Atsakymai į paklausimus, nerūdijančio plieno spintoms, stelažams, stalams
1.1.Keturi stalai plotis 900mm, ilgis 1400mm, aukštis 850mm. Trys stalčiai, gylis 500-550mm, plotis 456-464mm, aukštis  120-130mm. Po stalčiais lentyna nebūtina. Stalčiai gali būti ant laikiklių. Lentyna po visu stalu montuojama per visą stalo plotį 150mm nuo grindų aukštyje;
1.1.1. Vienas stalas plotis 500mm, ilgis 1300mm, aukštis 850mm. Trys stalčiai, gylis 500-550mm, plotis 420-430mm, aukštis  120-130mm. Po stalčiais lentyna nebūtina. Stalčiai gali būti ant laikiklių. Lentyna po visu stalu montuojama per visą stalo plotį 150mm nuo grindų aukštyje;
1.1.2. Vienas stalas plotis 900mm, ilgis 2000mm, aukštis 850mm. Keturi stalčiai, gylis 500-550mm, plotis 470-490mm, aukštis  120-130mm. Po stalčiais lentyna nebūtina. Stalčiai gali būti ant laikiklių. Lentyna po visu stalu montuojama per visą stalo plotį 150mm nuo grindų aukštyje;
1.4. Vienas stalas plotis 500mm, ilgis 1100mm, aukštis 850mm. du stalčiai, gylis 500-550mm, plotis 530-545mm aukštis  120-130mm. Po stalčiais lentyna nebūtina. Stalčiai gali būti ant laikiklių. Lentyna po visu stalu montuojama per visą stalo plotį 150mm nuo grindų aukštyje;
Iš viso: 7 stalai
1.2.1. 5  spintos. Spintos nerakinamos, su keturiomis ventiliacinėmis  angom Ø 50mm. Dvi viršutinėje dalyje, dvi virš batų lentynos;
Iš viso: 5 spintos
1.3.3. Stelažų viršutinė lentyna yra 2000mm aukštyje;
Iš viso: 1 stelažas, plotis 1100mm, gylis 600mm, aukštis 2000mm;


