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ILGO NUOTOLIO AKUSTINĖS ĮRANGOS TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Pažymime, kad Apklausos sąlygų 2 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.  
2. Teikėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ (neužpildžius informacijos lentelėje
laikoma, kad pasiūlymas nėra pateiktas).
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Apklausos
sąlygų 1 priede „Ilgo nuotolio akustinės įrangos techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (pvz: gamintojo brošiūras, techninę dokumentaciją, sertifikatai, nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ir t. t.), kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms. 
4. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį  įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI
	Techninės specifikacijos. Nr. 
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: 
(Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią  reikšmę/tikslus pavadinimas)
	






Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Siūlomos prekės gamintojas, modelis;
	TIKSLUS PAVADINIMAS
	

	Pagrindiniai reikalavimai:

	2.
	Ilgo nuotolio akustinė įranga, turi transliuoti galingą, aiškiai girdimą suprantamą garsą.
	TAIP/NE
	

	3.
	Koncentruota, kryptinga garso transliacija.
	TAIP/NE
	

	4.
	Sukuria momentinį akustinį perimetrą priešais įrenginį.
	TAIP/NE
	

	5.
	Svoris: ne daugiau kaip 10 kg su visa komplektacija.
	TIKSLI REIKŠMĖ
	

	6.
	Reguliuojamas garso galingumas.
	TAIP/NE
	

	7.
	Garso galingumas: ne mažiau kaip 135 dB @ SPL 1 metre.
	TIKSLI REIKŠMĖ
	

	8.
	Maksimalus garso transliavimo atstumas idealiomis sąlygomis: ne mažiau kaip 600 m.
	TIKSLI REIKŠMĖ
	

	9.
	Efektyvus garso transliavimo nuotolis visomis sąlygomis: ne mažiau kaip 250 m.
	TIKSLI REIKŠMĖ
	

	10.
	Įkraunama baterija.
	TAIP/NE
	

	11.
	MP3 grotuvas, talpinantis iki 2GB garso įrašų
	TIKSLI REIKŠMĖ
	

	12.
	MP3 AUX laidas, kurį galima prijungti prie bet kokio garso įrenginio su ausinių lizdu.
	TAIP/NE
	

	13.

	USB laidas, kuriuo galima perkelti garso įrašus į MP3 grotuvą.
	TAIP/NE
	

	14.
	Galima perduoti garsą bent dviem režimais: 
1. Tiesioginis balso transliavimas (su mikrofonu); 
2. Iš anksto įrašytų garsų (balso, įspėjamųjų garsų) transliavimas.
	TAIP/NE
	

	15.
	Integruotas naudotojo sąsaja garsumo kontrolei, garso failų pasirinkimui ir režimams perjungti.
	TAIP/NE
	

	16.
	Skaitmeninis ekranas, rodantis baterijos būseną, garso režimą ir veikimo parametrus.
	TAIP/NE
	

	17.
	Įranga turi patikimai veikti Lietuvoje esančiomis visų metų laikų sąlygomis lauke.
	TAIP/NE
	

	18.
	Ergonomiška įrangos konstrukcija su rankena.
	TAIP/NE
	

	19.
	Į komplektaciją įeina vandeniui atspari, iš kietų polimerų pagaminta transportavimo ir saugojimo dėžė, skirta transportuoti prietaisą bei laisvų rankų prietaiso nešiojimo kuprinė, skirta naudoti prietaisą užsidėjus iš priekio.
	TAIP/NE
	

	20.
	Prietaiso išmatavimai ne didesnis kaip 40x40x20 cm.
	TIKSLI REIKŠMĖ
	





	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



