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FINANSŲ MINISTERIJOS SALIŲ ĮRANGOS IR REIKMENŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) salių įranga ir reikmenys (toliau – įranga arba prekės). 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

2. Įranga turės būti montuojama šios Finansų ministerijos salių įrangos ir reikmenų techninės specifikacijos (toliau – techninė specifikacija) priede pateiktame Perkančiosios organizacijos patalpų plane nurodytose pirmo aukšto 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 patalpose, adresu Lukiškių g. 2, Vilnius, Perkančiosios organizacijos oficialiomis darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-17 val.; penktadieniais 8-15:45 val.).  
3. Potencialūs tiekėjai, suderinę laiką su Perkančiosios organizacijos atstovais, iki pasiūlymų pateikimo gali apžiūrėti patalpas, kuriose reikės sumontuoti įrangą.
4. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos įrangos reikalaujamoms funkcijoms atlikti ir palaikyti, taip pat įrangos pristatymo, montavimo (ir montavimui skirti kabeliai, jungtys, rozetės bei montavimui skirtos medžiagos (įskaitant kabelių plastikinius kanalus ir priedus)), konfigūravimo, testavimo paslaugos bei Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymo paslaugos.
5. Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių;
6. Visą siūlomą įrangą Tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai;
7. Pirkėjui turi būti užtikrinta teisė į įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantiniu ir palaikymo laikotarpiu); 
8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life“ ar „Discontinued“);
9. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
10. Visa šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga turi būti pristatyta, sumontuota, sukonfigūruota ir ištestuota per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Konfigūruojant įrangą, turi būti suprogramuoti su Perkančiąja organizacija suderinti įrangos valdymo scenarijai. Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami.
11. Sumontavęs ir sukonfigūravęs įrangą, Tiekėjas turės atlikti ne mažiau kaip 2 (dviejų) akademinių valandų mokymus, skirtus apmokyti iki 10 (dešimt) Perkančiosios organizacijos darbuotojų naudotis sumontuota įranga; 
12. Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.
13. Visai siūlomai įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija (išskyrus įrangą, kuriai įrangos (prekės) specifikacijoje reikalaujama didesnė garantija).
14. Pristačius, sumontavus ir sukonfigūravus įrangą bei apmokius Perkančiosios organizacijos darbuotojus, pasirašomas prekių perdavimo-priėmimo aktas. 
15. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.
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Lentelė. Reikalavimai siūlomai įrangai.
	Eil. Nr.
	Parametras

	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma charakteristika
ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas*
Pildo tiekėjas

Tiekėjai, pildydami lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami.

		2-7 PATALPOS ĮRANGA 

	1. 
	Monitorius – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	1.1.
	Dydis
	Ne mažiau kaip 110“ 
	

	1.2.
	Technologija
	ADS arba lygiavertė
	

	1.3.
	Tikroji raiška
	Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų
	

	1.4.
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 500 cd/m2
	

	1.5.
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1200:1
	

	1.6.
	Žiūrėjimo kampai (H/V)
	Ne mažiau 178° / 178°
	

	1.7.
	Atsako laikas 
	Ne daugiau kaip 8 ms
	

	1.8.
	Atnaujinimo dažnis
	Ne mažiau 120Hz
	

	1.9.
	HDCP palaikymas
	Turi palaikyti ne žemesnę kaip HDCP 2.2 versiją
	

	1.10.
	Įvestys
	Monitorius turi turėti ne mažiau kaip: 2xHDMI, 1xAudio 
	

	1.11.
	Išvestys 
	Ne mažiau kaip: 1x HDMI, 1xAudio 
	

	1.12.
	Valdymo sąsajos 
	Ne mažiau kaip: 1xRJ45 In ir 1xRS232 
	

	1.13.
	Gamintojo numatytas monitoriaus darbo režimas
	Ne mažiau kaip 16/7
	

	1.14.
	Maitinimo šaltinis 
	Maitinimo šaltinis turi būti integruotas į monitoriaus korpusą
	

	1.15.
	Monitorių naudojimo sąlygos
	Monitoriai turi tinkamai funkcionuoti patalpose esant temperatūrai ne blogiau kaip 5- 35 °C ir drėgnumui 10% - 70% ribose.
	

	1.16.
	Garantija
	Ne mažiau 36 mėn.
	

	1.17.
	Komplektacija

	Kartu su monitoriumi turi būti komplektuojamas jam tinkamas sieninis laikiklis.
	

	2. 
	Lubinis mikrofonas – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	2.1.
	Tipas
	Lubinis mikrofonų masyvas
	

	2.2.
	Palaikomas dažnių diapazonas
	Ne mažiau kaip 100-19000 Hz
	

	2.3.
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau 70 dB
	

	2.4.
	S/N santykis prie 1kHz
	Ne mažiau 90 dB
	

	2.5.
	Jautrumas
	Ne mažiau: -5 dBFS/Pa
	

	2.6.
	Jungtys
	1x DANTE, maitinama per PoE
	

	2.7.
	Mikrofono aprėptis
	Ne mažiau kaip 6x6m
	

	2.8.
	Integruoti algoritmai ir funkcijos
	Turi būti integruotas DSP, AEC, triukšmų šalinimo, automatinis signalo stiprumo valdymo algoritmai
	

	2.9.
	Montavimas
	Mikrofonų masyvas turi būti tinkamas montuoti prie lubų. Visi montavimui skirti priedai turi būti komplekte.
	

	3. 
	Garso procesorius – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	3.1.
	Įvestys / išvestys
	Ne prasčiau kaip: USB - 2in/2out, Dante – 4in/4out, Analog 2in/2out. Turi būti galimybė išplėsti įvestis / išvestis į DSP korpusą įmontuojant papildomas jungčių kortas.
	

	3.2.
	Harmoniniai iškraipymai (THD)
	Ne daugiau kaip 0,005%
	

	3.3.
	AEC
	Turi būti
	

	3.4.
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau kaip 110 dB
	

	3.5.
	Maitinimas PoE
	Turi būti
	

	3.6.
	Protokolų palaikymas
	TCP/IP, UDP
	

	3.7.
	Funkcionalumas
	Programavimas turi būti atliekamas Drag & Drop principu. Turi gebėti valdyti išorinius trečiųjų šalių įrenginius. 
	

	3.8.
	Komutacija
	Garso procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių arba DANTE įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą toliau per USB sąsają.
	

	4. 
	Stiprintuvas – 1vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	4.1.
	Tipas
	D klasės stiprintuvas
	

	4.2.
	Galia
	Ne mažiau kaip 240W@70V/100V
	

	4.3.
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau kaip 115 dB
	

	4.4.
	S/N santykis
	Ne mažiau kaip 80 dB
	

	4.5.
	Harmoniniai iškraipymai (THD)
	Ne daugiau kaip 0,005%
	

	5. 
	Garsiakalbiai – 6 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	5.1.
	Tipas
	Lubiniai garsiakalbiai uždaru korpusu
	

	5.2.
	Komponentai
	Ne mažiau kaip 1x 6‘‘ ir 1x0,5‘‘ koaksialiniai garsiakalbiai 
	

	5.3.
	Galia
	Ne mažiau kaip 30W RMS
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	Transformatorius
	Turi būti integruotas 100V, ne prasčiau kaip 30W/15W/7,5W apvijomis.
	

	5.5.
	Palaikomas dažnių diapazonas
	Ne prasčiau kaip 80Hz – 20 kHz
	

	5.6.
	Jautrumas
	Ne mažiau kaip 85 dB
	

	5.7.
	Max. SPL 
	Ne mažiau kaip 100dB
	

	6. 
	USB signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginių komplektas (siųstuvas / imtuvas) – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	6.1.
	Tipas
	USB 3.2 signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys 
	

	6.2.
	Signalo perdavimo atstumas
	Ne mažiau kaip 100m
	

	6.3
	Palaikoma rezoliucija
	Ne mažiau kaip 4K
	

	6.4.
	Prijungto įrenginio maitinimas (Power Delivery)
	Turi būti ne mažiau kaip 30W
	

	6.5.
	Palaikomi kamerų valdymo protokolai
	Ne mažiau kaip: UVC, RS232 Visca
	

	6.6.
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip: 1x Visca Loop, 1x USB 3.2, 1xvaldymui skirta jungtis
	

	6.7.
	Kabelio testavimo funkcija
	Įrenginys turi suteikti galimybę patikrinti, ar kabelis yra vientisas ir nepažeistas.
	

	6.8.
	Suderinamumas
	Įrenginys turi būti pilnai suderinamas su siūloma konferencine kamera.
	

	7. 
	Konferencinė kamera – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	7.1.
	Tipas
	Aukštos raiškos dviejų lęšių sistemos konferencinė kamera
	

	7.2.
	Kameros jutiklis
	Ne mažiau kaip 20MP jutiklis
	

	7.3.
	Palaikoma tikroji raiška
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	7.4.
	Kameros apžvalgos kampas
	Ne mažiau kaip 110 laipsnių horizontaliai (pirmoji optika) ir ne mažiau kaip 130 laipsnių per įstrižainę (antroji optika)
	

	7.5.
	Didinimas/mažinimas
	Turi būti vaizdo priartinimas (zoom) ne mažiau kaip 7x
	

	7.8.
	Filmavimas
	Kamera turi turėti integruotą veidų sekimo algoritmą, kuris seka kadre esančius veidus ir pritaiko kameros filmavimo ekspoziciją prie kadre esančių žmonių skaičiaus. Turi būti galimybė pasirinkti sekamą objektą (veikimo režimą): grupinis sekimas, žmogaus sekimas ir kalbančiojo sekimas.
	

	7.9.
	Privatumo užsklanda
	Turi būti integruota motorizuota kameros privatumo užsklanda, skirta uždengti kameros objektyvą, kai ji nenaudojama
	

	7.10.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 1xUSB, 1xRJ45
	

	7.11.
	Maitinimas
	Turi būti galimybė maitinti kamerą per PoE arba komplektuojamo išorinio maitinimo bloko pagalba (pasirinktinai)
	

	7.12.
	Programinės įrangos palaikymas
	Įrangai turi būti suteikiamas programinės įrangos 24/7 gamintojo palaikymas ne mažiau kaip 36 mėn. 
	

	7.13.
	Komplektacija
	Komplekte su kamera turi būti maitinimo šaltinis ir kameros laikiklis skirtas sumontuoti kamera prie sienos.
	

	8. 
	Valdiklis – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	8.1.
	Maitinimas
	Turi būti PoE
	

	8.2.
	Mygtukai
	Turi būti ne mažiau kaip 8 laisvai programuojami sensoriniai mygtukai su šviesos indikacija (ne mažiau kaip dvi spalvos). Mygtukų pavadinimai turi būti keičiami pagal poreikį. Turi būti integruotas atskiras (nepriklausomas nuo mygtukų) mygtukų blokas garso reguliavimui
	

	8.3.
	Mygtukų pašvietimo reguliavimas
	Turi būti automatinis, priklausomai nuo patalpos apšvietimo. Turi būti galimybė nustatyti, kad liečiant mygtukus funkcijos patvirtinimas būtų lydimas garsiniu signalu, kuri galima reguliuoti ne mažiau nei trimis lygiais arba išjungti visai
	

	8.4.
	Artumo jutiklis
	Turi būti
	

	8.5.
	Valdymo prievadai
	Ne mažiau kaip 1xRJ45 (Ethernet), 1xRS232 (palaikantis dviejų krypčių ryšį), 1xIR valdymo portas, 1xRėlinis portas (ne mažiau kaip 3-jų kontaktų)
	

	8.6.
	Palaikomi protokolai ir standartai
	Ne mažiau kaip SSL, TLS, SSH, SFTP , TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, turi būti integruotas HTTPS web serveris
	

	8.7.
	Montavimas
	Įrenginį turi būti galima sumontuoti į sieną arba į bet kokį plokščią paviršių. Visi priedai montavimui turi būti komplekte
	

	9. 
	Vaizdo perdavimo įrenginys  – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	9.1.
	Tipas
	Įrenginys skirtas vaizdo perdavimui bevieliu būdu iš vartotojų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių vaizdo prezentacijos metu. 
	

	9.2.
	Palaikoma skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	9.3.
	Autentifikacijos protokolų palaikymas
	Ne mažiau kaip: WPA2-PSK ir IEEE 802.1X
	

	9.4.
	Bevielio tinklo protokolų palaikymas
	Ne mažiau kaip Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac 
	

	9.5.
	Palaikoma dažnių juosta
	Ne mažiau kaip 2.4 GHz ir 5 GHz
	

	9.6.
	Signalo aprėptis 
	Ne mažiau kaip 25 m spinduliu.
	

	9.7.
	Funkcionalumas
	Turi turėti galimybę vienu metu ekrane rodyti ne mažiau kaip du šaltinius. Turi palaikyti ekrano dalinimosi funkciją per ne mažiau kaip AirPlay, Miracast ir GoogleCast protokolus.
Turi palaikyti lietimui jautrius ekranus (angl. touchscreen)
	

	9.8.
	Audio išvestys
	Turi būti galimybė audio signalą išvesti per HDMI sąsają.
	

	9.9.
	Sąsajos
	Ne mažiau kaip: 1xUSB-C, 1xUSB-A, 1xRJ45 (ne mažiau 1 Gbit)
	

	9.10.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Turi būti suderinama su ne mažiau kaip: Windows 10, macOS 11, Android 9, iOS 12 ir naujesnėmis operacinėmis sistemomis
	

	9.11.
	Vaizdo perdavimas iš mobiliųjų įrenginių
	Turi būti pateikiama nemokama programinė įranga skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms.
	

	9.12.
	Komplektacija
	Turi būti pateikta ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C mygtukas (siųstuvas) su šviesos indikacija, skirtas turinio pateikimui iš Windows ir MacOS kompiuterių bevieliu ryšiu.
	

	10. 
	HDMI signalų perjungimo įrenginys – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	10.1.
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI
	

	10.2.
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 1xHDMI, Audio
	

	10.3.
	Palaikoma rezoliucija
	Ne mažiau kaip: 4k@60Hz
	

	10.4.
	Valdymui skirtos jungtys
	Ne mažiau kaip 1xRJ45
	

	10.5.
	HDCP palaikymas
	Ne prasčiau kaip HDCP 2.2
	

	10.6.
	Automatinis signalų komutavimas
	Ne mažiau kaip pagal paskutinį prijungtą įrenginį ir prioritetą
	

	10.7.
	Garso signalo išskyrimas iš HDMI
	Turi būti
	

	11. 
	Vaizdo konferencijų įrenginys – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	11.1.
	Suderinamumas
	Įrenginys turi būti sertifikuotas „Zoom“, „Microsoft Teams“ ir turėti aplikacijas / integruotą programinę įrangą dirbti šiose platformose. Taip pat turi palaikyti komunikaciją vykdomą H.323, SIP protokolais be papildomų licencijų ir įrenginių.
	

	11.2.
	Palaikoma skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160 ir 1920x1080.
	

	11.3.
	Jungtys
	Konferencijų įrenginys turi turėti šias jungtis:
Įvestys: ne mažiau kaip 1x HDMI, 
1x Audio linijinis, 1x HDCI arba analogiška (kamerai);
Išvestys: ne mažiau kaip 2x HDMI;
Turi būti jungtys skirtos papildomiems mikrofonams prijungti.
Turi būti ne mažiau kaip 2x USB 3.0, 1x USB-C, 1x RJ45.
	

	11.4.
	Palaikomi video standartai
	Ne blogiau kaip H.264 ir H.265.
	

	11.5.
	Dalijimasis turiniu
	Turi palaikyti Airplay, Miracast ir dalinimąsi per HDMI jungtį. Turi būti baltos lentos funkcija („Whiteboarding“).
	

	11.6.
	Valdymas
	Įrenginys turi būti valdomas kompiuteriniame tinkle, turi palaikyti AES128 ir AES256 kodavimą.
	

	11.7.
	Sistemos valdymas
	Sistema turi būti valdoma valdymo pultu (įrenginiu), kuris turi turėti ne mažesnį kaip 10” (colių) lietimui jautrų ekraną.  Valdymo pultas jungimas per RJ45 Ethernet tipo jungtį prie valdomo įrenginio. Valdymo įrenginio maitinimas turi būti realizuotas per PoE. Valdymo įrenginio pagalba turi būti galimas garso lygio didinimas ir mažinimas, vaizdo konferencijos užmezgimas ir nutraukimas, kompiuterio turinio rodymo įjungimas ir išjungimas, mikrofonų įjungimas ir išjungimas. Įrenginys turi būti to paties gamintojo kaip ir konferencijų įrenginys. Komplekte įrenginys turi turėti priedus skirtus sumontuoti ant sienos arba pastatyti ant stalo.
	

	11.8.
	Programinės įrangos palaikymas
	Įrangai turi būti suteikiamas programinės įrangos 24/7 gamintojo palaikymas ne mažiau kaip 36 mėn. 
	

	12. 
	Tinklo komutatorius DANTE tinklui – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	12.1.
	Portų kiekis

	Ne mažiau kaip 5 portai Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	

	12.2.
	PoE
	Turi būti PoE palaikymas ne mažiau kaip 4 portuose, ne mažiau kaip 120W bendroji galia.
	

	12.3.
	Bendras duomenų pralaidumas
	Ne mažiau kaip 10 Gbps
	

	12.4.
	MAC adresų lentelė
	Ne mažiau kaip 4000 įrašų.
	

	13. 
	Tinklo komutatorius – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	13.1.
	Portų kiekis

	Ne mažiau kaip 24 portų 10M/100M/1000, Base-T
	

	13.2.
	Savybės
	IGMP Snooping, Querier, NMS300 palaikymas. 
	

	13.3.
	Valdymas
	Turi būti: CLI, GUI interfeisai, SNMP
	

	13.4.
	POE
	Ne mažiau kaip 180 W, ne mažiau kaip 16 portų
	

	13.5.
	Procesorius ir RAM
	Ne blogiau kaip CPU 800 MHz, 500 MB RAM, 64MB flash
	

	13.6.
	Bendras duomenų pralaidumas
	Ne mažiau kaip 50 Gbps
	

	13.7.
	MAC adresų lentelė
	Ne mažiau kaip 8K įrašų
	

	13.8.
	Tvirtinimas
	Į 19“ spintą, 1U
	

	14.
	Signalo konverteris – 3 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	14.1
	Reikalavimai
	Turi būti:
Įrenginių komplektas, kurį sudaro siųstuvas ir imtuvas skirti perduoti HDMI signalą per „vytos poros“ tipo kabelį.
Palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz.
Signalo perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 35 metrai prie 3840x2160 skiriamosios gebos. 
	

	15.
	RACK Spinta – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	15.1.
	Reikalavimai
	Turi būti komplektuojama RACK tipo spinta, su stiklinėmis rakinamomis durimis 
Spintos dydis turi būti ne mažesnis kaip 16U.
Kartu su spinta turi būti komplektuojama lentynos įrangai ne mažiau kaip 1 vnt. 
Spintoje turi būti elektros paskirstymo blokas (PDU) su ne mažiau kaip šešiais europinio tipo 220V lizdais, Patch panelė ne mažiau kaip 24 portų.
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	16.
	Monitorius – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	16.1.
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 84“
	

	16.2.
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	16.3.
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 350 nit.
	

	16.4.
	Gamintojo rekomenduojamas darbingumas
	Ne blogiau kaip 16/7
	

	16.5.
	Matiškumas (Haze)
	Ne mažiau kaip 2%
	

	16.6.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 3xHDMI In, 1xRS232, 1xRJ45, 1xAudioOut, 2xUSB
	

	16.7.
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau kaip 8GB
	

	16.8.
	Garsiakalbiai
	Turi būti ne prastesni kaip 2x10W
	

	16.9.
	Procesoriaus našumas:
	turi būti ne mažiau 4 branduolių, procesoriaus našumo parametras ne mažiau 420 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating  yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“  programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	

	16.10.
	Bevielis ryšys
	Turi būti Wi-Fi (2.4 ir 5.0GHz) ir BT (Bluetooth)
	

	16.11.
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 3800:1
	

	16.12.
	Papildomos funkcijos
	Turi būti integruotas sisteminis grotuvas „digital signage“ sistemai, turi būti automatinis šaltinio perjungimas dingus signalui pagrindinėje įvestyje ir automatinis atstatymas atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje.
	

	16.13.
	Komplektavimas
	Su monitoriumi turi būti komplektuojamas laikiklis, tinkamas monitorių montuoti ant sienos. 

	

	16.14.
	Papildoma informacija
	Monitorius perkamas 2-3 patalpai. 2-4 patalpoje reikės sumontuoti Perkančiosios organizacijos turimą 84“ monitorių.
	

	17.
	Vaizdo konferencinis įrenginys – 2 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	17.1.
	Sistemos komponentai ir veikimo principas
	Vaizdo ir garso konferencijų sistemos komplektą turi sudaryti multimedijos sprendimas su integruota vaizdo kamera, integruotais garsiakalbiais, mikrofonais (all-in-one tipo sprendimas). 
	

	17.2.
	Suderinamumas
	Įrenginys turi būti sertifikuotas „Zoom“, „Microsoft Teams“, „Google Meet“ ir turėti aplikacijas/integruotą programinę įrangą dirbti šiose platformose. Taip pat turi palaikyti komunikaciją vykdomą H.323, SIP protokolais be papildomų licencijų ir įrenginių
	

	17.3.
	Jungtys
	Konferencijų įrenginys turi turėti šias jungtis:
Įvestys ne mažiau kaip 1xHDMI, 
Išvestys ne mažiau kaip 1xHDMI;
Turi būti ne mažiau kaip 1xUSB3.0, 1xUSB-C, 1xRJ45
	

	17.4.
	Palaikomi video standartai
	Ne blogiau kaip H.264, H.265
	

	17.5.
	Dalijimasis turiniu
	Turi palaikyti Apple Airplay, Miracast ir dalinimąsi per HDMI jungtį. Turi būti baltos lentos funkcija („Whiteboarding“).
	

	17.6.
	Integruota kamera
	Turi būti integruota konferencinė kamera, kurios skiriamoji geba ne mažesnė kaip 3840x2160, kameros matymo kampas ne mažesnis kaip 110 laipsnių horizontaliai ir 120 laipsnių įstrižai, skaitmeninis artinimas ne mažiau kaip x5, turi būti automatinis žmonių grupės kadravimas, automatinis kalbančio žmogaus kadravimas. Kamera turi turėti fizinį privatumo dangtelį/užsklandą kameros objektyvui uždengti
	

	17.7.
	Integruoti garsiakalbiai
	Turi būti integruotas garsiakalbis į vaizdo konferencijų sistemą. Garsiakalbio galingumas ne mažiau kaip 3W, jautrumas ne mažiau kaip 80dB
	

	17.8.
	Integruoti Mikrofonai
	Sistema turi turėti ne mažiau kaip 3 integruotus mikrofonus, turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas. Mikrofonų garso paėmimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 4 metrai
	

	17.9.
	Sistemos valdymas
	Sistema turi būti valdoma valdymo pultu (įrenginiu), kuris turi turėti ne mažesnį kaip 8“ lietimui jautrų ekraną.  Valdymo pultas jungimas per RJ45 Ethernet tipo jungtį prie valdomo įrenginio. Valdymo įrenginio ekrano raiška turi būti ne blogesnė kaip 1280 x 800 taškų.
Valdymo įrenginio pagalba turi būti galimas garso lygio didinimas ir mažinimas, vaizdo konferencijos užmezgimas ir nutraukimas, vaizdo kameros valdymas (pasukimas, artinimas, tolinimas, užprogramuotų pozicijų pasirinkimas), kompiuterio turinio rodymas ir sustabdymas, vaizdų išdėstymo ekrane keitimas, mikrofonų įjungimas ir išjungimas.
Turi būti galimybė sistemą valdyti prijungus belaidę pelę ir klaviatūrą.
	

	17.10.
	Komplektacija
	Turi būti pateiktas to paties gamintojo laikiklis įrangai tvirtinti po monitoriumi.
	

	17.11.
	Programinės įrangos palaikymas
	Įrangai turi būti suteikiamas programinės įrangos 24/7 gamintojo palaikymas ne mažiau kaip 36 mėn. 
	

	18.
	Įmontuojamas į stalą krovimo įrenginys – 2 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	18.1.
	Belaidis krovimas
	Turi būti, ne mažiau kaip 1,5A / 5V
	

	18.2.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip:
1xUSB-c – Power Delivery 60W;
1xUSB-A – Greitasis krovimas iki 5A
	

	18.3.
	Matmenys
	Ne daugiau kaip: 150x75x90mm
	

	18.4.
	Korpusas
	Pagamintas iš metalo. Spalva - juoda
	

	19.
	Įmontuojamas į stalą jungčių blokas – 2 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	19.1.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip:
3x220V, 
1xUSB-c – Power Delivery 60W;
1xUSB-A – Greitasis krovimas iki 5A
	

	19.2.
	Matmenys
	Ne daugiau kaip: 300x150x120mm
	

	19.3.
	Korpusas
	Pagamintas iš metalo. Spalva - juoda
	

	19.4.
	Dangtelis
	Jungčių blokas, turi turėti metalinį dangtelį. Atidarius dangtelį, jis turi pasislėpti jungčių bloko korpuse. Dangtelio forma turi būti tokia, kad uždarius jis netrukdytų prijungtiems kabeliams.
	

	20.
	Įmontuojamas į stalą jungčių blokas – 2 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	20.1.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip:
2x220V;
1xRJ45;
1xUSB-c – Power Delivery 60W;
1xUSB-A – Greitasis krovimas iki 5A
	

	20.2.
	Matmenys
	Ne daugiau kaip: 300x150x120mm
	

	20.3.
	Korpusas
	Pagamintas iš metalo. Spalva - juoda
	

	20.4.
	Dangtelis
	Jungčių blokas, turi turėti metalinį dangtelį. Atidarius dangtelį, jis turi pasislėpti jungčių bloko korpuse. Dangtelio forma turi būti tokia, kad uždarius jis netrukdytų prijungtiems kabeliams.
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	21.
	Monitorius – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	21.1.
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 54“
	

	21.2.
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	21.3.
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 350 nit.
	

	21.4.
	Gamintojo rekomenduojamas darbingumas
	Ne blogiau kaip 16/7
	

	21.5.
	Matiškumas (Haze)
	Ne mažiau kaip 2%
	

	21.6.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 3xHDMI In, 1xRS232, 1xRJ45, 1xAudioOut, 2xUSB
	

	21.7.
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau kaip 8GB
	

	21.8.
	Garsiakalbiai
	Turi būti ne prastesni kaip 2x10W
	

	21.9.
	Procesoriaus našumas:
	turi būti ne mažiau 4 branduolių, procesoriaus našumo parametras ne mažiau 420 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating  yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“  programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	

	21.10.
	Bevielis ryšys
	Turi būti Wi-Fi(2.4 ir 5.0GHz) ir BT (Bluetooth)
	

	21.11.
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 3800:1
	

	21.12.
	Papildomos funkcijos
	Turi būti integruotas sisteminis grotuvas „digital signage“ sistemai, turi būti automatinis šaltinio perjungimas dingus signalui pagrindinėje įvestyje ir automatinis atstatymas atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje.
	

	21.13.
	Komplektavimas
	Su monitoriumi turi būti komplektuojamas laikiklis, tinkamas monitorių montuoti ant sienos.
	

	21.14.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.
	

	22.
	Įmontuojamas į stalą jungčių blokas – 2 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	22.1.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip:
1x220V;
1xErtmė kabeliui pravesti;
	

	22.2.
	Matmenys
	Ne daugiau kaip: 250x180x150mm
	

	22.3.
	Korpusas
	Spalva - juoda
	

	22.4.
	Dangtelis
	Jungčių blokas, turi turėti dangtelį, kuris atsidaro jį nuslenkant į šoną. Dangtelis turi turėti galimybę atsidaryti dviem kryptimis. Uždarius dangtelį jis turi netrukdytų prijungtiems kabeliams.
	

	23.
	Monitorius – 1 vnt.
	Nurodyti modelį, gamintoją, komplektacija
(Būtina su pasiūlymu pateikti dokumentus įrodančios siūlomo gaminio atitikimą techninei specifikacijai (gaminio brošiūrą ar nuorodą į tokį ar analogišką dokumentą)
	

	23.1.
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 49“
	

	23.2.
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	23.3.
	Technologija
	QLED arba analogiška
	

	23.4.
	TV imtuvas
	Turi būti
	

	23.5.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 3xHDMI In, 1xRJ45, 1xSkaitmeninis Audio, 2xUSB
	

	23.6.
	Garsiakalbiai
	Turi būti ne mažiau kaip 20W
	

	23.7.
	Bevielis ryšys
	Turi būti Wi-Fi ir BT (Bluetooth)
	

	23.8.
	Komplektavimas
	Su monitoriumi turi būti komplektuojamas flexarm tipo laikiklis, suteikiantis galimybę monitorių pakreipti kampu.
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Patalpos, kuriose montuojama įranga:
	Patalpos Nr.
	Patalpos pavadinimas
	Patalpos plotas

	2-3
	9 vietų pasitarimo salė
	24.48 m²

	2-4
	12 vietų pasitarimo salė
	26.87 m²

	2-5
	6 vietų media kambarys 1
	8.95 m²

	2-6
	6 vietų media kambarys 2
	9.05 m²

	2-7
	30 vietų konferencijų salė
	73.38 m²
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