LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas: lauko muzikos instrumentai, jų pristatymas ir įrengimas (toliau – prekės). Prekės perkamos Kauno Kovo 11-osios gimnazija, juridinio asmens kodas  (190136691), Kovo 11-osios g. 50, LT-51289, Kaunas.
Prekės perkamos  įgyvendinat projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.
2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu)
2.1. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. 
2.2. Prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, apsaugotos nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintos į kietą paviršių (asfaltą, betoną). Visos prekės turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais. Visos dažytos dalys turi būti dažytos sveikatai nepavojingais, atspariais ultravioletiniams spinduliams dažais. Gaminių, konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.
2.3. Prekės turi atitikti prieinamumo visiems reikalavimus, t. y. nepriklausomai nuo naudotojų individualių savybių, galima jomis naudotis (apima ne tik fizinius aspektus, bet ir kultūrinį, kalbinį kontekstą).
2.4. Prekės turi būti  patvarios ir atsparios  aplinkos poveikiui (besikeičiančioms oro sąlygoms).
2.5. Prekės turi būti įrengiamos taip, kad šalia esantis kitas turtas nebūtų sugadintas, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.
2.6. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).
2.7. Prekėms turi būti suteikiamas 2 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos ir Tiekėjo Pasiūlymo 2 punkte nurodytas papildomas garantinis terminas.
3. Techniniai reikalavimai prekėms
3.1. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. 
Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, kadangi šiose eilutėse prekių atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. 
Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos 
techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)

	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Grindinio pianinas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:

[image: ]

	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	
(įrašyti)

	1.1
	Klavišų skaičius  ne mažiau kaip 13 vnt.
	Klavišų skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... vnt.
	(įrašyti)

	1.2.
	Ilgis  pageidautina 2 000 mm ± 50 mm.
	Igis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	1.3.
	Plotis pageidautina 1 100 mm ± 50 mm.
	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	1.4. 
	Pianinas turi būti pagamintas iš sunkiųjų nerūdijančio plieno konstrukcijų. 
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................

	

	1.5.
	Pianinas montuojamas  į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	(įrašyti)

	2. 
	Ksilofonas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:

[image: ]

	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	2.1.
	Ksilofonas turi būti pagamintas iš anoduoto aliumininio vamzdelių, GRP (stiklo pluošto) ir kietmedžio.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................

	

	2.2.
	Ksilofonu turi būti grojama užgaunant garsų plokšteles muštukais, kurie tvirtai sujungti nerūdijančio plieno lynu su instrumentu.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................

	

	2.3.
	Aukštis pageidautina 1 290 mm ± 50 mm.
	Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	2.4.
	Plotis  pageidautina  1 555 mm ± 50 mm.
	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	2.5.
	Ksilofono skambesys turi būti suderintas su C mažore.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	2.6.
	Ksilofonas montuojamas į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	3. 
	Varpai (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:

[image: ]

	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	3.1.
	Varpai turi būti vamzdinio tipo metalofono konstrukcijos instrumentas, sukonstruotas iš anoduoto aliuminio vamzdelių, kabančių ant nerūdijančio plieno kabelių, kuriuos laiko tvirtas nerūdijančio plieno rėmas.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	3.2. 
	Aukštis  pageidautina 1 110 mm ± 50 mm.
	Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	3.3.
	Plotis pageidautina 2450 mm ± 50 mm.
	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	3.4.
	Gylis pageidautina 810 mm ± 50 mm.
	Gylis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	3.5.
	Varpų skambesys turi būti suderintas su pentatonikos C mažore.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	3.6.
	Varpai montuojami  į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	4.
	Aerofonas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:

[image: ]

	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	4.1.
	Aukštis pageidautina  2 680 mm ± 50 mm.
	Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	4.2. 
	Plotis pageidautina 795 mm ± 50 mm.
	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	4.3.
	Aerofono melodija turi būti išgaunama mušant per vamzdžių angas integruotomis neopreno mentelėmis.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	4.4.
	Aerofono skambesys turi būti suderintas su C diatoniniu mažoru.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	4.5.
	Aerofonas montuojams  į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	5.
	Būgnas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:

[image: ]

	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	5.1.
	Būgnas turi būti perkusinis instrumentas ir turėti ne mažiau kaip 8 natas.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	5.2.
	Būgnas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno su apvaliais nerūdijančio plieno liežuvėliais. 
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	5.3.
	Aukštis pageidautina 1 080 mm ± 50 mm.
	Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	5.4.
	Plotis pageidautina 505 mm ± 50 mm.
	Būgno plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	5.5.
	Būgno skambesys turi būti suderintas su G pentatoniniu mažoru.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	(įrašyti)

	5.6.
	Būgnas montuojamas į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	6.
	Būgnų rinkinys (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	6.1.
	Būgnų rinkinį turi sudaryti trys skirtingų dydžių būgnai.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	6.2.
	Būgnų korpusas turi būti nerūdijančio plieno.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	6.3.
	Būgnų matmenys:
	
	(įrašyti)

	6.3.1.
	Didžiausio būgno aukštis  pageidautina 850 mm ± 50 mm.

	Didžiausio būgno aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	6.3.2.
	Didžiausio būgno plotis pageidautina 350 mm ± 50 mm.

	Didžiausio būgno plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	6.3.3.
	Vidutinio dydžio būgno aukštis pageidautina 775 mm ± 50 mm.
	Vidutinio būgno aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	6.3.4.
	Vidutinio dydžio būgno plotis pageidautina 300 mm ± 50 mm.
	Vidutinio būgno plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	6.3.5.
	Mažiausio būgno aukštis pageidautina 700 mm ± 50 mm.
	Mažiausio būgno aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	6.3.6.
	Mažiausio būgno plotis pageidautina 250 mm ± 50 mm.
	Mažiausio būgno plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	6.4.
	Būgnai montuojami  į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	7.
	Varpų komplektas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	7.1.
	Varpų komplektą turi sudaryti aštuoni skirtingo aukščio anoduoti aliuminio įvairių spalvų varpeliai, kurie yra montuojami ant nerūdijančio plieno stulpų.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	7.2.
	Didžiausio varpo aukštis pageidautina 1 510 mm ± 50 mm.
	Didžiausio varpo aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	7.3.
	Mažiausio varpo aukštis pageidautina 1 195 mm ± 50 mm.
	Mažiausio varpo aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	7.4.
	Varpai privalo turėti prie jo pritvirtintą mušamąją lazdelę su laikikliu skirtu jai pakabinti, kai nesinaudojama.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	7.5.
	Varpai montuojami  į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	8.
	Varpas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	8.1.
	Turi būti skirtingų spalvų 3 vnt. žiedo formos aliuminiai varpai. Kiekvienas varpas (žiedas) pagamintas iš keturių mažėjančio dydžio ir kylančio garso varpų. 
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	8.2.
	Kiekvienas varpas (žiedas) turi būti pagamintas iš keturių mažėjančio dydžio ir kylančio garso varpų.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	8.3.
	Varpo stulpų matmenys:
	
	

	8.3.1.
	Didžiausio varpo su stulpu aukštis pageidautina 1 650 mm ± 50 mm.
	Didžiausio varpo su stulpu aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	8.3.2.
	Vidutinio varpo su stulpu aukštis pageidautina 1 500 mm ± 50 mm.
	Vidutinio varpo su stulpu aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	8.3.3.
	Mažiausio varpo su stulpu aukštis pageidautina 1 350 mm ± 50 mm.
	Mažiausio varpo su stulpu aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	8.4.
	Varpų skambesys turi būti suderintas su C, F, G mažorais.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	8.5.
	Varpai montuojami į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	9.
	Metalofonas su dainų knyga (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	9.1.
	Metalafono garsų plokštelės turi būti išdėstytos kaip tradicinio metalofono, kur gama kyla iš kairės į dešinę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	9.2.
	Garsų plokštelės turi būti pagamintos iš vaivorykštės spalvomis cheminiu būdu dengto anoduoto aliuminio.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	(įrašyti)

	9.2.
	Aukštis pageidautina 946 mm ± 50 mm.
	Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	9.4.
	Plotis pageidautina 750 mm ± 50 mm.
	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	9.5.
	Metalafono skambesys turi būti suderintas su diatoniniu mažoru.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	9.6.
	Dainų knygos penklinėje turi būti užrašytos natos ir nuspalvintos 
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	9.7.
	Dainų knyga turi būti paruošta taip, kad paprasčiausiu būdu būtų galima groti natas ir dainas iš lapo naudojant spalvų gamą, atsikartojančią ir instrumento metalofono anoduoto aliuminio garsų plokštelėse.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	9.8.
	Metalafonas ir dainų knyga turi būti komplektuojama su mušamosiomis lazdelėmis, kurios turi būti sumontuotos su lynu prie instrumento.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	

	9.9.
	Dainų knygos su korpusu aukštis pageidautina 1230 mm ± 50 mm.
	Dainų knygos su korpusu aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	9.10.
	Dainų knygos su korpusu plotis pageidautina 700 mm ± 50 mm.
	Dainų knygos su korpusu plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm
	(įrašyti)

	[bookmark: _GoBack]9.11.
	Metalofonas ir dainų knyga montuojami į žemę.
	Atitinka (įrašyti taip/ne):...................
	



4. Prekių garantinis terminas
Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti, lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai  bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija 
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Visoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)
	Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą)  garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): .........metai
	
(įrašyti)



Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir surinktos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.
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