Techninių saugaus eismo priemonių įrengimas Kėdainių r. keliuose ir gatvėse 
Techninė specifikacija
Kelio ženklai

	Kelio ženklo
Nr.
	Ženklo, pavadinimas
	Užrašas ant ženklo
	Poreikis vnt.
	Pastabos

	
	
	
	stulpelių
	lentelių
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Dotnuvos seniūnija

	201
	Pagrindinis kelias
	
	
	2
	

	203
	Duoti kelią
	
	
	11
	

	550
	Gyvenvietės pradžia
	VAINOTIŠKIAI
	
	1
	

	550
	Gyvenvietės pradžia
	BERŽAI
	
	1
	

	551
	Gyvenvietės pabaiga
	BERŽAI
	
	1
	 

	617
	Gatvės pavadinimas
	Dvaro g.
	
	2
	

	842
	Pagrindinio kelio kryptis
	
	
	2
	

	
	Stulpeliai
	
	13
	
	Su pastatymo darbais

	Gudžiūnų seniūnija

	616
	Gatvės pavadinimas
	Kruosto g.
←
	
	1
	

	
	Stulpeliai
	
	1
	
	Su pastatymo darbais

	Josvainių seniūnija

	120
	Nelygus kelias
	
	
	1
	

	203
	Duoti kelią
	
	
	7
	

	550
	Gyvenvietės pradžia
	JOSVAINIAI
	
	1
	PVZ.[image: Nurodomieji kelio ženklai | Kelių Eismo Taisyklės.com 2025]

	550
	Gyvenvietės pradžia
	PALIEPIAI
	
	1
	Tik pavadinimas

	551
	Gyvenvietės pabaiga
	PALIEPIAI
	

	1
	Tik pavadinimas

	551
	Gyvenvietės pabaiga
	VAINIKAI
	
	1
	[image: undefined]

	611
	Aklakelis
	 
	
	1
	 

	616
	Gatvės pavadinimas
	Gojaus g. ← 
Gojaus g. →
	
	1+1
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Pakrantės g. ← 
Pakrantės g. →
	
	1+1
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Lauko g. →
	
	1
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Liedo g. ← 
Liedo g. →
	
	1+1
	

	843
	Pagrindinio kelio
kryptis
	
	
	1
	

	
	Stulpeliai
	
	18
	
	Su pastatymo darbais

	Kėdainių miesto seniūnija

	
	Sferinis veidrodis
	d 700
	
	3
	

	201
	Pagrindinis kelias
	
	
	6
	

	203
	Duoti kelią
	
	
	10
	

	204
	STOP
	
	
	5
	

	332
	Sustoti draudžiama
	
	
	9
	6 iš jų 1 gr.;3 iš jų 0 gr.

	333
	Stovėti draudžiama
	
	
	6
	

	528
	Stovėjimo vieta
	
	
	4
	

	533
	Pėsčiųjų perėja 
	
	
	3
	

	534
	Pėsčiųjų perėja 
	
	
	4
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Šermukšnių  g. 5, 5A, 5B, 9 ← 
Šermukšnių g. 5, 5A, 5B, 9 →
	
	1+1
	

	806
	Galiojimo zona į priekį
	10 m
	
	2
	

	811
	Galiojimo zona į abi puses
	10 m →
	
	1
	

	815
	Krovininiai automobiliai
	
	
	1
	

	826
	Galiojimo laikas
	7-16
	
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	Stulpeliai
	
	24
	
	Su pastatymo darbais

	Krakių seniūnija

	
	Signaliniai stulpeliai
	
	
	10
	Su pastatymo darbais

	Pelėdnagių seniūnija

	
	Sferinis veidrodis
	d 600
	
	2
	

	201
	Pagrindinis kelias
	
	
	2
	

	203
	Duoti kelią
	
	
	2
	

	204
	STOP
	
	
	4
	

	303
	Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas
	
	
	1
	

	304
	Krovininių  transporto priemonių eismas draudžiamas
	
	
	3
	

	314
	Ribota masė
	20 t
	
	3
	

	611
	Aklakelis
	
	
	5
	

	
	Stulpeliai
	
	21
	
	Su pastatymo darbais

	Pernaravos seniūnija

	148
	Eismo krypčių išsiskyrimas
	
	
	1
	

	201
	Pagrindinis kelias
	
	
	2
	

	205
	Priešpriešinio eismo pirmenybė
	
	
	1
	

	206
	Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu
	
	
	1
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Pakalnės g. →
	
	1
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Gegužių g. →
	
	1
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Alyvų g. →
	
	1
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Putinų g. →
	
	1
	

	842
	Pagrindinio kelio kryptis
	
	
	2
	1 – posūkis į dešinę;
1 – posūkis į kairę

	550
	Gyvenvietės pradžia
	Voskaičiai
	
	2
	

	
	Stulpeliai
	
	10
	
	

	Surviliškio seniūnija

	
	Sferinis veidrodis
	d 600
	
	1
	Kalnaberžės k. Šermukšnių g. Prieš išvažiavimą iš Vyšnių g.

	203
	Duoti kelią
	
	
	3
	

	301
	Įvažiuoti draudžiama
	
	
	1
	

	550
	Gyvenvietės pradžia
	UŽUPĖ
	
	1
	

	551
	Gyvenvietės pabaiga
	UŽUPĖ
	
	1
	

	552
	Gyvenamoji zona
	
	
	2
	

	553
	Gyvenamosios zonos pabaiga
	
	
	2
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Kruosto g. ← 
Kruosto g. →
	
	1+1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Liepų g.
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Sodų g.
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Daškonių g.
	
	1
	

	
	Stulpeliai
	
	12
	
	Su pastatymo darbais

	Šėtos seniūnija

	
	Sferinis veidrodis
	d 600
	
	1
	

	203
	Duoti kelią
	
	
	1
	

	333
	Stovėti draudžiama
	
	
	2
	

	550
	Gyvenvietės pradžia
	ŠĖTA
	
	1
	

	611
	Aklakelis
	
	
	1
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Naujoji g.
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Lelijų g.
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Joniškių g.
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Kėdainių g.
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Žalvarnio g. 2, 4, 5, 6,
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Žilvyčių g. 1-12
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Ramioji g. 19, 21, 23, 25
	
	2
	

	806
	Galiojimo zona į
priekį
	50 m
	
	2
	

	
	Stulpeliai
	
	11
	
	Su pastatymo darbais

	Vilainių seniūnija

	204
	STOP
	
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Ievų g.
	
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Juodkiškių g.
	
	2
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Dvaro g.
	
	2
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Medvėdų g.
	
	2
	

	
	Stulpeliai
	
	7
	
	Su pastatymo darbais

	Geležinkelio pervažos Kėdainių rajone

	101
	Pervaža su užtvaru
	
	
	1
	

	102
	Pervaža be užtvaro
	
	
	5
	Miesto sen. Elevatoriaus g. ir Dotnuvos sen.

	144
	Artėjama prie pervažos
	
	1
	1
	



Greičio mažinimo kalneliai

	Eil Nr.
	Seniūnijos pavadinimas
	Darbų pavadinimas
	Orientacinis kiekis, m
	Pastabos

	1.
	Dotnuvos
	Greičio mažinimo kalnelių (90 x 5) montavimas
	2 x 4,5 m
	Vainotiškių k., Vainotiškių g. (90 x 5)

	
	
	Greičio mažinimo kalnelių (90 x 5) montavimas
	2 x 6 m
	Beržų k., Dirbtuvių g.

	3.
	Kėdainių m.
	Greičio mažinimo kalnelių (90 x 5) montavimas
	3 x 7 m
	Lakštingalų g. 



Apsauginiai kelio atitvarai

	Eil Nr.
	Seniūnijos pavadinimas
	Darbų pavadinimas
	Orientacinis kiekis, m
	Pastabos

	1.
	Dotnuvos
	Plieninių apsauginių kelio atitvarų montavimas
	2 x 205
	Vaidatonių užtvanka

	2. 
	Krakių
	Plieninių apsauginių kelio atitvarų montavimas
	175 
	Krakių mstl. užtvanka

	3.
	Vilainių
	Plieninių apsauginių kelio atitvarų montavimas
	(250 + 264)
	Kelio atitvarai Taučiūnų k. hidrotechnikos komplekse per Obelės upę 



Kėdainių miesto seniūnija
Perėjų ir dviračių pervažų dažymas baltais, šviesa atspindinčiais dažais:

	Eil.Nr.
	Gatvė
	Vieta
	Pastabos
	Plotas m2

	1.
	Josvainių g., KDG040, (trinkelės)
	1) Sankryža su Didžioji g.
 2) Sankryža su S. Jaugelio - Telegos g.

	
	65,7

	2.
	Didžioji g., KDG020, 
(trinkelės)
	1) Sankryža su Josvainių g. 
2) Sankryža su J.Basanavičiaus g. 
	
	

	3.
	Senoji g., KDG104,
(trinkelės)
	Sankryža su Didžiąja g. 
	
	

	4.
	Ramybės skv.
	Dviračių takas
	
	11,5

	5. 
	
	Horizontalus ženklas Nr. 1.30 „Elektromobilis“
	4 vnt.
	

	Iš viso:
	77,2



[bookmark: _Hlk139617738]                      Senų baltų dažų frezavimas ir dažymas šaltuoju plastiku:

	Eil.Nr.
	Perėjų, pervažų skaičius, vnt.
	Plotas m2
	Pastabos

	1.
	11 (su frezavimu)
	158
	Nurodys seniūnas ar įgaliotas asmuo

	2.
	STOP linija
	2  vnt.  1,5
	


 
Perėjų su šaltu plastiku frezavimas ir atnaujinimas šaltuoju plastiku

	Eil.Nr.
	Darbai ir skaičius, vnt.
	Plotas m2
	Pastabos

	1
	Atnaujinimas šaltuoju plastiku,  10
	153,32
	Nurodys seniūnas ar įgaliotas asmuo

	2
	Pramonės g. linija Nr. 1.10 (posūkis į kairę)
	4,4
	

	3
	Likučių frezavimas
	80
	



	Ženklai turi būti pagaminti ir pastatyti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais. Pirkimo dokumentuose nurodyti kelio ženklų numeriai atitinka Kelių eismo taisyklėse (KET) nurodytus numerius. Kelio ženklų tipas – I grupės, atspindžio klasė - RA1 ir RA2 (pirmumo ženklai geležinkelio pervažose, sankryžose), šviesą atspindinčios plėvelės tipas EG. Atspindžio koeficiento RA klasė parenkama pagal kainos pasiūlyme pateiktų kelio ženklų sąrašą. Kelio ženklų ir sferinių veidrodžių atramų diametras d – 76,1 mm, sienutės storis – 2 mm. 
	Kelio sferiniai veidrodžiai statomi vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10. 
Greičio mažinimo kalneliai montuojami vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10.
	Signaliniai A grupės stulpeliai statomi vadovaujantis Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14.
Plieninių apsauginių atitvarų elementų įrengimo darbai turi tenkinti LST EN 1317 standartų serijos reikalavimus, "Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09", "Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09" arba lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Atitvarų sistemos reikalavimai: sulaikymo lygis ne žemesnis N2, smūgio stiprumo lygis – A, veikimo pločio klasė - ne žemesnė kaip W4. Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga karštuoju būdu. Plieninių sijų skersinis profilis turi būti banguotas (dviejų bangų juostos). Plieninės sijos turi būti su paruoštomis tvirtinimo skylėmis tarpusavio tvirtinimui ir statramsčių tvirtinimui kas 4,0 m. Plieninių sijų gabaritiniai matmenys (mm) 310x80x4300, δ=3. Sigma profilio statramsčių gabaritiniai matmenys (mm) 100x55x1900, δ=4. Apsauginių barjerų supaprastinto tipo pradiniai ir galiniai komponentai, kai sijos nuleidžiamos iki žemės.
[bookmark: _Hlk171422445]Horizontalųjį ženklinimą atlikti vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis.
Techninės eismo saugumo priemonės  bus diegiamos Kėdainių rajono seniūnijų vietinės reikšmės II ir III kategorijos keliuose bei D ir C kategorijos gatvėse.
PASTABA. Ženklų, sferinių veidrodžių, signalinių stulpelių, plieninių apsauginių kelio atitvarų pastatymo, greitį mažinančių kalnelių įrengimo, horizontalaus ženklinimo vietas nurodys seniūnijų atstovai.



Statybos skyriaus vyr. specialistė		                		Daiva Grinkevičienė


Statybos skyriaus vedėjas					Algimantas Žvikas
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