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VAIZDO IR GARSO TECHNIKOS NUOMOS, ĮRENGIMO IR TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI
1. Lietuvos irklavimo federacija (toliau – Perkančioji organizacija) ) šiuo pirkimu siekia įsigyti vaizdo ir garso technikos nuomos, įrengimo ir techninio aptarnavimo paslaugas 2025 m. pasaulio jaunių iki 19 metų irklavimo čempionatui (toliau – Paslaugos), kuris vyks Trakuose, Galvės ežero teritorijoje (toliau – Lokacija), 2025 m. rugpjūčio 5 – 10 dienomis.
2. Visą paslaugai teikti būtiną įrangą, Paslaugų teikėjas privalo pristatyti į Lokaciją ir įrengti ne vėliau kaip viena diena prieš renginio pradžią (iki rugpjūčio 4 d. 19:00 val.).
3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti galimybę naudotis įranga pilna apimtimi nuo 2025 m. rugpjūčio 5 d. 08:00 iki 2025 m. rugpjūčio 10 d. 20:00 val. Tikslus grafikas bus suderintas po sutarties pasirašymo su Perkančiąja organizacija, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki renginio pradžios.
4. Reikalavimai paslaugoms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje. Paslaugos apima vaizdo ir garso technikos pristatymą, įrengimą ir jos techninį aptarnavimą iki renginio ir renginio metu.
5. Paslaugų teikėjas iki paslaugos teikimo ir varžybų metu privalo darbų eigą ir techninį įgyvendinimą derinti su Perkančiąja organizacija, Tarptautinės irklavimo federacijos techniniais delegatais, laiko matavimo, tiesioginės vaizdo transliacijos, žiūrovinių tribūnų nuomos paslaugų teikėjais ir Tarptautinės irklavimo federacijos paskirtais garso ir vaizdo operatoriais.
6. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) sav. iki renginio pradžios su perkančiąja organizacija turi susiderinti tikslią kabelių komutacijos schemą.
7. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad specialistai, kuriems keliami kvalifikacijos reikalavimai, mokėtų anglų kalbą ne mažesniu nei B2 lygiu. Jei Paslaugų teikėjo specialistai, kuriems keliami kvalifikacijos reikalavimai, nemoka anglų kalbos nurodytu lygiu, paslaugos teikimo metu teikėjo sąskaita turi būti užtikrinta vertimo žodžiu ir raštu paslauga.
8. Transportavimo, montavimo/demontavimo, vizualinio projekto pateikimo išlaidos turi būti įtrauktos įskaičiuojant į bendrą kainą.
9. Transportavimo, montavimo/demontavimo, vizualinio projekto pateikimo išlaidos turi būti įtrauktos įskaičiuojant į bendrą kainą.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. . Čempionato atidarymo ceremonija (Trakų pusiasalio pilies vidinis kiemas)
1.1. LED ekranas 5,5 x 3 m, pritaikytas naudoti lauko sąlygomis. Atstumas tarp pikselių – ne didesnis kaip 4 mm. Ryškumas - ne mažiau kaip 4500 cd/m2. Visi LED ekrano moduliai turi būti vieno gamintojo ir vienos gamybos partijos. Maksimalus LED ekrano svoris – 30 kg/kv.m.
1.2. Ekranas turės būti pastatytas ant „layher“ tipo konstrukcijos su galine atrama. Konstrukcijų įrengimu rūpinasi perkančioji organizacija. Visais kitais LED ekrano pakabinimo elementais (santvara ekranui pakabinti ir pan.) rūpinasi ir už jų tinkamą parinkimą atsako tiekėjas.
1.3. Video serveris su „Resolume Arena“ arba lygiaverte programine įranga, turintis išorinę garso kortą, skirtas video failų ir video grafikos transliacijai į ekraną ir galintis priimti ne mažiau kaip 2 išorinius SDI/HDMI video signalus.
1.4. Visa įranga komplektuojama su reikiama video signalo ir elektros distribucija (komutatoriai, kabeliai, šakotuvai, distributoriai, konverteriai ir pan.), užtikrinant visos sistemos sklandų veikimą.
1.5. Įrangai aptarnauti reikalingas reikiamą patirtį ir kvalifikaciją turintis personalas:
- LED ekrano operatorius (angl. video jockey arba VJ) – grafikos ir kitų video šaltinių atvaizdavimui į LED ekraną (darbas 1 renginio dieną);
- Budintis technikas, išmanantis visą sistemą ir gebantis operatyviai spręsti galimas problemas (darbas 1 renginio dieną).

2. Pagrindinė čempionato teritorija (Lietuvos sporto centro Trakų irklavimo bazė)

2.1. Susirinkimų – konferencijų salė
1. LED ekranas 4,5 x 2,5 m. Atstumas tarp pikselių – ne didesnis kaip 4 mm. Ryškumas – ne mažiau kaip 4500 cd/m2. Visi LED ekrano moduliai turi būti vieno gamintojo ir vienos gamybos partijos. Maksimalus LED ekrano svoris – 30 kg/kv.m.
2. Ekranas turės būti pastatytas ant pakylos, kurios įrengimu rūpinasi perkančioji organizacija. Visais kitais LED ekrano pastatymo elementais rūpinasi ir už jų tinkamą parinkimą atsako tiekėjas.
3. TV sufleriai (2 vnt.) – ne mažiau 50 colių įstrižainės TV ekranai, sumontuoti ant grindų pasvirusiu (30 – 40 laipsnių) kampu priešais pakylą. TV ekranai rodo tą patį vaizdą kaip ir LED ekranas.
4. Nešiojamas kompiuteris su programine įranga video failų ir skaidrių rodymui į ekranus;
5. Video pultas, skirtas video signalo komutacijai ir perdavimui į ekranus, galintis priimti ne mažiau kaip 2 išorinius SDI/HDMI video signalus. Tiekėjas turės pasirūpinti burtų traukimo video signalo priėmimu iš „Swiss Timing” kompiuterio (atstumas nuo kompiuterio iki video pulto iki 30 metrų).
6. Visa įranga komplektuojama su reikiama video signalo ir elektros distribucija (komutatoriai, kabeliai, šakotuvai, distributoriai, konverteriai ir pan.), užtikrinant visos sistemos sklandų veikimą.
7. Pagrindinės garso kolonėlės salės įgarsinimui. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 12”, aukštų – 3”. Padengimo kryptingumas – ne mažesnis nei 90° horizontaliai bei 30° vertikaliai (2 vnt.).
8. Papildomos garso kolonėlės salės šonams įgarsinti. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 8”, aukštų – 1.5”. Kolonėlės kryptingumas – ne mažesnis nei 100° horizontaliai bei vertikaliai. Atkuriamų dažnių diapazonas – ne mažesnis nei 65 Hz – 20 kHz (2 vnt.)
9. Monitorinė garso kolonėlė. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 8”, aukštų – 1.5”. Kolonėlės kryptingumas – ne mažesnis nei 100° horizontaliai bei vertikaliai. Atkuriamų dažnių diapazonas – ne mažesnis nei 65 Hz – 20 kHz (1 vnt.)
10. Stiprintuvai garso kolonėlėms. Stiprintuvai privalo turėti galimybę kontroliuoti pagrindinius garso parametrus (garso filtrai, ekvalizacija, kompresija, garso vėlinimas) (1 kompl.).
11. Belaidžių mikrofonų sistema. Sistemos turi būti skaitmeninės, privalo veikti 470 MHz – 690 MHz ruože, sujungtos į bendrą antenų skirstytuvą. Radijo sistemos turi būti komplektuojamos su aktyviomis kryptinėmis antenomis (4 vnt.).
12. Garso valdymo pultas. Pultas privalo būti skaitmeninis, su ne mažiau kaip 16 mikrofonų įėjimų, kiekviename pulto įėjime turi būti pilnas parametrinis ekvalaizeris, reguliuojamas žemų dažnių filtras, kompresoriai. Ne mažiau nei 8 AUX išėjimai, galimybė perduoti garsą DANTE protokolu (1 vnt.).
13. Garso kabelių komplektas. Signalo bei įtampos kabeliai, skirti sujungti garso sistemą (1 kompl.).
2.2. Finišo bokštas - pagrindinė operatorinė
1. Video signalų perdavimas iš kilnojamos televizijos stoties (KTS) į finišo bokštą. Finišo bokšto ir KTS pozicija teritorijoje pažymėta plane. Tiekėjas turės pasirūpinti 4-iomis signalo perdavimo linijomis (optiniai kabeliai, SDI signalo konverteriai, kabelių apsaugos ir pan.) iš KTS į finišo bokštą.
2. Vaizdo monitoriai, ne mažiau 24’ colių įstrižainės (3 vnt.).
3. Vaizdo signalas į ekranus čempionato teritorijoje bus transliuojamas iš čempionato organizatorių video pulto. Tiekėjas turės pasirūpinti SDI video signalo perdavimu iš finišo bokšto (organizatorių video pulto) į VIP tribūnos, žiūrovų tribūnos ir fanų zonos ekranus.
4. Garso valdymo pultas. Pagrindinis garso pultas turi būti skaitmeninis, su ne mažiau kaip 48 garso kanalais. Kiekviename pulto įėjime turi būti pilnas parametrinis ekvalaizeris, reguliuojamas žemų dažnių filtras, kompresoriai. Garso pultas turi būti komplektuojamas su nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniu (UPS). Garso pultas privalo būti pritaikytas darbui DANTE tinkle (1 vnt.).
5. Monitorinė garso kolonėlė. Kolonėlė turi būti aktyvi, žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 12”, aukštų – 3”. Kolonėlės kryptingumas – ne mažesnis nei 90° horizontaliai bei vertikaliai (1 vnt.)
6. Belaidžių mikrofonų sistema. Sistemos turi būti skaitmeninės, privalo veikti 470 MHz – 690 MHz ruože, sujungtos į bendrą antenų skirstytuvą. Radijo sistemos turi būti komplektuojamos su aktyviomis kryptinėmis antenomis (8 vnt.).
7. Garso pajungimo priedai DI-Box. DI-Box privalo būti aktyvūs, dviejų kanalų tipo (stereo), atkurti 20 Hz – 20 kHz dažnių diapazoną, turėti ne didesnius dažnuminius iškraipymus nei < 0.005% @ 1 kHz, +10 dBu (4 vnt.).
8. Garso kabelių komplektas. Signalo bei įtampos kabeliai, skirti sujungti garso sistemą (1 kompl.).
2.3. VIP tribūna
1. LED ekranai 3,5 x 2 m (2 vnt.), pritaikyti naudoti lauko sąlygomis. Atstumas tarp pikselių – ne didesnis kaip 4 mm. Ryškumas – ne mažiau kaip 4500 cd/m2. Visi LED ekranų moduliai turi būti vieno gamintojo ir vienos gamybos partijos. Maksimalus LED ekrano svoris – 30 kg/kv.m.
2. Ekranai turės būti pakabinti ant sceninės konstrukcijos/tribūnos, montuojant juos tiesiogiai (be papildomų keltuvų ir santvarų) prie tribūnos stogo konstrukcijų. Tribūnos konstrukcijų įrengimu rūpinasi perkančioji organizacija. Visais kitais LED ekrano pakabinimo elementais (vamzdžiais, sąvaržomis, pagalbinėmis montažo priemonėmis ir pan.) rūpinasi ir už jų tinkamą parinkimą atsako tiekėjas.
3. Visa įranga komplektuojama su reikiama video signalo ir elektros distribucija (komutatoriai, kabeliai, šakotuvai, distributoriai, konverteriai ir pan.), užtikrinant video signalo perdavimą iš finišo bokšto į ekranus ir visos sistemos sklandų veikimą.
4. Pagrindinė garso sistema. Kolonėlės privalo būti „line array“ tipo, kiekvieną kolonėlių masyvą turi sudaryti ne mažiau nei 4 kolonėlės. Kolonėlės privalo būti komplektuojamos su pakabinimo rėmais atitinkančiais saugumo standartus kolonėlių tvirtinimui virš žmonių. Žemų dažnių garsiakalbis turi būti ne mažesnis nei 10”, aukštų – 2.5”. Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 70 Hz – 20 kHz. Kolonėlės privalo būti pritaikytos darbui lauke, ne mažesnis nei IP55 standartas (4 kompl.).
5. Stiprintuvai garso kolonėlėms. Stiprintuvai privalo turėti galimybę kontroliuoti pagrindinius garso parametrus (garso filtrai, ekvalizacija, kompresija, garso vėlinimas) (1 kompl.).
6. Pakabinimo sistemos. Elektriniai keltuvai garso kolonėlėms pakabinti, keliamoji galia ne mažesnė nei 500 kg. Keltuvo saugumo standartas D8+ (4 vnt.)
7. Garso kabelių komplektas. Signalo bei įtampos kabeliai, skirti sujungti garso sistemą (1 kompl.)
2.4. Žiūrovų tribūna
1. LED ekranai 3,5 x 2 m. (2 vnt.), pritaikyti naudoti lauko sąlygomis. Atstumas tarp pikselių – ne didesnis kaip 4 mm. Ryškumas – ne mažiau kaip 4500 cd/m2. Visi LED ekranų moduliai turi būti vieno gamintojo ir vienos gamybos partijos. Maksimalus LED ekrano svoris – 30 kg/kv.m.
2. Ekranai turės būti pastatyti priešais tribūną ant ežero krantinės, pasvirusiu ~30 – 40 laipsnių kampu. Tikslus pasvirimo kampas turės būti suderintas su perkančiaja organizacija. Ekranų konstrukcijų įrengimu rūpinasi ir už jų tinkamą parinkimą atsako tiekėjas.
3. Visa įranga komplektuojama su reikiama video signalo ir elektros distribucija (komutatoriai, kabeliai, šakotuvai, distributoriai, konverteriai ir pan.), užtikrinant video signalo perdavimą iš finišo bokšto į ekranus ir visos sistemos sklandų veikimą.
4. Pagrindinė garso sistema. Garso sistemą privalo sudaryti bent viena žemų dažnių kolonėlė („subwoofer“) bei ne mažiau nei 3 aukštų dažnių „line array“ tipo kolonėlės, sujungtos į vieną bendrą ant žemės pastatomą „ground stack“ konfigūraciją. Žemų dažnių kolonėlės garsiakalbis ne mažesnis nei 18”. Aukštų dažnių kolonėlės garsiakalbiai ne mažesni nei 2x8” bei 1x3”. Bendras sistemos atkuriamų dažnių diapazonas ne mažesnis nei 35 Hz – 20 kHz. Kolonėlės privalo būti pritaikytos darbui lauke, ne mažesnis nei IP55 standartas (4 kompl.).
5. Stiprintuvai garso kolonėlėms. Stiprintuvai privalo turėti galimybę kontroliuoti pagrindinius garso parametrus (garso filtrai, ekvalizacija, kompresija, garso vėlinimas) (1 kompl.).
6. Garso kabelių komplektas. Signalo bei įtampos kabeliai, skirti sujungti garso sistemą (1 kompl.).
2.5. Sportininkų ir žiūrovų zona
1. LED ekranas 6 x 3,5 m, pritaikytas naudoti lauko sąlygomis. Atstumas tarp pikselių – ne didesnis kaip 5 mm. Ryškumas – ne mažiau kaip 4500 cd/m2. Visi LED ekranų moduliai turi būti vieno gamintojo ir vienos gamybos partijos. Maksimalus LED ekrano svoris – 30 kg/kv.m.
2. Ekranas turės būti pakabintas po scenine konstrukcija (arka). Konstrukcijų įrengimu rūpinasi perkančioji organizacija. Visais kitais LED ekrano pakabinimo elementais (grandiniais keltuvais, santvara ekranui pakabinti ir pan.) rūpinasi ir už jų tinkamą parinkimą atsako tiekėjas.
3. Nešiojamas kompiuteris su Resolume Arena arba lygiaverte programine įranga, turintis išorinę garso kortą, skirtas video failų ir video grafikos transliacijai iš lokalios sportininkų ir žiūrovų zonos operatorinės (reikalingas 2025.08.09 – 10 d.). 
4. Visa įranga komplektuojama su reikiama video signalo ir elektros distribucija (komutatoriai, kabeliai, šakotuvai, distributoriai, konverteriai ir pan.), užtikrinant video signalo perdavimą iš finišo bokšto į ekraną ir visos sistemos sklandų veikimą. Sportininkų ir žiūrovų zonoje 2025.08.09 – 10 d. vyksiančių atskirų renginių metu turi būti galimybė perjunginėti vaizdo signalo šaltinį (signalas iš finišo bokšto arba nešiojamo kompiuterio). Tiekėjas turės pasirūpinti palapine apsaugai nuo lietaus sportininkų ir žiūrovų zonos operatorinei, LED ekrano operatoriaus darbo vietai.
5. Pagrindinė garso sistema. Garso sistemą privalo sudaryti bent trys žemų dažnių kolonėlės („subwoofer“) bei ne mažiau nei 3 aukštų dažnių „line array“ tipo kolonėlės, sujungtos į vieną bendrą ant žemės pastatomą „ground stack“ konfiguraciją. Žemų dažnių kolonėlės garsiakalbis ne mažesnis nei 18”. Aukštų dažnių kolonėlės garsiakalbiai ne mažesni nei 2x8” bei 1x3”. Bendras sistemos atkuriamų dažnių diapazonas ne mažesnis nei 35 Hz – 20 kHz. Kolonėlės privalo būti pritaikytos darbui lauke, ne mažesnis nei IP55 standartas (2 kompl.).
6. Papildomos garso kolonėlės teritorijai įgarsinti. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 12”, aukštų – 3”. Padengimo kryptingumas – ne mažesnis nei 90° horizontaliai bei 30° vertikaliai (4 vnt.).
7. Monitorinė garso kolonėlė. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 8”, aukštų – 1.5”. Kolonėlės kryptingumas – ne mažesnis nei 100° horizontaliai bei vertikaliai. Atkuriamų dažnių diapazonas – ne mažesnis nei 65 Hz – 20 kHz (2 vnt.)
8. Stiprintuvai garso kolonėlėms. Stiprintuvai privalo turėti galimybę kontroliuoti pagrindinius garso parametrus (garso filtrai, ekvalizacija, kompresija, garso vėlinimas) (1 kompl.).
9. Garso valdymo pultas. Pultas privalo būti skaitmeninis, su ne mažiau kaip 16 mikrofonų įėjimų, kiekviename pulto įėjime turi būti pilnas parametrinis ekvalaizeris, reguliuojamas žemų dažnių filtras, kompresoriai. Ne mažiau nei 8 AUX išėjimai (1 vnt.).
10. Belaidžių mikrofonų sistema. Sistemos turi būti skaitmeninės, privalo veikti 470 MHz – 690 MHz ruože, sujungtos į bendrą antenų skirstytuvą. Radijo sistemos turi būti komplektuojamos su aktyviomis kryptinėmis antenomis (4 vnt.).
11. Papildomos kolonėlės veikloms įgarsinti. Kolonėlė turėtų būti aktyvaus tipo, atkuriamų dažnių diapazonas – ne siauresnis nei 70 Hz – 20 kHz, padengimo kampas – ne mažesnis nei 90° horizontaliai bei vertikaliai (4 vnt.).
12. Garso kabelių komplektas. Signalo bei įtampos kabeliai, skirti sujungti garso sistemą (1 kompl).
2.6. Info centras, tarptautinės federacijos ofisas, maitinimo palapinė
1. TV ekranai (3 vnt.), ne mažiau 65‘ colių įstrižainės, komplektuojami su stovais. Montuojami nurodytose vietose (info centre, tarptautinės federacijos ofise, maitinimo palapinėje).
2. Įranga TV transliacijos retransliavimui – tiekėjas turės pasirūpinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos kanalu rodomos transliacijos retransliavimu į visus TV ekranus.
2.7. Apdovanojimų lieptas
1. Belaidžių mikrofonų sistema. Sistemos turi būti skaitmeninės, privalo veikti 470 MHz – 690 MHz ruože, sujungtos į bendrą antenų skirstytuvą. Radijo sistemos turi būti komplektuojamos su aktyviomis kryptinėmis antenomis (2 vnt.).
2. Monitorinė garso kolonėlė. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 12”, aukštų – 3”. Atkūriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 65 Hz – 18 kHz, kolonėlės kryptingumas ne siauresnis nei 90° horizontaliai bei vertikaliai (2 vnt.).
3. Stiprintuvai garso kolonėlėms. Stiprintuvai privalo turėti galimybę kontroliuoti pagrindinius garso parametrus (garso filtrai, ekvalizacija, kompresija, garso vėlinimas) (1 kompl.).
4. Garso kabelių komplektas. Signalo bei įtampos kabeliai, skirti sujungti garso sistemą (1 kompl.).
2.8. Starto lieptas
1. Pagrindinė garso kolonėlė. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 15”, aukštų – 3”. Atkūriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 60 Hz – 18 kHz, kolonėlės kryptingumas ne siauresnis nei 80° horizontaliai bei vertikaliai. Maksimalus ilgalaikis („continous“) kolonėlės garso slėgis ne mažesnis nei 122 dB (4 vnt.).
2. Stiprintuvai garso kolonėlėms. Stiprintuvai privalo turėti galimybę kontroliuoti pagrindinius garso parametrus (garso filtrai, ekvalizacija, kompresija, garso vėlinimas) (1 kompl.).
3. Garso valdymo pultas (starto bokštelyje). Pultas turi turėti bent 4 garso įėjimus, kiekviename pulto įėjime turi būti ekvalaizeris, reguliuojamas žemų dažnių filtras, kompresoriai (1 vnt.).
4. Garso kabelių komplektas. Signalo bei įtampos kabeliai, skirti sujungti garso sistemą (1 kompl).
5. Garso signalas perduodamas į starto bokštelį bei į finišo bokštą (pagrindinę operatorinę) irklavimo trasoje įrengtu optiniu kabeliu (starto bokštelis – finišo bokštas).
2.9. Techninė zona
1. Didesnio formato garso kolonėlės. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 15”, aukštų – 3”. Atkūriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 60 Hz – 18 kHz, kolonėlės kryptingumas ne siauresnis nei 80° horizontaliai bei vertikaliai. Maksimalus ilgalaikis („continous“) kolonėlės garso slėgis ne mažesnis nei 122 dB (12 vnt.).
2. Mažesnio formato garso kolonėlės. Žemų dažnių garsiakalbis ne mažesnis nei 12”, aukštų – 3”. Atkūriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 65 Hz – 18 kHz, kolonėlės kryptingumas ne siauresnis nei 90° horizontaliai bei vertikaliai (12 vnt.).
3. Stiprintuvai garso kolonėlėms. Stiprintuvai privalo turėti galimybę kontroliuoti pagrindinius garso parametrus (garso filtrai, ekvalizacija, kompresija, garso vėlinimas) (1 kompl.).
4. Garso kabelių komplektas. Signalo bei įtampos kabeliai, skirti sujungti garso sistemą (1 kompl.)
5. Visa Techninės zonos įgarsinimui skirta įranga privalo būti montuojama ant apšvietimo stulpų ar kitų teritorijoje jau esančių nuolatinių objektų. Papildomų stovų, laikiklių, konstrukcijų statymas ant žemės šioje zonoje negalimas.
2.10. Pagrindinėje čempionato teritorijoje įrangai aptarnauti reikalingas reikiamą patirtį ir kvalifikaciją turintis personalas:
1. Kvalifikuotas video inžinierius/pagrindinis technikas, išmanantis visą sistemą ir gebantis operatyviai spręsti galimas problemas (darbas rugpjūčio 05 – 10 dienomis);
2. Kvalifikuotas video inžinierius/budintis technikas – kamerų operatorius, išmanantis visą sistemą ir gebantis operatyviai spręsti galimas problemas. Taip pat, esant poreikiui, gebantis dirbti su čempionato organizatorių vaizdo kameromis finišo bokšte (darbas rugpjūčio 05 – 10 dienomis); 
3. LED ekrano operatorius (angl. video jockey arba VJ) – grafikos ir kitų video šaltinių atvaizdavimui į LED ekraną (darbas rugpjūčio 06 d. susirinkimų salėje ir rugpjūčio 09 – 10 d. prie sportininkų ir žiūrovų zonos ekrano).
4. Kvalifikuotas garso operatorius/inžinierius – išmanantis visą sistemą ir gebantis operatyviai spręsti galimas problemas (darbas rugpjūčio 05 – 10 dienomis).
5. Kvalifikuotas garso technikas - išmanantis visą sistemą ir gebantis operatyviai spręsti galimas problemas (darbas rugpjūčio 05 – 10 dienomis).

3. Fanų zona Trakų mieste
1. Mobilus (sumontuotas ant automobilinės priekabos) arba modulinis su layher tipo konstrukcija LED ekranas 6 x 3,5 m, pritaikytas naudoti lauko sąlygomis. Atstumas tarp pikselių – ne didesnis kaip 5 mm. Ryškumas – ne mažiau kaip 4500 cd/m2. LED ekrano pakėlimo aukštis – ne mažiau 2 m nuo ekrano apačios iki žemės. Visi LED ekrano moduliai turi būti vieno gamintojo ir vienos gamybos partijos Maksimalus LED ekrano svoris – 30 kg/kv.m. Mobilus (sumontuotas ant automobilinės priekabos) arba modulinis su layher tipo konstrukcija LED ekranas (Fanų zona Trakų mieste) naudojamas 1 dieną (rugpjūčio 10 d.)
2. Nešiojamas kompiuteris su programine įranga video failų ir skaidrių rodymui į ekraną.
3. Įranga TV transliacijos retransliavimui – tiekėjas turės pasirūpinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos kanalu rodomos transliacijos retransliavimu į LED ekraną.
4. Visa įranga komplektuojama su reikiama video signalo ir elektros distribucija (komutatoriai, kabeliai, šakotuvai, distributoriai, konverteriai ir pan.), užtikrinant visos sistemos sklandų veikimą.
5. Įrangai aptarnauti reikalingas reikiamą patirtį ir kvalifikaciją turintis personalas:
· LED ekrano operatorius (angl. video jockey arba VJ)/budintis technikas – grafikos ir kitų video šaltinių atvaizdavimui į LED ekraną, išmanantis visą sistemą ir gebantis operatyviai spręsti galimas problemas  (darbas 1 renginio dieną).
4. Papildoma įranga
1. Kabelių apsaugos. Laidų uždengimo takeliai visose zonose apsaugant garso signalo bei įtampos kabelius (1 kompl.).
2. 32A Elektros įvado paskirstymo dėžės (2 vnt.).
3. Trifaziai įtampos kabeliai. Kabeliai privalo užtikrinti elektros tiekimą visoms garso zonoms, apsaugoti nuo lietaus sujungimo vietose (1 kompl.)
4. Mikrofoninių bei kolonėlinių stovų komplektas. Stovai leidžiantys saugiai montuoti kolonėles lauko sąlygomis bei mikrofoniniai stovai kiekvienai zonai pagal mikrofonų kiekį (1 kompl.)
