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	DARBO RŪBŲ IR AVALYNĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė
	Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

	Eil. Nr.
	Prekės charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujami prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomų Prekių techninės charakteristikos, parametrai
(pildo Tiekėjas)

(šioje skiltyje Tiekėjas įrašo konkretų Prekės modelio pavadinimą ir konkrečias charakteristikas, parametrus pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka: „turi būti“,  „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama)
	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į konkretų internetinį puslapį Prekės parametro atitikimo pagrindimui 
(pildo Tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Kelininko atspindinti liemenė

	1.1.
	Audinio sudėtis
	Poliesteris 100%.  (Arba lygiavertė)  
	
	

	1.2.
	Atspindinčių detalių sudėtis
	Floresuojančio audinio pluoštinė sudėtis: 85% poliesterio, 15% medvilnės, paklaida 5%. 245±10 g/m².
	
	

	1.3.
	Audinio tankis
	Ne mažiau 120g/m2.
	
	

	1.4.
	Pasiuvimas
	Turi būti ID kortelės kišenėlė, kurioje kortelė gali būt įdedama vertikaliai arba horizontaliai prie, liemenės turi būti pritvirtinta kilputė laisvų rankų įrangai, turi būti kišenėlė mobiliajam telefonui.
	
	

	1.5.
	Spalva
	Geltona 369 YELLOW/EBON (arba lygiavertė).
	
	

	1.6.
	Standartai
	Turi atitikti LST EN ISO 13688:2013  (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai) ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	1.6.1.
	Standartai
	Turi atitikti standartus EN ISO 20471:2013, klasė 2 arba lygiaverčių reikalavimus. Turi turėti CE ženklą.
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	1.7.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	2. Kelininko abipusė atspindinti liemenė (pašiltinta)

	2.1.
	Audinio sudėtis
	Poliesteris 100%.  (Arba lygiavertė)  Oxford weave audinys (arba jam lygiavertis) atsparus trinčiai ir įplėšimams.
	
	

	2.2.
	Padengimas
	Liemenės vidus turi būti dengtas PU (poliuretano) medžiaga (arba lygiaverte).
Išorinis sluoksnis turi būti padengtas vandeniui ir dėmėms atsparia medžiaga, kuri padeda išlaikyti drabužį švarų.
	
	

	2.3.
	Pamušalas
	Medvilnė 35±5%, poliesteris 65±5% arba lygiavertis
	
	

	2.4.
	Pamušalo tankis 
	Ne mažiau 250g/m2, vatalinas ne mažiau 200g/m2. 
	
	

	2.5.
	Audinio tankis
	Ne mažiau 190g/m2.
	
	

	2.6.
	Spalva
	Išorinė spalva geltona 369 YELLOW/EBON (arba lygiavertė).
	
	

	2.7.
	Standartai
	Turi atitikti standartus EN ISO 20471:2013. klasė 2 arba lygiaverčius reikalavimus.
Turi turėti CE ženklą.
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	2.8.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	3.  Kelininko įspėjamasis švarkas

	3.1.
	Audinio sudėtis
	65±5% poliesteris, 35±5% medvilnė  (Arba lygiavertė)  
	
	

	3.2.
	Padengimas
	Fluorscencinė su juodom detalėm ir 5 cm šviesa atspindinčiom juostom, geresniam matomumui dirbant blogo apšvietimo salygomis.
	
	

	3.3.
	Pamušalas
	Netaikoma
	
	

	3.4.
	Pamušalo tankis 
	Netaikoma
	
	

	3.5.
	Pasiuvimas
	Švarkas turi būti su paaukštinta apykakle, užsegamas užtrauktuku paslėptu po atvartu su papildomomis spaudėmis.
Krūtinės srityje išorės abiejose pusėse turi būti užtrauktukais užsegamos atvartais dengtos dvi kišenės, juosmens srityje dvi šoninės kišenės. Per švarko pečius, juosmenį ir apačią turi eiti 5 cm pločio atšvaitinė juosta. Per rankovės apačią turi eiti dvi lygiagrečios 7cm pločio atšvaitinės juostos.
Nugaros srityje turi būti papildoma atšvaitinė juostelė.
	
	

	3.6.
	Audinio tankis
	Ne mažiau 240 g/m2.
	
	

	3.7.
	Spalva
	Geltona 369 YELLOW/EBON (arba lygiavertė)
	
	

	3.8.
	Standartai
	Turi atitikti standartus EN ISO 20471 3 klasę  arba lygiaverčius reikalavimus.
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	3.9.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	4. Kelininko įspėjamosios kelnės

	4.1.
	Audinio sudėtis
	65±5% poliesteris, 35±5% medvilnė  (Arba lygiavertė)  
	
	

	4.2.
	Medžiagos pynimas
	Tvilas (arba jam lygiavertis)
	
	

	4.3.
	Pasiuvimas
	Kelnės turi būti užsegamos spaude per kilputę ir užtrauktuku. Kelnių priekyje turi būti dvi talpios šoninės kišenės.
Kairėje pusėje žemiau turi būti dvi uždaros kišenės: Dešiniam šone ties šlaunimi turi būti spaudė ir dviguba tūrinė įrankinė kišenė. Nugaros pusėje turi būti dvi talpios atviros tūrinės kišenės. Kelnių išoriniuose šonuose turi būti atšvaitiniai elementai. Tarpukojis turi būti sutvirtintas dvisiūle.
	
	

	4.4.
	Audinio tankis
	Ne mažiau 240g/m2.
	
	

	4.5.
	Spalva
	Pilka (arba lygiavertė)
	
	

	4.6.
	Standartai
	Turi atitikti standartus EN ISO 15797  arba lygiaverčius reikalavimus
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	4.7.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	5. Kelininko striukė pavasarinė/rudeninė

	5.1.
	Audinio sudėtis
	100% poliesterio, audinys turi būti pralaidus orui ir leidžia kūnui kvėpuoti.
	
	

	5.2.
	Pasiuvimas
	Striukė turi būti paaukštinta ir paminkštinta apykakle užsegama užtrauktuku. Krūtinės išorinėje dešinėje pusėje turi būti užtrauktuku užsegama kišenė. Juosmens šonuose turi turėti dvi talpios išorinės kišenės užsegamos užtrauktukais. Striukės nugara turi būti prailginta.
Per striukės pečius, juosmenį ir apačią turi eiti atšvaitinė juosta. Ant rankovių turi eiti po dvi lygiagrečias atšvaitines juostas.
	
	

	5.3.
	Audinio tankis
	Tankis ne mažiau 160  g/m2.
	
	

	5.4.
	Spalva
	Geltona 369 YELLOW/EBON (arba lygiavertė)
	
	

	5.5.
	Standartai
	Turi atitikti standartus EN ISO 20471 3 klasę  arba lygiaverčius reikalavimus.
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	5.6.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	6. Kelininko įspėjamoji žieminė striukė

	6.1.
	Audinio sudėtis
	Striukės turi būti  iš 100% poliesterio arba lygiavertis. Audinys turi būti pralaidus orui ir leidžia kūnui kvėpuoti.
	
	

	6.2.
	Izoliacija
	Striukė turi būti su izoliacine „Primaloft“ medžiaga (arba jai lygiavertė) ir turi išlaikyti šilumą. 
	
	

	6.3.
	Pasiuvimas
	Gobtuvas turi būti reguliuojamas, nusegamas bei prailgintu priekiu. Apykaklė turi būti paminkštinta. Striukė turi būti užsegama dvigubu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris pritvirtinamas velcro užsegimais penkiose vietose, o apačioje ir papildoma spaude.
Per švarko pečius, juosmenį ir apačią turi eiti atšvaitinė juosta. Ant rankovių turi eiti po dvi lygiagrečias atšvaitines juostas.
	
	

	6.4.
	Atsparumas vandeniui
	Atsparumas vandeniui ne mažiau 10 000 mm.                                                Oro pralaidumas ne mažiau 10 000 m/m²/24val.
	
	

	6.5.
	Audinio tankis
	Medžiagos tankis ne mažiau 240 g/m2.
	
	

	6.6.
	Spalva
	geltona 369 YELLOW/EBON (arba lygiavertė)
	
	

	6.7.
	Standartai
	Turi atitikti standartus EN ISO 20471 3 klasę, EN 343 3 1, EN 342  arba
lygiaverčius reikalavimus
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	6.8.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	7. Striukė ne signalinių spalvų (mėlyna), vasarinė (vyriška)

	7.1.
	Audinio sudėtis
	Striukės turi būti  iš 100% poliesterio arba lygiavertis. Audinys turi būti pralaidus orui ir leidžia kūnui kvėpuoti.
	
	

	7.2.
	Pasiuvimas
	Striukė turi būti paaukštinta ir paminkštinta apykakle užsegama užtrauktuku. Juosmens šonuose turi turėti dvi talpios išorinės kišenės užsegamos užtrauktukais. Kapišonas turi nusisegti. Ant striukės turi būti minimalios refleksuojančios detalės priekyje ir nugaroje. Juosmuo turi būti reguliuojamas.  
	
	

	7.3.
	Audinio tankis
	Medžiagos tankis ne mažiau 150  g/m2.
	
	

	7.4.
	Spalva 
	Audinio spalva – mėlyna. 
HEX #005063
RGB 0 / 80 / 99
CMYK 95 / 59 / 45 / 27
PANTONE 7708
	
	

	7.5.
	Standartai
	Turi atitikti standartą  EN ISO 343:2019
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	7.6.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	8. Striukė ne signalinių spalvų (mėlyna), vasarinė (moteriška)

	8.1.
	Audinio sudėtis
	Striukės turi būti  iš 100% poliesterio arba lygiavertis. Audinys turi būti pralaidus orui ir leidžia kūnui kvėpuoti.
	
	

	8.2.
	Pasiuvimas
	Striukė turi būti paaukštinta ir paminkštinta apykakle užsegama užtrauktuku. Juosmens šonuose turi turėti dvi talpios išorinės kišenės užsegamos užtrauktukais. Kapišonas turi nusisegti. Ant striukės turi būti minimalios refleksuojančios detalės priekyje ir nugaroje. Juosmuo turi būti įlemenuotas.
	
	

	8.3.
	Audinio tankis
	Medžiagos tankis ne mažiau 150  g/m2.
	
	

	8.4.
	Spalva 
	Audinio spalva – mėlyna. 
HEX #005063
RGB 0 / 80 / 99
CMYK 95 / 59 / 45 / 27
PANTONE 7708
	
	

	8.5.
	Standartai
	Turi atitikti standartą  EN ISO 343:2019
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	8.6.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	9. Striukė ne signalinių spalvų (mėlyna), žieminė  (vyriška)

	9.1.
	Audinio sudėtis
	Striukės turi būti  iš 100% poliesterio arba lygiavertis. Audinys turi būti pralaidus orui ir leidžia kūnui kvėpuoti.
	
	

	9.2.
	Izoliacija
	3 sluoksnių su neperšlampama ir kvėpuojančia membrana 5000 atsparumas drėgmei /3000 atsparumas vėjui. Poliesterio fleece pamušalas.
	
	

	9.3.
	Pasiuvimas
	Gobtuvas turi būti reguliuojamas, nusegamas bei prailgintu priekiu. Apykaklė turi būti paminkštinta. Striukė turi būti užsegama dvigubu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris pritvirtinamas velcro užsegimais penkiose vietose, o apačioje ir papildoma spaude.
	
	

	9.4.
	Laidumas orui
	Kvėpavimas ne mažiau 10 000 m/m²/24val.
	
	

	9.5.
	Audinio tankis
	Medžiagos tankis ne mažiau 160  g/m2.
	
	

	9.6.
	Spalva 
	Audinio spalva – mėlyna. 
HEX #005063
RGB 0 / 80 / 99
CMYK 95 / 59 / 45 / 27
PANTONE 7708
	
	

	9.7.
	Standartai
	Turi atitikti standartą  EN ISO 343:2019
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	9.8
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	10. Striukė ne signalinių spalvų (mėlyna), žieminė  (moteriška)

	10.1.
	Audinio sudėtis
	Striukės turi būti  iš 100% poliesterio arba lygiavertis. Audinys turi būti pralaidus orui ir leidžia kūnui kvėpuoti.
	
	

	10.2.
	Izoliacija
	3 sluoksnių su neperšlampama ir kvėpuojančia membrana 5000 atsparumas drėgmei /3000 atsparumas vėjui. Poliesterio fleece pamušalas.
	
	

	10.3.
	Pasiuvimas
	Gobtuvas turi būti reguliuojamas, nusegamas bei prailgintu priekiu. Apykaklė turi būti paminkštinta. Striukė turi būti užsegama dvigubu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris pritvirtinamas velcro užsegimais penkiose vietose, o apačioje ir papildoma spaude.                          Juosmuo turi būti įlemenuotas
	
	

	10.4.
	Laidumas orui
	Kvėpavimas ne mažiau 10 000 m/m²/24val.
	
	

	10.5.
	Audinio tankis
	Medžiagos tankis ne mažiau 160  g/m2.
	
	

	10.6.
	Spalva 
	Audinio spalva – mėlyna. 
HEX #005063
RGB 0 / 80 / 99
CMYK 95 / 59 / 45 / 27
PANTONE 7708
	
	

	10.7.
	Standartai
	Turi atitikti standartą  EN ISO 343:2019
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	10.8.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	11. Vadovų striukė šaltajam laikotarpiui

	11.1.
	Audinio savybės
	Turi būti nepralaidi vandeniui, neperpučiama, kvėpuojanti Softshell (arba lygiaverčio) audinio.
	
	

	11.2.
	Audinio tankis
	Ne mažiau kaip 280 g/m2.
	
	

	11.3.
	Gobtuvas
	Turi būti nusegamas ar kitaip nuimamas.
	
	

	11.4.
	Atšvaitinio audinio detalės
	Turi būti nugaros srityje.
Gali būti ir daugiau atšvaitinio audinio detalių šonuose ir rankovių zonose.
	
	

	11.5.
	Audinio spalva
	Turi būti juoda arba tamsiai mėlyna.
	
	

	11.6.
	Dydžiai
	S–4XL 
	
	

	11.7.
	Modelis
	Vyriškas arba Moteriška
	
	

	11.8.
	Užsegimas
	Turi būti priekyje, užsegama užtrauktuku.
	
	

	11.9.
	Kišenės
	Turi būti 2 kišenės juosmens srityje. Gali būti ir papildomų kišenių.
	
	

	11.10.
	Rankovės
	Turi būti tiesios, vidiniai rankogaliai turi būti megzti.
	
	

	11.11.
	CE ženklinimas
	Turi būti paženklintos CE ženklu
	
	

	11.12.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	12. Džemperis (mėlynas)

	12.1.
	Audinio sudėtis
	65±5% poliesteris, 35±5% medvilnė  (Arba lygiavertė)  
	
	

	12.2.
	Audinio tankis
	Audinio tankis ne mažiau 160 g/m².
	
	

	12.3.
	Pasiuvimas
	Džemperis turi būti su aukšta apykakle padengta švelniu trikotažu, užsegamas užtrauktuku. Džemperio priekyje turi būti dvi talpios kišenės, užsegamos užtrauktukais. Gaminio rankogaliai turi būti iš elastinės medžiagos. 
	
	

	12.4.
	Spalva
	Audinio spalva – mėlyna.
HEX #005063
RGB 0 / 80 / 99
CMYK 95 / 59 / 45 / 27
PANTONE 7708
	
	

	12.5.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	13. Polo marškinėliai ilgomis rankovėmis

	13.1.
	Audinio sudėtis
	Trikotažas, kurio sudėtyje 50-100 % medvilnė.
	
	

	13.2.
	Audinio tankis
	160-240 g/m².
	
	

	13.3.
	Rūbų standartas 
	Oeko-Tex Standard 100 (arba lygiavertis standartas).
	
	

	13.4.
	Pasiuvimas
	Priekyje susegama 2-3 sagomis. Rankogaliai susiaurinti.
	
	

	13.5.
	Spalva
	Tamsiai mėlyna: Pantone 2756 R0 G84 B166 arba Pantone 2728 R0 G114 B188 
	
	

	13.6.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	14. Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis

	14.1.
	Audinio sudėtis
	Trikotažas, kurio sudėtyje 50-100 % medvilnė.
	
	

	14.2.
	Audinio tankis
	160-240 g/m².
	
	

	14.3.
	Rūbų standartas 
	Oeko-Tex Standard 100 (arba lygiavertis standartas).
	
	

	14.4.
	Pasiuvimas
	Priekyje susegama 2-3 sagomis.
	
	

	14.5.
	Spalva
	Tamsiai mėlyna: Pantone 2756 R0 G84 B166 arba Pantone 2728 R0 G114 B188 
	
	

	14.6.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	15. Žieminiai darbo batai su apsaugomis

	15.1.
	Savybės
	Batai turi būti apsaugoti nuo vandens įsiskverbimo į vidų. 
Užkulnio srityje turi būti atšvaitinė juostelė. 
	

	15.2.
	Batviršis
	Batviršis turi būti iš natūralios aukščiausios klasės odos (arba lygiavertės). 
	
	

	15.3.
	Vidpadis
	Termiškai išformuotas, perforuotas, antibakterinis, anatominis, antistatinis, neutralizuojantis prakaito kvapą. 
	
	

	15.4.
	Pamušalas
	Pamušalas - antibakterinės tekstilės prakaitą sugeriantis. Odos sujungimo vietos – persiūtos dvisiūle.  Batų pašiltinimas Thinsulate membrana (arba lygiavertė medžiaga). 
	
	

	15.5.
	Padas
	Dviejų sluoksnių PU, raštuotas, antistatinis. Atsparus riebalams, naftos produktams, pasižymi geromis antipraslydimo savybėmis. Padas apsaugotas lengvu ir lanksčiu nepraduriamu Kevlar tipo audinio intarpu (arba lygiavertė medžiaga). Pirštai apsaugoti stiklo pluošto XL dydžio apsaugine nosele.
	
	

	15.6.
	CE ženklinimas
	Turi atitikti standartus EN ISO 20345 S3 SRC CI WR  arba lygiaverčius reikalavimus.
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	15.7.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	16. Šiltojo sezono darbo batai su apsaugomis

	16.1.
	Savybės
	Odos sujungimo vietos – persiūtos dvisiūle. 
	
	

	16.2.
	Batviršis
	iš natūralios aukščiausios kokybės odos (arba lygiavertė medžiaga).
	
	

	16.3.
	Vidpadis
	termiškai išformuotas, antibakterinis, anatominis, antistatinis, neutralizuojantis prakaito kvapą. 
	
	

	16.4.
	Pamušalas
	antibakterinės tekstilės prakaitą sugeriantis.
	
	

	16.5.
	Padas
	Padas dviejų sluoksnių PU, raštuotas, antistatinis. Atsparus riebalams, naftos produktams, pasižymi geromis antipraslydimo savybėmis. Padas turi būti lankstus. Pirštai – apsaugoti aliuminio XL dydžio apsaugine nosele  saugos klasė S3.
	
	

	16.6.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	17. Guminiai batai

	17.1.
	Medžiaga 
	Itin lengva EVA arba lygiavertis. Atsparūs augalinės ir gyvulinės kilmės riebalams, aliejams, naftos produktams, rūgštims ir šarmams. 
	
	

	17.2.
	Padas
	Pado raštas atsparus slydimui. Atsparūs augalinės ir gyvulinės kilmės riebalams, aliejams, naftos produktams, rūgštims ir šarmams.  Pirštai – apsaugoti aliuminio XL dydžio apsaugine nosele  saugos klasė S3
	
	

	17.3.
	Vidpadis
	termiškai išformuotas, antibakterinis, anatominis, antistatinis, neutralizuojantis prakaito kvapą. 
	
	

	17.4.
	Pamušalas
	išimamas, skalbiamas. Atsparus ir izoliuojantis nuo -30°C temperatūros. Su greito numovimo ranteliu.
	
	

	17.5.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	

	18. Vasarinė kepurė

	18.1.
	Audinio sudėtis
	PES (poliesteris) 65±5, CO (medvilnė) 40±5, (EN ISO 1833). 
	
	

	18.2.
	Audinio tankis 
	g/m2  250 ± 30% 
	
	

	18.3.
	Dydis
	universalus, reguliuojamas nuo 52 iki 62 cm.
	
	

	18.4.
	Pasiuvimas
	Išsiuvinėtas logotipas (eskizas ir reikalavimai jam pateikiami techninėje specifikacijoje) priekinėje pusėje viduryje.
Šonuose – integruotos ventiliacinės angos, nugaroje – dydžio reguliavimo sistema.
	
	

	18.5.
	Spalva
	Audinio spalva – mėlyna. 
HEX #005063
RGB 0 / 80 / 99
CMYK 95 / 59 / 45 / 27
PANTONE 7708
	
	

	18.6.
	Standartai
	Standartas: EN 340 arba lygiavertis. 
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	18.7.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio28 d. Nr.D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus arba I tipo ekologinį ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	
	

	19. Šalmas

	19.1.
	Aprašymas
	Apsauginis šalmas atsparus išlydytam metalui (MM) ir UV spinduliams. Turi būti skirtas naudoti dirbant sudėtingomis ir pavojingomis sąlygomis, kurios reikalauja veiksmingos apsaugos, puikios ventiliacijos ir maksimalaus matomumo. Siauras snapelis – platesnis matymo laukas.
Šalmas gali būti nešiojamas tiek nosele į priekį, tiek atgal (tinka aukštalipiams). Šalmas turi būti pritaikytas naudoti kartu su kitomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
	
	

	19.2.
	Šalmo galiojimas
	Turi būti indikatorius nurodantis, kada laikas keisti šalmą nauju.
	
	

	19.3.
	Dydis
	dydis reguliuojamas mechanizmu Ratchet (arba jam lygiavertis) (galvos apimtis nuo 53 cm iki 62 cm).
	
	

	19.4.
	Darbinė temperatūra
	Darbinė temperatūra nuo -30 iki +50 °C.
	
	

	19.5.
	Svoris
	Svoris ne daugiau 330 g. +/- 5 g.
	
	

	19.6.
	Standartai
	Turi atitikti standartus  EN 397  arba lygiaverčius reikalavimus.
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį nurodytam reikalavimui patvirtinančius dokumentus (sertifikatų ir/ arba bandymų protokolo (-ų) kopiją (-as) ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui kopijas).
	

	19.7.
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Netaikoma
	
	



*Aplinkosauginiai reikalavimai

Pirkimo objektui taikomi „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas)  patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), IX skyriaus „Tekstilės gaminiai“ kriterijai:

IX skyrius „Tekstilės gaminiai“ (tekstilės gaminiai žaliojo pirkimo kriterijus atitiks įvykdžius reikalavimus):

,,9. Tekstilės gaminiai (išskyrus darbo rūbus):  
9.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai:
9.1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;
9.1.2 tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:
	Cheminių medžiagų grupė 
	Taikomi apribojimai medžiagoms 
	Koncentracijos
ribos
	Bandymo metodas

	1. Azodažikliai

Taikymo sritis:
drabužiai, kurių
sudėtyje yra akrilo,
medvilnės,
poliamido ir vilnos
	Negalima naudoti azodažiklių, galinčių
skilti į aromatinius aminus.
	Kiekvieno amino
30 mg/kg
	LST EN 14362-1 ir
LST EN 14362-3
arba lygiavertis
bandymo metodas

	2. Formaldehidas

Taikymo sritis:
visi drabužiai ir
interjero tekstilė,
kurių su
dėtyje yra
natūralių pluoštų
	Formaldehido likučiams galutiniame
gaminyje taikomos ribinės vertės:
- kūdikiams ir vaikams iki 3
metų
- visi kiti produktai
	0–3 m. vaikams –
16 ppm
Visi kiti produktai
– 75 ppm
	LST EN ISO 14184-
1 arba lygiavertis
bandymo metodas

	3. Pagalbinės
medžiagos

 Taikymo sritis:
visi tekstilės pluoštai
	Nurodytų medžiagų negali būti
galutiniame gaminyje:
- nonifenolio
- oktifenolio
	Bendras kiekis <
100 mg/kg
	

	
	- nonilfenoletoksilatų
- oktilfenolio etoksilatų
	Bendras kiekis <
100 mg/kg
	ISO 18254-1 ir ISO
18254-2 arba
lygiavertis bandymo
metodas

	4. Dangos, laminatai
ir membranos

Taikymo sritis:
jei integruota į tekstilės pluoštų struktūrą
	Dangos, plastizolio raštų, laminatų,
membranų ir plastiko priedų sudėtyje
negali būti šių ftalatų:
- DEHP (bis-(etiheksil)ftalato)
- BBP (butilbenzilftalato)
- DBP (dibutilftalato)
- DMEP (bis-2-
metoksietilftalato)
- DIBP (diizobutilftalato)
- DIHP (Di-C6-8 šakotųjų
alkiftalatų)
- DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų
alkilftalatų)
- DHP (di-n-heksilftalatų)
	Bendras kiekis 0,10
proc. bendro
produkto masės
	LST EN ISO 14389
arba lygiavertis
bandymo metodas



9.2. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose:
9.2.1. naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų;
9.2.2. naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
9.2.2.1. sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91;
9.2.2.2. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto.

Tiekėjas pateikia atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus, vadovaujantis „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), III skyriumi:
,,9. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:
9.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
9.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.“

ARBA

Pirkimo objektui taikomi Tvarkos aprašo 4.2 p. reikalavimai dėl I tipo ekologinių ženklų kriterijai (tekstilės gaminiai žaliojo pirkimo kriterijus atitiks įvykdžius reikalavimą):

,, 4.2.<...> atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu  (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu);“.  
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