UNIVERSALAUS AERODROMO VALYMO AUTOMOBILIO 

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objekto paskirtis:

Universalus aerodromo valymo automobilis (toliau - automobilis) su vidaus degimo varikliais, skirtas  valyti oro uosto teritorijoje esančius asfaltuotus ir betonuotus paviršius: orlaivių kilimo ir tūpimo takus, riedėjimo takelius, peronus, orlaivių stovėjimo aikšteles ir kelius nuo purvo, įvairių šiukšlių (lapų, smėlio, gumos atplaišų) ir sniego. 
2. Privalomieji reikalavimai automobiliui:
2.1. Naujas, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas kompaktinio tipo automobilis, pagamintas  2025 metais.

2.2. Automobilis turi būti nudažytas geltona RAL 1004 spalva. Bazinis automobilis ir papildoma įranga (antstatas) privalo būti tos pačios spalvos (RAL 1004).

2.3. Automobilis surinktas ant serijiniu būdu pagamintos 4x4 važiuoklės.

2.4. Sukomplektuoto automobilio aukštis automobilio priekyje su švyturėliais ir kitais atsikišusiais elementais - ne daugiau kaip 3900 mm, sukomplektuoto su verstuvu, šepečiu ir pūtikliu automobilio ilgis ne ilgesnis nei iki 12300 mm, jo antstato galo aukščiausia vieta turi būti ne didesnė nei 3500 mm.
2.5. Bendras automobilio su įranga, pasukus  sniego valymo verstuvą 32 laipsniu kampu,  plotis - ne daugiau kaip 5100 mm.

2.6. Prekės bazinis ir pagalbinis (įrangos) varikliai – dyzeliniai, aušinami skysčiu.

2.7. Bazinio variklio galingumas ne mažiau kaip 220 kW.
2.8. Bazinio variklio oro paėmimas vairuotojo kabinos viršuje, apdengtas papildomomis apsaugomis, kad nebūtų įtraukiami sniego purslai valymo metu.
2.9. Bazinis variklis turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 D standartą.
2.10. Bazinio ir įrangos variklių alyvų, aušinimo skysčių bei hidraulinės alyvos papildomas pašildymas pajungiamas nuo 220 V.

2.11. Pagalbinio (įrangos) variklio galingumas ne mažiau kaip 250 kW.

2.12. Pagalbinis (įrangos) variklis turi atitikti ne mažesnį kaip EUROMOT V NRE-v-6 standartą.
2.13. Pavarų perjungimo sistema – automatinė.

2.14. Darbinis greitis nuo 0 iki ne mažiau kaip 60 km/h.

2.15. Transportinis greitis nuo 0 iki ne mažiau kaip 60 km/h.

2.16. Galinė automobilio ašis vairuojama. Įjungimas-išjungimas iš vairuotojo kabinoje esančio pulto.

2.17. Ašių vairavimo režimai: priekiniai / visi 4 / lygiagretus vairavimas.  

2.18. Automobilio su sniego verstuvu apsisukimo diametras ne mažiau kaip 180 laipsnių, vertinant siūlomo sniego verstuvo išorinį kraštą – ne daugiau kaip 24 metrai. Automobilis privalo greitai, be manevravimo pirmyn-atgal ir nekeliant verstuvo aukštyn bei atliekant sniego valymą ne mažiau kaip 180 laipsnių, apsisukti riedėjimo take 24 m plotyje nuo krašto žiburio iki krašto žiburio. Tiekėjas privalo pateikti automobilio su įranga apsisukimo brėžinius.

2.19. Sniego verstuvo, būgninio šepečio ir oro pūtiklio valdymas privalo būti sinchroninis (keičiant valymo kryptį iš dešinės į kairę ir atvirkščiai) iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto vienu paspaudimu, rankenėles arba mygtuko pagalba.

2.20. Galimybė reguliuoti atskirai kiekvieno įrenginio (sniego verstuvo, būgninio šepečio ir oro pūtiklio) pasukimo kampą iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.

2.21. Automatiškai pasikeliantys kartu sniego verstuvas, būgninis šepetys ir oro pūtiklis, darbo metu įjungus atbulinę pavarą.

2.22. Pagalbinis (įrangos) variklis privalo būti uždengtas. Pagalbinio (įrangos) variklio dangčio atidarymas pagalbinio variklio pagalba. Pagalbinio (įrangos) variklio dangčio atidarymas avariniu-rankiniu būdu nedirbant nei vienam iš variklių.
2.23. Padangos M+S.
2.24. Vairo stiprintuvas. Reguliuojamas vairo aukštis, posvyrio kampas ir atstumas nuo panelės.
2.25. Ne mažiau kaip trijų padėčių reguliuojama vairuotojo sėdynė ant oro pagalvės su reguliuojamu kietumu.
2.26. Stabdžiai – oriniai, su drėgmės atskyrėju bei suspausto oro džiovinimu ir šildymu. 
2.27. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).
2.28. Vairuotojo kabina – 2 sėdimų vietų, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, elektra valdomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, šoniniai, kelkraščio ir virš priekinio stiklo veidrodžiai, elektra šildomas priekinis stiklas.
2.29. Automatinė automobilio įrangos ir jos komponentų sutepimo sistema.
2.30. Sukomplektuotas automobilis turi būti padengtas antikorozinėmis medžiagomis (pakabos detalės, rėmas, varžtai, veržlės, visa įranga ir jos elementai). Šepečio mechanizmo visi dažomi metaliniai paviršiai (deflektoriai/apsaugos, rėmo konstrukcija, ratukų kronšteinai, kreipiančiosios) turi būti padengti papildomomis antikorozinėmis medžiagomis, kurios būtų atsparios ir nuo mechaninio poveikio, kad valant apledėjusį sniegą nuo šepečio mechanizmo nebūtų lengvai pažeidžiamas dažų sluoksnis.
2.31. Papildomi, ne mažiau kaip 4, LED žibintai automobilio priekyje, sumontuoti aukščiau nei sniego verstuvas, užtikrinantys gerą apšvietimą atliekant sniego valymo darbus tamsiu paros metu. Su galimybe keisti apšvietimo kampą. Ilgųjų ir trumpųjų šviesų funkcija.
2.32. Papildomi, ne mažiau kaip 2 LED žibintai automobilio gale, viršuje, šonuose apšviečiantys automobilio galą, įsijungiantys automatiškai įjungus atbulinę pavarą. Papildomi automobilio posūkių žibintai sumontuoti aukščiau nei sniego verstuvas. Oranžinės spalvos LED švyturėliai ant vairuotojo kabinos ir sniego valymo automobilio gale ant antstato. Švyturėliai turi šviesti į visas puses vienodai, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, kad iš viršaus būtų matomi orlaivių įguloms. Mirksėjimo dažnis  turi būti nuo 60 iki 90 kartų per minutę. Šviesos intensyvumas prieblandoje ir tamsiuoju paros metu negali būti mažesnis nei 40 cd/m2.
2.33. Atbulinės eigos garsinis signalas (zumeris).
2.34. Atbulinės eigos vaizdo kamera, automatiškai įsijungianti įjungus atbulinę pavarą.
2.35. Lengvai prieinama, pasiekiama akumuliatorių pakrovimo išorinė rozetė „NATO“ jungtis. 

2.36. Skaitmeninis moto valandų skaitiklis.
2.37. Bazinio automobilio darbo bei gedimų ir diagnozavimo sistema anglų ir lietuvių kalbomis su multifunkciniu displėjumi vairuotojo kabinoje.
2.38. Sniego valymo įrangos darbo bei gedimų ir diagnozavimo sistema anglų ir lietuvių kalbomis su multifunkciniu displėjumi vairuotojo kabinoje.
2.39. Visi techniniai duomenys pateikiami SI sistemoje.
2.40. Visi įrangos varžtai ir veržlės turi turėti metrinius sriegius ir varžtų galvutes, kurių dydis yra mm, išskyrus specifines jungtis, kurioms colių standartas yra naudojamas Europoje.
2.41. Masės išjungėjai skirti nutraukti akumuliatorių srovę. Automobilio įrangos sistemos privalo turėti autonominį maitinimą, nepriklausomą nuo akumuliatorių, kad nenusimuštų parametrai ir informacija, kai yra išjungiama masė.
2.42. Degalų bakas, atitinkantis Europos sąjungos direktyvas 2000/8/EB arba lygiavertę.
2.43. Degalų bako talpa privalo užtikrinti ne mažiau kaip 10 val. (neskaičiuojant bako rezervo) nepertraukiamo sniego valymo darbo, dirbant varikliams maksimaliu režimu.
2.44. Degalų užpylimo anga turi būti lengvai ir saugiai pasiekiama nuo žemės paviršiaus, kad pilant degalus nereikėtų lipti ant mašinos konstrukcijos arba pakylos.
2.45. Galimybė ir Tiekėjo leidimas garantinio laikotarpio metu Pirkėjui susimontuoti į kiekvieną sniego valymo automobilį radijo stotelę.
2.46. Įrankių dėžė su pagrindinių raktų komplektu, avarinis ženklas, gesintuvas, vaistinėlė; 

atraminės ratų trinkelės, visos duomenų lentelės ir saugumo technikos instrukcijos ant automobilio ir įrenginių turi būti lietuvių kalba.

3. Reikalavimai sniego verstuvui:
3.1. Naujas priekinis pakeliamas sniego verstuvas. Greita verstuvo nuėmimo funkcija, DIN EN 15432-1: 2011 standartas. Sniego verstuvas turi turėti papildomas reguliuojamo aukščio kojas, reikalingas paremti verstuvą, kad jį nuėmus jis stabiliai stovėtų ant lygios dangos. 
3.2. Sniego verstuvas turi būti nudažytas geltona RAL 1004 spalva.

3.3. Sniego verstuvas specialiai pritaikytas darbui oro uostuose, kilimo-tūpimo tako, orlaivių riedėjimo maršrutų ir perono dangų valymui.

3.4. Sniego verstuvas susideda iš apatinės valančiosios briaunos, pagrindinės (vidurinės) metalinės dalies ir viršutinės apsaugos, kuri neleidžia sniegui peršokti per verstuvą. 
3.5. Sniego verstuvo apatinė valančioji dalis pagaminta iš specialaus plastiko, atsparaus nusidėvėjimui, su galimybe lengvai pakeisti susidėvėjusias dalis. 

3.6. Verstuvo pakėlimas ir pasukimas valdomas iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto hidraulinės automobilio sistemos pagalba.
3.7. Verstuvo pasisukimo kampas į kairę ir į dešinę puses ne mažiau kaip 28 ir ne daugiau kaip 32 laipsniai.
3.8. Verstuvas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais. Ratukai su šoniniais atmušėjais, kad nuleidus verstuvą ratukai nepalįstų po verstuvo rėmu, o pakėlus verstuvą nuo valomosios dangos ratukai turi automatiškai grįžti į pradinę padėtį.
3.9. Verstuvo ratukai turi būti pritaikyti atlaikyti verstuvo svorį ir papildomas veikiančias jėgas sniego valymo metu.
3.10. Verstuvo ratukų tvirtinimai su sutepimo taškais, izoliuoti nuo išorės veiksnių, kad į ratukų kilnojimo mechanizmo vidų nepatektų purvas.
3.11. Verstuvo konstrukcija privalo turėti smūginių apkrovų slopinimo ir apsaugos įrenginį su mechaniniu-automatiniu sugrįžimo mechanizmu.
3.12. Verstuvo pakėlimo aukštis nuo valomos kelio dangos – ne mažiau 200 mm.
3.13. Verstuvas turi susidėti iš ne mažiau kaip 6 metalinių, viena nuo kitos nepriklausomų sekcijų.
3.14. Verstuvo darbinis valymo plotis - ne mažiau kaip 4500 mm, pasukus verstuvą ne mažiau kaip 28 - 32 laipsnių kampu. 

3.15. Verstuvo bendras aukštis su viršutine apsauga - ne mažiau kaip 1400 mm. Verstuvas turi būti pritaikytas stumdyti perone aukštas sniego krūvas į laikinas sniego kaupimo vietas ir valyti sniegą orlaivių stovėjimo aikštelėse. Verstuvo išlenkimas privalo būti toks, kad nesukurtų greitai lūžtančios sniego bangos efekto. Tiekėjas privalo pateikti verstuvo brėžinius.
3.16. Galimybė pakelti ar nuleisti verstuvą, fiksuojant padėtį norimame aukštyje iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto. Galimybė reguliuoti verstuvo prispaudimą prie žemės paviršiaus iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
3.17. Verstuvas turi turėti prispaudimo prie valomo paviršiaus plaukiojančią funkciją, kad atsitrenkus į kliūtį nesulaužytų verstuvo arba jo sudedamųjų dalių.
3.18. Valomo paviršiaus kopijavimas, išlaikant tolygų verstuvo prispaudimą abiejuose verstuvo galuose (šonuose).
3.19. Galimybė valdyti verstuvą tik bazinio variklio pagalba, neveikiant arba sugedus pagalbiniam (įrangos) varikliui iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
3.20. Verstuvo posūkių cilindrų atbuliniai (apsauginiai) vožtuvai, apsaugantys posūkių cilindrus ir verstuvo hidraulikos funkcijų valdymo paskirstytoją nuo hidraulinio smūgio verstuvui atsitrenkus į didesnį sniego volą ar sankaupą.
3.21. Verstuvas su atšvaitais ir šviečiančiais (elektriniais) gabaritiniais riboženkliais verstuvo šonuose.

4. Reikalavimai būgniniam sniego valymo šepečiui:

4.1. Naujas būgninis sniego valymo šepetys.
4.2. Būgninis sniego valymo šepetys specialiai pritaikytas darbui oro uostuose, kilimo-tūpimo tako, orlaivių riedėjimo takų ir perono dangų valymui.
4.3. Šepetys turi būti įrengtas tarp automobilio ašių.
4.4. Šepečio valymo segmentų eilių skaičius - ne mažiau 20.

4.5. Šepetys kasetinio tipo, pilnai sukomplektuotas su naujais, originaliais (gamintojo aprobuotais, sertifikuotais) kasetiniais šlavimo segmentais.

4.6. Šepečio ilgis - ne mažiau 4200 mm, bet ne didesnis negu verstuvo ilgis.
4.7. Šepečio išorinis diametras su naujais kasetiniais šlavimo segmentais - ne mažiau kaip 900 mm.  

4.8. Valymo plotis pasukus šepetį ne mažesniu kaip 28 ir ne didesniu kaip 32 laipsnių kampu - ne mažesnis kaip 3500 mm.
4.9. Šepečio apsisukimų skaičius - ne mažiau 550 aps./min.
4.10. Šepečio darbinis greitis (apsisukimų skaičius) turi automatiškai kisti, priklausomai nuo šepečio susidėvėjimo ir nuo važiavimo greičio.
4.11. Galimybė reguliuoti šepečio greitį (apsisukimus) iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
4.12. Šepetys sukamas 2 hidrovariklių, po vieną kiekvienoje šepečio pusėje, arba 1 hidrovariklio gamintojo numatytoje pusėje. Pasuktas, darbinėje padėtyje šepetys privalo valyti sniegą tolygiai, vienodai per visą šepečio ilgį (valymo plotį). 

4.13. Šepetys su atraminiais ratukais kiekvienoje šepečio pusėje (2+2), šepečio ratukų tvirtinimai su sutepimo taškais, izoliuoti nuo išorės veiksnių, kad į ratukų kilnojimo mechanizmo vidų nepatektų purvas.
4.14. Pakėlus šepečio mechanizmą ir ratukams nesiliečiant su kelio dangos paviršiumi, ratukai turi automatiškai grįžti į pradinę padėtį.
4.15. Šepečio prispaudimas prie šluojamo paviršiaus reguliuojamas atraminių ratukų pagalba hidrauliniu (arba analogišku) būdu iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
4.16. Šluojamo paviršiaus kopijavimas, išlaikant tolygų šluotos prispaudimą abiejuose šepečio galuose (šonuose).
4.17. Šepečio prispaudimas prie valomo paviršiaus reguliuojasi automatiškai, priklausomai nuo faktinio šepečio nusidėvėjimo, o ne pagal iš anksto užprogramuotą teorinį valandinį šepečio dėvėjimąsi. Šepečio prispaudimas turi būti pastovus jam besidėvint iki pilno susidėvėjimo, pakeitus susidėvėjusį šepetį nauju, šio prispaudimas turi susireguliuoti automatiškai pagal prieš tai buvusio naujo šepečio prispaudimą, galimybė rankiniu būdu keisti šepečio prispaudimą iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
4.18. Šepečio sniego apsaugos (deflektoriai), kurias sudaro priekinės ir galinės apsaugos nuo sniego ir vandens.

5. Reikalavimai oro (sniego) pūtikliui:

5.1. Aukšto slėgio oro pūtiklis – naujas.
5.2. Oro pūtiklio darbas valdomas iš vairuotojo kabinos esančio valdymo pulto.
5.3. Oro pūtiklio pučiamo oro greitis - ne mažiau kaip 120 m/s.
5.4. Oro pūtiklio našumas - ne mažiau kaip 380 m3/min.
5.5. Oro pūtiklis vientisas, kuris nupūstų sniegą arba vandenį ne mažiau tokio pločio, kokį nuvalo būgninis sniego valymo šepetys.
5.6. Oro srauto pūtimas į kairę arba į dešinę puses, valdomas iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
5.7. Pagrindinės oro pūtimo angos įrengtos už sniego valymo šepečio prieš galinę ašį arba automobilio gale (už galinės ašies).
5.8. Ne mažiau kaip dviejų pakopų pūtimo greitis.
5.9. Oro pūtiklio ventiliatorius varomas nuo autonominio (pagalbinio) įrangos variklio.
5.10.Transportinėje padėtyje oro pūtiklio kietosios dalies (rėmo) žemiausias taškas - ne mažiau kaip 180 mm nuo važiuojamo paviršiaus.

6. Garantiniai reikalavimai:

Automobilio (bazės ir antstato (įrangos)) garantija - ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.
7. Papildoma informacija:
7.1. Turi būti įrengti šeši avarinio stabdymo mygtukai du priekyje, du gale, vienas prie darbinio variklio, vienas automobilio kabinoje, kad viduje arba išorėje esantis asmuo galėtų greitai išjungti variklį(-ius) ir įrangą.
7.2. Automobilis ir įranga turi būti gaminama serijiniu būdu ne trumpiau kaip vienerius metus, t.y. negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys, pagamintas specialiai šiam pirkimui.

7.3. Kartu su pristatoma Preke Tiekėjas turi pristatyti kiekvienai Prekei: automobilio atsarginį ratą – 1 (vienas) vnt., atsarginius ratukus verstuvui - 2 (du) vnt., atsarginius ratukus šepečiui - 2 (du) vnt., po vieną komplektą verstuvo apatinių valančiųjų dalių (ašmenų), pagamintų iš specialaus plastiko, atsparaus nusidėvėjimui, apipūtimo apatines apsaugas.
7.4. Prekės gamintojo autorizuotas techninio aptarnavimo centras ir autorizuoto techninio aptarnavimo centro darbuotojo atvykimas kritiniu, skubiu atveju ne ilgiau kaip per 6 (šešias) val. nuo užsakymo pateikimo gedimo diagnostikai, reikiamos dalies, agregato, mazgo defektavimui, skubiam atsarginės dalies užsakymui, remontui, konsultacijai, mokymams Pirkėjo teritorijoje.

7.5. Prekės gamintojas turės neatlygintinai apmokyti Pirkėjo darbuotojus (iki 15 žmonių) dirbti sniego valymo automobiliu ir atlikti techninę priežiūrą.
7.6. Gamintojo deklaracija ar lygiaverčiai dokumentai, kad siūlomas gaminys atitinka jam taikomus ES reikalavimus ir gali būti ženklinamas CE ženklu.

7.7. Tiekėjas per paskutinius 5 (penkis) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis pristatęs ne mažiau kaip 5 (penkis) automobilius.
7.8. Tiekėjas turi pateikti iš užsakovų pažymas ar lygiaverčius dokumentus, kuriuose būtų nurodytas trumpas pateiktų prekių aprašymas, kiekis, pristatymo datos ir vieta, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos tinkamai. 
_________________________________


