TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Kompiuterinė ir programinė įranga ŠA5396


I pirkimo objekto dalis:
1. Grafinio dizaino programinė įranga cheminių formulių piešimui (visam laikui), 1 vnt.
2. Išmanioji lenta, 1 vnt.

II pirkimo objekto dalis:
3. Nešiojamas kompiuteris, 12 vnt. 
4. Nešiojamas kompiuteris, 8 vnt. 
5. Planšetinis kompiuteris, 21 vnt. 
6. VR akiniai, 18 vnt. 
7. Įrenginys su termovizoriaus kamera, 12 vnt.










I pirkimo objekto dalis
1 lentelė
1. Grafinio dizaino programinė įranga cheminių formulių piešimui (visam laikui), 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Komentarai (esant poreikiui komentuoti konkrečius reikalavimus)

	1.1.
	Paskirtis
	Programinė įranga piešti chemines struktūras, reakcijas, vaizduoti stereochemiją. 
	

	1.2.
	Prietaiso galimybės
	Leidžia kompiuteryje piešti chemines struktūras 2D formatu, piešti cheminius ryšius, reakcijas, vaizduoti stereochemiją, Lewis struktūras.
	

	1.3
	Prietaiso parametrai
	Leidžia vienam vardiniam vartotojui naudoti programinę įrangą vienu metu ne mažiau kaip dviejuose kompiuteriuose.

	

	1.4.
	Programinės įrangos paskirtis ir licencijos*
	Gamybos licencija yra vienkartinis mokestis už galimybę naudotis programine įranga visą gyvenimą. Turi turėti  galimybę įsigyti saito licenciją visai įstaigai. Turi būti galimybė įsigyti ar parsisiųsti naudotojo vadovą lietuvių arba anglų kalba.
	

	1.5.
	Duomenų perdavimas ir suderinamumas su operacine sistema* 
	Suderintas su Windows, macOS operacinėmis programomis. Failus galima išsaugoti *jpg. *png, *pdf ir kt. formatu

	

	1.6.
	Prietaiso priedai ir dalių suderinamumas*
	Nevertinama
	

	1.7.
	Garantija
	Nemokami programos atnaujinimai ir konsultacijos
	



2 lentelė
2.  Išmanioji lenta, 1 vnt.:

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Komentarai (esant poreikiui komentuoti konkrečius reikalavimus)

	2.1.
	Ekranas
	Įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 160 cm. 
Vaizdo raiška (optimali) –  4K (3840 x 2160) taškų.
Ryškumas (įprastas) ne mažesnis kaip 350 cd/m².
Turi būti ekrane integruoti ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai, kurių galia kiekvieno ne mažiau kaip 10 W. 
Ekranas turi būti jautrus prisilietimui ir atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimo taškų Windows, Chrome operacinėse sistemose.
- Turi būti ne mažiau kaip du visose programose automatiškai atpažįstami rašikliai (automatiškai atpažįstama interaktyvių rašiklių rašymo funkcija).  
	

	2.2.
	Programinė įranga
	Siūloma programinė įranga turi būti suderinta su Windows, Android ir Apple operacinėmis sistemomis.
Programinė įranga turi leisti naudotojui demonstruoti skaidres, susikurti ir aktyvuoti ne mažiau kaip 10 skirtingų tipų interaktyvias užduotis ir jas aktyvuoti dalyvių įrenginiuose realiu laiku (bet kokio tipo įrenginiuose su interneto ryšiu), atlikti interaktyvią apklausą ir gauti rezultatus. Prie sesijos vienu metu turi leisti prisijungti ne mažiau nei 100 dalyvių. 
Turi būti programinė įranga lietuvių kalba, veikianti debesyje (online) ir tinkanti nuotoliniam darbui.

	

	2.3.
	Ryšys
	Wifi, Bluetooth, laidinis.
Turi būti galima prie ekrano nuotoliniu būdu prijungti „Bluetooth“ klaviatūrą, pelę.
	

	2.4.
	Interaktyvumas*
	Visose Windows programose ir aplinkose turi būti galima:
    - vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu; 
    - ant esamo dokumento daryti korekcijas, išsaugojant originalų dokumentą;
    - perkelti, apkarpyti, paimti ir redaguoti bet kokius vaizdus; 
    - kiekvieną atvaizdą galima sulieti su bendru vaizdu, sudarant galimybę jį redaguoti arba ištrinti;
    - turi būti rašymo stiliaus, rašymo šrifto, jo dydžio, spalvos pasirinkimo, interaktyvaus trynimo funkcijos.
- Visus interaktyvius užrašus (su spalvomis) turi būti galima išsaugoti siūlomoje programinėje įrangoje.
- Turi būti „Touch out“ funkcija Windows 10 aplinkoje, leidžianti sinchronizuoti vartotojo turimus išmaniuosius prietaisus su siūlomo interaktyviuoju ekranu, bendrinti ir valdyti turinį realiuoju laiku. 
 Bet kokie ekrane padaryti pakeitimai turi būti atvaizduoti prijungtame prietaise ir atvirkščiai, užtikrinant sklandų darbą. HDMI In 2 

	

	2.5.
	Įvestys / išvestys
	Turi būti  HDMI, LAN, USB įvestys, stereo, LAN išvestys
	

	2.6.
	Kalba
	Visa interaktyvaus ekrano integruota programinė įranga ir valdymo meniu turi būti lietuvių kalba, turi būti pateikta naudotojo instrukcija lietuvių kalba.
	

	2.7.
	Priedai
	Turi būti atitinkami išvadai, gnybtai bei jungtys, reikiami laidai (USB, maitinimo ir pan.), priedai, tvirtinimo elementai (jei reikia) ir pan.
	

	2.8.
	Sertifikatai
	Interaktyvus ekranas turi turėti CE sertifikatą.
	

	2.9.
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.
	












II pirkimo objekto dalis

3 lentelė

8. Nešiojamas kompiuteris, 12 vnt.:
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Komentarai (esant poreikiui komentuoti konkrečius reikalavimus)

	3.1.
	Nešiojamo kompiuterio modelis, gamintojas
	Būtina pateikti modelio numerį/kodą ir gamintojo tinklalapio nuorodas.

	

	3.2.
	Ekranas
	15“ – 16“ colių įstrižainės, IPS arba OLED technologijos, su neblizgiu paviršiumi (Anti-glare). Ne mažiau, kaip 1920x1080 taškų raiškos. Ryškumas ne mažiau 300 nits. Kontrastas ne mažiau 1000:1.
	

	3.3.
	Procesorius
	Procesorius turi turėti ne mažiau nei 12 branduolių. Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 24000 taškų. 
Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	3.4.
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažiau kaip 2 SODIMM jungtys, bent 16 GB DDR5 5200 MT/s, su galimybe praplėsti iki 32 GB.
	

	3.5.
	SSD diskas
	 M.2, PCIe Gen 4 NVME SSD bent 500 GB talpos. 
	

	3.6.
	Vaizdo plokštė
	Ne blogiau, kaip suderinama su DirectX 12.1.
	

	3.7.
	Garso plokštė
	Integruota, įmontuoti stereo garsiakalbiai ir bent 1 mikrofonas.
	

	3.8.
	Tinklas
	Integruota, ne lėtesnė kaip 10/100/1000 Mbps Wake-on-LAN  plokštė.
Turintis integruotas į korpusą antenas. Turi palaikyti Wi-Fi 6E;
Turi palaikyti Bluetooth 5.3.
	

	3.9.
	Išorinės jungtys
	Ne mažiau kaip:
2 x USB 3.2 type A Gen 1 jungtys
1x Thunderbolt 4 jungtys (40 Gbps) (su DisplayPort/USB Type-C/Power Delivery) arba naujesnės, 
1x USB Type-C 
1 x atskira AC adapterio jungtis arba realizuotas krovimas per USB-C jungtį,
1 x skaitmeninė video jungtis HDMI 2.1,
1 x RJ45 1 GbE,
1 x bendra arba dvi atskiros jungtys ausinėms ir mikrofonui;
1 x Kensington Lock tipo arba lygiavertis užraktas.
	

	3.10.
	Klaviatūra
	Pilno formato klaviatūra su skaičių klavišais dešinėje (Num Pad), standartiniu (US international) išdėstymu.
	

	3.11.
	Vaizdo kamera
	Integruota  su privatumo užraktu  (angl.Camera shutter ). Ne mažiau kaip: 2.0 megapixels, 1920 x 1080 (FHD RGB + IR).
	

	3.12.
	Baterija
	Ne mažiau kaip 54Wh (vatvalandžių) talpos. Greito krovimo (ExpressCharge 1.0) 
	

	3.13.
	Maitinimo adapteris
	Komplekte originalus gamintojo 220-230V 50-60hz krovimo adapteris.
Kompiuterio maitinimo adapteris turi tikti elektros lizdams kurie yra suderinti su CEE 7/3 arba CEE 7/4 ar CEE 7/7 standartu.
	

	3.14.
	Kompiuterio svoris		
	Ne daugiau nei 2,2kg su vidine kompiuterio baterija (neįskaitant įkroviklio svorio)
	

	3.15.
	Reikalavimai surinkimui
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) komponentai neleistini.
	

	3.16.
	Operacinė sistema
	Turi būti gamykliškai įdiegta arba sukomplektuota Microsoft Windows 11 arba naujesnės OEM/Retail arba lygiavertės operacinės sistemos licencija.
	

	3.17.
	Tvarkyklės
	Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti iš gamintojo tinklalapio tvarkykles kompiuterinei įrangai pagal kompiuterio identifikacinį kodą arba modelį. Pateikti gamintojo tinklalapio nuorodas.
	

	3.18.
	Suderinamumas
	Sistema turi būti suderinama ir atitikti Microsoft Windows 11 reikalavimus.
	

	3.19.
	CE atitiktis
	Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu.
	

	3.20.
	Garantinis laikotarpis
	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama garantinė priežiūra įskaitant bateriją,  kurios trukmė – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Pateikti techninio centro kontaktus.
	

	3.21.
	
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).
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4. Nešiojamas kompiuteris, 8 vnt.:
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Komentarai (esant poreikiui komentuoti konkrečius reikalavimus)

	4.1.
	Nešiojamo kompiuterio modelis, gamintojas
	Būtina pateikti modelio numerį/kodą ir gamintojo tinklalapio nuorodas.

	

	4.2.
	Ekranas
	Ne mažesnės, kaip 15“ colių įstrižainės, IPS arba OLED technologijos, su neblizgiu paviršiumi (Anti-glare). Ne mažiau, kaip 1920x1080 taškų raiškos. Ryškumas ne mažiau 300 nits. Kontrastas ne mažiau 1000:1.
	

	4.3.
	Procesorius
	Procesorius turi turėti ne mažiau nei 12 branduolius. Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 30000 taškų. 
Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4.4.
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažiau, kaip 16 GB DDR5, bent 5200 MT/s. Ne mažiau kaip 2 SODIMM jungtys, su galimybe praplėsti iki 32 GB. 
	

	4.5.
	SSD diskas
	M.2 PCIe Gen 4 NVM SSD, bent 800GB talpos. 
	

	4.6.
	Vaizdo plokštė
	Neintegruota vaizdo plokštė. Neintegruotos vaizdo plokštės našumas pagal viešai publikuojamus Passmark G3D įvertinimo rezultatus, pateikiamus https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php ne mažiau kaip 16000 taškų.
Ne mažiau, kaip 6GB GDDR6 vaizdo plokštės atminties. 
Ne blogiau, kaip suderinama su DirectX 12.
	

	4.7.
	Garso plokštė
	Integruota, įmontuoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	4.8.
	Tinklas
	Integruota, ne lėtesnė kaip 10/100/1000 Mbps Wake-on-LAN  plokštė.
Turintis integruotas į korpusą antenas. Turi palaikyti Wi-Fi 6E;
Turi palaikyti Bluetooth 5.3.
	

	4.9.
	Išorinės jungtys
	Ne mažiau kaip:
2 x USB 3.2 type A jungtys Gen 1, viena iš jų (PowerShare) arba naujesnės,
1x Thunderbolt 4 jungtis (40 Gbps) (su DisplayPort/USB Type-C/Power Delivery) arba naujesnės, 
1x USB Type-C
1 x atskira AC adapterio jungtis arba realizuotas krovimas per USB-C jungtį,
1 x skaitmeninė video jungtis HDMI 2.1,
1 x RJ45 1 GbE,
1 x bendra arba dvi atskiros jungtys ausinėms ir mikrofonui;
1 x  Kensington Lock tipo arba lygiavertis užraktas.
	

	4.10.
	Klaviatūra
	Pilno formato klaviatūra su skaičių klavišais dešinėje (Num Pad), standartiniu (US international) išdėstymu.
	

	4.11.
	Vaizdo kamera
	Integruota  su privatumo užraktu  (angl.Camera shutter ). Ne mažiau kaip: 2.0 megapixels, 1920 x 1080 (FHD RGB + IR).
	

	4.12.
	Baterija
	Ne mažiau kaip 54Wh (vatvalandžių) talpos. Greito krovimo (ExpressCharge 1.0) 
	

	4.13.
	Maitinimo adapteris
	Komplekte originalus gamintojo 220-230V krovimo adapteris.
Kompiuterio maitinimo kabelis (įkroviklis) turi tikti elektros lizdams kurie yra suderinti su CEE 7/3 arba CEE 7/4 ar CEE 7/7 standartu.
Kompiuterio maitinimo įtampa iš elektros tinklo: 220-230V (50-60hz).
	

	4.14.
	Kompiuterio svoris		
	Ne daugiau nei 2,2kg su vidine kompiuterio baterija (neįskaitant įkroviklio svorio)
	

	4.15.
	Reikalavimai surinkimui
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) komponentai neleistini.
	

	4.16.
	Operacinė sistema
	Turi būti gamykliškai įdiegta arba sukomplektuota Microsoft Windows 11 arba naujesnės OEM/Retail arba lygiavertės operacinės sistemos licencija.
	

	4.17.
	Tvarkyklės
	Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti iš gamintojo tinklalapio tvarkykles kompiuterinei įrangai pagal kompiuterio identifikacinį kodą arba modelį. Pateikti gamintojo tinklalapio nuorodas.
	

	4.18.
	Suderinamumas
	Sistema turi būti suderinama ir atitikti Microsoft Windows 11 reikalavimus.
	

	4.19.
	CE atitiktis
	Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu.
	

	4.20.
	Garantinis laikotarpis
	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama garantinė priežiūra įskaitant bateriją,  kurios trukmė – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Pateikti techninio centro kontaktus.
	

	4.21.
	
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).
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5. Planšetinis kompiuteris, 21 vnt.:
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Komentarai (esant poreikiui komentuoti konkrečius reikalavimus)

	5.1.
	Planšetinio kompiuterio modelis, gamintojas
	Būtina pateikti modelio numerį/kodą ir gamintojo tinklalapio nuorodas, jei tokios yra.

	

	5.2.
	Ekranas
	Ne mažesnis, kaip 10“ colių įstrižainės IPS daugiajutiminis (multitouch) ekranas. Ne mažiau, kaip 2360 x 1640 taškų raiškos. Ryškumas ne mažiau 400 nits. Kontrastas ne mažiau 1000:1.
	

	5.3.
	Procesorius
	Planšetinio kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 9000 taškų. 
Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	5.4.
	Atmintis
	Bent 4GB RAM atmintis, bent 120GB vidinės atminties. 
	

	5.5.
	Baterija
	Nemažiau kaip 20Wh talpos baterija.
	

	5.6.
	Operacinė sistema ir programinė įranga
	Įrenginyje įdiegta arba įrenginys suderinamas su iPadOS 18 (arba naujesne versija). Įrenginyje įdiegta operacinė sistema paruošta naudojimui, bei įdiegtas standartinis, bazinis programėlių rinkinys: Interneto naršyklė, elektroninio pašto programa, nuotraukų bei paveikslų peržiūros programa, vaizdo bylų grotuvas, garso bylų grotuvas, elektroninė užrašų knygelė, kalendorius, kontaktinės informacijos programa, kameros programa.
	

	5.7.
	Išorinės jungtys
	Bent 1x USB-C tipo jungtis, palaikanti įrenginio krovimą, duomenų perdavimą laidu (bent USB 2.0) ir DisplayPort. 
	

	5.8.
	Vaizdo kameros
	Bent 12 MP priekinė ir galinė kameros. Pagrindinės kameros vaizdo įrašymas bent 4k@24fps, HDR.
	

	5.9.
	Garso įrenginiai
	Bent du vidiniai mikrofonai, bent du vidiniai garsiakalbiai.
	

	5.10.
	Ryšiai ir sujungimas
	IEEE 802.11ac standarto palaikymas (arba geresnis), Bluetooth 5.0 (arba geresnis)
	

	5.11.
	Krovimo adapteris
	Komplektuojama su krovimo-duomenų perdavimo laidu arba krovimo ir duomenų perdavimo laidais, laido(-ų) ilgis ne mažiau 50 cm.
Komplekte pridedamas (jei nėra) originalus gamintojo 230-220V krovimo adapteris.
Krovimo adapteris turi tikti elektros lizdams kurie yra suderinti su CEE 7/3 arba CEE 7/4 ar CEE 7/7 standartu.

	

	5.12.
	Reikalavimai surinkimui
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) komponentai neleistini.
	

	5.13.
	CE atitiktis
	Planšetinis kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu.
	

	5.14.
	Garantinis laikotarpis
	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama garantinė priežiūra įskaitant bateriją,  kurios trukmė – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Pateikti techninio centro kontaktus.
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6. VR akiniai, 18 vnt.
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Komentarai (esant poreikiui komentuoti konkrečius reikalavimus)

	6.1.
	VR akinių modelis, gamintojas
	Būtina pateikti modelio numerį/kodą ir gamintojo tinklalapio nuorodas, jei tokios yra.

	

	6.2.
	Ekranėliai
	VR akiniai su dviem vidiniais ekranėliai, kiekvieno ekranėlio rezoliucija nemažesnė, kaip 2,25 milijonai pikselių. Ekranėlių atnaujinimo dažnis 70hz arba didesnis. Bendras, simuliuojamas matymo kampas bent 90° horizontaliai ir vertikaliai (arba didesnis). Ne mažiau kaip 20 pikselių per 1° matymo kampo. Galimybė keisti tarpvyzdinį atstumą. 
	

	6.3.
	Judesių sekimas ir jutikliai
	Aplinkos sekimas be išorinių jutiklių, visi jutikliai reikalingi prietaiso pozicijai erdvėje nustatyti sumontuoti prietaiso viduje.
6 Laisvės laipsnių judesių sekimas (3 linijinio sekimo, 3 rotacinio sekimo) naudojant kameras ir kitus jutiklius.
	

	6.4.
	Pultai 
	Du atskiri pultai, veikiantys kartu su VR akiniais bevieliu ryšiu. Pultai su 6 ašių rankų judesių sekimo funkcija, kiekvienas pultas su vairasvirte ir „gaiduku“, bent dviem papildomais mygtukais. Pultai su haptine grįžtamojo ryšio funkcija. Keičiamos arba įkraunamo baterijos (arba akumuliatoriai).
	

	6.5.
	Mikrofonai
	Bent du integruoti mikrofonai.
	

	6.6.
	Procesorius ir kt. įranga
	Procesorius gebantis veikti „Standalone“ režimu (be papildomos pagalbos arba duomenų apdorojimo iš kompiuterio).
Bent 6GB RAM atminties, bent 256GB vidinės atminties (talpos) programoms ir aplikacijoms.
	

	6.7.
	Ryšiai ir sujungimas
	Palaiko Wi-fi 6 arba Wi-fi 6E arba naujesnį standartą.
Palaiko Bluetooth 5.0 arba naujesnį standartą.
PC VR suderinamumas: palaiko duomenų srauto perdavimą laidu iš kompiuterio, palaiko duomenų srauto perdavimą bevieliu ryšiu iš kompiuterio.
	

	6.8.
	Baterija
	Bent 1,5 val. nepetraukiamo veikimo laiko.
	

	6.9.
	Krovimas ir adapteris
	Krovimas naudojant USB-C laidą. 
Komplekte pateikiamas originalus USB-C laidas ir tinklo adapteris. Tinklo (įkrovimo) adapteris 230-220V turi tikti elektros lizdams kurie yra suderinti su CEE 7/3 arba CEE 7/4 ar CEE 7/7 standartu.

	

	6.10
	CE atitiktis
	VR arkiniai turi būti paženklinti CE ženklu.
	

	6.11.
	Garantinis laikotarpis
	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama garantinė priežiūra įskaitant bateriją,  kurios trukmė – ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Pateikti techninio centro kontaktus.
	



7 lentelė
9. Įrenginys su termovizoriaus kamera, 12 vnt.:
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Komentarai (esant poreikiui komentuoti konkrečius reikalavimus)

	7.1.
	Ekranas
	Įrenginys su termovizoriaus funkcija. Gali būti siūlomas ir termovizorius, kuris būtų prijungiamas prie išmaniojo telefono ar planšetės, bet šiuo atveju kartu turi būti pateikiamas ir išmanusis telefonas ar planšetė. Prijungus termovizorių prie išmanaus įrenginio, jo ekranas tampa termovizoriaus fiksuojamų duomenų ekranu
	

	7.2.
	Ekranas
	LCD
Skaitmeninis ekranas turi būti ne mažesnis kaip 11 cm.
	

	7.3.
	Kamera
	Turi būti ne blogesnė kaip 2 mln. Taškų skaitmeninė kamera.
Su šilumos kamera, terminis vaizdavimas.  
Spektrinis diapazonas ne prastesnis kaip 8 — 14 µm.
	

	7.4.
	Programinė įranga*
	Turi būti pateikta siūlomam įrenginiui skirta programinė įranga (arba pateikta nuoroda į nemokamą šios programinės įrangos atsisiuntimą iš gamintojo/pardavėjo ar pan. tinklapio).
Jei įrenginys teikiamas su išmaniuoju įrenginiu, tai turi būti pateikta išmaniojo įrenginio programinė įranga.
	

	7.5.
	Maitinimas*
	Stacionarus įkraunamas, įrenginio viduje esantis, maitinimo šaltinis (baterija). Turi būti pateikti reikiami įkrovimo įrenginiai, laidai.
	

	7.6.
	Priedai*
	Įrenginys turi būti parengtas darbui, vartotojams turi būti pateiktas siūlomo įrenginio maitinimo šaltinis, visi reikalingi laidai, reikalinga programinė įranga, naudojimo instrukcija (lietuvių arba anglų kalbomis).
	

	7.7.
	Sertifikatas*
	Įrenginys turi turėti CE ženklą.
	

	7.8.
	Garantija*
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	



*Teikdami pasiūlymus tiekėjai turės pateikti siūlomų gamintojo prekių aprašymus (nurodant konkretų psl.) ar lygiaverčius dokumentus (-ai), patikimai įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka visus techninėje specifikacijoje, išskyrus * simboliu, pažymėtus reikalavimus.
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T ECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  PRO JEKTAS   Kompiuterinė ir  programinė įranga   ŠA 5396       I  pirkimo objekto  dalis :   1.   Grafinio dizaino programinė įranga cheminių formulių piešimui (visam laikui), 1 vnt.   2.   Išmanioji lenta, 1 vnt.     I I   pirkimo objekto  dalis :   3.   Nešiojamas kompiuteris,  12   vnt.     4.   Nešiojamas kompiuteris, 8   vnt.    5.   Planšetinis kompiuteris, 21 vnt.     6.   VR akiniai, 18 vnt.     7.   Įrenginys su termovizoriaus kamera, 12 vnt.                      

