



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Savybė
	Reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	0.  M1 klasės automobilis keleivinis 
0. Didžiausia leistina masė ne daugiau 3500kg.
0. [bookmark: _Hlk200968294]Transporto priemonė turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima vežti ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 9 keleivius, įskaitant vairuotoją. Joje privalo būti įrengta viena vieta asmeniui su negalia, naudojančiam neįgaliojo vežimėlį. Ši vieta turi atitikti visus galiojančius saugos reikalavimus, įskaitant:
– saugos diržų sistemą vežimėliui fiksuoti,
– priemones neįgaliojo saugumui užtikrinti transportavimo metu,
– patogų įlipimą/išlipimą (pvz., rampa arba keltuvas)
– transporto priemonės registraciją, atitinkančią teisės aktuose nustatytus reikalavimus, leidžiančius transportuoti asmenis su negalia, įskaitant atitinkamus įrašus transporto priemonės registracijos liudijime
0.  Visos sėdynės arba suolai išskyrus pirmos eilės, lengvai išimamos.

	2.
	Automobilių skaičius
	1 (vienas).

	3.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne seniau kaip 2025 m.

	4.
	Kuro rūšis
	Dyzelinas

	5.
	Automobilio matmenys , cm
	5.1. Bendras ilgis ne mažiau kaip 540 cm. 
5.2 Krovininių skyriaus ilgis iki priekinių sėdynių ne mažiau kaip 260 cm 
5.3 Krovininio skyriaus plotis tarp arkų ne mažiau kaip 120cm. 
5.4 Bendras aukštis ne mažiau 190 cm 

	6.
	Durelių skaičius
	6.1. 5 (su galinėms dvivėrėms durimis).
6.2. Galinės durys dvivėrės su stiklais ir valytuvais. 

	7.
	Variklio galia
	Ne mažiau kaip 90 kW

	8.
	Varantysis tiltas
	Priekinis arba 4x4

	9.
	Pavarų dėžės tipas
	Mechaninė 

	10.
	Neįgalaus asmens transportavimas 
	Rampos arba keltuvas neįgaliojo vežimėlio užvažiavimui

	11.
	Oro pagalvės
	Vairuotojo ir priekinių keleivių oro saugos pagalvės.

	12.
	Automobilio valdymo saugumo sistemos
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	13.
	Audiosistema
	AM/FM bangų radijo imtuvas su Bluetooth, USB jungtimi, laisvų rankų įranga


	14.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	14.1. Šildymo sistema su ventiliatoriumi, oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema.
14.2. Papildomas kondicionavimas automobilio galiniai daliai

	15.
	Užraktas
	Centrinis visų durelių užraktas su distanciniu valdymu.

	16.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Standartinio dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu.

	17.
	Variklio spynelė
	Užvedimo spynelė su mažiausiai dviem rakteliais arba Start Stop užvedimo sistema 

	18.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba arba vertimas į lietuvių kalbą.

	19.
	Parkavimo davikliai
	Galiniai parkavimo davikliai arba galinio vaizdo kamera


	20.
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
	Elektra valdomi šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai.

	21.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Keleivinio mikroautobuso variklio išmetamos teršalų normos privalo atitikti „Euro 6“ ar aukštesnius reikalavimus. 

	22.
	Automobilio pristatymo terminas
	4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

	23.
	Automobilio komplektacija
	23.1. Vasarinės padangos
23.2. Kartu su automobiliu turi būti teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	24.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau).

	25.
	Kita įranga
	Guminių kilimėlių komplektas.

	26.
	Pristatymo adresas
	Sėlių a. 22, Zarasai




