Pirkimo sąlygų 
1 priedas „Techninė specifikacija“

ŽEMĖS SKLYPŲ ŽEMAITĖS G. 96E, 96H, 96K, 96L, 96M DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dokumentai ir informacija reikalinga detaliojo plano rengimui yra „Teritorijų planavimo ir statybos vartai“ sistemoje (TPS vartai)  Bendrasis žemėlapis (planuojustatau.lt).
TPD Nr. K-VT-29-24-438.

Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų:
Visa detaliojo plano  koregavimo medžiaga turi būti pateikta skaitmenine forma USB 3.0 laikmenose, o jeigu bus naudojamas popierius tai turi būti naudojamas 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.



