ATSAKYMAI NR. 1

1. Numatytas langų ir palangių keitimas. Ar numatomos naujos lauko palangės? Langai plastikiniai, o naujai įrengiamos palangės medinės ar plastikinės, nes žiniaraštyje tik nurodyta „medinių palangės lentų keitimas“?
ATSAKYMAS. Patikslinimas: naujai įrengiamos plastikinės palangės.

2. Prašome pateikti montuojamų gaminių techninę specifikaciją. Kokia numatytų įrengti langų specifikacija? Ar jie varstomi, koks šilumos perdavimo koeficiento Uw vertė?
ATSAKYMAS. Langai (80 mm, 2 tarpinės), kampuotos stiklajuostės, profilių spalva: balta; stiklinimas: 24 mm (4-16-4T, Ug=1.0) dvistiklis stiklo paketas su selektyviniu stiklu; Uw <= 1.20. Visi langai varstomi.
3. Keraminės plytelės. Kiekių žiniaraštyje nėra hidroizoliacijos vonios grindims. Patikslinkite kiek m2.
ATSAKYMAS. 23 m2.

4. Kurioje patalpoje statoma gipskartonio pertvara.
ATSAKYMAS. Gipskartonio pertvara statoma 1-13 patalpoje.

5. Ar WC yra numatytos pertvaros. Jeigu taip, kiek m2?
ATSAKYMAS. Nenumatoma.

6. Koks numatytas šildytuvo tūris?
ATSAKYMAS. 2 vnt. po 100 l.

7. Prašome pateikti montuojamų gaminių techninę specifikaciją, parametrus:
- keičiamoms lauko durims;
ATSAKYMAS. Lauko plastiko durys su slenksčiu. Durys atsidaro į išorę. Šilumos perdavimo koeficientas U ne didesnis kaip 1,20; Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui, ne mažesnė klasė kaip 4; durys rakinamos, ne mažiau kaip 5 raktai.
- keičiamoms vidaus durims;
ATSAKYMAS. Vidaus durys su padidintu atsparumu turi būti pilnavidurės, sustiprintos konstrukcijos, tinkamos intensyviam naudojimui (EN 1192 klasė 3 ar aukštesnė). Paviršius – atsparus drėgmei, smūgiams ir cheminėms medžiagoms (CPL/HPL). Stakta – tvirta, su reguliuojamais apvadais. Įrengiama sustiprinta furnitūra (vyriai, rankenos). Gamintojas turės pateikti atitikties deklaraciją pagal EN 14351-2.

8. Grindų pagrindo išlyginimui prieš klojant plyteles reikalinga numatyti bent 15-20mm storio išlyginimą pvz. naudojant sausu mišinius ir pan., o ne 3mm išlyginamąjį.
ATSAKYMAS. Numatyti išlyginimą naudojant sausus mišinius.

9. Prašome nurodyti montuojamų šviestuvų techninius parametrus (W, lm ir t.t.).
ATSAKYMAS. Šviestuvų techniniai parametrai turi atitikti higienos normas.

10. Rekuperacinės sistemos įrengimas. Prašome detalizuoti, kokio tipo sistema numatoma įrengti? Nurodykite techninius parametrus ir konkrečius kiekius.
ATSAKYMAS. Priverstinio tipo rekuperacinė sistema, montuojama lauke (ant stogo). Sistemos techniniai parametrai turi būti nustatyti pagal patalpų plotą/tūrį, bei atitikti higienos normas. 

11. Pagal tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose dėl techninio ir profesinio pajėgumo 3.2.2. ir 3.2.3. punktuose, tiekėjas turi pasiūlyti neypatingo statinio spec. darbų vadovą. Kokiu tikslu keliamas toks reikalavimas, jei šio pirkimo paprastųjų remonto darbų apimtyje vykdomi inž. tinklų darbai, kurie priskiriami I gr. nesudėtingų statinių grupei (pagal STR 1.01.03:2017). Šiai statinių grupei atestatas neprivalomas.
ATSAKYMAS. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi pagal statinio paskirtį – šiuo atveju neypatingasis, negyvenamosios paskirties pastatas, o ne pagal jame esančias inžinerines sistemas, todėl kvalifikacinis reikalavimas nebus keičiamas.
12. Kokio medžiagiškumo numatomos lauko durys?
ATSAKYMAS. PVC.
13. DKŽ numatytas sąramos montavimas, kur numatyta kirsti durų angą?
ATSAKYMAS. Durys numatomos kirsti iš patalpos 1-37 į patalpą 1-34.

14. TS rašoma: „keičiami šildymo radiatoriai, bei šildymo vamzdynai“. Ar numatoma keisti visą šildymo vamzdyną, ar tik atkarpas prie keičiamų radiatorių, nes duotas kiekis 20 metrų, būtų per mažas.
ATSAKYMAS. Keičiamos tik atkarpos, remontuojamose patalpose.

15. Plane patalpa 1-37, matomos durys į patalpas 1-39 ir 1-41, ar planuojama keisti naujomis?
ATSAKYMAS. Ne.

16. TS rašoma: „įrengiamos dvi WC kartu su dušo patalpomis (pritaikyti ŽN), bei vienas WC skirtas personalui“. Iš plano suprantame, jog personalo WC – 1-13, 1-14, apnakvindinamų asmenų 1-10, kurioje patalpoje kitas WC su dušu?
ATSAKYMAS. Patalpoje 1-34.

17. Jeigu numatyta įrengti virtuvėlę, ar nereikėtų numatyti plautuvę?
ATSAKYMAS. Patikslinimas: plautuvę įsiskaičiuoti prie 1 pozicijos žiniaraštyje (santechnikos remonto darbai).

18. DKŽ Elektros instaliacija 2 pozicija „vienfazių elektros skaitiklių įrengimas‘‘. Ar teisingai suprantame, reikalinga montuoti elektros apskaitos skaitiklius?
ATSAKYMAS. Taip, reikia įrengti kontrolinius elektros skaitiklius.

19. DKŽ Elektros instaliacija 4 pozicija „ apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji“, kas numatyta, rozetės ar jungtukai?
ATSAKYMAS. Kištukiniai lizdai ir jungikliai.
20. Techninėje specifikacijoje ir kiekių žiniaraštyje nenurodyta kurios patalpos yra wc, virtuvė ir pan. Prašome patikslinti kas ir kuriose patalpose yra numatyta įrengti, nes techninėje specifikacijoje nėra patalpų numerių, todėl neaišku, pvz. kuriose patalpose reikia įrengti praustuvus, radiatorius ir pan.
ATSAKYMAS. 1-16 , 1-13 bendros patalpos, 1-12 virtuvė, 1-11 skalbykla, 1-10, 1-34 san. mazgai, 1-31, 1-32, 1-33 miegamosios patalpos.
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