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 BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. ĮVADINĖ DALIS
1.1.Perkančioji organizacija – Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija (toliau – Užsakovas).
1.2.Informacija apie projektą. Užsakovas vykdo projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ (TŪM), Nr. 10-012-P-0001, programos įgyvendinimas Marijampolės savivaldybėje (toliau – Projektas), kuris vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
1.3.Projekto tikslas – Projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.
1.4. Užsakovo viena iš TŪM veiklų – Mokomųjų erdvių įrengimas - įranga, baldai, priemonės.
1.5.Rezultatas – aprūpinti reikiamais baldais progimnazijos 1 pradinio ugdymo, 2 matematikos, 1 geografijos, 1 biologijos, 1 savivaldos bei pilietiškumo kabinetus ir pradinių klasių gamtos mokslų laboratorijos erdvę.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti šiuolaikiškus ir patogius baldus kabinetams su pristatymo ir sumontavimo paslauga.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI
3.1. Pagaminti, pristatyti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, saugūs ir ergonomiški.
3.2. Baldai turi būti mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.
3.3. Baldams turi būti taikoma mažiausiai 24 mėnesių garantija (nuo baldų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos). Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita per perkančiosios organizacijos rašte nustatytą protingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus baldų defektus ir/ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ir/ar sutaisytoms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ir/ar remontas. Jeigu perkančioji organizacija negali naudotis baldais dėl nuo tiekėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol tiekėjas tas kliūtis pašalina, garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį perkančioji organizacija negalėjo baldų naudoti dėl nustatytų trūkumų, jeigu perkančioji organizacija tinkamai pranešė tiekėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu tiekėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per perkančiosios organizacijos rašte nurodytą laikotarpį, perkančioji organizacija turi teisę pati pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, tokiu atveju, perkančiosios organizacijos patirtas išlaidas padengia tiekėjas.
3.4. Tiekėjas baldus (visą baldų kiekį) privalo pristatyti ne vėliau kaip iki 2025 metų vasario 28d.

3.5.1. Baldų techninės specifikacijos
 
	Nr.
	Pavadinimas 
	Kiekis
	Aprašymas
	Orientacinė vizualizacija

	1. 








	Vienvietis reguliuojamo aukščio mokyklinis stalas
	174
	Stalas turi turėti aukščio reguliavimo opcija su aukščio fiksavimo galimybe ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal  LST EN 1729-2:2023 redakciją. Prekių kiekis pagal dydį derinamas su Užsakovu pagal pardavėjo pateiktą dydžių lentelę. Stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai ne mažesni nei: 500*700mm +-20mm. Kampai užapvalinti.   Stalai turi susidėti taip, kad galėtu dirbti pavieniui ir grupėmis, patogus atsisėdimas iš abiejų stalo pusių.
Stalviršis turi būti pagamintas iš didelio atsparumo buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui plokštės, kurios storis 12mm(+-2mm). Stalviršio briaunos turi turėti vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą nenaudojant laminavimo juostelių. Turi būti galimybė rinktis stalviršį su vieta pieštukams pasidėti arbe be jos (lygus paviršius).
Po stalviršiu turi būti perforuota lentynėlė. 
Stalas turi turėti iš abiejų pusių primontuojamą kuprinės laikiklį (kabliuką). 
Surenkamas metalinis stalo karkasas turi būti pagamintas iš ne mažesnio ir ne plonesnio kaip 25*40*1,5MM ovalaus metalo profilio.
Stalo kojos turi būti  T formos. Metalinės dalys turi būti dažytos elektrostatiniu milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Viršutinė stalo kojų dalis turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo trinties (dažų pažeidimo batais ir pan)
Kojelės privalo turėti plastikinius padukus saugančius grindų dangą.
Kėdė ir stalas turi būti to paties gamintojo ir dizaino, turi atitikti metalinių ir plastikinių detalių spalvos.
Stalviršio spalvų pasirinkimas iš nemažiau kaip 5 spalvų.
Metalinių dalių pasirinkimas iš nemažiau kaip 5 spalvų paletės. Derinti su Užsakovu.

Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose.
	[image: Paveikslėlis, kuriame yra baldai, stalas, darbo stalas, dizainas

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]










Paveikslėlis tik
orientacinio pobūdžio 


	2.
	Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė
	174
	Kėdė turi turėti aukščio reguliavimo opciją su aukščio fiksavimo galimybe ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal  LST EN 1729-2:2023 redakciją. Prekių kiekis pagal dydį derinamas su Užsakovu pagal pardavėjo pateiktą dydžių lentelę.
Surenkamos T formos metalinės kėdės kojos turi būti pagamintos iš ne mažesnio ir ne plonesnio kaip 25*50*1,5MM ovalaus metalo profilio. Viršutinės kojų dalys turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo trinties (dažų pažeidimo batais ir pan).
Sėdynės dydis turi būti ne mažesnis nei 440*450mm. +-20mm
Sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš vientisos  dvigubo liejimo polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos. 
Kėdė turi atlaikyti ne mažiau  nei 100kg svorį, veikiant ją bet kuriuo kampu (tarkim apvertus aukštyn kojom ir užlipant ant jos visu žmogaus svoriu).  Sėdima dalis turi turėti neslystantį, išraižytą paviršių. Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės nešimui. Ant kėdės nugarinės dalies išorinės pusės turi būti suformuota speciali vieta mokyklos logotipui. Sėdimosios dalies storis ties ploniausia vieta ne mažiau kaip 30mm +-2mm 
Kėdės forma turi atitikti nugaros išlinkimus. Metalinės dalys turi būti dažytos elektrostatiniu milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Kėdės pagrindas privalo turėti apsaugas saugančias grindų dangą nuo susibraižymo. 
Kėdė ir stalas turi būti to paties gamintojo ir dizaino, turi atitikti metalinių ir plastikinių detalių spalvos.
Sėdimosios dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 10 spalvų paletės.
Metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų paletės. Derinti su Užsakovu.
Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose.
	[image: Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, kėdė

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]










Paveikslėlis tik
orientacinio pobūdžio 


	3.
	V formos pagrindo mokinio kėdė
	15
	Kėdės aukštis (pagal  LST EN 1729-2:2023  redakciją) ties sėdima vieta turi būti 350mm +-20mm. Prekių kiekis pagal dydį derinamas su Užsakovu pagal pardavėjo pateiktą dydžių lentelę. Sėdynės dydis ne mažesnis nei 440*460mm+-20mm. Sėdynė ir atlošas turi būti vientisos medžiagos. Sėdynė turi būti pagaminta iš didelio elastingumo neapdoroto 100% dvigubo liejimo polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos, paviršiaus struktūra neslystanti. Sėdimosios dalies storis ties ploniausia vieta ne mažiau kaip 30mm.+-1mm. Forma turi atitikti nugaros išlinkimus. Kėdės plastikinė dalis turi atlaikyti ne mažiau  nei 100kg+-5kg svorį, veikiant ją bet kuriuo kampu (tarkim apvertus aukštyn kojom ir užlipant ant jos visu žmogaus svoriu). Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės nešimui. Ant kėdės nugarinės dalies išorinės pusės turi būti suformuota speciali vieta mokyklos logotipui. V formos kėdės pagrindas turi būti pagamintas iš ne mažesnio nei 25Ø*1,5 mm spyruoklinio vamzdžio profilio. Metalinės dalys turi būti dažytos elektrostatiniu milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Kėdės pagrindas privalo turėti apsaugas saugančias grindų dangą nuo susibraižymo. Kėdės turi susidėti viena ant kitos ne mažiau nei 5vnt. Sėdimosios dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų paletės. Metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų paletės. Derinti su Užsakovu. 
Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose.
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Paveikslėlis tik
orientacinio pobūdžio


	4.
	Nulenkiamas staliukas
	15
	[bookmark: _GoBack]Stalas turi turėti nulenkimo funkciją, ne mažiau kaip 90 laipsnių kampu. Turi būti galimybė užfiksuoti padėti ne mažiau nei 5-iose pozicijose, taip pasirenkant reikiamą pasvyrimo kampą. Stalas turi  turėti aukščio reguliavimo galimybę ne mažesniu nei 35cm diapazonu. Maksimalus stalo aukštis turi būti ne žemesnis nei 110cm+-3cm, žemiausia stalo padėtis ne žemiau 75cm+-2cm. Stalviršio išmatavimai ne mažesni nei 60x50cm+-2cm, stalviršis turi turėti saugius, užapvalintus 3D kraštus. Stalviršių briaunos turi būti padengtos polimerine danga. Briaunos storis ne mažiau 1mm. Ant stalviršio turi būti sumontuota atrama neleidžianti knygai ar/ir nešiojamam kompiuteriui ir pan. nuslysti nuo paviršiaus. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš plieno, kurio storis ne mažiau 1,5mm ir nudažytas  elektrostatiniu milteliniu būdu arba lygiaverčiu.  Stalas turi būti ant ratukų su gumuotomis priemaišomis švelniam važinėjimui užtikrinti, bent 2-u ratukai turi turėti fiksatorius. Turi būti galima rinktis bent iš dviejų spalvų. Derinti su Užsakovu.
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Paveikslėlis tik
orientacinio pobūdžio





3. HORIZONTALIEJI PRINCIPAI
 	Vykdant pirkimą nėra numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti, bei veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti; perkamos paslaugos užtikrina horizontaliojo principo „Nedarome reikšmingos žalos” laikymąsi.
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