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DARBY KIEKIY SARASAS

swaTa ‘S pgel 2025 08 kanas

statiniy 67 Busto pritakymas nejgaliuy poreikiams 2025 m.

arupé

statinys 4 Taikos 2.6, Naujos Akmené.

Ziiarastis 1 Busto pralkymas

20250513 Lapas 1
| Darbo I
Sami Paro Darby i iglaidy aprasymai ienetas Kiekis
1 ardymo dar

1 Kiozeto puody arba pisuary nuémimas wnt 10

2 Voniy nuemimas w 10

3 Kiozeto bakelo nuemimas wt 10

h Vidaus vamedyny i plniniy vandentikio i 32 mm skersmens 100
vamadziy ardymas

s vidaus Kanalicacios 100 mm skersmens vamzdyny ardymas  m “o

s Mediniy dury angy uzpidymo iSardymas mio sienose, T00m2 o2
nukapojanttnka

7 Jungikiy, perungikiy, rozeciy demortavimas oa

i ‘Angu pramuSimas befoninese konstrukciose K ars

s Okiniy Siuksiy vaymas i patalpy K115, K2 ' 20

0 Statybiniy SukSly veimas 10 km atstumu ' 30
automobiias-savivarciais, pakraunantrankinis body

o Vagy ii 30 mm gy i 50 mm plotio iékitimas tnkuotose  100m 0
seenose i pervarose

2 Sieny aplaisymo glaztuotomis pyelemis Sardymas  K1=12, m2 a0

2

o Vagy ikitimas vagotuwu pasiépiaiinstalaciai betono sienose  100m 0

i Keraminy pytly dangos Sardymas (be grindjuoseiu) 100mz o7

15 Pagrindo po grindimis € betono su 2vru Eardymas s o7
2 santechnikos darbai

' Daugiobuciy pasialy vandens lekimo skirsiomojo vamzyno b 0
bute keiimas, ka santechmazgo i viruves stovaibendri

2 Daugiabuciy pastaty vidaus nuotakyno bute keltmas, keiciant  but o
Ketinius vamedziusplastiinivs _ K1=1.5, K2=15

3 Sauso lrapo, kuro skersmuo S0mm, montavimas  K1=15,  komp. 0
K2=15, K315

. Praustivo su maiéytuvu montavimas, itinant prie sienos, kai  kompl. 10
Kanalizacia plastian vamadziy

s Stovo dusui prvirtinimas pri sienos K115, K2=15 .m. I

o Kiozeto su nuplovimo E:aupu montavimas, tirtnant pre grindy, ko, I
Kkai kanalizacia plastini vamacziy  K1=1.5, K2=1.5

’ RankSluoséiy dZovnluvo i privedamojo vamadyno kefmas  va 10

3 Ivaiia 38 i tpy vandens maiytuvy montavimas wnt %0
3 clektros intalacia

1 Jungikic montavimas. kaiinstafacia pasieptof 100t oo

2 Lizdy paskirstymo déduterms,jungilam, kitukiniams lzdams 100w ass

grezimas ziediniais graztais betono sienose K

5 K

5.
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3 Dvejury gysiylidy tiesimas paruostuose kanaluose, sienose 100m 075
ir perdenginuose

4 Rozec montavimas, ka nstaiacia pasiéptoji  K1=1.5 00t o
K=15

s Interjeriniy sieniniy Sviesos diody arba halogeniniy lempy wt 10
Sviestuwy montavimas (Sviestuvai vienos empos)

3 Sviestuwy,tiinamyprie luby, sieny, jungiamy rankiniu bidu i v, 10
automatiskal nuo judesio, montavimas

7 DAy detekloriaus montavimas wnt 10

s Dujy detektoriaus montavimas wt 10
4 romonto darbi

1 ‘Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsy, dazyty alienials  100m2 o
daais (100 m2 nuvalyto pavirsiaus)  K1=1.2,
Ko=1.2, K3=12, Kd=12

2 Ankstiau dazyy luby vandeninias dazais nuvalymas, 100m2 ooser
nuplaunant pavirsiy  K1=15, K2=1.5, K3=15, Ka=1.5

a Dury bloky statymas | miriniy sienu angas,kai i potas 1 2m2  m2 20
Ki=12, K2=15, K3=15

. Sien paviriy aptaisymas keraminaris pltalemis K1 “o0m2 23
K2=12, K3=12, Ka=12

s Gerass tnkuoty uby datymas vandens emulsivas dazais 1002 acer
Ki=1.55, K2=1.5, K3=1.5

6 Paruosty datymul vidaus pavisy labai geras dazymas 100m2 on
emuisivas datais  Ki=1.5, K2=1.5

7 rankturiy 4 vi.. priticinimas pre sienos wnt a0

s Vagu uttaisymas (inkavimas), nutiesus apsvietimo tinklo laidus 100m o4
sieny pavisiuose

9 Luby pavisiy dazymas emulsiniais dazais antu arba karloinis  100m2 acser
siuoksn volel

10 Grindy pagrindy sygimas savaime siyginanéi skiedinu  100m2 oo
(suoksnio_storis 3,00 mm)

" Grindyteptines hidroizoiacios frengimas, naudojant m w0
‘mineralinius misinius, tepant 3 kartus

2 Grindini piyely danga 100m2 oo

o Butiniy ventiacios grotely montavimas. (tvitinimas specialis. vn. 10
fksatorias)

14 Sleny viiniy paviriy dazymas emulsias dazais antuarba  100m2 oaer

Kartotiniu sluoksniu voleliu  K1=1.5, K215, K3=15, Ke=15

Sudars R Muns
avacsl
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Statiniy 67 Bisto pritaikymas neioaiujy porekiams 2025 m.
grupé.
statinys. 4 Taikos 2.6 Naujoj Akmené.
Ziniarastis 2 Prisigos prtaikymas
20250513 Lapas 1
San| Darbo et
an| - Darbo Daroy i slic aprasyma i Kieks
1 Remonto darba
1 Mediniy dury angy uzpikymo Sardymas miro sienose, 100m2 I
nukapojant finka
2 Dury boku isttymas | mriniy seny angaskai ju plotas i 2m2  m2 20
K1=1.2
3 Lenguy konstrukciy atlenkiamos nuovazos nuo | auksto aipty ¢ 015

aiksieles frengimas

Sudars R wunis
e
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TVIRTINU.

Akmenés rajono savivaldybés

TECHNINE UZDUOTIS RANGOS DARBY PIRKIMUI NR. P!
2025-05-13

Naujoji Akmené

Remontuojamo statinio (biisto) bendriniai duomenys

Uksakovasistatytojas Akmenés rajono savivaldybés administracija
Basto adresai Taikos 2-6, Naujoji Akmené
Statiniy kategorija Vpatingi, neypatingi statini:

Statybos i Paprastasis remontas

‘Statinio naudojimo paskirtis | Gyvenamicji

1. Basto pritaikymui imonéms su negalia numatomi darbai

1.1, WC patalpy priaikymas Zmonems su negalia. Ismoniuoti esamus klozets, vonia, senus vamzdynus,
iSardyti senas plyteles. ISkirst csamas betonines grindis, pazeminti grindy lygi pagal Koridoriaus grindy
Iyi. Duo victoje rindyse sumontuoli rapa, pakloti vandentickio i kanalizacijos vamzdynus. Grindys
betonuojamos, kljucjamos akmens masés plytclémis. WC patalpoje naujai isvedziojama_elekiros
instalicija, jrengiamos 2 rozetés ir LED &viestuvas. Lubos i sienos valomos, paruosiamos dazymui ir
dajomos emulsiniais daiais, pric kriauklés ir dulo Klijuojamos plytelés. Montuojamas Klozetas su
apiplovimu, kriaukleirduso maiSytuvas. Montuojami rankidrii. Kabinamos duso uzuolaidos. Keitiamas
Kanalizacijos ir vandentickio vamzdynas virtuvéje.

1.2, Platinamos vonios patalpos durys. Koridoriuie jrengti viestuva fjungiam rankiniu bidu ir automatiskai
w0 judesio. Sumontuo dum r dujy detekiorius

1.3, Laiptinéje ismontuojamos durys, montuojamos naujos keiciant atidarymo krypi. lrengiama lengvy
Konstrukeijy atlenkiama nuovaza nuo | aukito laipty aikstclés (per dvi lipty pakopas). Preliminards
darby Kiekia pateikiami darby Kiekiy sprasuose.

2. Statytojo reikalavimai.

2.1. Visi Rangovo sislomi sprendiniai turi b, racionals, ckonomiski ir atiikti Lictuvoje
galicjantioms normos ir reikalavimams. Darbai turi bti atliekami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, siatybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019  Statiniy
pricinamumas”. Reikelavimai Zmoniy su negalia retkméms" ir kitais statybos techniniais
reglamentais, bei norminiais teisés aktais ir sutartimi.

2. [rengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarinés patalpos dydis turi bili toks, kad sumontavus
bitins prietaisus (unitazg, kriaukle, dusg i kL) kabinoje likty laisvas 1500 mm skersmens plotas
vezimeliui vaziuoti (pagal galimybe). Unitazas turi bit pastatytas taip, kad is vieno Sono likty ne
siauresnis kaip 900 mm tarpas vezimeliui pastatyti. Unitazas turi bilti pastatytas ne aréiau kaip
300 mm ki Sonines sicnos ar pertvaros. Unitazo virSus turi biti 430-520 mm aukstyje nuo grindy
pavirsiaus. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukstyje nuo grindy turi bat jrengti atlenkiami ir
pasukami horizontalds tureklai su alkGnrams3Giais.

2.3. Dury rankenos, elektros jungikliai, kistukiniai lizdai ir kit valdymo taisai turi biti jrengi ne
Zemiau kaip 0,5 m i ne auksgiau kaip 1,3 m nuo grindy pavirsiaus. Zmonéms su negalia pritaikyty
dury angos bekliatis plotis turi bt ne mazesnis kaip 0,85 m, durys pastato vidue turi biti be
slenksziy. Slenksgiai ties lauko durimis turi bat jrengiami ne aukitesni nei 20 mm.
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24 Praustuvas turi biti pakabintas ne aréiau kaip 300 mm nuo Sonines sienos; praustuvo virSus turi
biti 750-850 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Pries praustuvg bitina palikti ne mazesng kaip
1200 mm x 900 mm dydzio aiktele ZN su veZiméliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyto

raustuvo 800 mm-900 mim auktyje reikia pritvirtint turéklus.

25. 2N pritikyta duso kabina, jei joje yra tk dusas, turi bilti ne mazesné kaip 1500 x 900 mm.
Duso kabinoje gali bui jrengtas duSas, praustuvas, unitazas ir suolelis. Duso galvute ri bt
sujungia su lankstia Zarna, o ne pritvirtinta stacionariai. Duso galvutés Zama turi biti ne
trumpesné kaip 1 500 mm. Ant duSo kabinos sieny tur bt horizontalts ir vertikalts turckl
Jei ZN ant pritaikytos duso kabinos grindy irengiami nusklembii borteliai vandeniui sulaiky
jie turi bati ne aukstesni kaip 20 mim. Kabinos grindys gali bii jrengtos su nuolydziu ir be
borteliy. Praustuvy, dusy, voniy Siaupai turi biti svrtiniai. Unitazy i pisuary vandens nulcidimo
jtaisai turi bii patogas naudotis ZN.

2.6. ZN pritaikytas panduso plotis turi bati ne didesnis kaip | 200 mm, matuojant atstum tarp turékly
i tarp apsauginiy borteliy. ZN pritaikyto panduso iilginis nuolydis uri bitine didesnis kaip
1:12. abejose panduso juostos ir aikiteliy pusése turi bit jrengti itisiniai tureklai. abipus
Kickvienos panduso jugstos ir aplink aiksieles, jei jos yra ne prie sienos, turi bii jrengti ne
Zemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso juosty ir aikiteliy pavirSius turi bl jrengtas 5 Kietos,
siurksios, neslidzios medZiagos. Tureklai turi b jrengti abejose kickvieno panduso puseje.
dvigubi: virSutiniai tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai ~ 650 ~ 750 mm aukstyje nuo
laipty pakopy ar panduso juosos plokstumos.

Alickant nuoteky ir vandentickio sistemos atjungimus, darbus suderinti su daugiabuio namo
administratoriumi V3] ,Akmenés Bistas".

3. Rangos darby usbaigimui paruosti visus dokumentus darby pridavimui
3.1. Atlikty darby aktas;

3.2, PVM saskaita faktira (keliama per SABIS);

3.3. Atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo pazyma;

3.4 Darby perdavimo-priémimo akig. Bisto savininko pretencijas irfar pastabas dél atikty darby
Kokybes (turi pasirasyti basto savininkas ar jgaliotas asmuo)

4. Pridedamy dokumenty sarasas.
4.1. Darby kiekiy sarasai ir patalpy isplanavimo schema (4 lapai)

Sudare:
Statybos skyriaus statybos darby pri

& Rimantas Munius
Suderinta: 14

Socialines paramos skyriaus vedéja - Rilta Ziediene




