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Techninės užduoties rangos darbų pirkimui priedas

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAI IR PATALPŲ IŠPLANAVIMO SCHEMOS
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
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sauaTa ‘Sudanta pagal 2025 04 kanas
statiniy 67 Basto pritaikymas nefgalujy poreikiams 2025 m.
grupe
statinys 3 Vysniy 2, Akmends I aimas
Zinarastis 2 Romonto darbai

20250803 Lapas 1
‘ sl Darbo 1 Darby i Slaidy aprasymai = o

1 Remonta darbai

1 Mediniy dury angy uzpidymo isardymas maro sienose, 100m2 002
nukapojant tka

2 Grindy pagrindy ilyginimas savaime iSslyginanéiu skiediniu ( 100m2 o053
Sluoksnio storis 300 mm)

3 Betoniniy trinkeliy grindinio grindimas sidles uzpiant comento  10m2 o5
skiediniu

s Mediniy dury bloky montavimas mirinése sienose, kai stakdos  m2 20
tradicines (vidiniy dury bioky ploas i 2 m2)

5 Plastikings lauko durys (m2 bloko) m2 20

6 Langy bloky su atskirais i atskiral suporintais rémais fstaymas  m2 20

7 Pesciuy tako dvisluoksnes ¢angos apatinio sluoksnio frengimas  100m2 o0t
1% apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnio storis 4.50
om)

8 Betoniniy bordidry (80x200 mm) frengimas ant betono pagrindo 100 008

s Betoniniy trinkeliy grindinio grindimas sidles uzpiant smely  10m2 o4
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TVIRTINU:

TECHNINE UZDUOTIS RANGOS DARBU PIRKIMU NR. PRU-37
2025-05-13

Naujoji Akmené

Remontuojamo statinio (bisto) bendriniai duomenys

Usakovasistatytojas Akmenés rajono savivaldybés administracija
Biisto adresai VySniy .2, Akmens I1 kaimas

Statiniy kategorija Vpatingi, neypatingi statiniai

Statybos rasis Paprastasis remontas

Statinio naudojimo paskirtis | Gyvenamicji

1. Basto pritaikymui 7monéms su negalia numatomi darb;

L1 Keigiamos igjimo durys (montuojamos be slenkstio), patalpojel-1 trinkelémis pakeliamas
rindy lygis su csamu 1-3 patalpos grindy lygiu. 5¢jimui } lauk jrengiamos plastikinés durys
su langy blokas.

1.2, Irengiamas pandusas pritaikytas Zmonéms su negaliair su nulipimo laiptas. Panduso pricigose
numatyti trinkeliy dangos aiktels. Preliminarts darby Kickiai patcikiami darby kickiy
sarasuose.

2. Statytojo reikalavimai.

2.1, Visi Rangovo sitlomi sprendiniai turi b, racionals, ckonomiski ir attiki Liewvoje
galiojancioms normoms ir reikalavimams. Darbai turi biti atliekami vadovaujantis Lictuvos
Respublikos statybos statym, statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 , Statiniy
prieinamumas'. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems* ir kitais statybos techniniais
reglamentais, bei norminiais teisés aktais ir sutartimi.

2.2, Jrengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarines patalpos dydis turi bati toks, kad sumontavus
bitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusy ir kt kabinoje likty laisvas 1500 mm skersmens plotas
vezimeliui vaziuoti (pagal galimybe). Unitazas turi bai pastatytas taip, kad 8 vieno Sono likty ne
siauresnis kaip 900 mm tarpas vezimeliui pastatyti. Unitazas turi bii pastatytas ne arciau kaip.
300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virius turi bt 430-520 mm aukstyje nuo grindy
pavirsiaus. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukstyje nuo grindy tur bii jrengti atlenkiami ir
pasukami horizontalis turéklai su alkinrams3ciais

23, Dury rankenos, elekiros jungikliai, kistukiniai fizdai ir kit valdymo jaisai turi bati jrengti ne
emiau kaip 0,5 mir ne aukSgiau kaip 1.3 m nuo grindy pavirSiaus. Zmonems su negalia pritaikyty
dury angos beklitis plotis turi bati ne mazesnis kaip 0,85 m, durys pastato vidue turi biti be
slenksciy. Slenksia ties lauko durimis turi bt jrengiami ne aukitesni nei 20 mm.

2.4. Praustuvas turi bati pakabintas ne arciau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virsus turi
bisi 750-850 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Pries praustuva bitina palikii ne mazesng kaip
1200 mm x 900 mm dydzio aikstele ZN su veziméliu privaziuoti. Abipus ZN pritaikyto
praustuvo 800 mm-900 mm auktyje reikia pritvirtinti turcklus,

2.5, ZN pritaikyta duso kabina, jei joje yra Gk dusas, tur buti ne mazesné kaip 1 500 x 900 mim.
Duso kabinoje gali bii rengias duas, praustuvas, unitazas ir suolelis. Duso galvute turi biti
sujungta su lanksSia Zama, 0 ne pritvirtinta stacionariai. DuSo galvutés Zara turi biti ne
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3. Rangos darby uib:
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trumpesné kaip 1 500 mim. Ant duso kabinos sieny turi bii horizontals ir vertikalis turéklai.
Jei ZN ant pritaikytos duso kabinos grindy irengiami nusklembii borteliai vandeniui sulaikyti,
jie turi bati ne aukstesni kaip 20 mm. Kabinos grindys gali bii jrengtos su nuolydziu ir be
borteliy. Praustuvy, dusty, voniy ¢iaupai turi bt sirtiniai. Unitazy i pisuary vandens nuleidimo
jiaisai turi biti patogds naudotis
2N pritaikytas panduso plotis turi it ne didesnis kaip | 200 mm, matuojant atstum tarp turékly
i tarp apsauginiy borteliy. ZN pritaikyto panduso isilginis nuolydis turi bitine didesnis kaip
1:12. abejose panduso juostos ir aiksteliy pusése turi bati jrengti itisiniai turcklai. abipus
Kiekvienos panduso juostos ir aplink aikteles, jei jos yra ne prie sienos, turi bii jrengti ne
Zemesni kaip 50 mm bortliai. Panduso juosty ir aksteiy pavirsius turi bi jrengtas s kietos,
Siurkstios, neslidzios medziagos. Tureklai turi bili jrengti abejose kiekvieno panduso puscie,
dvigubi: virsutiniai tvirtinami 900-950 mm auktyje, apatiniai — 650 — 750 mm aukityje nuo
laipty pakopy ar panduso juostos plokstumos,
Aliekant nuoteky ir vandentiekio sistemos atjungimus, darbus suderinti su daugiabutio namo
administratoriumi V3] Akmenés Biistas®.

imui paruosti visus dokumentus darby pridavimui

Atlikty darby aktus;

PVM sqskaita fakitira (keliama per SABIS);

Atlikty darby i islaidy apmokejimo pazyma;

Darby perdavimo-priémimo akta. Bisto savininko pretenzijas irfar pastabas del atlikty darby
Kokybés (turi pasirasyti basto savininkas ar jgaliotas asmuo)

4. Pridedamy dokumenty sarasas.

4.1, Darby kiekiy sqratai ir patalpy iSplanavimo schema (3 lapai)
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Statybos skyriaus statybos darby priziirétojas Rimantas Munius
Suderinta:

Socialinés paramos skyriaus vedeja Riita Ziediene




