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Darby techniné specifikacija
Pricdas |

Kabinos grindy jrengiami nusklembi bortlii vandeniuisulakyi, e uri bii ne aukStesni kaip 20

. Kabinos grindys gali biti jrengtos su nuolydziu r be bortel. Praustuvy, dusy, voniy Siaupai

i bt svirtinia. Unitazy i pisuary vandens nuleidimo faisa tur b patogis naudotis ZN.

4.6, 2N pritaikytas panduso plois turi bt e didesnis kaip | 200 mm, matuojant astuma tarp urékly ir
tarp apsauginiy bortelu. ZN prtaikyto panduso ilginis nuolydis tri bitine didesnis ki 1:12.
abejose panduso uostos if aikSeliy pusése tur bat rengt Sisinia tureklai. abipus kickvienos
panduso juostos i aplink akteles, i 0s yra ne prie sienos, ur bii jrengt ne Zemesni kai

e akSteliy paviesis turi b jrengas  ietos, Surkicios, neslidzios
‘mediagos. Tureklai tri b jrenati abejose Kiekvino panduso puscje, dvigubi: virsutiniai
irtinami 900-950 mm aukStyie, apatiniai — 650 750 mm aukStyje nuo laipty pakopuy a panduso
juostos plokstumos.

4.7, 2 patekimui  patalpas keltuvu rengti taky privedim numatant 1, 5m apsisukimo galimybe ties
Keltuvu. Skirtingos dangos apjungiamos tarpusavye nesudarant auksSio perirtimo. Numatomas
betoninis pagrindas keltuvo rengimui. Aiksilé formuojama nuogindos lygye, nesudarant aukicio
perkirtimo.

4.8, Plastikinio profilio durys (ties keltuvu) projektuojamos plaios su slenks=iu ne didesniu nei 2 cm.
Durys tur atiiti STR 2.03.01:2019 ,Statini pricinamumas* bei 1S0 215422011 rekalavimus.
Detalis sprendiniai pateikiami,

49, Atiekant nuoteky i vandentiekio sistemos atjungimus, darbus suderinti su daugiabutio namo
administratoriumi V3|, Akmenés Bisas'.

5. Rangos darby urbaigimui paruoit visus dokumentus darby pridavimui
5.1, Adlikey darby aktas;

52, PVM saskaita faktira (keliama per SABIS);

53, Atikty darby ir Blaidy apmokejimo pazyma;

514, Darby perdavimo-priémim akias. Bisto savininko pretenijas i pastabas del atliky drby
Kokybes (uri pasiraSyt bisto savininkas ar jgaliots asmuo),

6. Pridedamy dokumenty saraas.

6.1. Darby kiekiy sarasai i patalpy iSplanavimo schema (6 lapai)

Sudaré.
Statybos skyriaus statybos darbu pri

Rimantas Munius

Suderinta:

Socialinés paramos skyriaus vedeja Ritta Ziediend
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Samf Darbo Darby i iSlaidy aprasymai = Kekis
1 ardymo darbai
. Kiozeto puody arba pisuary nuémimas wt 10
2 Kiozelo bakelo nuemimas m 10
3 Vidaus vamadyny € penini vandentckio ki 32 mim skersmens w0
vamzciy ardymas
. vidaus kanalzacios 100 mm skersmens vamzdyny ardymas 0
5 Mediniy duny angy uZpidymo Sardymas moro sienose, Toam2 oo
nukapojant nka
s Jungikiy, perungikiy, rozetiy demontavimas 100t 005
7 ‘Angu pramubimas beloninese konstrkciose K115, K215 m3 10
i Okiny SikSiy valymas i patalpy K115, K2=1.5 ¢ 20
B Statybiniy SUKSI ivesimas 10 km atstumu ' s
‘automabilais-savnarcas, pakraunan rankini bldu
0 Vag i 30 mm gyio i ki 50 mm ploto Skitimas tikuotose  100m 0
sienose r pertvarose
" Sien aptaisymo glaziructomis pyclemis Sardymas K112, m2 50
K212
2 Vagu ikitimas vagotuwu pasiepta instaliaia betono sencse  1oom 0
1 betono grindy Sardymas. m 03
u Saligatiy ¢ betoniniy pyaly Sardymas Toomz o
s Sienines spinos Sardymas 1om2 a8
2 santechnikos darbai
. Daugiabutiy pasta vandens lisimo skirstomajo vamzdyno  but 10
bute ketimas, ka santechmazgo i vituves stovaibendr
2 Daugiabutiy pastaty vidaus nuotakyno bute keitmas, keigant  but o
Ketinius vamzdzius | pastinivs _ K1=15, K2=15
3 Sauso tapo, kuro skersmuo S0mm, montavimas K115, kompl o
K2=15, K315
B Praustivo su maisytuvu montavimas, ttinant prie sienos, kai  komp, 10
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s Stovo dusu priitimas pre sienos _K1=1.5, K2=1.5 - o
H Kiozsto su nuplovimo Ciaupu montavimas, itinant prie gincl,  ompt o
kai kanalizacia plastini vamzizy  K1=15. K2=1.5
7 RankSluoseiy dZovintuvo i privedamojo vamzdyno kemas o
i Ivaiy 10814 py vendens maisytuvy montavimas " 20
3 elldros nstaliacia
' Jungikic montavimas, ki instaiacia pasieplo (pazemint 100wt 0w
Jungilo viet3 0.8 m nuo grindy)
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1 Keltuvo frengimas.

1 Horizontalaus keltuvo, kurio kelimo galia 225 kg, montavimas( vt 10
kelimo aukstis m 1.50) be keltuvo.

2 Syniniy automatiniy jungikiy montavimas, kai $yny skerspidvis v 10
ki 250mm2

3 Kabelio tiesimas rengtom konstrukciom arba lovias, vitinant  100m 03
visu llgu, kai 1m kabelio mase iki 2kg

4 Jungikli montavimas prie moro pagrindo, kaiinstaliacia atvirofi 100wt o001
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Remontuojamo statinio (biisto) bendriniai duomenys

Darby techniné specifikacija
Priedas |

TVIRTINU:
Akmenés rajono savivaldybés,
i y /

UZDUOTIS NR. PRU-36
2025-05- 13

Akmené

Nauj

Ussakovasistatylojas Akmenés rajono savivaldybés administracija ]
Bsto adresai Bausko 3-1, Venta.
Statiniy kategorija Vpatingi stat 1
Statybos rusis Paprastasis remontas
Statinio naudojimo paskirtis | Gyvenam —

1. Basto pritaikymui zmonéms su negalia numatomi darba:

1.1, Parenti paprastojo remonto aprass,

12, Pritaikyti WC paialpas zmonems su negalia, bute praplatini dury angas, Koridoriue ardyri siening
spinta,

1.3, 18 patalpos 1-5, lango vietoje rengti iscjima ir sumontuoti Zmonéms su negalia keltuva,irengtiir
atnauintitakeltrinkeliy danga. Preliminards darbu Kickiai pateikiami darbu Kickiy sarasuose.

2. Projektuotojs paprastojo remonto apraiy rengia vadovaudamasis:

2.1. LR Statybos jstatym, statybos techninias reglamentais, higienos normomis i kiais
poistatyminiais tesés akiais,

2.2, Parengtas i patvitintais teritorjy planavimo dokumentais.

23 Projekto rengimo dokumentas:

2.4 Inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iduotoris prisijungimo salygomis;

2.5, Statinio projektavimo techine wduotimi (toliau — , Techniné uzduots®).

2.6, Projekte turi bt numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagosatitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriteijus (X1l skyrius , Satybinés medziagos") pagal Aplinkos apsaugos
riteriy taikymo, vykdant Zaluosius pirkinus, varkos apraSa ({oliau ~ Aprasas), pavitinty
Lietuvos Respublikos aplinkos minisiro 201 | m. birzelio 28 d. sakymu Nr. DI-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kiteijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkinus tvarkos praSo patvirtinimor (2022 m.
gruodzio 13 d. sakymo Nr. DI-401 redakeia).

3. Kid reikalavimai techninés dokumentacijos rengimui

3.1 Techniné uzduotis su Sttylojo eikalavimais (Statytojo echnine specifikacia) yra Staytojo
patvitintas dokumentas, kuriame nurodoma visa pasiaugy apimti i sumanyto stalytisatinio
pagrindinia funkciniai, architektrinias, techninias, kokybiniai irckonominiai rodiklia, kuriais
bitna vadovautis rengiant projekia. Techniné uzduots-satytojotechniné specifikacija yra
neatskiriama projekiavimo darby rangos suartcs dalis. Technines uZduoties —satytojo techninés
specifikacijos rodiklai i reikalavimai tui attki stainio prisjungimo salygose nurodytus
rodiklius i reikalavimus,
Projektavim eigoje, sprendinius eguliariai derint u statytoju (uzsakovu). Apraso sprendiniy
svarstyma su suintercsuolais asmenimis protokolus rengia ir per 5 darbo dienas po susirinkimo
datos, su statytoju (uzsakovu) derina r pasirasius pateikia (originalus) projektuotojas.
Projoktinés dokumentacijos apimii i detalumas ur b pakankamas projekio sumanymui
Suprast,satyb eidzanéiam dokumentui gaut. Techniné dokumentacija ur aitkt aukiciausius
projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius reikalavimus.

32

33,
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5.4 Techningje dokumentacijje visos mediagos i spalinia sprendimai tri bt parinkti
asivelgiant j esam situaci, vietos savituma i per ik susformavusiy stlsika. Projekto
architetainiu sprendinius derinti su Akmenes sjono savivaldybes vyriausiuosrchiteky.

3.5 Zeldinius varkyt taip, kad bty paseidziamos etetins kratovaizdzio verybes,ncbaty daroma
neigiama vinaliné tak splinkinems eritorijoms, mumatyt glim b Zedini perkélim

3.6 Aplinkos tarkymo darbus planuoti, uikrinant pésti i transporto saugy cisma, darby saugos
reikalavimus, viso projekio feyvendinimo likotarpiu

3.7, Techninés dekumentacios apimis nustatoma i josdal sprendiniy dokument rengiami pagal
STR 1.05.06:2002 . Statinio projektavimas". Techninés dokumentacjos dalys ur bt parengios
{aip, kad uykczius staybos darbus, biy itikrintas, fonkcionalums, komforas, eyvendinti
esteiniai realavima, 0 paprastoj remonto aprasasaitiky visus esminiu staino eikalavimus.

3. Paprastojoremonto aprasas ur it rengiamas ant ne sencsnés kaip 3 mety topografinés
geodezinés nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradzios), kuri gali biti tikslinama (esant
poreikiu)projeto rengim metu. Topografin odering nuotraukq pasitengia pas projektuctas,
Savo niciatyva.

39, Projetuotojas savo inicatyva organizuja tvarkomos teitorijos grunty geologinis yrincjmus ir
atlcka remontuojamy seatini skspertzgi ktush).

310, Visi projektuotojo silomi sprendiniaitri b, racional,ckonomisi i it Lictuvie
salojancias normas i eikalavimus. Projektuoojas tur pateit;vsy projekto daly dtalivs
medingy kickiy Fniraséus. Projekuotojas ur vrtint nenumatytus projekavimo darbus, kuri
gal atsirast projeavimo darby egoje i parengti visasprivaloms projekto dalis, kuros yra
bitinos projekt suderini i gaut statybg leidziant dokuments,

3111 Projektuotojes savo iniciayva privalo ga visus reikalingus sderinims, eidimus i itus
privalomuosius dokumentus (iopografing geoczing nuotrauks, ecloginit fyringim ataskits,
prsiungimo salygasir k), kokiy galiprireikt uatikint sklandzia apraso rengim procedira i

staybg leidzianciam dokumentui gauti

312 Techninés dokumentacijos rengejas privalo uZikrinti apraso tkslinimo procedras ii ol kol
‘paprastojo remonto aprasui bus gautas statyba ledziantis dokumens.

313 Isduodant satyb leidziancius dokumentus, i statytojy imama Vyriausybés nustatyto dydzio
rinkliava, i rinkliavg apmoka u3sakovas-starytojas.

304 Visi architekidrinia sprendiniai,rekonsiravimui naudojamos medziagos ir koloritas su
Uzsakovu derinamos projekto rengimo cigoje

Statytojo reikalavimai.

4.1, Visi apraso Rangovo sialom sprendinia ur b, acionalos, ckonomiski i attiki Lietuvoje
galijancioms normoms r rikalavimams. Darbai ur bt atickam vadovaujants Lictuvos
Respublikos statybos statym, satybos tchnins reglamentas STR 2.03.01:2019 . Satiniy
pricinamumas". Reikalavimai Zmoniy su negala rekmems* r Kias staybos techninis
reglamentais, b norminai teisésaklasir sutatii,

4.2. [rengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarinés patalpos dydis turi bii toks, kad sumontavus
bitinus prietaisus (unitaza, kraukle, duss ir k. kabinoje ko lasvas 1500 mm skersmens plotas
vezimeliui vaziuoti (pagal galimybe). Unitazas tur b pastaytastaip, kad i vieno Sono fkty ne
Siauresnis kaip 900 mm tarpas veZimelui pastatyt. Unitazas tur bai pastaytas e arau kaip 300
‘mim ki Sominé sinos ar pertvaros. Unitazo virsus tui bt 430-520 mm aukStyie o grindy
paviriaus. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukStyje nuo rinds toi bi rengt atlnkiami
pasukami horizontals urékli su alKinramsSeias

4.3, Dury rankenos, elekiros fungiklia,kitukiniailzdai i kit valdymo aisi tui bt rengti ne
Zemiau kaip 05 m i ne aukSCiau Kaip 13 m o grindy paviriaus, Zmonéms su negalia pritakyty
dury angos beklitis plots turi bt e mazesnis kap 0,85 m, durys pastato vidue turi bii be
Slenksi Slenksgii teslauko durimis tur bt rengiami ne aukStesni nei 20 mm,

44, Praustuvas turbot pakabinta ne aSiau kaip 300 mm nuo Snins sienos, praustvo virus turi
i 750-550 mm aukiyje nuo grindy paviSiaus. Prcs paustuvg batina palii ne magesne kai |
200 mm x 500 mm dydzio aiktele 2N su veziméliu privaziuot, Abipus ZN pritsikyto praustuvo
500 mm-900 mim aukitye eiki pritvirin;treklus

45 2N prtaikyta duso kabin, e joj yra tk dusas, url bti e mazesné aip 1 500 x 900 mn. Duso
Kcabinoje gal b jrengias duSas, praustuvas, utazas i suolels. DuSo galvure tur bt sujungta su
lankséia 7ama, o ne pritvietinta sacionarii. DuSo galvuts Zarm tui i ne rumpesné kaip | 500
mim. Ant duSo kabinos sieny turi bat horizontals ir vertikalds turéklai. Jei ZN ant pritaikytos duso





