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Darby techniné specifikacija

Priedas |

1200 mm x 900 mm dydzio aikitelg ZN su vezimeliu privaziuoti. Abipus ZN pritaikyto
preustuvo 800 mm-900 mm aukstyje reikia pritvirtinti tureklus.

4.5, 2N pritaikyta duso kabina, jei joje yra tik dusas, turi bati ne mazesné kaip 1 500 x 900 mm.
Duso kabinoje gali bii jrengtas duSas, praustuvas, unitazas ir suolelis. DuSo galvute turi biti
sujungta su lankstia Zama, o ne pritirtina stacionariai. Duso galvutes Zama turi biti ne
trumpesné kaip 1 500 mm. Ant duso kabinos sieny turi biti horizontalds ir vertikalds tureklai.
Jei ZN ant pritaikytos duso kabinos grindy jrengiami nusklembti borteliai vandeniui sulaikyti,
jic turi bt ne aukStesni kaip 20 mm. Kabinos grindys gall bati jrengtos su nuolydziu ir be
borteliy. Praustuvu, dusu, voniy eiaupai turi bt svitiniai. Unitazsy ir pisuary vandens nuleidimo
taisai turi bii patogis naudotis 7.

4.6. 2N pritaikytas panduso plotis turi bii e didesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumy tarp turékly
ir tarp apsauginiy borteliy, ZN pritaikyto panduso Silginis nuolydis turi bitine didesnis kaip
1:12. abejose panduso juostos ir aiksteliy pusese turi bati jrengi tisiniai tureklai. abipus
Kiekvienos panduso juostos ir aplink aiksteles, jei jos yra ne prie sicnos, turi bii jrengti ne
Zemesni kaip 50 mm bortliai. Panduso juosty ir aikteliy pavirsius turi biti jrengtas s kietos,
Siurkstios, neslidzios medziagos. Tureklai turi b jrengti abejose kiekvieno panduso puscie,
dvigubi: virsutiniai tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650 — 750 mm aukstyje nuo
laipty pakopy ar panduso juostos plokstumos.

4.7. 2N patekimui  patalpas keltuvu jrengti taky privedima numatant 1,5m apsisukimo galimybe ties
keltuvu. Skirtingos dangos apjungiamos tarpusavy je nesudarant aukitio perkirtimo. Numatomas
betoninis pagrindas Keltuvo rengimui. Aikstelé formucjama nuogrindos lygyje, nesudarant
aukicio perkirtimo.

Plastikinio profilio durys (ties keltuvu) projektuojamos plagios su slenksgiu ne didesniu nci 2
em. Durys turi atitikti STR 2.03.012019 ,Statiniy pricinamumas* bei IS0 21542:2011
reikalavimus, Detalis sprendiniai patcikiami,

Aiiekant nuoteky i vandentiekio_sistemos atjungimus, darbus suderinti su daugiabugio namo
administratoriumi V3] . Akmenés Bistas”.

5. Rangos darby ufbaigimui paruoiti visus dokumentus darby pridavim

‘Alikty darby akuus;

52, PVM saskaita faktara (keliama per SABIS);

5.3. Atlikuy darb i iSlaidy apmokejimo pazyma;

5.4, Darby perdavimo-priemimo akta, Bisto savininko pretenzijas irar pastabas el atlikty darby
Kokybeés (turi pasirasyti bisto savininkas a jgaliotas asmuo).

6. Pridedamy dokumenty sqrasas

6.1. Darby kickiy sarasai i patalpy iSplanavimo schema (4 lapai)

Sudare:
Statybos skyriaus statybos darby prizidrétojas &, Rimantas Munius
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Socialinés paramos skyriaus vedéja Riita Ziedien¢
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1 keltuvo frengimas
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2 Syniniy automatiniy jungikiy montavimas, kai $yny skerspidvis vt 0
iki 250mm2

3 Kabelio tiesimas frengtom konstrukciom arba loviis, tirtinant  100m 03
visu lgi, kai 1m kabelio mase iki 2kg

4 Jungiklio montavimas prie oo pagrindo, kai instaliacia atiroji  10ount oo
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TVIRTINU:
Akmenés rajono savlva]dy
administracijos smybu

Alvydas Statkus

PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMO IR RANGOS DARB
UZDUOTIS NR. PRU-35

2025.05-13

Remontuojamo statinio (biisto) bendriniai duomenys

Uksakovas/statytojas Akmenés rajono savivaldybés administracija
Basto adresai V. Kudirkos 17-41, Naujoji Akmené.
Statiniy kategorija Vpatingi statiniai

Statybos ritis Paprastasis remontas

Statinio naudojimo paskirtis _| Gyvenamicji

1. Basto pritaikymui Zmonéms su negalia numatomi darbai

1. Parengti paprastojo remonto aprasg,

1.2, Irengt isejimg is balkono, sumontuoti zmonéms su negalia keltuva, jrengti pésciy takel iki
esamo pésgiujy tako prie automobiliy statymo vietos. Preliminaras darby kiekiai pateikiami
darby Kiekiy sqrasuose.

2. Projektuotojas paprastojo remonto aprasy rengia vadovaudamasis

2.1, LR Statybos jstatyma, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais
poistatyminiais teisés akiais:

22, Parengtais i patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

2.3. Projekto rengimo dokumentais:

23.1. Inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy isduotomis prisijungimo salygornis;

232, Statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — , Techniné uZduotis*).

2.4 Projekte turi biti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos atitikiy
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius ,Statybinés medziagos*) pagal Aplinkos
apsaugos kiterijy taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus, tvarkos aprasg (toliau — Aprases),
patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. DI-508
el Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus tvarkos apraso
patvirtinimo* (2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. DI-401 redakeija)

3. Kiti imai techninés dokumentacijos rengimui

3.1 Technine uzduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techniné specifikacija) yra Statytojo
patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugy apimiis ir sumanyto statyti statinio
pagrindiniai funkeiniai, architekidriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais
bitina vadovautis rengiant projekta. Techniné uZduotis-statytojo techniné specifikacija yra
neatskiriama_projekiavimo darby rangos sutarties dalis. Technines uzduoties —statylojo
techninés specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitiki statinio prisijungimo sqlygose
nurodytus rodiKlius ir reikalavimus,

3.2. Projekiavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su statytoju (uZsakovu). Apraso sprendiniy
svarstymo su suinteresuotais asmenimis protokolus rengia ir per 5 darbo dienas po susirinkimo
datos, su statyloju (uZsakovu) derina ir pasirasius pateikia (originalus) projektuofojas.

3.3. Projektines dokumentacijos apimtis ir detalumas turi bii pakankamas projekto sumanymui
suprasti, statyba_leidzianciam dokumentui gauti. Technine_dokumentacija turi atiki
aukciausius projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius reikalavimus.
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3.10. Visi projekiuotojo sialomi sprendiniai turi b, racionalts, ckonom;

Darby techniné specifikacija
Pricdas |
Techninéje dokumentacijoje visos medZiagos ir spalviniai sprendimai turi biti parinkti
atsizvelgiant | esamg situacijg, vietos savituma ir per laika susiformavusig stilistika. Projekto
architekirinius sprendinius derinti su Akmenés rajono savivaldybés vyriausiuoju architektu
Zeldinius tvarkyti taip, kad nebiity paleidziamos estetinés krastovaizdzio vertybés, nebity
daroma neigiama vizualiné jtaka aplinkinems teritorijoms, numatyti galimybe Zeldiniy
perkelimui.
‘Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, uztikrinant pésciujy ir transporto saugy eisma, darby saugos
reikalavimus, viso projekto jgyvendinimo laikotarpiu.
‘Techninés dokumentacijos apimitis nustatoma irjos daliy sprendiniy dokumentai rengiami pagal
STR 1.05.06:2002,,Statinio projektavimas®, Techninés dokumentacijos dalys turi biti parengtos
taip, kad jykdzius statybos darbus, bity uitikrintas, funkcionalumas, komfortas, jgyvendinti
estetiniai  reikalavimai, o paprastojo remonto. aprasas atitikty visus esminius  statinio
reikalavimus
Paprastojo remonto aprases turi biti rengiamas ant ne senesnés kaip 3 mety topografinés
geodezines nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradios), kuri gali bii tikslinama (esant
poreikiui) projekio rengimo metu. Topografing geodezing nuotrauky pasirengia  pats
projektuotojas, savo iniciatyva.
Projektuotojas savo niciatyva organizuoja tvarkomos teritorijos grunty geologinius tyringjimus
i atlieka remontuojamy statiniy ekspertize(jei aktualu).

ir atitikii Lietuvoje
‘galiojantias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius
medziagy Kiekiy Ziniarascius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projekiavimo darbus,
Kurie gali atsirasti projektavimo darby cigoje i parengti visas privalomas projekto dalis, kurios
yra bitinos projekta suderinti i gauti statyba leidziant] dokumenta

3.11 Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinims, leidimus ir kitus

privalomuosius dokumentus (topografing geodezing nuotrauka, ~geologiniy tyringjimy.
ataskaitas, prisijungimo salygas ir kL), koki gali prireikti uztikrinti sklandzias apraso rengimo
procediras ir statyb leidziantiam dokumentui gauti

3.12. Technines dokumentacijos rengejas privalo utikrinti apraso tikslinimo procedias iki tol, kol

paprastojo remonto apraSui bus gautas statyby leidziantis dokuments.

3.13. Tsduodant statyba leidziancius dokumentus, is statytojy imama Vyriausybes nustatyto dydzio

3.14. Visi architekitriniai sprendiniai

rinkliava, Sig rinkliavg apmoka uzsakovas-statytojas.
rekonstravimui naudojamos medziagos ir koloritas su
Uzsakovu derinamos projeklo rengimo eigoje.

4. Statytojo reikalavimai.

al

Visi apraso Rangovo sitlomi sprendiniai tur b, racionalls, ekonomiski ir atitiki Lictuvoje
galiojangioms normoms ir reikalavimams. Darbai turi b atliekami vadovaujants Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 . Statiniy
pricinamumas”. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems* i Kitais statybos techniniais
reglamentais, bei norminiais teises aktai ir sutartimi

Irengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarines patalpos dydis turi bii toks, kad sumontavus
bitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusy i kL) kabinoje likty laisvas 1500 mm skersmens plotas
vezimeliui vazioti (pagal galimybe). Unitazas turi biti pastatytas taip, kad i3 vieno ono likiy ne
siauresnis kaip 900 mm tarpas veZimeliui pastatyti. Unitazas turi bii pastatytas ne aréiau kaip
300 mim iki Sonines sienos ar pertvaros. Unitazo virSus turi bt 430-520 mm aukityje nuo grindy
pavirsiaus. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukityje nuo grindy turi biti jrengti atlenkiami ir
pasukami horizontalts tureklai su alkinramsStias.

Dury rankenos, elektros jungiklia, kistukiniai liadai i kiti valdymo jtaiai tur bt jrengti ne
Zemiau kaip 0.5 mir ne aukSZiau kaip 1.3 m nuo grindy pavirSiaus. Zmonéms su negalia pitaikyly
dury angos beklints plotis turi bati ne mazesnis kaip 0,85 m, durys pastato viduje turi biti be
slenksciy. SlenksGiai ties lauko durimis tur bi rengiami ne aultesni nei 20 mm.

Praustuvas tur it pakabintas ne arciau kaip 300 mm nuo Sonines sienos; praustuvo virsus wri
biti 750-850 mm aukityje nuo grindy pavirSiaus. Pries praustuva btina palikti ne mazesng kaip





