Atviro konkurso sąlygų
Pasiūlymo formos 
priedas 


BELAIDĖS KOMUNIKACIJOS SISTEMOS SU JOS ĮDIEGIMU IR PRIEŽIŪRA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽPILDO TIEKĖJAS IR PATEIKIA KARTU SU PASIŪLYMU!


1. Bendrieji reikalavimai
1 lentelė

	Funkcija
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	Visi sistemos komponentai turi būti tiekiami su neterminuotomis licencijomis
	Nurodyti kokiems komponentams kokios licencijos bus pateiktos

	Tiekėjas privalo būti siūlomos sistemos ar jos komponento gamintojo oficialus arba įgaliotas atstovas, arba turi būti sudaręs sutartį su atitinkamu gamintojo atstovu, kuris šias paslaugas turi įgaliojimą teikti
	Pateikiama su pasiūlymu atstovavimo įgaliojimas arba sutartis ar kitas lygiavertis dokumentas




2. Reikalavimai DECT stočiai
2 lentelė

	Gamintojas / modelis
	

	Funkcija
	Rodiklis
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Svoris 
	Ne daugiau 400 gr
	nurodyti konkrečiai

	Jungtys, ne mažiau:
	2 antenoms; 
	nurodyti konkrečiai

	Energijos sąnaudos:
	Ne daugiau 2 W
	nurodyti konkrečiai

	Lygiagrečių pokalbių palaikymas tuo pačiu metu:
	Ne mažiau 8
	nurodyti konkrečiai

	Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas:
	2014/53/EU (RED)
2015/863 (RoHS3) 
2011/65/EU (RoHS)
	Taip/Ne

	Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus (arba lygiaverčius):
	EN 301406 (radijo bangoms);
EN 62368-1 (saugumo);
EN 301489-6, EN 301489-1, EN 60945 (elektromagnetinio suderinamumo). 
	Taip/Ne

	Palaikoma dažniu juosta:
	1880–1900 MHz
	Taip/Ne

	Atsparumas aplinkos poveikiui:
	Ne blogiau IP55
	nurodyti konkrečiai

	[bookmark: _Hlk196748105]Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	nurodyti konkrečiai



3. Reikalavimai IP-DECT stočiai
3 lentelė
	Gamintojas / modelis
	

	Funkcija
	Rodiklis
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Svoris 
	Ne daugiau 400 gr
	nurodyti konkrečiai

	Jungtys, ne mažiau:
	2 antenoms; 2 RJ-45 prijungti tinklui (10/100BaseT)
	nurodyti konkrečiai

	Energijos sąnaudos:
	Ne daugiau 5 W
	nurodyti konkrečiai

	Maitinimas per PoE 
	Privalo būti
	Taip/Ne

	Balso per IP kanalą palaikymas (privalomi kodekai):
	H.323 versija 4, įskaitant  H.225, H.235, H.245,
H.450 su H.450.1, H.450.2, H.450.3, H.450.4, H.450.6, H.450.7,
H.450.,8 H.450.9
	Taip/Ne

	Garso šifravimas (ne prastesni kaip)
	G.711 A-law / μ-law (64 kbps)
G.722.2 AMR-WB
G.729 A ir AB (16 kbps)
	Taip/Ne

	Lygiagrečių pokalbių palaikymas tuo pačiu metu:
	Ne mažiau 8
	nurodyti konkrečiai

	Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas:
	2014/53/EU (RED)
2015/863 (RoHS3) 
2011/65/EU (RoHS)
	Taip/Ne

	Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus:
	EN 301406 (radijo bangoms);
EN 62368-1 (saugumo);
EN 301489-6, EN 301489-1, 
EN 60945, EN 55032 
	

	Palaikoma dažniu juosta:
	1880–1900 MHz
	Taip/Ne

	DECT signalo šifravimas nuo įsibrovimo: 
	Atitinka DECT standartą pagal Step A (N.35) ir Step B (N.36)
	Taip/Ne

	Atsparumas aplinkos poveikiui:	
	Ne blogiau IP55
	nurodyti konkrečiai

	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	nurodyti konkrečiai



4. Reikalavimai DECT telefonui rageliui
4 lentelė
	Gamintojas / modelis
	

	[bookmark: _Hlk199938036]Funkcija
	Rodiklis 
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Svoris (su baterija (akumuliatoriumi) ir prisegiliu)
	Ne daugiau 180 gr
	nurodyti konkrečiai

	Ekranas 
	Ne mažesnis kaip 2.4 colio, TFT tipo, raiška ne blogiau kaip LCD, 240 × 320 pikselių
	nurodyti konkrečiai

	Lietuvių kalbos palaikymas
	Privalomas 
	Taip/Ne

	Baterijos (akumuliatoriaus) veikimas, val.
	Ne mažiau 16 val. pokalbio, ne mažiau 60 val. ramybės būsenoje (su aktyvuota aliarmo siuntimo funkcija)
	nurodyti konkrečiai

	Konferencinio pokalbio funkcija
	Privalo būti
	Taip/Ne

	Racijos (push-to-talk) funkcija 
	Privalo būti ne mažiau kaip 100 dalyvių vienu metu
	nurodyti konkrečiai

	Aliarmo (įvykio žinutė)
	Tekstas, iš karto perskaitomas ekrane visa apimtimi (be mygtukų pagalbos)
	Taip/Ne

	Telefonų knygelės įrašai (kontaktai)
	Ne mažiau 250 
	nurodyti konkrečiai

	Bluetooth antena lokacijos nustatymui
	Privalo turėti
	Taip/Ne

	Aliarmo funkcijos
	Ne mažiau kaip:
· Spaudžiamas mygtukas telefono korpuse;
· “Žmogus parkritęs” ir “Nėra judesio” funkcijos;
· Ištraukiama virvelė (pull-cord), jei telefoną bandoma atimti;
· Akustinis lokacijos signalas;
· Automatinis skambutis po aliarmo.
	Taip/Ne

	Telefono korpuso apsauga
	Turi tenkinti IP65, IEC EN 60529 standartus
	Taip/Ne

	Telefono atsparumo smūgiams bandymai (turi atitikti arba viršyti)
	IEC 60068-2-31, procedūra 1, išmestas ne mažiau kaip 12 kartų, 2 m aukštis;
IEC 60068-2-31, procedūra 2, išmestas ne mažiau kaip 1000 kartų, 0.5 m aukštis
	Taip/Ne

	Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas:
	2014/53/EU (RED)
2015/863 (RoHS3) 
2012/19/EU (WEEE)
	Taip/Ne

	Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus (arba lygiaverčius):
	EN 301406, TBR22 (radijo bangoms);
EN 300328, EN 301489-17 (Bluetooth);
EN 62368-1 (saugumo);
EN 301489-6, EN 301489-1 
	Taip/Ne

	Garso signalo kodekai:
	G.722.2, G.726
	Taip/Ne

	Palaikoma dažniu juosta:
	1880–1900 MHz
	Taip/Ne

	DECT signalo šifravimas nuo įsibrovimo: 
	Atitinka DECT standartą pagal Step A (N.35) ir Step B (N.36)
	

	Galimybė pajungti ausines
	Turi būti per „Bluetooth“ arba atskira jungtimi
	Taip/Ne

	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	nurodyti konkrečiai



5. Reikalavimai Rack tipo įkrovimo stovui
5 lentelė
	Gamintojas / modelis
	

	Funkcija
	Rodiklis 
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Vienas Rack tipo įkrovimo stovas turi įkrauti ne mažiau kaip 6 DECT telefonų ragelius tuo pačiu metu
	Pasiūlyti tiek Rack tipo įkrovimo stovų, kad vienu metu būtų kraunama ne mažiau kaip 30 vnt. DECT telefonų ragelių
	nurodyti konkretų siūlomą Rack tipo įkrovimo stovų skaičių ir kiek vienas stovas krauna DECT telefonų ragelių

	Suderinamumas
	Suderintas su DECT telefonų rageliais ir tinkamas visus DECT telefonų ragelius krauti vienu metu
	Taip/Ne

	Papildomi lizdai
	Turi būti USB ir LAN prievadai, kad būtų galima nuotoliniu būdu valdyti įkrovimo stotelę ir ją naudoti kaip įrankį prijungtiems DECT telefonų rageliams programuoti
	Taip/Ne

	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	nurodyti konkrečiai



6. Reikalavimai Serveriui
6 lentelė
	Gamintojas / modelis
	

	Funkcija
	Rodiklis 
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai 
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Korpusas
	Pritaikytas montavimui į standartinę 19‘‘ spintą, ne didesnio nei 2U aukščio, komplektuojamas su slankiojančiais bėgeliais. 
	nurodyti konkrečiai

	Procesorius 
	Ne mažiau kaip 8 branduolių.
	nurodyti konkrečiai

	Saugumas
	Turi būti integruotas patikimos platformos modulis TPM 2.0, atitinkantis FIPS 140-2 2 lygį.
	Taip/Ne

	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 32 GB
	nurodyti konkrečiai

	Operacinės sistemos diskas
	Atskiras SSD, ne mažesnės talpos kaip 480 GB
	nurodyti konkrečiai

	Diskai įrašų saugojimui
	Ne mažiau kaip 12 vnt. greito keitimo (hot swap), suminė talpa ne mažiau kaip 190 TB
	nurodyti konkrečiai

	RAID kontroleris
	Būtinas RAID 5 ir RAID 6 palaikymas.
	Taip/Ne

	Maitinimo šaltinis
	Dubliuotas, greito keitimo
	Taip/Ne

	USB jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip 2 USB 2.0 ir 1 USB 3.0 jungtis.
	nurodyti konkrečiai

	Tinklo jungtys
	Ne mažiau kaip 2 x RJ45, sparta ne mažesnė nei 10 Gbps.
	nurodyti konkrečiai

	Operacinė sistema 
	Įranga turi būti pateikta su pilnai licencijuota operacine sistema (Windows Server 2022 arba lygiaverte). Jeigu pilnam funkcionalumui įgyvendinti yra reikalingos papildomos licencijos – jos turi būti pateiktos kartu
	Taip/Ne

	Nuotolinė įrangos priežiūra
	Turi būti dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo operacinės sistemos, turintis dedikuotą valdymo 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 arba lygiavertę tinklo jungtį. Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware)  atnaujinimus. Nuotolinis valdymas turi būti atliekamas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos. Turi būti nuotolinis įrangos įjungimas/išjungimas.
	Taip/Ne

	Įrašų administravimo programinė įranga
	Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos įrangos naudojimui neapribotam klientų skaičiui. Licencijos turi būti neribotos trukmės, naudojant su pateikta įranga. 
	Taip/Ne

	Darbinė temperatūra
	Turi apimti nuo +10°C iki +35°C.
	Taip/Ne

	Drėgmė
	Turi apimti 20–80% RH (be kondensacijos).
	Taip/Ne

	Garantija
	Turi būti ne trumpesnė nei 5 metų gamintojo garantija visai įrangai, įskaitant vidinius komponentus ir diskus. Diskų gedimo atveju neturi būti reikalaujama sugedusius diskus grąžinti gamintojui.
	nurodyti konkrečiai




______________________



