Atviro konkurso sąlygų
2 priedas
BIURO ĮRANGOS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

1 Pirkimo dalis. Stacionarusis kompiuteris (grafinė darbo stotis) (BVPŽ -30200000-1) 
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)


	Bendrieji reikalavimai:

	1.1.
	Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.
	

	1.2.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).   
	

	1.3.
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.
	

	1.4.
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	1.5.
	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.
	

	1.6.
	Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. 
	

	1.7.
	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).
	

	1.8.
	Kompiuteriai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	

	1.9.
	Saugumo reikalavimai:
	

	1.9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	1.9.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
	

	1.10.
	Pirkimas susijęs su nacionaliniu saugumu;  tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui; tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu pateikia įrodymus, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	1.11.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti, paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	1.11.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	1.11.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.
	

	1.12.
	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:
	

	1.12.1.
	visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija;
	

	1.12.2.
	bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
	

	1.12.3.
	siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
	

	1.12.4
	įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);
	

	1.12.5.
	garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
	

	2. 1 Pirkimo dalis. Stacionarusis kompiuteris (grafinė darbo stotis)


	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:
	turi būti nurodyta.
būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	

	2.2.
	Procesorius:
	turi būti ne mažiau kaip 59645 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark  testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 24. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo dienos. 
	

	2.3.
	Operatyvioji atmintis:
	ne mažesnė kaip 64GB, 2 x 32 GB, DDR5 4800 arba naujesnė ir spartesnė.
	

	2.4.
	Pirmas vidinis kietasis diskas:
	ne mažiau kaip 1 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
	

	2.5.
	Antras vidinis kietasis diskas:
	ne mažiau kaip 2 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
	

	2.6.
	Optinis įrenginys:
	integruotas DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu.
	

	2.7.
	Garso plokštė:
	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė.
	

	2.8.
	Korpusas:
	T (angl. Tower) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau kaip 950 W, aktyvus.
	

	2.9.
	Kaupiklių nišų skaičius:
	išorinių kaupiklių nišų skaičius korpuso priekyje: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams, vidinių kaupiklių nišų skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams.
	

	2.10.
	Vaizdo adapteris:
	našumas ne blogesnis kaip 38421 taškų pagal PassMark - G3D Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html.
Turi turėti ne mažiau kaip 4 skaitmeninius išėjimus, iš kurių bent 2 skaitmeninis DP1.4 išėjimai. Ne mažiau kaip 24 GB GDDR6X grafinės atminties.
	

	2.11.
	Tinklo adapteris:
	ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN;
belaidžiai įrenginiai negalimi.
	

	2.12.
	Integruoti prievadai:
	ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.1 (arba geresnių) ir 1 vnt. USB-C. Bent 2 iš jų priekiniame korpuso skydelyje.
Ne mažiau kaip:
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 
Ethernet (RJ-45) lizdas.
	

	2.13.
	Klaviatūra:
	pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu), jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). 
	

	2.14.
	Pelė:
	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu. 
	

	2.15
	Monitorius:
	monitorius, ne mažesnis nei 27" įstrižainės su matiniu paviršiumi (angl. AntiGlare), paženklintas CE ženklu.
Raiška ne mažesnė kaip 3840 x 2160. Ne mažiau kaip  DisplayPort ir 1 HDMI jungtys. Ne mažiau, kaip 1 x USB 3.2. Ekrano aukščio reguliavimo funkcija, ekrano pakreipimo funkcija, ekrano pasukimo vertikaliai funkcija. Vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis. Turi būti komplektuojamas skaitmeniniais vaizdo signalo kabeliais sujungimui su siūlomu kompiuteriu.
	

	2.16
	Apsaugos galimybės:
	atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
	

	2.17
	Operacinė sistema:
	Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų arba Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų arba Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacinėmis sistemomis. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant Microsoft išduotų sertifikatų kopijas.
	

	2.18
	Papildoma programine įranga:
	Microsoft Office Home and Business 2021 arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą.
	

	2.19
	Tvarkyklės:
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	2.20
	Komplektacija:
	kompiuterio sisteminis blokas – 1x;
monitorius – 1x;
pelė – 1x;
klaviatūra – 1x;
UTP kabelis, 3 m, su jungtimis;
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių / išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. 
	

	2.21
	Kiti reikalavimai:
	visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Tiekėjas privalo turėti internetinę gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus (prijungimas prie jos turi būti įskaičiuotas į siūlomos įrangos kainą) arba lygiavertę incidentų valdymo sistemą, kurioje būtų galima pagal kompiuterio modelį ir (ar) serijos numerį stebėti remonto eigą, tikrinti suteiktos garantijos laiką;
pateikti internetinės gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemos aprašymą ir nuorodą į tiekėjo interneto svetainę, kartu, jeigu tai yra būtina, prisijungimo kodus, kad pirkėjas galėtų įsitikinti sistemos veikimo funkcionalumu. 

	



2 Pirkimo dalis. Nešiojamasis kompiuteris Nr. 1 (BVPŽ kodas -30200000-1) 
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)


	Bendrieji reikalavimai:
	

	1.1.
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
	

	1.3.
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	1.4.
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.5.
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	1.6.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
	

	1.7.
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
	

	1.8.
	gamintojo kompiuteriai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
	

	1.9.
	saugumo reikalavimai (stacionariesiems ir nešiojamiems kompiuteriams):
	

	1.9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	1.9.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
	

	1.10.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	1.10.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	1.10.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	1.11.
	pirkimo objektas - prekės (kompiuterinė įranga) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	1.12.

	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:
visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija; 
bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);
garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

	

	2. Nešiojamasis kompiuteris Nr. 1


	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:
	būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	

	2.2.
	Procesorius:
	ne mažiau kaip 20000 taškų  pagal testą PassMark CPU Mark.  Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo  dienos. Rezultatai turi būti publikuojami
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	

	2.3.
	Operatyvioji atmintis:
	ne mažesnė kaip 16GB, 2 x 8 GB, DDR5 arba naujesnė ir spartesnė.
	

	2.4.
	Vidinis kietasis diskas:
	ne mažiau kaip 500 GB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
	

	2.5.
	Ekrano įstrižainė:
	ne mažiau 15 colių ir ne daugiau 16 colių.
	

	2.6.
	CD/DVD įrašymo įrenginys:
	DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu.
	

	2.7.
	Garso plokštė:
	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė, garsiakalbiai integruoti į korpusą.
	

	2.8.
	Svoris:
	ne daugiau 1.8 kg su baterija, be išorinių priedų.
	

	2.9.
	Maitinimo šaltinis:
	skirtas maitinti iš 230V tinklo, paženklintas CE ženklu.
	

	2.10.
	Baterija:
	ne mažiau kaip 50 Wh.
	

	2.11.
	Tinklo adapteris:
	vieno gamintojo lustus naudojantys: integruotas (vidinis) 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris ir integruotas (vidinis) ne blogesnis kaip HSPA+/LTE ryšio adapteris.
integruotas Ethernet (RJ-45), ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN.
	

	2.12.
	Prievadai:
	bendras integruotų išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. Išorinių USB 3.0 (arba geresnių) jungčių skaičius ne mažiau nei 2 vnt., USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 jungčių skaičius ne mažiau nei 1 vnt. (užtikrinta nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo funkcija).
Integruoti ne mažiau kaip: 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1x HDMI jungtis.
	

	2.13.
	Klaviatūra:
	integruota į korpusą, pilna skaičių, apšviečiama, atspari apliejimui, lotyniška su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu).
	

	2.14.
	Pelė:
	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu.
	

	2.15.
	Ženklinimas:
	kompiuteris paženklintas CE ženklu.
	

	2.16.
	Ekranas:
	skiriamosios gebos abu parametrai turi būti ne mažesni kaip 1920x1200, neblizgus ekranas (angl. AntiGlare). Integruota į korpusą web kamera ir mikrofonas. Web kamera turi turėti integruotą arba išorėje pritvirtintą paslankų privatumą užtikrinantį dangtelį.
	

	2.17.
	Apsaugos galimybės:
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema. BIOS apsauga. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
	

	2.18
	SmartCard skaitytuvas:
	integruotas skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės lustinėmis kortelėmis (atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga).
	

	2.19
	Operacinė sistema:
	Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacine sistema (pridėti tai įrodančius dokumentus).
	

	2.20
	Tvarkyklės:
	kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	2.21
	Komplektacija:
	Nešiojamas kompiuteris – 1x;
pelė – 1x;
optinis įrenginys, jei pateikiamas išorinis – 1x;
išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis – 1x;
UTP kabelis, 3 m, su jungtimis – 1x;
prievadų adapteriai, jei pateikiami išoriniai;
kompiuteriui tinkantis krepšys ar kuprinė – 1x.
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. 
	

	2.22
	Kiti reikalavimai:
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu).
	



3 Pirkimo dalis. Nešiojamasis kompiuteris Nr. 2 (BVPŽ -30200000-1) 
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)


	1. Bendrieji reikalavimai:
	

	1.1.
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
	

	1.3.
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	1.4.
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.5.
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	1.6.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
	

	1.7.
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
	

	1.8.
	gamintojo kompiuteriai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
	

	1.9.
	saugumo reikalavimai (stacionariesiems ir nešiojamiems kompiuteriams):
	

	1.9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	1.9.2
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
	

	1.10.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	1.10.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	1.10.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	1.11.
	pirkimo objektas - prekės (kompiuterinė įranga) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	1.12.
	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:
visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija; 
bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);
garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

	

	2. Nešiojamasis kompiuteris Nr. 2


	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:
	būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	

	2.2.
	Procesorius:
	ne mažiau kaip 20000 taškų  pagal testą PassMark CPU Mark.  Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo  dienos. Rezultatai turi būti publikuojami
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	

	2.3.
	Operatyvioji atmintis:
	ne mažesnė kaip 16GB, 2 x 8 GB, DDR5 arba naujesnė ir spartesnė.
	

	2.4.
	Vidinis kietasis diskas:
	ne mažiau kaip 500 GB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
	

	2.5.
	Ekrano įstrižainė:
	ne mažiau 15 colių ir ne daugiau 16 colių.
	

	2.6.
	CD/DVD įrašymo įrenginys:
	DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu.
	

	2.7.
	Garso plokštė:
	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė, garsiakalbiai integruoti į korpusą.
	

	2.8.
	Svoris:
	ne daugiau 1.8 kg su baterija, be išorinių priedų.
	

	2.9.
	Maitinimo šaltinis:
	skirtas maitinti iš 230V tinklo, paženklintas CE ženklu.
	

	2.10.
	Baterija:
	ne mažiau kaip 50 Wh.
	

	2.11.
	Tinklo adapteris:
	integruotas Ethernet (RJ-45), ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN. Belaidžio ryšio įrenginiai negalimi.
	

	2.12.
	Prievadai:
	bendras integruotų išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. Išorinių USB 3.0 (arba geresnių) jungčių skaičius ne mažiau nei 2 vnt., USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 jungčių skaičius ne mažiau nei 1 vnt. (užtikrinta nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo funkcija).
Integruoti ne mažiau kaip: 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1x HDMI jungtis.
	

	2.13.
	Klaviatūra:
	integruota į korpusą, pilna skaičių, apšviečiama, atspari apliejimui, lotyniška su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu).
	

	2.14.
	Pelė:
	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu.
	

	2.15.
	Ženklinimas:
	kompiuteris paženklintas CE ženklu.
	

	2.16.
	Ekranas:
	skiriamosios gebos abu parametrai turi būti ne mažesni kaip 1920x1200, neblizgus ekranas (angl. AntiGlare). Integruota į korpusą web kamera ir mikrofonas. Web kamera turi turėti integruotą arba išorėje pritvirtintą paslankų privatumą užtikrinantį dangtelį.
	

	2.17.
	Apsaugos galimybės:
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema. BIOS apsauga. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
	

	2.18.
	SmartCard skaitytuvas:
	integruotas skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės lustinėmis kortelėmis (atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga).
	

	2.19.
	Operacinė sistema:
	Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacine sistema (pridėti tai įrodančius dokumentus).
	

	2.20.
	Tvarkyklės:
	kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	2.21
	Komplektacija:
	Nešiojamas kompiuteris – 1x;
pelė – 1x;
optinis įrenginys, jei pateikiamas išorinis – 1x;
išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis – 1x;
UTP kabelis, 3 m, su jungtimis – 1x;
prievadų adapteriai, jei pateikiami išoriniai;
kompiuteriui tinkantis krepšys ar kuprinė – 1x.
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. 
	

	2.22
	Kiti reikalavimai:
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu).
	



4 Pirkimo dalis. Nešiojamasis kompiuteris  Nr. 3 (grafinė darbo stotis) (BVPŽ -30200000-1)
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)


	1. Bendrieji reikalavimai:

	1.1.
	Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.
	

	1.2.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).   
	

	1.3.
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.
	

	1.4.
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	1.5.
	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.
	

	1.6.
	Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. 
	

	1.7.
	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).
	

	1.8.
	Kompiuteriai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	

	1.9.
	Saugumo reikalavimai:
	

	1.9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	1.9.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
	

	1.10.
	Pirkimas susijęs su nacionaliniu saugumu;  tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui; tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu pateikia įrodymus, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	1.11
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti, paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	1.11.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	1.11.2
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.
	

	1.12.
	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:
	

	1.12.1
	visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija;
	

	1.12.2
	bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
	

	1.12.3
	siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
	

	1.12.4
	įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);
	

	1.12.5
	garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
	

	4 Pirkimo dalis. Nešiojamasis kompiuteris  Nr. 3 (grafinė darbo stotis)



	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:
	turi būti nurodyta.
būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	

	2.2.
	Procesorius:
	turi būti ne mažiau kaip 45059 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark  testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo dienos.
	

	2.3.
	Operatyvinė atmintis:
	ne mažesnė kaip 64GB DDR4-3200 arba naujesnė ir spartesnė.
	

	2.4.
	Vidinis kietasis diskas
	ne mažiau kaip 1TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD
	

	2.5.
	Optinis įrenginys:
	kompiuterio gamintojo DVD +/-RW vidinis arba išorinis įrenginys, skirtas naudoti su šiuo kompiuteriu. Pateikiamas su įrenginį valdančia programine įranga.
	

	2.6.
	Vaizdo adapteris:
	ne mažiau kaip 12 GB vidinės atminties, atmintis ne prastesnė kaip GDDR6, našumas ne blogesnis kaip 20814 taškų pagal PassMark - G3D Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html.
	

	2.7.
	Integruoti prievadai:
	ausinių lizdas, integruoti garsiakalbiai su stereo garsu, integruotas mikrofonas, arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, Ethernet (RJ-45) lizdas.
	

	2.8.
	Žymeklio manipuliatorius:
	lietimui jautri plokštelė (angl. touchpad)
	

	2.9.
	Integruotos tinklo jungtys:
	tinklo adapteris Ethernet 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 5.x modulis, bevielio tinklo (angl. WiFi) modulis, palaikantis 802.11ax standartą.
	

	2.10.
	Privalo būti šie integruoti įvedimo/išvedimo prievadai:
	ne mažiau kaip 2xUSB 3.2 sąsajos type-C arba 2xThunderbolt 4.0 type-C, 1xHDMI (angl. High-Definition Multimedia Interface) arba 1xDP (angl. DisplayPort) jungtys, SD kortelių skaitytuvas. HDMI (angl. High-Definition Multimedia Interface) arba DP (angl. DisplayPort) jungtys gali būti realizuotos per USB 3.2 arba Thunderbolt 4.0 adapterius.
	

	2.11.
	Apsaugos galimybės:
	privalo turėti integruotą TPM 2.0 saugos modulį..
	

	2.12.
	Vaizduoklis:
	LCD ne mažesnis kaip 17” FHD colių, skiriamoji geba ne mažesnė nei 1920x1080, ryškumas ne blogiau kaip 500 nits, integruota HD 720p raiškos vaizdo kamera ar geresnė.
	

	2.13.
	Baterija:
	ne mažesnė kaip 6 celių (cell). Kartu pateikiamas ne mažiau kaip vienas maitinimo šaltinis, galintis pakrauti bateriją iš stacionaraus maitinimo tinklo.
	

	2.14.
	Pelė:
	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu. 
	

	2.15.
	Operacinė sistema:
	Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų arba Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų arba Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacinėmis sistemomis. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant Microsoft išduotų sertifikatų kopijas.
	

	2.16.
	Papildoma programine įranga:
	Microsoft Office Home and Business 2021 arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą.
	

	2.17.
	Tvarkyklės:
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	2.18.
	Komplektacija:
	kompiuterio sisteminis blokas su monitoriumi – 1x;
pelė – 1x;
UTP kabelis, 3 m, su jungtimis;
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių / išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. 
	

	2.19.
	Kiti reikalavimai:
	visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Tiekėjas privalo turėti internetinę gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus (prijungimas prie jos turi būti įskaičiuotas į siūlomos įrangos kainą) arba lygiavertę incidentų valdymo sistemą, kurioje būtų galima pagal kompiuterio modelį ir (ar) serijos numerį stebėti remonto eigą, tikrinti suteiktos garantijos laiką;
pateikti internetinės gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemos aprašymą ir nuorodą į tiekėjo interneto svetainę, kartu, jeigu tai yra būtina, prisijungimo kodus, kad pirkėjas galėtų įsitikinti sistemos veikimo funkcionalumu. 
	



5 dalis Nešiojamasis pusiau šarvuotas lauko kompiuteris (BVPŽ –30200000-1)
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)

	1.Bendrieji reikalavimai:

	1.1.
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
	

	1.3.
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	1.4.
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.5.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui;
	

	1.6.
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams ivykdyti; 
	

	1.7.
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
	

	1.8.
	gamintojo kompiuteriai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus;
	

	1.9.
	saugumo reikalavimai:
	

	1.9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	1.9.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
	

	1.10.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	1.10.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	1.10.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	1.11.
	pirkimo objektas - prekės (kompiuteriai) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	1.12.
	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:
	

	
	visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija; 
bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);
garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas;

	


	2. 5 dalis Nešiojamasis pusiau šarvuotas lauko kompiuteris

	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:
	turi būti nurodyta.
būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	

	2.2.
	Procesorius:
	turi būti ne mažiau kaip 12000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark  testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. 
Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo  dienos. 
	

	2.3.
	Operatyvioji atmintis:
	ne mažiau kaip 8GB (DDR4 3200 MHz) arba naujesnė ir spartesnė.
	

	2.4.
	Vidinis kietasis diskas:
	ne mažiau kaip 500 GB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
	

	2.5.
	Optinis įrenginys:
	DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu.
	

	2.6.
	Ekrano įstrižainė:
	ne mažiau 14 colių ir ne daugiau 16 colių, skiriamosios gebos parametrai turi būti ne mažesni kaip 1920x1080. Integruota į korpusą web kamera ir mikrofonas.
	

	2.7.
	Maitinimo šaltinis:
	turi būti pateiktas maitinimo adapteris skirtas maitinimui iš 230V tinklo, maitinimo adapterio maitinimo kištuko tipas CEE 7/7 arba analogiškas tinkamas Euro standarto elektros lizdui.
	

	2.8.
	Tinklo adapteris:
	integruotas (vidinis) 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris ir integruotas Ethernet (RJ-45), ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN.
	

	2.9.
	Integruoti prievadai:
	ne mažiau kaip: 3x USB3 jungtys, 
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 
1x skaitmeninio signalo jungtis HDMI arba DisplayPort (nurodyti signalo jungtį),
integruotas Ethernet (RJ-45) lizdas, 
integruota nuoseklioji jungtis (9-pin; D-sub).
	

	2.10.
	Klaviatūra:



	integruota į korpusą, apšviečiama, atspari apliejimui, lotyniška su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu). 

	

	2.11.
	Pelė:
	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu.
	

	2.12.
	Pelės manipuliatorius:
	integruotas lietimui jautrus ekranas pelės žymeklio valdymui, integruoti mygtukai pelės kairiojo ir dešiniojo mygtukų funkcijų perdavimui.
	

	2.13.
	Apsaugos galimybės:
	atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
	

	2.14.
	Operacinė sistema:





	Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su 
Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacinėmis sistemomis (pridėti tai įrodančius dokumentus).
Microsoft Office Professional 2021 arba lygiavertė.
	

	2.15.
	Papildoma programinė įranga:
	
	

	2.16.
	Tvarkyklės:
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	2.17.
	Garsas:


	integruota garso plokštė, garsiakalbiai integruoti į korpusą.

	

	2.18.
	Atsparumas:

	sertifikuotas IP65, atsparus vibracijai ir kritimui, MIL-STD-810H sertifikatas.

	

	2.19.
	Svoris:
	ne daugiau 5,2 kg su baterija, be priedų.
	

	2.20.
	Kiti reikalavimai:














	kompiuteris paženklintas CE ženklu, visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Tiekėjas privalo turėti internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus (prijungimas prie jos turi būti įskaičiuotas į siūlomos įrangos kainą) arba lygiavertę incidentų valdymo sistemą, kurioje būtų galima pagal kompiuterio modelį ir (ar) serijos numerį stebėti remonto eigą, tikrinti suteiktos garantijos laiką;

	

	2.21
	Komplektacija:
	pateikti internetinės gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemos aprašymą ir nuorodą į tiekėjo interneto svetainę, kartu, jeigu tai yra būtina, prisijungimo kodus, kad pirkėjas galėtų įsitikinti sistemos veikimo funkcionalumu. 
nešiojamas kompiuteris – 1x;
pelė – 1x;
optinis įrenginys, jei pateikiamas išorinis – 1x;
išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis – 1x;
kompiuteriui tinkantis krepšys ar kuprinė, skirti gabenti mobilią kompiuterio komplektaciją (kompiuteris, pelė, maitinimo šaltinis, optinis įrenginys, adapteriai, kabeliai) – 1x.
	



6 dalis. Nuotolinė mobilioji darbo vieta NDV1 (BVPŽ – 30200000-1)
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	

	1.1.
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
	

	1.3.
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	1.4.
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.5.
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	1.6.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
	

	1.7.
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
	

	1.8.
	gamintojo kompiuteriai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
	

	1.9.
	saugumo reikalavimai (stacionariesiems ir nešiojamiems kompiuteriams):
	

	1.9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	1.9.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
	

	1.10.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	1.10.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	1.10.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	1.11.
	pirkimo objektas - prekės (kompiuterinė įranga) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	1.12.
	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:
visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija; 
bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);
garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

	

	
	6 dalis.   Nuotolinė mobilioji darbo vieta NDV1


	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:
	būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	

	2.2.
	Procesorius:
	ne mažiau kaip 20000 taškų  pagal testą PassMark CPU Mark.  Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo  dienos. Rezultatai turi būti publikuojami
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	

	2.3.
	Operatyvioji atmintis:
	ne mažesnė kaip 16GB, 2 x 8 GB, DDR5 arba naujesnė ir spartesnė.
	

	2.4.
	Vidinis kietasis diskas:
	ne mažiau kaip 500 GB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
	

	2.5.
	Ekrano įstrižainė:
	ne mažiau 15 colių ir ne daugiau 16 colių.
	

	2.6.
	CD/DVD įrašymo įrenginys:
	DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu.
	

	2.7.
	Garso plokštė:
	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė, garsiakalbiai integruoti į korpusą.
	

	2.8.
	Svoris:
	ne daugiau 1.8 kg su baterija, be išorinių priedų.
	

	2.9.
	Maitinimo šaltinis:
	skirtas maitinti iš 230V tinklo, paženklintas CE ženklu.
	

	2.10.
	Baterija:
	ne mažiau kaip 50 Wh.
	

	2.11.
	Tinklo adapteris:
	Vieno gamintojo lustus naudojantys: integruotas (vidinis) 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris ir integruotas (vidinis) ne blogesnis kaip HSPA+/LTE ryšio adapteris.
Integruotas Ethernet (RJ-45), ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN.
	

	2.12.
	Prievadai:
	bendras integruotų išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. Išorinių USB 3.0 (arba geresnių) jungčių skaičius ne mažiau nei 2 vnt., USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 jungčių skaičius ne mažiau nei 1 vnt. (užtikrinta nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo funkcija).
Integruotas ne mažiau kaip: 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas.
1x jungtis HDMI. 
	

	2.13.
	Klaviatūra:
	integruota į korpusą, pilna skaičių, apšviečiama, atspari apliejimui, lotyniška su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu).
	

	2.14.
	Pelė:
	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu.
	

	2.15.
	Ženklinimas:
	kompiuteris paženklintas CE ženklu.
	

	2.16.
	SmartCard skaitytuvas:
	integruotas skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės lustinėmis kortelėmis (atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga).
Paženklintas CE ženklu.
	

	2.17.
	Ekranas:
	skiriamosios gebos abu parametrai turi būti ne mažesni kaip 1920x1200, neblizgus ekranas (angl. AntiGlare). Integruota į korpusą web kamera ir mikrofonas. Web kamera turi turėti integruotą arba išorėje pritvirtintą paslankų privatumą užtikrinantį dangtelį.
	

	2.18.
	Apsaugos galimybės:
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema. BIOS apsauga. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
	

	2.19.
	Operacinė sistema:
	Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacine sistema (pridėti tai įrodančius dokumentus).
	

	2.20.
	Tvarkyklės:
	kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	2.21.
	Pajungimo stotelė:
	to paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris, Thunderbolt technologiją palaikanti išorinė sujungimų stotelė (angl. Docking station), paženklinta CE ženklu. Bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. (3 vnt. iš jų ne blogiau kaip USB 3.0), ne mažiau nei 1 vnt., RJ-45, ne mažiau nei 2 vnt. DisplayPort. Kompiuteris su sujungimų stotele turi būti jungiamas per USB Type-C™ jungtį (užtikrinta nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo funkcija ne mažiau 100W), turi turėti kompiuterio įjungimo mygtuką. Turi turėti galimybę pajungti ne mažiau, kaip 2 monitorius ir užtikrinti jų darbą tuo pačiu metu ne mažesnėje raiškoje, kaip 2560 x 1440. Komplektuojama su papildomu maitinimo šaltiniu, paženklintu CE ženklu.
	

	2.22.
	Monitorius: 
	ne mažesnis nei 27" įstrižainės monitorius su matiniu paviršiumi (angl. AntiGlare), paženklintas CE ženklu. Ryškumas ne mažiau 350 Nits, kontrastas ne mažiau 1500, raiška ne mažesnė kaip 2560 x 1440. Ne mažiau kaip 1 DisplayPort ir 1 HDMI jungtys. Ne mažiau, kaip 3 x USB 3.2. Ekrano aukščio reguliavimo funkcija, ekrano pakreipimo funkcija, ekrano pasukimo vertikaliai funkcija. Vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis. Turi būti komplektuojamas skaitmeniniais vaizdo signalo kabeliais sujungimui su siūlomu kompiuteriu ir išorine sujungimų stotele (angl. Docking station).
	

	2.23
	Išorinė klaviatūra:
	pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra bei lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu), jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). 
	

	2.24
	Komplektacija:
	Nešiojamas kompiuteris – 1x;
pelė – 2x;
klaviatūra – 1x;
monitorius – 2x;
optinis įrenginys, jei pateikiamas išorinis – 1x;
išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis – 1x;
pajungimo stotelė – 1x;
pajungimo stotelės maitinimo šaltinis – 1x;
UTP kabelis, 3 m, su jungtimis – 2x;
kompiuteriui tinkantis krepšys ar kuprinė, skirti gabenti mobilią kompiuterio komplektaciją (talpinamas kompiuteris, pelė, maitinimo šaltinis, optinis įrenginys, adapteriai, kabeliai) – 1x; 
prievadų adapteriai, jei pateikiami išoriniai.
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. 
	

	2.25
	Kiti reikalavimai:
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu).
	



7 dalis Nuotolinė mobilioji darbo vieta NDV2 (su stovu) (BVPŽ –30200000-1) 
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	

	1.1.
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
	

	1.3.
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	1.4.
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.5.
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	1.6.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
	

	1.7.
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
	

	1.8.
	gamintojo kompiuteriai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
	

	1.9.
	saugumo reikalavimai (stacionariesiems ir nešiojamiems kompiuteriams):
	

	1.9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	1.9.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
	

	1.10.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	1.10.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	1.10.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	1.11
	pirkimo objektas - prekės (kompiuterinė įranga) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	1.12.
	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:
visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija; 
bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);
garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

	


	
	7 dalis Nuotolinė mobilioji darbo vieta NDV2 (su stovu)

	2.1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija:
	būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	

	2.2.
	Procesorius:
	ne mažiau kaip 20000 taškų  pagal testą PassMark CPU Mark.  Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo  dienos. Rezultatai turi būti publikuojami
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
	

	2.3.
	Operatyvioji atmintis:
	ne mažesnė kaip 16GB, 2 x 8 GB, DDR5 arba naujesnė ir spartesnė.
	

	2.4.
	Vidinis kietasis diskas:
	ne mažiau kaip 500 GB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
	

	2.5.
	Ekrano įstrižainė:
	ne mažiau 15 colių ir ne daugiau 16 colių.
	

	2.6.
	CD/DVD įrašymo įrenginys:
	DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu.
	

	2.7.
	Garso plokštė:
	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė, garsiakalbiai integruoti į korpusą.
	

	2.8.
	Svoris:
	ne daugiau 1.8 kg su baterija, be išorinių priedų.
	

	2.9.
	Maitinimo šaltinis:
	skirtas maitinti iš 230V tinklo, paženklintas CE ženklu.
	

	2.10
	Baterija:
	ne mažiau 50 Wh.
	

	2.11
	Tinklo adapteris:
	Vieno gamintojo lustus naudojantys: integruotas (vidinis) 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris ir integruotas (vidinis) ne blogesnis kaip HSPA+/LTE ryšio adapteris.
Integruotas Ethernet (RJ-45), ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN.
	

	2.12
	Prievadai:
	bendras integruotų išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. Išorinių USB 3.0 (arba geresnių) jungčių skaičius ne mažiau nei 2 vnt., USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 jungčių skaičius ne mažiau nei 1 vnt. (užtikrinta nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo funkcija).
Integruotas ne mažiau kaip: 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1x jungtis HDMI. 
	

	2.13
	Klaviatūra:
	integruota į korpusą, pilna skaičių, apšviečiama, atspari apliejimui, lotyniška su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu).
	

	2.14
	Pelė:
	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu.
	

	2.15
	Ženklinimas:
	kompiuteris paženklintas CE ženklu.
	

	2.16
	SmartCard skaitytuvas:
	integruotas skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės lustinėmis kortelėmis (atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga).
Paženklintas CE ženklu.
	

	2.17
	Ekranas:
	skiriamosios gebos abu parametrai turi būti ne mažesni kaip 1920x1200, neblizgus ekranas (angl. AntiGlare). Integruota į korpusą web kamera ir mikrofonas. Web kamera turi turėti integruotą arba išorėje pritvirtintą paslankų privatumą užtikrinantį dangtelį.
	

	2.18
	Apsaugos galimybės:
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema. BIOS apsauga. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
	

	2.19.
	Operacinė sistema:
	Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacine sistema (pridėti tai įrodančius dokumentus).
	

	2.20.
	Tvarkyklės:
	kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	2.21.
	Pajungimo stotelė:
	to paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris, Thunderbolt technologiją palaikanti išorinė sujungimų stotelė (angl. Docking station), paženklinta CE ženklu. Bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. (3 vnt. iš jų ne blogiau kaip USB 3.0), ne mažiau nei 1 vnt., RJ-45, ne mažiau nei 2 vnt. DisplayPort. Kompiuteris su sujungimų stotele turi būti jungiamas per USB Type-C™ jungtį (užtikrinta nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo funkcija ne mažiau 100W), turi turėti kompiuterio įjungimo mygtuką. Turi turėti galimybę pajungti ne mažiau, kaip 2 monitorius ir užtikrinti jų darbą tuo pačiu metu ne mažesnėje raiškoje, kaip 2560 x 1440. Komplektuojama su papildomu maitinimo šaltiniu, paženklintu CE ženklu.
	

	2.22.
	Monitorius: 
	ne mažesnis nei 27" įstrižainės monitorius su matiniu paviršiumi (angl. AntiGlare), paženklintas CE ženklu.
Ryškumas ne mažiau 350 Nits, kontrastas ne mažiau 1500, raiška ne mažesnė kaip 2560 x 1440. Ne mažiau kaip 1 DisplayPort ir 1 HDMI jungtys. Ne mažiau, kaip 3 x USB 3.2. Ekrano aukščio reguliavimo funkcija, ekrano pakreipimo funkcija, ekrano pasukimo vertikaliai funkcija. Vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis. Turi būti komplektuojamas skaitmeniniais vaizdo signalo kabeliais sujungimui su siūlomu kompiuteriu ir išorine sujungimų stotele (angl. Docking station).
	

	2.22.
	Universalus  kompiuterio laikiklis:
	universalus kompiuterio laikiklis, kuris užtikrina MFF kompiuterio sisteminio bloko pritvirtinimą prie pateikiamo monitoriaus. Kartu pateikiami visi reikalingi varžtai ir kitos priemonės.
	

	2.24.
	Išorinė klaviatūra:
	pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra bei lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu), jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). 
	

	2.25.
	Komplektacija:
	Nešiojamas kompiuteris – 1x;
pelė – 2x;
klaviatūra – 1x;
monitorius – 2x;
MFF kompiuterio laikiklis – 1x;
optinis įrenginys, jei pateikiamas išorinis – 1x;
išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis – 1x;
pajungimo stotelė – 1x;
pajungimo stotelės maitinimo šaltinis – 1x;
UTP kabelis, 3 m, su jungtimis – 2x;
kompiuteriui tinkantis krepšys ar kuprinė, skirti gabenti mobilią kompiuterio komplektaciją (talpinamas kompiuteris, pelė, maitinimo šaltinis, optinis įrenginys, adapteriai, kabeliai) – 1x;
prievadų adapteriai, jei pateikiami išoriniai.
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. 
	

	2.26
	Kiti reikalavimai:
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu).
	



8 dalis Planšetinis kompiuteris (BVPŽ –30200000-1) 
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)

	Bendrieji reikalavimai


	1. 
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	2. 
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
	

	3. 
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	4. 
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	5. 
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	6. 
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
	

	7. 
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
	

	8. 
	gamintojo kompiuteriai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
	

	9. 
	saugumo reikalavimai (stacionariesiems ir nešiojamiems kompiuteriams):
	

	9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	9.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
	

	10.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	10.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	10.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	11.
	pirkimo objektas - prekės (kompiuterinė įranga) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	12.
	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:
visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija; 
bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);
siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);
garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

	


	2.
	8 dalis. Planšetinis kompiuteris

	2.1.
	OS:
	iOS (arba lygiaverte) operacine sistema.
	

	2.2.
	Suderinamumas:
	turi būti suderintas su iOS (naujausia versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į iOS sertifikuotų produktų sąrašą.
	

	2.3.
	Programėlės:
	privalo turėti galimybę įdiegti programėles (angl. Apps).
	

	2.4.
	Programinė įranga:
	interneto naršyklė, elektroninio pašto programa, nuotraukų bei paveikslų peržiūros programa, vaizdo bylų grotuvas, garso bylų grotuvas, elektroninė užrašų knygelė, kalendorius, kontaktinės informacijos programa. Turi būti įdiegtos programėlės, palaikančios ir leidžiančios redaguoti MS Office ir peržiūrėti Adobe Reader formatus.
	

	2.5.
	Paskyra:
	įrangai suteikiama „Apple Business Manager“ arba „Apple School Manager“ (parenkama automatiškai, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos statuso) paskyra (tiekėjas privalo turėti įrangos gamintojo suteiktą teisę teikti šią paslaugą)“.
	

	2.6.
	Ekrano įstrižainė:
	ne mažiau kaip 10,5 colio ir ne daugiau kaip 10,9 colio.
	

	2.7.
	Ekrano tipas ir taškų skaičius:
	daugiajutiminis (angl. multi-touch) TFT LED tipo arba lygiavertis, ne mažiau kaip 2360 x 1640.
	

	2.8.
	Operatyvinė atmintis:
	ne mažiau kaip 8 GB.
	

	2.9.
	Vidinė atmintis:
	ne mažiau kaip 256 GB.
	

	2.10
	Garsas:
	garso plokštė, mikrofonas ir vidinis garsiakalbis garsui atkurti.
	

	2.11
	Bevielis ryšys:
	IEEE 802.11ac standarto palaikymas;
vidinis Bluetooth įrenginys (Bluetooth 5.0 ar lygiavertis).
	

	2.12
	Išorinės USB-C jungtys:
	ne mažiau nei 1 vnt.
	

	2.13
	Komplektacija:
	įkroviklis ir duomenų perdavimo laidas ne trumpesnis nei 0,5 m.;
vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
aktyvus atverčiamas dėklas (uždarius ekranas išsijungia, atidarius – įsijungia).
	

	2.14
	Gamybos metai:
	pagamintas ne anksčiau kaip 18 mėnesių iki pristatymo.
	

	2.15
	Garantija:
	gamintojo garantija ne trumpesniam, nei 24 mėn. laikotarpiui;
paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 7 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.
	



9 dalis Spalvinis daugiafunkcis įrenginys (A3) (BVPŽ –30200000-1) 
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)

	Bendrieji reikalavimai


	1. 
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	2. 
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
	

	3. 
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	4. 
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	5. 
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	6. 
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
	

	7. 
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
	

	8. 
	aplinkos apsaugos kriterijai: spausdintuvai turi būti pažymėti EnergyStar ženklu arba I tipo ekologiniu ženklu,  taip pat gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti  aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Atitikimą reikalavimui įrodantys dokumentai: I tipo ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba gamintojo atitikties deklaracijos kopija ar nuorodą į gamintojo puslapį,  arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
	

	9. 
	saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai):
	

	9.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	9.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų;
	

	10.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	10.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	10.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	11.
	garantija:
	

	11.1
	tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui; 
	

	11.2
	garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;
	

	11.3
	siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
	

	11.4
	garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;
	

	11.5
	garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
	

	12.
	pirkimo objektas (daugiafunkciniai įrenginiai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	



	2.
	9 dalis. Spalvinis daugiafunkcis įrenginys (A3)

	2.1.
	Komplektacija:
	pateikiama (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažų kasetė (-ės), kurios (-ių) resursas ne mažiau kaip 10 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 ir ir to paties įrenginio gamintojo spalvotos CMY dažų kasetės, kurių kiekvienos resursas ne mažiau kaip 5 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798;
pateikiama papildoma (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažų kasetė (-ės), kurios (-ių) resursas ne mažiau kaip 20 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 ir ir to paties įrenginio gamintojo spalvotos CMY dažų kasetės, kurių kiekvienos resursas ne mažiau kaip 15 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 (neįskaitant kartu su įrenginiu pateikiamų kasečių);
įrenginys pateikiamas su tvarkyklėmis duomenų laikmenoje arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš oficialaus gamintojo puslapio internete.
	

	2.2.
	Suderinamumas
su OS:
	pristatymo metu turi būti suderinta su naujausia operacinės sistemos „Windows“ versija.
	

	2.3.
	Suderinamumas
su emuliacijomis: 
	PCL6 / PostScript3.
	

	2.4.
	Integruota sąsaja:
	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet.
	

	2.5.
	Popieriaus formatas:
	iki A3 įskaitytinai.
	

	2.6.
	Funkcijos:
	spausdinimas, skenavimas (nuskaitymas), kopijavimas.
	

	2.7.
	Papildomi reikalavimai:
	įrenginys turi būti paženklintas CE ženklu;
įrenginyje negali būti įdiegti belaidžio ryšio sprendimai arba belaidžio ryšio valdymas vykdomas tik su administratoriaus teisėmis;
įrenginys turi palaikyti SNMPv3 ar aukštesnio lygio protokolą, užtikrinti protokolo nustatymų rankinio pakeitimo galimybę.
	

	2.8.
	Funkcijos:
	Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas.
	

	
	Spausdinimas.

	2.9.
	Spausdinimo sparta:
	ne mažiau 40 A4 formato puslapių per minutę (spalvinis, vienpusis spausdinimas).  
	

	2.10
	Dvipusis spausdinimas:
	turi būti automatinio dvipusio spausdinimo funkcija, ne mažiau 50 A4 formato lapų.
	

	2.11
	Spausdinimo optinė raiška (dpi):
	ne mažesnė nei 600 x 600.
	

	
	Skenavimas:


	2.12
	Dvipusis skenavimas:
	taip.
	

	2.13
	Skenavimas į:
	asm. kompiuterį, el. paštą, tinklo katalogą.
	

	2.14
	Optinė skenavimo skiriamoji raiška:
	ne mažiau nei 600 dpi x 600 dpi
	

	2.15
	Skenavimo greitis, lapai per minutę:
	ne mažiau 20 (A4, vienpusis, 200 dpi, spalvinis).

	

	
	Popieriaus dėtuvės:

	2.16
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas (A4 formatas):
	ne mažiau nei 50 lapų.
	

	2.17
	Rankinio popieriaus tiekimo lentyna:
	taip.
	

	2.18
	Popieriaus talpos dydis (80 g/m2 popieriui, A3 formato):
	ne mažiau 250 lapų.
	

	2.19
	Popieriaus talpos dydis (80 g/m2 popieriui, A4 formato):
	ne mažiau 250 lapų.
	



10 dalis. Specializuotas daugiafunkcis įrenginys (spalvinis, A4, Tempest A) (BVPŽ – 30200000-1)
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)

	Bendrieji reikalavimai


	1. 
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, negali būti restauruota (angl. refurbished), turi būti nenaudota, turi būti pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje);
	

	2. 
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life time ar Discontinued);
	

	3. 
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	4. 
	įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	5. 
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	6. 
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz;
	

	7. 
	saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai):
	

	7.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
	

	7.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų;
	

	8. 
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	8.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	8.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	9. 
	pirkimo objektas (specializuotas spalvotas daugiafunkcinis (TEMPEST A, A4, LAN)) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	



	2.
	10 dalis. Specializuotas daugiafunkcis įrenginys (spalvinis, A4, Tempest A)

	2.1.
	Gamintojas ir modelis:
	turi būti pateiktas spalvotas daugiafunkcinio spausdintuvo (toliau – MFP) gamintojas ir modelis;
	

	2.2.
	Apsaugos nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST) reikalavimai:

	tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;
siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO dokumento SDIP-27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;
užsakovas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO dokumento SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte NATO dokumento SDIP-27 A lygio (angl. Level A) reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	2.3.
	Bevielio ryšio technologijos:
	bevielio ryšio technologijos (WiFi, Bluetooth, GPS, WWAN (4G LTE)) neleistinos;
	

	2.4.
	Elektros maitinimas:
	elektros maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Turi būti pateikti visi priedai reikalingi MFP maitinimui nuo 230 V 50 Hz elektros maitinimo tinklo. Elektros maitinimo laidas turi būti su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
	

	2.5.
	Prievadai:
	1). MFP turi būti jungiamas prie duomenų perdavimo tinklo per daugiamodes (angl. multimode) dvigubas (angl. duplex) LC 1000BaseSX tipo optines jungtis, MFP prijungimui prie duomenų ir balso perdavimo tinklo;
2). Turi turėti ne mažiau kaip 1 USB prievadą;
	

	2.6.
	Funkcionalumas:
	1) MFP turi turėti spalvinį dvipusį A4 skenavimą, dvipusį A4 spausdinimą ir dvipusį A4 kopijavimą;
2) spausdinimas ir kopijavimas:
dvipusis spalvotas spausdinimo ir kopijavimo greitis ne mažiau kaip 17 puslapių per minutę (A4 dvipusių lapų);
spausdinimo raiška ne mažesnė kaip 1200 x 1200 dpi (gali būti sumažinta spausdinimo sparta);
kopijavimo raiška ne mažesnė kaip 600x600 dpi.
3) skenavimas:
dvipusis spalvotas automatinis skenavimo greitis ne mažesnis kaip 80 puslapių per minutę (A4, esant ne mažiau kaip 300 dpi);
skenavimo raiška ne mažesnė kaip 600 dpi;
mažinimas / didinimas ne mažesniame diapazone kaip 25-400%;
skenavimas į elektroninio pašto dėžutę;
skenavimo bylų formatai: TIFF, JPEG, PDF;
4) automatinis dokumentų tiektuvas (su dvipusiu nuskaitymu):
talpa ne mažesnė kaip 100 lapų;
dokumento storis: 50-120 g/m2.
	

	2.7.
	Atmintis RAM
	MFP atmintinės talpa ne mažesnė kaip 1 GB.
	

	2.8.
	Popieriaus talpykla
	Ne mažesnė kaip 500 lapų. Gali būti komplektuojama su papildoma popieriaus tiektuvo kasete.
	

	2.9.
	Komplektacija
	1) Komplektuojamas su 2 vnt. ne trumpesniais kaip 1,5 m. ilgio signaliniais kabeliais jungimui prie kompiuterio, (vienas signalinis kabelis skirtas pajungti prie TEMPEST A lygio kompiuterio, kitas signalinis kabelis prie TEMPEST B lygio kompiuterio).
2) Komplektuojamas su 1 elektros maitinimo laidu kuris turi būti su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).
3) Komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. daugiamodžiais (angl. multimode) optiniais komutaciniais (angl. patch) kabeliais su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 3 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3.
4) Turi būti pateikta laikmena (CD/DVD) su MFP tvarkyklėmis skirtomis Windows 10/11 operacinėms sistemoms. Įranga turi būti sertifikuota šioms operacinėms sistemoms.
5) Komplektuojamas su originaliomis trijų dažo kasečių (tonerių) komplektais.
	

	2.10
	Eksploatacijos temperatūra ir santykinė drėgmė:
	eksploatacijos temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +10°C iki +30°C;
eksploatacijos santykinė drėgmė ne mažesniame diapazone kaip nuo 10% iki 80% be kondensacijos.
	

	2.11
	Meniu kalbos pasirinkimas:
	turi turėti galimybę pasirinkti meniu lietuvių ir/arba anglų kalbą;
	

	2.12
	Naudojimo instrukcija:
	turi būti pateikta naudojimo instrukcija (angl. user guide) lietuvių arba anglų kalba;
	

	2.13
	Aplinkos apsaugos kriterijai:
	įranga turi atitikti jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintos I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu.
Tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį, arba kitus lygiaverčius dokumentus. Tiekėjas gali pateikti kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais patvirtinama siūlomos įrangos atitiktis kitiems žaliojo pirkimo reikalavimams.
Šis reikalavimas taikomas įrangai iki TEMPEST laboratorijos;
	

	2.14
	Garantijos trukmė ir sąlygos:
	TEMPEST įrangos gamintojo garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 60 mėnesių;
garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų (neskaičiuojant transportavimo laiko). Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;
garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo;
garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
	



11 dalis. Specializuotas VoIP telefono apataras TEMPEST A (BVPŽ -32232000-8)
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)

	Bendrieji reikalavimai


	1. 
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, negali būti restauruota (angl. refurbished), turi būti nenaudota, turi būti pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje);

	

	2. 
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;

	

	3. 
	įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti atliekama anglų arba lietuvių kalba;

	

	4. 
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

	

	5. 
	tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus;

	

	6. 
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz;

	

	7. 
	saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai):

	

	7.1.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;

	

	7.2.
	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų;

	

	8.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

	

	8.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

	

	8.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;

	

	9.
	pirkimo objektas (specializuotas VoIP telefono aparatas (TEMPEST A)) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

	



	2.
	11 dalis. Specializuotas VoIP telefono apataras TEMPEST A

	2.1.
	Gamintojas ir modelis:

	turi būti pateiktas VoIP telefono aparato (toliau – telefonas) gamintojas ir modelis;

	

	2.2.
	Apsaugos nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST) reikalavimai:

	tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;
siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO dokumento SDIP-27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;
užsakovas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO dokumento SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte NATO dokumento SDIP-27 A lygio (angl. Level A) reikalavimus atitinkančia įranga;

	

	2.3.
	Bevielio ryšio technologijos:

	bevielio ryšio technologijos (WiFi, Bluetooth, GPS, WWAN (4G LTE)) neleistinos (turi būti pateiktas telefono modelis be bevielio ryšio modulių);

	

	2.4.
	Suderinamumas su skambučių valdymo centru:

	telefonas bus naudojamas Cisco technologijomis paremtame ir perkančiosios organizacijos valdomame tinkle. Tūri būti suderinimas ir veikti be sutrikimų su Cisco Unified Communications Manager ir Cisco Unified Communications Manager Express skambučių valdymo centrais;

	

	2.5.
	Konstrukcija ir funkcionalumas:

	telefonas turi turėti:
1) viso formato skaitmenų klaviatūrą (0-9, #, *);
2) ne mažiau kaip 4 programuojamus funkcijų mygtukus;
3) ne mažiau kaip 10 programuojamų linijų mygtukus (angl. prorammable line keys);
4) valdymo mygtuką, leidžiantį peržiūrėti paskutinius skambučius (angl. recent calls), keisti telefono nustatymus (angl. phone settings);
5) garso reguliavimo mygtuką leidžiantis nustatyti pokalbio bei skambučio garsumą;
6) integruotą ne mažesnį kaip 5 colių (12,7 cm) spalvinį ekraną. Rezoliucija ne mažesnė kaip 800 x 480 taškų;
7) ragelį, spalvotą ekraną;
8) garsiakalbį (angl. speaker) ir mikrofoną (angl. microphone), bei veikiantį „laisvų rankų“ (angl. hands-free) funkcionalumą;
9) korpuso spalvą: pilką (angl. charcoal).

	

	2.6.
	Elektros maitinimas:

	elektros maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Turi būti pateikti visi priedai reikalingi telefono maitinimui nuo 230 V 50 Hz elektros maitinimo tinklo. Elektros maitinimo laidas turi būti su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);

	

	2.7.
	Reikalavimai kodekams:
	privalo palaikyti balso kodekus: G.711a, G.711µ, G.722, G.729a;


	

	2.8.
	Garso kokybė:
	ne prastesnė kaip plačiajuostė (angl. wideband);

	

	2.9.
	Prijungimas prie duomenų tinklo:
	1) VoIP telefono aparatas turi būti jungiamas prie duomenų ir balso perdavimo tinklo per daugiamodes (angl. multimode) dvigubas (angl. duplex) LC 1000BaseSX tipo optines jungtis;
2) telefone turi būti integruotas ne lėtesnis kaip Gigabit Ethernet komutatorius, palaikantis 802.1Q VLAN žymėjimą ir turintis ne mažiau kaip 2 (du) 1000BaseSX daugiamodžius (angl. multimode) dvigubus (angl. duplex) LC tipo prievadus (VoIP telefono ir kompiuterio prijungimui prie duomenų ir balso perdavimo tinklo);
3) prievadų paskirtis (t. y., kuris prievadas jungiamas prie tinklo (angl. network) ir kuris prievadas jungiamas prie kompiuterio (angl. access)) turi būti atitinkamai pažymėti (pvz., užklijomis ar pan.).

	

	2.10
	Palaikomi tinklo protokolai:
	Session Initiation Protocol (SIP);
Session Description Protocol (SDP);
IPv4 ir IPv6;
User Datagram Protocol (UDP);
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);
Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP);
Domain Name System (DNS);
Trivial File Transfer Protocol (TFTP);
Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS);
VLAN;
Real-Time Transport Protocol (RTP);
Real-Time Control Protocol (RTCP);
Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (PPDP);
Cisco Discovery Protocol (CDP);
LLDP (including LLDP-MED);

	

	2.11
	Eksploatacijos temperatūra ir santykinė drėgmė:
	eksploatacijos temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +5°C iki +40°C;
eksploatacijos santykinė drėgmė ne mažesniame diapazone kaip nuo 20% iki 90% be kondensacijos.

	

	2.12
	Sandėliavimo temperatūra:

	ne mažesniame diapazone kaip nuo -10°C iki +50°C;

	

	2.13
	Meniu kalbos pasirinkimas:

	turi turėti galimybę pasirinkti meniu lietuvių ir anglų kalbomis;

	

	2.14
	Naudojimo instrukcija:
	turi būti pateikta naudojimo instrukcija (angl. user guide) lietuvių arba anglų kalba;

	

	2.15
	Licencijos:
	turi būti pateiktos licencijos reikalingos telefono aparatui naudoti su skambučių valdymo programine įranga:
1) naujausios versijos licencija (A-FLEX-EP-CME), skirta programinei įrangai „Cisco Unified Communications Manager Express“, ne trumpesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui arba lygiavertė;
2) naujausios versijos licencija (A-FLEX-P-ENH), skirta programinei įrangai „Cisco Unified Communications Manager“, ne trumpesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui arba lygiavertė.
Įrenginys ir licencijos pas gamintoją turi būti užregistruoti perkančiosios organizacijos vardu;

	

	2.16
	Komplektavimas:

	1) privalo būti pateikti, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 1 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3;
2) privalo būti pateiktas, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 2 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3.

	

	2.17
	Aplinkos apsaugos kriterijai:

	įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvos (2011/65/EU), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą.
Tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį, arba kitus lygiaverčius dokumentus. Tiekėjas gali pateikti kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais patvirtinama siūlomos įrangos atitiktis kitiems žaliojo pirkimo reikalavimams.
Šis reikalavimas taikomas įrangai iki TEMPEST laboratorijos;

	

	2.18.
	Garantijos trukmė ir sąlygos:
	TEMPEST įrangos gamintojo garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 60 mėnesių;
garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų (neskaičiuojant transportavimo laiko). Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;
garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo;
garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

	




12 dalis. 5G/4G maršrutizatorius (BVPŽ -32420000-3) 
	Eil.Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
Neleidžiama nurodyti tik “taip/ne”, turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas, pateiktos reikalaujamos nuorodos ir/arba atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas (įrašyti)


	1.1.
	visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse;

	

	1.2.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of life time ar Discontinued);

	

	1.3.
	įrangos dokumentacija, programinė įranga, kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai, užrašai ant įrenginių, jų dalių, tvarkyklių ir dokumentų paieška gamintojo internetinėje svetainėje turi būti lietuvių arba anglų kalba;

	

	1.4.
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

	

	1.5.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui;

	

	1.6.
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);

	

	1.7.
	techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai veikimo temperatūra yra nuo 0 iki 35 0C, nedarbinė temperatūra yra nuo -20 0C iki +45 0C, o santykinė oro drėgmė – 5–95 proc.;

	

	1.8.
	tinklo įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti  aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį;

	

	1.9.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
1.9.1. įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
1.9.2. tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

	



	2.
	12 dalis. 5G/4G maršrutizatorius

	[bookmark: _GoBack]2.1.
	mobilių tinklų palaikymo standartai ne prastesni nei: 5G Sub-6Ghz SA/NSA 2.4/3.4Gbps DL (4x4 MIMO), 900/550 Mbps UL (2x2); 4G (LTE) – LTE Cat 20 2.0 Gbps DL, 200 Mbps UL; 3G – 42 Mbps DL, 5.76 Mbps UL;

	

	2.2.
	ne mažiau kaip 2 SIM kortelių palaikymas;

	

	2.3.
	turi turėti funkciją blokuoti „blacklist“ nepageidaujamus operatorius;

	

	2.4.
	turi palaikyti WAN IP adreso priskyrimą kitam tinklo prietaisui – „passthrough“ režimas;

	

	2.5.
	bevielio tinklo standartai ne prastesni nei: 802.11b/g/n/ac/ax (WiFi 6), ne mažiau kaip 2402 Mbps naudojant 5 GHz ir 576 Mbps naudojant 2,4 GHz. Turi palaikyti šiuos wi-fi funkcionaumus (Dual Band, MU-MIMO), 802.11r, „Access Point“ (AP), „Station“ (STA);

	

	2.6.
	bevielio tinklo apsaugos standartai ne prastesni nei: WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP;

	

	2.7.
	turi palaikyti filtravimo pagal MAC adresą galimybę;

	

	2.8.
	laidinio tinklo jungčių ne mažiau 4 LAN ir 1 WAN;

	

	2.9.
	laidinio tinklo standartai ne prastesni nei: 10/100/1000 Mbps, atitinkantys IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standartus, palaikantys automatinį MDI/MDIX „crossover“;

	

	2.10
	palaikymas statinio ir dinaminio maršrutizavimo: BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP;

	

	2.11
	palaikymas tinklo protokolų: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT;

	

	2.12
	palaikymas balso per IP: H.323 ir SIP-alg;

	

	2.13
	statinių ir dinaminių IP adresų priskyrimo, DHCP Relay palaikymas.

	

	2.14
	sisteminiai parametrai ne prastesni nei: Dual-core ARM Cortex A53 1300 MHz procesorius, 512MB DDR3 operatyviosios atminties;

	

	2.15
	galimybė užmaitinti įrenginį tinklo kabeliu naudojant „PoE“ adapterį;

	

	2.16
	įrenginio atsparumo elementas ne prastesnis nei IP30 standarto, korpusas iš aliuminio ar atsparesnio metalo;

	

	2.17
	siūlomas maršrutizatorius turi būti komplektuojamas su šiais priedais:
a) ne mažesnio kaip 24W galingumo kintamos elektros srovės (AC) maitinimo bloku;
b) ne mažiau kaip 4 vnt. 5G mobilaus ryšio antenomis (angl. Swivel, SMA male);
c) ne mažiau kaip 3 vnt. Wi-Fi antenomis (angl. magnetic mount, RP-SMA male, 1,5 cable);
d) ne mažiau kaip 1 vnt. GNSS antena su ne trumpesnio kaip 3 m kabeliu;
e) ne trumpesniu kaip 1,5 m UTP kabeliu;
f) ne mažiau kaip 2 vnt. adapteriais SIM kortelėms, skirtoms naudoti skirtingo dydžio SIM korteles su siūlomu įrenginiu.

	

	1. Garantiniai reikalavimai:

	

	2.18.
	tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip 60 mėn.;

	

	2.19.
	garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiškai nauja;

	

	2.20.
	garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos;
	

	2.21.
	siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;

	

	2.22.
	garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

	

	4. Reikalavimai nacionaliniam saugumui:

	

	2.21.
	Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui;

	

	2.22.
	Perkančioji organizacija visais atvejais laikys, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gaus kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją;

	

	2.23.
	Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi pirkime neleidžia dalyvauti tiekėjams (juridiniams asmenims) / subtiekėjams (juridiniams asmenims), kurie nėra registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus. Taip pat pirkime neleidžiama dalyvauti tiekėjams (fiziniams asmenims)/subtiekėjams (fiziniams asmenims), kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus.
	



Pastaba:
1. Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.                                                                                                                                                                                                                                                            2. Patvirtiname, kad prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimus..                                                                                                                                                                                                                                       3. Patvirtiname, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį bus įvykdyti šie reikalavimai.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                  	parašas                                           		Vardas Pavardė

