[bookmark: _Hlk190247922]ATSIŽVELGIAME IR TIKSLINAME:
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (24 KW)
(viso perkama penkios įkrovimo stotelės, kurios montuojamos adresau : Vytauto g. 114, Kretinga (UAB Kretingos autobusų parkas)
ir 
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (150 KW)
[bookmark: _Hlk187762404](viso perkama dvi įkrovimo stotelės, kurios montuojamos skirtingais adresais : Vytauto g. 114, Kretinga (UAB Kretingos autobusų parkas) ir Šventosios g. 1, Kretinga (Kretingos autobusų stotis))
1. Bendrieji reikalavimai įrenginiams ir jų komponentėms 
Dėl nesutapimo specifikacijose p. 9 ir p. 21, koreguojame garantijos terminą iki 2 m.:
9. Tiekėjas pateikia Pirkėjui elektros įkrovimo stotelių ir visos su jomis komplektuojamos įrangos galiojančias  garantijas, suteiktas gamintojo ir trunkančias ne trumpiau kaip 2 metus nuo jų patiekimo datos. 
--------------------------------------------------------------------------------  
ATSIŽVELGIAME IR TIKSLINAME:
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (24 KW)
(viso perkama penkios įkrovimo stotelės, kurios montuojamos adresau : Vytauto g. 114, Kretinga (UAB Kretingos autobusų parkas) 
2. Reikalavimai elektroautobusų įkrovimo stotelėms
Papildome 2.  p 3 :
p 3. Elektroautobusų įkrovimo stotelė privalo turėti galimybę įkrauti vieną elektroautobusą su viena jungtimi. 
------------------------------------------------------------------------------   
ATSIŽVELGIAME IR TIKSLINAME:
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (24 KW)
(viso perkama penkios įkrovimo stotelės, kurios montuojamos adresau : Vytauto g. 114, Kretinga (UAB Kretingos autobusų parkas)
ir 
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (150 KW)
(viso perkama dvi įkrovimo stotelės, kurios montuojamos skirtingais adresais : Vytauto g. 114, Kretinga (UAB Kretingos autobusų parkas) ir Šventosios g. 1, Kretinga (Kretingos autobusų stotis))
2. Reikalavimai elektroautobusų įkrovimo stotelėms

p 12.  Elektrinių autobusų įkrovimo stotelės turi atitikti saugos reikalavimus pagal Europos Sąjungos Direktyvos darnųjį standartą EN IEC 61851-1:2019.                                                                                              Tiekėjo siūlomos elektrinių autobusų įkrovimo stotelės privalo atitikti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus ir būti paženklintos CE ženklu.
Įranga turi atitikti šiuos darniuosius standartus (arba lygiaverčius):
· EN IEC 61851-1:2019 – Elektros transporto priemonių įkrovimo įrangos bendrieji reikalavimai;
· EN IEC 61851-23 (jei taikoma) – DC greito įkrovimo įrenginiams;
· EN IEC 61851-24 (jei taikoma) – Ryšiui tarp transporto priemonės ir DC įkroviklio;
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
· Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity), kurioje nurodytos visos taikytos ES direktyvos ir standartai.
· CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (pagal Direktyvas 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2014/53/ES, jei taikoma).
· Bandymų ataskaitą arba sertifikatą, išduotą akredituotos bandymų laboratorijos (pvz., CB sertifikatą).
· Gamintojo techninę dokumentaciją: techninį aprašą, montavimo instrukciją ir vartotojo vadovą.
--------------------------------------------------------------------------------  
ATSIŽVELGIAME IR TIKSLINAME:
Pateikiame užpildytą techninę specifikaciją (2 priedas), nurodant siūlomų Prekių atitikimą konkretiems reikalaujamiems matmenims, parametrams, charakteristikoms, techniniams rodikliams, jų reikšmėms ir kt
Pakoreguota pasiūlymo forma išbraukiant punktą „Pateikiame užpildytą techninę specifikaciją (2 priedas), nurodant siūlomų Prekių atitikimą konkretiems reikalaujamiems matmenims, parametrams, charakteristikoms, techniniams rodikliams, jų reikšmėms ir kt."

--------------------------------------------------------------------------------  
ATSIŽVELGIAME IR TIKSLINAME:
Techninės specifikacijoje nurodytas 10 ir 19 punktas prieštarauja vienas kitam.
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (24 KW)
Panaikinant 10 punktą
ir 
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (150 KW)
Panaikinant 10 punktą
--------------------------------------------------------------------------------  
ATSIŽVELGIAME IR TIKSLINAME:
Tiekėjas pateikia Pirkėjui elektros įkrovimo stotelių ir visos su jomis komplektuojamos įrangos galiojančias gamintojo suteiktas garantijas, trunkančias ne trumpiau kaip 2 metus nuo jų patiekimo datos.“
Šis punktas yra perteklinis, kadangi pagal galiojančią Europos Sąjungos vartotojų teisių direktyvą parduodamai įrangai taikoma privaloma 2 metų teisinė garantija.
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (24 KW)
Techninės specifikacijos 9 p. “Tiekėjas pateikia Pirkėjui elektros įkrovimo stotelių ir visos su jomis komplektuojamos įrangos galiojančias garantijas, suteiktas gamintojo ir trunkančias ne trumpiau kaip 2 metus nuo jų patiekimo datos” ir 21 p. “Visiems įrangos komponentams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija ir techninis aptarnavimas. Jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo papildomą prekių garantinį ir techninio aptarnavimo terminą, tokiu atveju visiems įrangos komponentams taikomas tiekėjo nurodytas terminas“

ir 
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (150 KW)
Techninės specifikacijos 9 p. “Tiekėjas pateikia Pirkėjui elektros įkrovimo stotelių ir visos su jomis komplektuojamos įrangos galiojančias garantijas, suteiktas gamintojo ir trunkančias ne trumpiau kaip 2 metus nuo jų patiekimo datos” ir 21 p. “Visiems įrangos komponentams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija ir techninis aptarnavimas. Jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo papildomą prekių garantinį ir techninio aptarnavimo terminą, tokiu atveju visiems įrangos komponentams taikomas tiekėjo nurodytas terminas“
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