ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Pirkimo pavadinimas: Kondicionavimo įrangos pirkimas ir montavimas 18 vnt.
Pirkimo CVP IS numeris: 3591702

	1 KLAUSIMAS (kategorija: techninė specifikacija, klausimo įvedimo data: 2025-07-17):

	Darbų apimtyje nenurodyta ar senus kondicionierius bei jų sistemas reikės utilizuoti tiekėjui?

	ATSAKYMAS:

	Pasiūlymo formos 1.3.1 ir 2.3.1 punktuose nurodyta, jog Tiekėjas privalės demontuoti seną įrangą.
Senus kondicionierius Tiekėjas išsiveža ir panaudoja savo nuožiūra.
Perkančioji organizacija neįpareigoja Tiekėją utilizuoti tuos demontuotus kelis kondicionierių blokus. 


	2 KLAUSIMAS (kategorija: techninė specifikacija, klausimo įvedimo data: 2025-07-17):

	Pasiūlymo formoje priedas Nr. 5 lentelės 1.1.4 SCOP reikalaujama ne mažiau nei 4,0 , o prie vidinių blokų eilutės nr. 1.2.4 SCOP reikalaujama ne mažiau nei 4,1. Prašome pakoreguoti 1.2.4 reikšmę į 4,0, nes šis parametras skirtas lauko blokui, ir negli būti skirtingi vidiniam blokui. Analogiškai ir 1.1.5 eilutė SEER - 7,0 , o 1.2.5 eilutė SEER - 7,1. Prašome pakoreguoti 1.2.5 SEER reikšmę į 7,0, nes šis parametras skirtas lauko blokui, ir negli būti skirtingi vidiniam blokui.
Analogiškai 2 daliai: Pasiūlymo formoje priedas Nr. 5 lentelės 2.1.4 SCOP reikalaujama ne mažiau nei 4,0 , o prie vidinių blokų eilutės nr. 2.2.4 SCOP reikalaujama ne mažiau nei 4,1. Prašome pakoreguoti 2.2.4 reikšmę į 4,0, nes šis parametras skirtas lauko blokui, ir negli būti skirtingi vidiniam blokui. Analogiškai ir 2.1.5 eilutė SEER - 7,0 , o 2.2.5 eilutė SEER - 7,1. Prašome pakoreguoti 2.2.5 SEER reikšmę į 7,0, nes šis parametras skirtas lauko blokui, ir negli būti skirtingi vidiniam blokui.

	ATSAKYMAS:

	Pasiūlymo formoje pateikti SCOP ir SEER reikalavimai yra sąmoningai nurodyti tiek prie lauko, tiek prie vidaus blokų, siekiant užtikrinti aiškią, vienodą ir lyginamą struktūrą tarp tiekėjų siūlomų sistemų. Šie parametrai, pagal reglamentą (ES) 2016/2281 ir standartą EN 14825, nėra taikomi tik lauko blokui – jie atspindi visos sistemos efektyvumą.
Reikalavimai buvo nustatyti sąmoningai ir pagrįstai, siekiant užtikrinti aukštesnį bendrą sistemos efektyvumą. Nors SCOP ir SEER dažniausiai taikomi lauko blokams, jie taip pat gali būti nurodomi visos sistemos (lauko ir vidinių blokų derinio) lygiu arba atskirai konkretiems komponentams, priklausomai nuo gamintojo pateikiamos informacijos.
Kai kurie gamintojai pateikia energinio efektyvumo rodiklius konkretiems vidiniams blokams ar jų deriniui su lauko bloku. Todėl, jei tiekėjas nurodo tik vieną SCOP/SEER parametrą visai sistemai, tai dar nereiškia, kad tokio reikalavimo negalima taikyti ir komponentams, jei jie parenkami kaip fiksuoti sistemos elementai.
Nustatytos vertės yra pasiekiamos rinkoje esančiais įrenginiais, t. y. atitinka proporcingumo principą – jos nėra neįmanomos įvykdyti ir neužkerta kelio konkurencijai. Nemaža dalis gamintojų deklaruoja SEER >7,0 ir SCOP >4,0 net bazinei įrangai.



