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	1.
	Vienkartiniai apsauginiai vokai (maišeliai), skirti pieno mėginių transportavimui
	1.1. Tipas: užklijuojami, plastikiniai, nepermatomi – baltos spalvos išorė su vienos spalvos (mėlynos arba juodos) užrašais.
	1.2. pozicija 300 000 vnt.

(100 000 juodi, 200 000 mėlyni)

1.3. pozicija 15 000 vnt.
	20 vnt.

	
	
	1.2. Maišelio aukštis 140 -150 mm + informacinė šaknelė, plotis 110-120 mm.
	
	

	
	
	1.3. Maišelio aukštis 230 -240 mm + informacinė šaknelė, plotis 180-190 mm.
	
	

	
	
	1.4. Darbinė temperatūra nuo –15 iki +30oC.
	
	

	
	
	1.5. Medžiagos storis ne mažiau 50 mikronų.
	
	

	
	
	1.6. Su aukščiausio lygio apsaugine klijuojamąją juosta, atsparia šalčio, karščio, drėgmės ir mechaniniam poveikiui, patikimai suklijuotais šonais. Bandant plėšti apsauginę juostą, turi aiškiai matytis užrašai, identifikuojantys juostos pažeidimą (šias maišelių savybes komisija tikrins pavyzdinių vokų bandymų metu). 
	
	


	
	
	1.7. Apsauginė juosta privalo būti prilydyta/prilituota terminiu būdu prie vidinės voko pusės, ko pasekoje gaunamas vientisas produktas. Apsauginę juostą bandant nuplėšti nuo voko, prilydimo vietoje juosta negali atlipti, o turi plyšti kartu su pačiu voku, be galimybės ją priklijuoti atgal. Prieš užklijuojant voką, privaloma nuimti juostelę (juostelė turi būti priklijuota prie voko, o ne prie apsauginės juostos), ir ji turi būti kitokios spalvos nei apsauginė juosta.
	
	

	
	
	1.8. Bandant nesankcionuotai maišelį atidaryti po jo užklijavimo, ant apsauginės juostos privalo atsirasti žymenys ir mechaninio poveikio požymiai, rodantys bandymą nesankcionuotai maišelį atidaryti ar kitaip paveikti apsauginę juostą (šias maišelių savybes komisija tikrins pavyzdinių vokų bandymų metu).
	
	

	
	
	1.9. Maišeliai privalo turėti skeneriu nuskaitomą brūkšninį kodą (brūkšninio kodo tipas Code 128), brūkšniniame kode esanti informacija turi sutapti su skaičiais užrašytu numeriu. Numerio skaičių aukštis ne mažesnis kaip 4 mm.
	
	

	
	
	1.10. Maišelių numerių intervalus (numeriai negali kartotis) nurodo perkančioji organizacija. 
	
	

	
	
	1.11. Specialus kliento pateiktas užrašas ant maišelio. Dalis kiekio juoda spalva, kita dalis kiekio – mėlyna – tačiau visais atvejais visi maišelio užrašai ar ženklai nurodomi viena reikalaujama spalva.
	
	

	
	
	1.12. Papildoma, nuplėšiama informacinė šaknelė privalo būti padalinta į dvi dalis taip, kaip tai nurodyta pateiktame brėžinyje.
	
	

	
	
	1.13. Maišeliai privalo būti supakuoti po 100 vnt. numerių eilės tvarka ir sudėti į kartonines dėžes po 1000 vienetų.
	
	

	
	
	1.14. Ant dėžės privalo būti nurodytas tikslus maišelių skaičius ir maišelių numerių tiksli seka. Dėžės sunumeruotos eilės tvarka.
	
	

	
	
	1.15. Perkančioji organizacija neatlygintinai gautus maišelius perskenuos, patikrinant jų kokybę ir kiekį. Sąskaita faktūra bus apmokama pagal faktinį kokybiškų maišelių kiekį.
	
	

	
	
	1.16. Konkursui turės būti pateikti apsauginių vokų pavyzdžiai bei bus tikrinamas jų atitikimas pirkimo sąlygoms. Vokai bus:
a) klijuojami kambario temperatūroje ir bus bandoma juos atplėšti kambario temperatūroje;

b) klijuojami juos pašaldžius –15ºC temperatūroje ir pašildžius +30ºC temperatūroje ir bandomi atplėšti;

c) kaitinami karštu oru (buitiniu fenu) ir/ar karštu (verdančiu) vandeniu;

d) bandoma nuplėšti voko užraktą tikrinant ar jis gerai prilydytas prie apsauginio voko. 

Apsauginiai vokai, kurie neatitiks konkurso sąlygose keliamų reikalavimų ir/ar nebus įmanoma identifikuoti voko atidarymo, bus atmesti kaip netinkami perkančiajai organizacijai.
	
	

	
	
	Prekių pristatymo terminas – 2025 m. rugsėjo 30 d.
	
	

	
	
	1.17. Produkto gamybai naudojamoje žaliavoje neturi būti šių medžiagų:  polivinilchlorido (PVC); plastiko atliekų, kuriose kaip antipirenų yra polibromintų bifenilų (PBBs) ir polibromintų difenilo eterių (PBDEs); visiškai ar iš dalies halogeninto organinio reaktyvinio poliuretano. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Galutiniame produkte turėtų būti ne mažiau kaip 80 % perdirbto plastiko. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;


	
	


1.2. Vienkartinio apsauginio voko (maišelio) priekinė pusė (dydis 110*150)
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1.3. Vienkartinio apsauginio voko (maišelio) priekinė pusė (dydis 190*240)
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DĖMESIO !


Šis maišelis yra griežtos apskaitos pakuotė





Gavus mėginius sugadintoje ar pažeistoje pakuotėje, tyrimai nebus atliekami.
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DĖMESIO !


Šis maišelis yra griežtos apskaitos pakuotė





Gavus mėginius sugadintoje ar pažeistoje pakuotėje, tyrimai nebus atliekami.
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