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1 kl. TS specifikacijose pagal pozicijas Nr. 6, 8, 10 bei 13 Jūs nustatėte reikalavimus siūlomame procesoriuje integruotai vaizdo posisitemei, kuriuos išdėstete sekančiai :
Kompiuterio vaizdo plokštė Vaizdo plokštės vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average G3D Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark GPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.videocardchmark.net/gpu_list.php ne mažiau nei 2000 pasiūlymo pateikimo dieną.
Patikrinus šiuo metu esančią informaciją https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php matome, kad Intel procesoriai su integruota vaizdo posisteme geriausiu atveju siekia tik 1900 taškus. AMD procesorių negalime siūlyti, nes jų procesoriai su integruota grafine posisteme neturi 20 šerdžių.
Todėl rekomenduojame šį reikalavimą tikslinti nustatant minimalų parametrą 1850 taškų ir naują formuluotę išdėstyti sekančiai :
Kompiuterio vaizdo plokštė Vaizdo plokštės vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average G3D Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark GPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.videocardchmark.net/gpu_list.php ne mažiau nei 1850 taškų ne anksčiau kaip 5 dienos iki pateikimo dienos".

Ats. Tiksliname TS specifikacijos Nr. 6, 8, 10 bei 13 pozicijas ir reikalavimus kompiuterio vaizdo plokštei išdėstome taip:
„Kompiuterio vaizdo plokštė: vaizdo plokštės vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average G3D Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark GPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.videocardchmark.net/gpu_list.php ne mažiau nei 1850 taškų ne anksčiau kaip 5 dienos iki pateikimo dienos.“
Patikslintos techninės specifikacijos pridedamos.
