tySpecialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“
NAUJA REDAKCIJA (2025-07-21)

	M2 KLASĖS MOKYKLINIO AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Bendri reikalavimai

	Tiekėjas turi pateikti siūlomo mokyklinio autobuso katalogą (us) ir kitą reikiamą techninę informaciją (pateikiamos skaitmeninės kopijos): 
· Galimi Tiekėjo siūlomų Prekių atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
· Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys. 
· Siūloma transporto priemonė turės atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekės pristatymo datai.
Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras tiekėjo sąskaita.

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Techniniai reikalavimai mokykliniam autobusui
	Tiekėjo siūlomo mokyklinio autobuso rodikliai, jų reikšmės, aprašymas 
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą 

[pildo Tiekėjas]

	1.
	Bendrieji techniniai reikalavimai
	1.1. Mokyklinis autobusas, M2 klasės;
1.2. Pagamintas ne anksčiau kaip (pirmoji registracija) 2022 m.; 
1.3. Matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.
	
	

	2.
	Rida
	2.1. Ne didesnė, kaip 150 000 km. 
	
	

	3.
	Sėdimos vietos
Stovimos vietos
	3.1. Ne mažiau kaip 18 vietų, įskaitant vairuotojo vietą.
	
	

	4.
	Matmenys
	4.1. Ilgis – ne daugiau 7400 mm;
4.2. Plotis – ne daugiau 2100 mm;
4.3. Aukštis – ne daugiau kaip 3200 mm;
4.4. Bendra masė – ne daugiau 5000kg.
	
	

	5.
	Spalva,
Mokyklinis ženklinimas
	5.1. Autobuso spalva geltona arba kitos spalvos;
5.2. Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. 
	
	

	6.
	Variklis
	6.1. Degalų tipas – dyzelinas arba benzinas;
6.2. Variklio galia ne mažiau kaip 110 kW;
6.3.Kuro sąnaudos ne daugiau kaip 13 litrų / 100 km;
6.4. Ne žemesnis negu Euro 6 teršalų išmetimo standartas.
	
	

	7.
	Transmisija, važiuoklė
	7.1. Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė, ne mažiau 6 bėgiai į priekį ir 1 atgal;
7.2. Stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema;
7.3. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;
	
	

	8. 
	Tiekėjo suteikta garantija
	Ne mažiau kaip 18 mėnesių nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos arba ne mažesnė kaip 200 000 km ridai. 
Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. Garantiniu laikotarpiu, jei autobusas buvo eksploatuojamas sutinkamai su autobuso gamintojo/Tiekėjo nurodymais, sugedusius techninius mazgus, kėbulo ar salono dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus, įskaitant visas transportavimo išlaidas į autobuso garantinio remonto vietą, kai autobusas dėl gedimo negali judėti pats (pvz. variklio, varančiosios pavaros gedimas) ar kai jo eksploatacija yra pavojinga (pvz. stabdžių, vairavimo mechanizmo sistemų gedimas), Tiekėjas atlieka nemokamai. Pastaba: Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei autobuso ar jo atskirų mazgų gedimai atsirado dėl autobuso savininko ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinių poveikių, jei autobusas buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo/Tiekėjo nurodymų, pateiktų kartu su autobusu. Tokiu atveju autobusai remontuojami ne Tiekėjo sąskaita. Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę, o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas pateiktas autobusas. Prekių perdavimo metu autobuso degalų bakuose turi būti pakankamai degalų, kad autobusas, esant normalioms oro sąlygoms, galėtų (degalų suvartojimas miesto sąlygos) nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km.
	
	

	Kita įranga

	9.
	Salono įranga
	9.1. Keleivių sėdynės:
9.1.1. tarpmiestinio tipo: atlošas su atrama galvai, atlošo padėtis reguliuojama (atsiverčianti atgal);
9.1.2. su saugos diržais kiekvienam keleiviui;
9.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro pūtimu kiekvienam keleiviui ;
9.3. Klimato kontrolė (kondicionierius) keleiviams ir atskirai vairuotojui;
9.4. Autonominis ir konvektorinis (radiatoriai abiejose pusėse ne trumpesni nei 2000mm) salono šildymas;
9.5. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija;
9.6. Plaktukai avariniam išėjimui;
9.7. Atskiros durys vairuotojui kairėje pusėje;
9.9. Įgilintas bagažo skyrius – autobuso gale;
9.10. Langai:
9.10.1. dvigubi tonuoti stiklo paketai;
9.10.2. nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs;
9.11. įgilintas keleivių salono praėjimo takas;
9.12. audio sistema su nemažiau kaip 4 vnt. garsiakalbių keleivių salone;

	10.
	Kita įranga
	10.1. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus;
10.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio;
10.3. Greičio ribotuvas – atlikta patikra;
10.4. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis;
10.5. Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas;
10.6. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant -35 °C temperatūrai;
10.7. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, 2 pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė;
10.8. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge;

	11. 
	Kiti reikalavimai perdavimo-priėmimo metu
	11.1. Autobuso perdavimo-priėmimo metu turi būti pateiktos autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų (techninio paso, COC sertifikato arba gamintojo techninių duomenų išrašo su matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis) patvirtintos kopijos.

	
	
	11.2. Autobusas turi būti užregistruotas VĮ „Regitra“ kaip mokyklinis autobusas Perkančiosios organizacijos vardu, ir turėti techninį pasą. Kartu pateikiami ir tachografo bei greičio ribotuvo patikros dokumentai;

	
	
	11.3. Apdraustas civilinės atsakomybės draudimu ne trumpesniam nei 2 sav. nuo perdavimo-priėmimo dienos, kuro bake turi būti degalų, kad autobusiukas nuvažiuotų ne mažiau kaip 50 km;

	
	
	11.4. Tiekėjo sąskaita pristatyti autobusą adresu Vilniaus g. 1, Lazdijai. Mokyklinis autobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 2025 m. rugsėjo 15 d. 

	
	
	11.5. Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais(vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). 
Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai) Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaitinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 2022-01-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm.

	
	
	11.6. Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus).





