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Darby technineé specifikacija
Priedas 1
kabinos grindy jrengiami nusklembti borteliai vandeniui sulaikyti, jie turi biiti ne aukstesni kaip 20
mm. Kabinos grindys gali bati jrengtos su nuolydziu ir be borteliy. Praustuvy, dusy, voniy Eiaupai
turi biiti svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo jtaisai turi biiti patogiis naudotis ZN.

4.6. ZN pritaikytas panduso plotis turi biti ne didesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumg tarp turékly ir
tarp apsauginiy borteliy. ZN pritaikyto panduso isilginis nuolydis turi biitine didesnis kaip 1:12.
abejose panduso juostos ir aiksteliy pusése turi biiti jrengti istisiniai turéklai. abipus kiekvienos
panduso juostos ir aplink aiksteles, jei jos yra ne prie sienos, turi biti jrengti ne zemesni kaip 50
mm borteliai. Panduso juosty ir aiksteliy pavirsius turi biti jrengtas i§ kietos, iurks¢ios, neslidzios
medziagos. Turéklai turi biiti jrengti abejose kiekvieno panduso puséje, dvigubi: virutiniai
tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650 — 750 mm aukstyje nuo laipty pakopy ar panduso
juostos plokstumos.

4.7. ZN patekimui  patalpas keltuvu jrengti taky privedima numatant 1,5m apsisukimo galimybe ties
keltuvu. Skirtingos dangos apjungiamos tarpusavyje nesudarant auksgio perkirtimo. Numatomas
betoninis pagrindas keltuvo rengimui. Aikstelé formuojama nuogrindos lygyje, nesudarant auksgio
perkirtimo.

4.8. Plastikinio profilio durys (ties keltuvu) projektuojamos plagios su slenkséiu ne didesniu nei 2 cm.
Durys turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas™ bei ISO 21542:2011 reikalavimus.
Detaltis sprendiniai pateikiami.

4.9. Atliekant nuoteky ir vandentiekio sistemos atjungimus, darbus suderinti su daugiabu¢io namo
administratoriumi V3] ,,Akmenés Bustas®.

5. Rangos darby uzbaigimui paruoti visus dokumentus darby pridavimui

5.1. Atlikty darby aktas;

5.2. PVM saskaita faktiira (keliama per SABIS);

5.3. Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma;

5.4. Darby perdavimo-priémimo aktas. Biisto savininko pretenzijas ir/ar pastabas dél atlikty darby
kokybeés (turi pasiraSyti busto savininkas ar jgaliotas asmuo).

6. Pridedamy dokumenty sgrasas.
6.1. Darby kiekiy sgrasai ir patalpy iSplanavimo schema (6 lapai)
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TVIRTINU:

PAPRASTOJO REMONTO APR@éO PARENGIMO IR RANGOS DARBY TECHNINE
UZDUOTIS NR. PRU-36

2025-05- 13
Naujoji Akmené

Remontuojamo statinio (biisto) bendriniai duomenys
Uzsakovas/statytojas Akmenés rajono savivaldybés administracija
Biisto adresai Bausko 3-1, Venta.
Statiniy kategorija Neypatingi statiniai
Statybos rusis Paprastasis remontas
Statinio naudojimo paskirtis Gyvenamieji

1. Bisto pritaikymui Zmonéms su negalia numatomi darbai:

1.1. Parengti paprastojo remonto apra3a,

1.2. Pritaikyti WC patalpas zmonéms su negalia, bute praplatinti dury angas, koridoriuje iSardyti siening
spinta,

1.3. I8 patalpos 1-5, lango vietoje jrengti i3¢jima ir sumontuoti Zmonéms su negalia keltuva, jrengti ir
atnaujinti takelj trinkeliy danga. Preliminarts darby kiekiai pateikiami darby kiekiy sarasuose.

2. Projektuotojas paprastojo remonto aprasg rengia vadovaudamasis:

2.1. LR Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais
pojstatyminiais teisés aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

2.3. Projekto rengimo dokumentais:

2.4. Inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy i¥duotomis prisijungimo salygomis;

2.5. Statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — ,, Techniné uzduotis®).

2.6. Projekte turi biti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés medziagos*) pagal Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apra3g (toliau — Apraas), patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus tvarkos apraso patvirtinimo® (2022 m.
gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija).

3. Kiti reikalavimai techninés dokumentacijos rengimui

3.1. Techniné uzduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techniné specifikacija) yra Statytojo
patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugy apimtis ir sumanyto statyti statinio
pagrindiniai funkciniai, architektiriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais
biitina vadovautis rengiant projekta. Techniné uzduotis-statytojo techniné specifikacija yra
neatskiriama projektavimo darby rangos sutarties dalis. Techninés uzduoties —statytojo techninés
specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo salygose nurodytus
rodiklius ir reikalavimus.

3.2. Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su statytoju (uZsakovu). Apraso sprendiniy
svarstymo su suinteresuotais asmenimis protokolus rengia ir per 5 darbo dienas po susirinkimo
datos, su statytoju (uzsakovu) derina ir pasirasius pateikia (originalus) projektuotojas.

3.3. Projektinés dokumentacijos apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas projekto sumanymui
suprasti, statybg leidzianéiam dokumentui gauti. Techniné dokumentacija turi atitikti auk3¢iausius
projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius reikalavimus.
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3.4. Techningje dokumentacijoje visos medziagos ir spalviniai sprendimai turi bati parinkti
atsizvelgiant j esamag situacija, vietos savitumg ir per laikg susiformavusig stilistika. Projekto
architektirinius sprendinius derinti su Akmenés rajono savivaldybés vyriausiuoju architektu.

3.5. Zeldinius tvarkyti taip, kad nebiity pazeidziamos estetinés krastovaizdzio vertybes, nebiity daroma
neigiama vizualing jtaka aplinkinéms teritorijoms, numatyti galimybe Zeldiniy perkélimui.

3.6. Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, uztikrinant pésGiyjy ir transporto saugy eisma, darby saugos
reikalavimus, viso projekto jgyvendinimo laikotarpiu.

3.7. Techninés dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos daliy sprendiniy dokumentai rengiami pagal
STR 1.05.06:2002 ,,Statinio projektavimas“. Techninés dokumentacijos dalys turi biiti parengtos
taip, kad jvykdzius statybos darbus, bty uztikrintas, funkcionalumas, komfortas, jgyvendinti
estetiniai reikalavimai, o paprastojo remonto aprasas atitikty visus esminius statinio reikalavimus.

3.8. Paprastojo remonto aprasas turi biiti rengiamas ant ne senesnés kaip 3 mety topografinés
geodezinés nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradzios), kuri gali biti tikslinama (esant
poreikiui) projekto rengimo metu. Topografing geodezing nuotrauka pasirengia pats projektuotojas,
savo iniciatyva.

3.9. Projektuotojas savo iniciatyva organizuoja tvarkomos teritorijos grunty geologinius tyringjimus ir
atlieka remontuojamy statiniy ekspertizg(jei aktualu).

3.10. Visi projektuotojo sitilomi sprendiniai turi biiti, racionaliis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje
galiojancias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius
medziagy kiekiy ZiniaraiCius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie
gali atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra
batinos projekta suderinti ir gauti statyba leidziantj dokumenta.

3.11, Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus
privalomuosius dokumentus (topografing geodezing nuotrauka, geologiniy tyrinéjimy ataskaitas,
prisijungimo salygas ir kt.), kokiy gali prireikti uztikrinti sklandZias apraso rengimo procediras ir
statybg leidzian¢iam dokumentui gauti.

3.12. Techninés dokumentacijos renggjas privalo uZztikrinti apraso tikslinimo procediras iki tol, kol
paprastojo remonto apradui bus gautas statybg leidZiantis dokumentas.

3.13. I3duodant statybg leidZian¢ius dokumentus, i3 statytojy imama Vyriausybés nustatyto dydzio
rinkliava, 3ig rinkliava apmoka uzsakovas-statytojas.

3.14. Visi architektiriniai sprendiniai, rekonstravimui naudojamos medziagos ir koloritas su
Uzsakovu derinamos projekto rengimo eigoje.

Statytojo reikalavimai.

4.1. Visi aprado Rangovo siiilomi sprendiniai turi biiti, racionaliis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje
galiojangioms normoms ir reikalavimams. Darbai turi biiti atlickami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas®. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms* ir kitais statybos techniniais
reglamentais, bei norminiais teisés aktais ir sutartimi.

4.2. [rengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarinés patalpos dydis turi biti toks, kad sumontavus
batinus prietaisus (unitazg, kriauklg, dusg ir kt.) kabinoje likty laisvas 1500 mm skersmens plotas
vezimeéliui vaziuoti (pagal galimybg). Unitazas turi buti pastatytas taip, kad i§ vieno Sono likty ne
siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui pastatyti. Unitazas turi bati pastatytas ne ar¢iau kaip 300
mm iki oninés sienos ar pertvaros. Unitazo vir§us turi biiti 430-520 mm aukstyje nuo grindy
pavirSiaus. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukstyje nuo grindy turi bati jrengti atlenkiami ir
pasukami horizontaliis turéklai su alkinramss¢iais.

4.3. Dury rankenos, elektros jungikliai, kitukiniai lizdai ir kiti valdymo jtaisai turi biiti jrengti ne
zemiau kaip 0,5 m ir ne auki&iau kaip 1,3 m nuo grindy pavirsiaus. Zmonéms su negalia pritaikyty
dury angos beklitis plotis turi biiti ne mazesnis kaip 0,85 m, durys pastato viduje turi biiti be
slenks¢iy. Slenks¢iai ties lauko durimis turi biiti jrengiami ne auk3tesni nei 20 mm.

4.4. Praustuvas turi biti pakabintas ne ar&iau kaip 300 mm nuo $oninés sienos; praustuvo virsus turi
bati 750-850 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Prie$ praustuva biitina palikti ne mazesng kaip 1
200 mm x 900 mm dydzio aiktel¢ ZN su veziméliu privaziuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo
800 mm-900 mm aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.

4.5. ZN pritaikyta duso kabina, jei joje yra tik dusas, turi biti ne mazesné kaip 1 500 x 900 mm. Duso
kabinoje gali biiti jrengtas dusas, praustuvas, unitazas ir suolelis. DuSo galvuté turi bti sujungta su
lankscia zarna, o ne pritvirtinta stacionariai. Du3o galvutés Zarna turi biti ne trumpesné kaip 1 500
mm. Ant duso kabinos sieny turi biiti horizontaliis ir vertikaliis turéklai. Jei ZN ant pritaikytos duso





