Klausimai

1. Pateiktuose atsakymuose 2025-07-23. Klausimas dėl  mūro darbų. Nurodėte, kad darbai dubliuojasi. Žiniaraštyje nurodėte, kad darbai 121,56 m3, o atsakyme 121,56 m2. Prašome patikslinti kiekį ir matavimo vienetus.
Kiekis - 121,56, matavimo vienetai m3.

2. Prašome patikslinti ardomų rūsio grindų pasluoksnius, jų storius.
Rūsio grindų šurfas nebuvo padarytas nes rūsys buvo patvinęs, bet galite prisiimti sluoksnius: ruberoidas ir 100 mm betono.

3. Prašome patikslinti stogo pasluoksnius, jų storius.
...-SK.2 byloje Prieduose 242 psl. yra visų stogu sluoksniai; pridedu iškarpą:
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4. Ar stogo ardymo darbams bus galima naudoti mechanizaciją? Pvz 1t traktoriuką ir pan.
Ne, senos plokštės atlaiko tik apie 800 kg.
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Tyrimy rezultatai rodo. kad garaZo stogo plokitiy briaunos yra armuotos vienu 025 mm
idilginiu armatiiros strypu, kurio apsauginis betono sluoksnis yra 28-56 mm. Pagal tipinj (sovietiniy
laiky) gaminiy kataloga plokité turéty biti armuota dviem @16 mm armatiros strypais. Esamas
‘armatiros plotas yra didesnis 2 projektini. Armavimo neatitikimas katalogo bréZiniams nesumaZina
plokités laikomosios galios. Garazo briaunuotujy TTHKT1-9 tipo plokiéiy laikomoji galia yra 700
kg/m’ (skai&iuotine reikime su savuoju svoriu). Ploktes savasis svoris yra 280 kg/m” (charakteristine
reikime)

Tyrimy metu nustatyta, kad trijy sporto salés stogo plokiciy briaunos yra armuotos vienu 028
‘mm (apsauginis betono sluoksnis yra 30-35 mm) ir viemu 022 mm idilginiu armatiros strypu. Vienos
sporto salés stogo plokités briauna yra armuota dviem 028 mm isilginiais armatiros strypais
(apsauginis betono sluoksnis yra 30 mm). Pagal tipiniy gaminiy kataloga plokité buvo armuota vienu
©28 mm ir vienu 022 mm iSilginiu armatiros strypu. Sporto salés briaunuoryiy TIAINz-4 tipo
plokiciy laikomoji galia yra 690 kg/m? (skaiciuotine reikime su savuoju svoriu). Plokités savasis
svoris yra 210 kg/m’ (charakteristiné reikime).

Korpusy stogy shuoksniy atodangy (3.3 pav.) rezulatai pateikti 1 lenteléje. Daugelis stogy
apiltinti dujy silikato plokitémis, kuriy aukitis 13 em. Dujy silikato plok3éiy savasis svoris 65 kg/m?
(charakteristine reikime).

33 pav. Stogy sluoksniy atodangy vietos
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1 lentele. Stogy sluoksniy atodangy rezultatai

Eil Nr. | Stogo shuoksniai ir jy storiai Bendras vaizdas

- bituminé stogo danga = 1 cm
- cementinis sluoksnis = 4 cm
- smelis = 17 cm

- perlitas = 13 cm

- slakas = 10cm

- stogo plokite

- bituminé stogo danga = 3 cm
- cementinis sluoksnis = 4 cm
2 |- keramzitas =4 cm

- dujy silikato plokite 13 cm

- bituminé stogo danga = 3 cm
- cementinis sluoksnis = 5 cm
- dujy silikato plokite 13 cm

- bituminé stogo danga = 3 cm
- cementinis sluoksnis = 5 cm
4 |- keramzitas =7 cm

- dujy silikato plokite 13 cm
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- bituminé stogo danga =2 cm
- cementinis sluoksnis = 5 cm

> |- smelis=20cm
- dujy silikato plokite 13 cm
- bituminé stogo danga = 5 cm
6.7 |- cementinis sluoksuis = 7 cm

- smelis=8 em
- dujy silikato plokite 13 cm

- bituminé stogo danga = 1 cm
8 |- cementinis sluoksnis = 5 em
- keramzitas = 10 cm

5. Defektai ir pazaidos

Zenkliy pamaty nuosedziy pastaty korpusuose neuzfiksuota, isskyrus sporto salés sieny kampa
ir garao siemy kampa (5.1 pav.). Del pamaty nuosédziy salés (5.2, 5.3 pav.) ir garazo (5.4, 5.5 pav.)

miirines sienos supleiséjusios. Ply3iai salés sienose kiauriniai.

5.1 pav. Saleés ir garazy pamaty muosédziy vietos
10




