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ORLAIVIO SU PILOTAIS NUOMOS PASLAUGOS LAISVOJO KRITIMO PARAŠIUTINIAMS ŠUOLIAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Nuomojamas orlaivis turi skraidinti ne mažiau kaip 12 parašiutininkų.
2. Nuomojamas orlaivis turi būti pritaikytas laisvojo kritimo šuoliams su parašiutu. 
3. Laisvojo kritimo šuoliui atlikti reikalingas ne žemesnis kaip 4000 metrų aukštis.
4. Esant nepalankiomis oro sąlygomis laisvojo kritimo šuolio aukštis nuo 1200 m. iki 4000 m.
5. Mokomųjų parašiutinių šuolių treniruočių paslauga bus vykdoma darbo dienomis, šviesiu paros metu.
6. Nusileidimo vietoje turi būti infrastruktūra, pritaikyta parašiutininkams. 
7. Orlaivis privalo turėti tinkamumo skraidyti pažymėjimą.
8. Orlaivis privalo būti registruotas EU civilinių orlaivių registre.
9. Orlaivis privalo būti apdraustas skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės ir skraidymo aparatų draudimu.
10. Orlaivis privalo būti techniškai tvarkingas.
11. Orlaivis turi atitikti Civilinės aviacijos administracijos nustatytas bendrosios aviacijos lėktuvų naudojimo taisykles.
12. Turi būti užtikrinama, kad orlaiviui sugedus ar nustačius, kad jis neatitinka šių reikalavimų, jis bus pakeistas kitu per 24 val.
13. Degalai turi būti įskaičiuoti į orlaivio nuomos su pilotais kainą (mokama už orlaivio skrydžio valandų kiekį).
14. Turi būti užtikrinta galimybė atlikti šuolius parašiutu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles. 
15. Pakilimų skaičius orlaiviu – ne mažiau kaip 6 pakilimai per dieną esant palankioms oro sąlygoms.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

16. Orlaivis: 
16.1. Turi būti ne mažiau kaip 12 vietų parašiutininkams.
16.2. Durų anga turi būti ne siauresnė kaip 650 mm. ir ne žemesnė kaip 1400 mm.
16.3. Desantavimo metu turi palaikyti ne didesnį kaip 190 km/h greitį. 
16.4. Orlaivio kilimo greitis ne mažesnis kaip 4 m/s.
16.5. Orlaivio desantavimo durys turi būti orlaivio gale, už lėktuvo sparnų arba po jais (kairėje arba dešinėje arba rampa) tinkančios atidaryti skrydžio metu.
17. Nusileidimo aikštelė: 
17.1. Reljefas turi būti lygus be kalvų, duobių, akmenų ir kitų kliūčių. 
17.2. Kliūtys (pastatai, aukštos įtampos laidai, aukšti medžiai, vandens telkiniai) turi būti ne arčiau kaip 150 m nuo nusileidimo aikštelės kraštų. 
18. Aerodromo infrastruktūra: 
18.1. Turi būti įrengta parašiutų sudėjimo vieta.
18.2. Turi būti įrengta šuolių aptarimo patalpa.
18.3. Patalpose turi būti elektra, tualetas, vandentiekis.
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