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AUTOMOBILINĖS VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO BEI ASMENINĖS NEŠIOJAMOS ĮRAŠYMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai: 
Visa perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota.
Įrangą sudarančios dalys turi derėti tarpusavyje veikti ir būti valdomos kaip bendra vieninga sistema.
Turi būti siūlomi tik pilnai išbaigti sprendimai.
Pasiūlymo duomenyse apklausos dalyvis privalo pateikti konkrečius parametrus. Pasiūlymo duomenis, kuriuose vietoj parametrų parašomi žodžiai „Taip“ arba „Atitinka“ bus prašoma patikslinti.
Jei įrangos tiekėjas nėra įrangos gamintojas tiekėjas privalo pateikti dokumentus, kad yra oficialus tiekiamos įrangos atstovus.
Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną techninio aptarnavimo centrą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pasiūlyme turi būti pateiktas garantinio aptarnavimo centro adresas.
Pasiūlymo duomenyse tiekėjas privalo nurodyti įrangos gamintoją, modelį (kodą ar versiją jei tokia yra).
Pasiūlyme tiekėjas privalo pateikti nurodytos įrangos gamintojo dokumentaciją, kurioje turi būti nurodyta visa informacija apie įrangos atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams.
Jeigu pirkėjas nenumatė ar neaprašė sistemos mazgų dėl ko sistema nefunkcionuotų, tiekėjas privalo numatyti ir įtraukti trūkstamus mazgus.
Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija. Garantinis remontas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų. Jei remontas truktų ilgiau, neveikiantis įrenginys privalo būti pakeistas kitu tinkamu naudoti. Viso garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo nemokamai teikti programinės įrangos ar įrenginių atnaujinimus ar palaikymo licencijas.
Pasibaigus įrangos garantiniam laikotarpiui ar įrangos palaikymo licencijoms, sistemos veikimas neturi sustoti arba kitaip paveikti esamą sistemos funkcionalumą.
Visa įranga pirkėjui pristatoma, sumontuojama ir paruošiama naudojimui per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. 
Tiekėjas privalės surengti sistemos administratorių ir vartotojų mokymus ne mažiau kaip 3 darbuotojams ne mažiau kaip 8 valandas (ne Online formatu).
Vadovaujantis 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.280 tiekėjo pasiūlymas su įranga iš nepatikimų tiekėjų bus atmestas. 

Darbų apimtis:
Tiekėjas per sutartyje numatytą laikotarpį privalo pristatyti visą įrangą, instaliuoti reikalingą programinę įrangą, aktyvuoti reikalingas licencijas ir paruošti sistemą darbui. Automobilinius vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrenginius kartu su priekine ir galine vaizdo kameromis, duomenų perdavimo įranga (modemu), išorine radijo ryšio TETRA, GPS, LTE antena tiekėjas privalės sumontuoti pirkėjo nurodytose transporto priemonėse. 

	Perkamos įrangos kiekiai:

1 LENTELĖ.
	
	Įrangos pavadinimas 
	Perkamas kiekis
	Vieneto kaina Eur
	Kaina Eur iš viso

	1.
	Automobiliniai vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrenginiai su priekinio ir galinio vaizdo kameromis, išorine kombinuota radijo ryšio TETRA, GPS, LTE antena ir duomenų perdavimo įranga (modemu) ir montavimo transporto priemonėse darbais.
	10 vnt.
	
	

	2.
	Automobilinio vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrenginio valdymo pultas.
	1 vnt.
	
	

	3.
	Asmeninės nešiojamos vaizdo kameros su nukrovimo-įkrovimo stotelėmis, USB kabeliais ir sieniniais 230v USB įkrovikliais.
	24 vnt.
	
	

	4.
	Asmeninių nešiojamų vaizdo kamerų duomenų perdavimo kontroleriai.
	12 vnt.
	
	

	5.
	Vaizdo duomenų serverio programinė įranga (su licencija jei reikia) ir ne mažiau kaip 40TB tinklo saugykla  (NAS).
	1 vnt.
	
	

	6.
	Vaizdo įrašų apdorojimo ir įrenginių valdymo programinė įranga (su licencijomis jei reikia).
	5 vnt.
	
	





	
1. Automobilinių vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrenginių reikalavimai


	Eil.
Nr.
	Parametras
	Reikalavimai
	Pasiūlymo duomenys

	1.1
	Įrenginio gamintojas, modelis
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija). Kiekvienas įrenginys turi turėti savo unikalų ID arba pavadinimą. 
	

	1.2
	Vidinės atminties talpa ir tipas
	Integruota, SSD tipo, ne mažiau 1 TB. Be galimybės vartotojui ją išimti ar atjungti. 
	

	1.3
	Maitinimas
	Veikimo įtampa 12V DC. Įrenginys privalo pradėti veikti įjungus automobilio degimą o išjungus degimą išsijungti ne vėliau kaip po 10 min. 
	

	1.4
	Prijungiamų kamerų skaičius 
	Galimybė prijungti ne mažiau kaip 3 kameras.
	

	1.5
	GPS palaikymas
	Privalo turėti integruotą GPS imtuvą.
	

	1.6
	Kameros raiška
	Ne prasčiau kaip 1920x1080
	

	1.7
	Kadrų skaičius
	Ne mažiau 30 fps su galimybe nustatyti mažesnį kadrų skaičių. 
	

	1.8
	Galimybė pasirinkti duomenų pralaidumą (bitrate) 
	Aukštas, vidutinis, mažas.
	

	1.9
	Vaizdo signalo glaudinimo formatas 
	Ne prasčiau nei H.264
	

	1.10
	Įrašo filmavimo formatas 
	16:9
	

	1.11
	Vaizdo įrašų metaduomenys
	Kartu su vaizdo įrašu turi būti fiksuojami tokie  metaduomenys:
- Unikalus įrenginio ID
- Užfiksuota data
- Užfiksuotas laikas
- Laiko juosta (GMT)
- GPS duomenys (jei buvo užfiksuoti). 
	

	1.12
	Vaizdo įrašo perkėlimas 
	Sistemos administratorių nustatytu periodiškumu vaizdo įrašai turi būti automatiškai perkeliami į duomenų saugyklą (serverį). 
	

	1.13
	Vaizdo įrašo pašalinimas 
	Vaizdo medžiaga turi būti automatiškai pašalinta iš automobilinio vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrenginio, kai ji yra sėkmingai perkelta į duomenų saugyklą (serverį). 
	

	1.14
	Papildomos jungtys
	USB sąsaja, galimybė prijungti išorinį mikrofoną.
	

	1.15
	LAN 
	Ne prasčiau kaip 1 gigabitas.
	

	1.16
	Darbo aplinkos temperatūra
	Nuo -20°C iki +50°C. 
	

	
2. Valdymo pulto reikalavimai 
 

	2.1
	Gamintojas, modelis
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija). 
	

	2.2
	Valdymo pulto tipas
	Ne mažesnis kaip 5", lietimui jautrus  ekranas su papildomais mygtukais pagrindinėms funkcijos vykdyti.
	

	2.3
	Funkcionalumas
	Privalo gebėti realiu laiku atvaizduoti ne mažiau kaip 2 kamerų vaizdą. Privalo būti galimybė automatiškai nukrauti vaizdo įrašus naudojant Wifi ir/arba 4G tinklus. Išjungus automobilio degimą sistema privalo įjungti laikmatį po kurio sistema automatiškai visiškai išsijungs.
	

	
 3. Priekinio vaizdo kameros montuojamos automobilio viduje reikalavimai 


	3.1
	Gamintojas, modelis 
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija). 
	

	3.2
	Kameros tipas
	Kameros konstrukcija turi būti tinkama tvirtinti ją prie automobilio lubų  bei eksploatuoti ją automobilyje .
	

	3.3
	Kameros jutiklio tipas
	CMOS arba lygiavertis.
	

	3.4
	Darbo aplinkos temperatūra
	Nuo -20°C iki +50°C.
	

	3.5
	Horizontalus plataus filmavimo kampas
	Ne mažiau kaip 100° 
	

	3.6
	Horizontalus siauro filmavimo kampas
	Ne mažiau kaip 50°
	

	3.7
	Turi palaikyti mažo apšvietimo sąlygas
	0.1 lux
	

	3.8
	Kameros pajungimo kabelis
	Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 5 metrų pajungimo kabelis su reikalingomis jungtimis.
	

	
4. Galinio vaizdo kameros montuojamos automobilio viduje reikalavimai


	4.1
	Gamintojas, modelis 
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija). 
	

	4.2
	Kameros tipas
	Kameros konstrukcija turi būti tinkama tvirtinti ją prie automobilio lubų  bei eksploatuoti ją automobilyje .
	

	4.3
	Kameros jutiklio tipas
	CMOS arba lygiavertis.
	

	4.4
	Darbo aplinkos temperatūra
	Nuo -20°C iki +50°C.
	

	4.5
	Horizontalus plataus filmavimo kampas
	Ne mažiau kaip 100° 
	

	4.6
	Turi palaikyti mažo apšvietimo sąlygas
	Iki 0,2 lux.
	

	4.7
	Kameros pajungimo kabelis 
	Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 5 metrų pajungimo kabelis su reikalingomis jungtimis.
	

	
5. Duomenų perdavimo įrangos (modemo) reikalavimai


	5.1
	Gamintojas, modelis
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija). 
	

	5.2
	Mobiliojo ryšio tinklų palaikymas
	Modemas turi palaikyti LTE, 2G ryšį. 
2G kategorija 12.
LTE kategorija 6  (parsiuntimo greitis 300Mbps, išsiuntimo greitis 50Mbps),
Modemas turi palaikyti:
LTE FDD dažnius: 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz)
LTE TDD dažnius: 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz)
2G dažnius: 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)
	

	5.3
	Mobiliojo ryšio antenos LTE, 2G
	Ne mažiau kaip dvi vidinės antenos.  
	

	5.4
	Mobiliojo ryšio antenos darbo kampas
	Apskritiminė, 360˚.
	

	5.5
	WiFi ryšio palaikymas
	WiFi dažnis 2.4GHz. Standartai (802.11b/g/n)
WiFi dažnis 5 GHz. Standartas ( 802.11a/n/ac).
	

	5.6
	WiFi dažnio 2,4GHz  perdavimo greitis
	Ne mažiau kaip 300 Mbit/s.
	

	5.7
	WiFi dažnio 5GHz  perdavimo greitis
	Ne mažiau kaip 850 Mbit/s.
	

	5.8
	WiFi ryšio antenos
	Ne mažiau kaip dvi vidinės antenos.  
	

	5.9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 2 vnt. LAN 10/100/1000.
	

	5.10
	SIM kortelių kiekis
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	5.11
	PoE palaikymas
	Atitinkantis standartą 802.3af/at.
	

	5.12
	Įrangos maitinimas
	10-57V DC, pateikiamas su DC maitinimo kabeliu.
	

	5.13
	Darbo aplinkos temperatūra
	-20°C iki +50°C.
	

	
6. Išorinės kombinuotos radijo ryšio TETRA, GPS, LTE antenos reikalavimai

	6.1
	Gamintojas, modelis
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija).
	

	6.2
	Antenos tipas
	Kombinuota, įgręžiama su prisukamu radijo ryšio antenos strypu.
	

	6.3
	Darbo aplinkos temperatūra
	Nuo -20°C iki +50°C.
	

	6.4
	GPS stiprinimas
	Ne mažiau kaip 22db.
	

	6.5
	GPS antenos varža 
	50 Ω.
	

	6.6
	Antenos atsparumas 
	Ne blogiau kaip IP66.
	

	6.7
	TETRA radijo ryšio antenos tipas
	Prisukamas lankstus strypas.
	

	6.8
	Radijo ryšio dažnių ruožas 
	380 – 430 MHz.
	

	6.9
	Radijo ryšio antenos varža
	50 Ω. 
	

	6.10
	Radijo ryšio antenos stiprinimas
	Ne mažiau 0 dB.
	

	6.11
	Radijo ryšio antenos poliarizacija 
	Vertikali.
	

	6.12
	LTE antenos dažnių ruožas
	Ne siauresnis kaip 690 MHz- 960 MHz ir 1710 – 2690 MHz.
	

	6.13
	LTE ryšio antenos varža
	50 Ω.
	

	6.14
	LTE ryšio antenos stiprinimas 
	Ne mažiau 4 dBi.
	

	6.15
	LTE ryšio antenos poliarizacija 
	Vertikali.
	

	6.16
	Antenos pajungimo kabeliai
	Kombinuota antena turi būti pateikta su ne trumpesniais kaip 5 metrai pajungimo kabeliais.
	

	
7. Asmeninių nešiojamų vaizdo kamerų reikalavimai (angl. body-worn camera arba bodycam)


	7.1
	Gamintojas, modelis
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija). Kiekviena vaizdo kamera turi turėti savo unikalų ID arba pavadinimą.
	

	7.2
	Vidinės atminties talpa ir tipas
	Integruota, ne mažiau 64 GB, be galimybės vartotojui ją išimti ar atjungti.
	

	7.3
	Maitinimas 
	Integruota, įkraunama Li-ion arba LiPo baterija be galimybės vartotojui ją išimti ar išjungti. 
	

	7.4
	Baterijos talpa 
	Pilnas baterijos įkrovimas turi trukti ne ilgiau kaip 8 valandas. Pilnai įkrauta baterija privalo užtikrinti kameros veikimą nuolatinio įrašymo režime ne mažiau kaip 10 val.
	

	7.5
	GPS palaikymas 
	Privalo turėti integruotą GPS imtuvą.
	

	7.6
	Horizontalus plataus filmavimo kampas 
	Ne mažiau kaip 120°
	

	7.7
	Vertikalus  filmavimo kampas 
	Ne mažiau kaip 60°
	

	7.8
	Turi palaikyti mažo apšvietimo sąlygas
	Iki 0,2 lux.
	

	7.9
	Vaizdo signalo glaudinimo formatas
	Ne prasčiau nei H.264.
	

	7.10
	Kameros raiška
	Ne prasčiau kaip 1920x1080
	

	7.11
	Kadrų skaičius 
	Ne mažiau 30 fps su galimybe nustatyti mažesnį kadrų skaičių.
	

	7.12
	Vaizdo įrašo išsaugojimo prieš įrašymo aktyvavimą funkcija (angl. Prebuffer)
	Turi turėti, ne mažiau kaip 30 sekundžių trukmės.
	

	7.13
	Garso įrašymas
	Turi būti vykdomas ne mažiau kaip su vienu integruotu aukštos kokybės mikrofonu.
	

	7.14
	GPS palaikymas
	Privalo turėti integruotą GPS imtuvą. 
	

	7.15
	BLUETOOTH ryšio palaikymas
	Turi būti, palaikomas BLE 4.0 (arba lygiavertis) arba naujesnis.
	

	7.16
	WiFi ryšio palaikymas
	WiFi 2.4GHz & 5GHz  . Standartai (802.11b/g/n).
	

	7.17
	Atsparumo aplinkos poveikiui klasė
	Ne prasčiau kaip IP67, MIL-STD-810G arba atitikti lygiaverčio testo reikalavimams.
	

	7.18
	Darbo aplinkos temperatūra
	Nuo -20°C iki +50°C. 
	

	7.19
	Vaizdo įrašų metaduomenys
	Kartu su vaizdo įrašu turi būti fiksuojami tokie  metaduomenys:
- Unikalus įrenginio ID
- Užfiksuota data
- Užfiksuotas laikas
- Laiko juosta (GMT)
- GPS duomenys (jei buvo užfiksuoti). 
	

	7.20
	Vaizdo įrašų šifravimas
	Visi duomenys vidinėje kameros atmintyje turi būti šifruoti naudojant ne prastesnį kaip AES 256 arba lygiavertį standartą.
	

	7.21
	Vaizdo įrašo apsauga
	Naudotojas negali turėti galimybės ištrinti įrašus tiesiai iš įrenginio. 
	

	7.22
	Vaizdo įrašo perkėlimas
	Nešiojamą vaizdo kamerą  pastačius į tam skirtą nukrovimo-įkroviklio stotelę vaizdo įrašai turi būti automatiškai perkeliami į duomenų saugyklą (serverį). 
	

	7.23
	Vaizdo įrašo pašalinimas
	Vaizdo medžiaga turi būti automatiškai pašalinta iš nešiojamos vaizdo kameros, kai ji yra sėkmingai perkelta į duomenų saugyklą (serverį). 
	

	7.24
	Funkciniai mygtukai arba jungikliai
	Turi turėti bent vieną funkcinį mygtuką arba jungiklį funkcijoms, tokioms kaip „Start/Stop Recording“  bei kitoms. 
	

	7.25
	Pranešimai (signalizavimas)
	Nešiojama vaizdo kamera  turi turėti vaizdinį ar garsinį, ar kitą informavimą (signalizavimą). Nešiojama kūno kamera  turi turėti
indikatorius, informuojančius vartotoją apie baterijos, atminties būseną, filmavimo režimą.
	

	7.26
	Nešiojamos vaizdo kameros tvirtinimas prie aprangos 
	Kartu su nešiojama vaizdo kamera turi būti pateiktas ir magnetinis tvirtinimo prie aprangos laikiklis kuris patikimai laikytųsi net intensyviai judant. Laikiklis turi būti tokios konstrukcijos kuri nereikalautų jokių papildomų priedų pritvirtintų prie aprangos (tokių kaip sagos , kilputės ir t.t.).
	

	
8. Asmeninių nešiojamų vaizdo kamerų nukrovimo-įkrovimo stotelių reikalavimai


	8.1
	Nukrovimo-įkrovimo stotelių gamintojas, modelis 
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija).
	

	8.2
	Nukrovimo-įkrovimo stotelių paskirtis
	Įkrauti nešiojamos vaizdo kameros akumuliatorių ir nukrauti vaizdo duomenis į duomenų saugyklą (serverį).
	

	8.3
	Prijungimo tipas
	Privalo turėti ne prastesnį kaip USB 2.0 prievadą skirtą sujungti su duomenų perdavimo kontroleriu ir akumuliatoriui įkrauti. 
	

	8.4
	Komplektacija
	Kartu su kiekviena įkrovimo stotele privalo būti pateiktas tinkantis USB kabelis ne trumpesnis kaip 75 cm ir tinkamas sieninis 230v USB įkroviklis.
	

	
9. Duomenų perdavimo kontrolerių reikalavimai


	9.1
	Duomenų perdavimo kontrolerių gamintojas, modelis
	Turi būti nurodytas prekės gamintojas, modelis (kodas ar versija). 
	

	9.2
	Duomenų perdavimo kontrolerio paskirtis
	Saugiai perkelti užfiksuotus vaizdo duomenis į duomenų saugyklą (serverį). Duomenų perkėlimas turi prasidėti automatiškai kai vaizdo kamera yra įstatoma į nukrovimo-įkrovimo stotelę sujungtą su kontroleriu. 
	

	9.3
	Nukrovimo-įkrovimo stotelių pajungimas
	Galimybė prijungti ne mažiau kaip keturias nukrovimo-įkrovimo stoteles vienu metu, nenaudojant kitų tarpinių  pajungimo įrenginių.
	

	9.4
	Duomenų perdavimo kontrolerio pajungimas su tinklu
	Ne mažiau kaip vienas (1000/100/10 mbps) Gigabit Ethernet prievadas skirtas prijungti prie tarnybos naudojamų mobilių tinklų modemo. 
	

	
10. Vaizdo duomenų serveris ir programinė įranga

	10.1
	Serverio programinės įrangos pavadinimas
	Turi būti nurodytas įrangos  gamintojas, (pavadinimas ar versija).
	

	10.2
	Serverio programinė įranga
	Turi būti pateikta visa reikalinga  programinė įranga ir licencijos kurios turės būti įdiegtos tarnybos jau turimame serveryje. Turimo serverio  techniniai parametrai yra:
Operacinė sistema Windows Server 2016 Standard 
Procesorius Intel (R) Xeon (R) E-2124 CPU@330GHz 331GHz
RAM 16.0 GB
64-bit Sistema.
	

	10.3
	Serverio duomenų talpykla
	Prie jau turimos duomenų saugyklos turi būti pateikta papildoma tinklo saugykla  (NAS) ne mažiau kaip 40TB talpos ir Ethernet kabelio LAN prievadu.
	

	
11.Vaizdo įrašų apdorojimo ir įrenginių valdymo programinė įranga

	11.1
	Vaizdo įrašų apdorojimo ir įrenginių valdymo programinė įranga 
	Turi būti nurodytas programinės  įrangos  gamintojas, (pavadinimas ar versija).
	

	11.2
	Vaizdo įrašų apdorojimo ir įrenginių valdymo programinė įranga
	Programinės įrangos kliento aplikaciją turi būti suderinama su WINDOWS 10 ir naujesnėmis operacinėmis sistemomis ir turi būti galimybė prisijungti naudojant naršyklę Microsoft Edge arba instaliuojant programinės įrangos kliento aplikaciją. Programinė įranga su visomis reikalingomis licencijomis  turi būti įdiegta tarnybos pateiktose 5 kompiuterinėse darbo vietose.
Turi turėti auditavimo sistemą. 
	

	11.3
	Sistemos naudotojai ir jų teisių valdymas
	Programinė įranga sistemos administratoriui turi leisti kurti, keisti arba ištrinti vartotojus, suteikti jiems teises ir prieigą prie įrašų peržiūros, redagavimo ir eksportavimo, valdyti įrenginius ir keisti jų parametrus. 
	

	11.4
	Įrašų saugojimo trukmė
	Turi leisti sistemos administratoriui nustatyti įrašų saugojimo trukmę (ne trumpesnę kaip 30 kalendorinių dienų). Praėjus nustatytai įrašų saugojimo trukmei, sistema turi automatiškai ir negrįžtamai sunaikinti nebesaugotinus vaizdo įrašus.
	

	11.5
	Įrašų ištrynimas
	Sėkmingai baigus duomenų įkėlimą iš kamerų ir automobilinių vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrenginių į serverį, programinė įranga turi automatiškai pašalinti perkeltus vaizdo įrašus iš įrenginių. 
	

	11.6
	Įrašų eksportavimas
	Turi būti galimybė laisvai pasirinkti reikalingą įrašo atkarpą ir ją eksportuoti iš vienos ar kelių kamerų vienu metu bei padaryti įrašo kopiją (t. y. įrašyti į USB, DVD ar kitą laikmeną). Eksportuotą medžiagą turi būti galima peržiūrėti laisvai prieinama, nemokama vaizdo įrašams skirta peržiūrėti programine įranga, pvz. VLC Media player.  
	

	11.7
	Vaizdo įrašų metaduomenys
	Vaizdo įraše turi būti rodoma konfigūruojama metaduomenų informacija atkūrimo metu, įtraukiant šiuos duomenis:
- Unikalus įrenginio ID
- Užfiksuota data
- Užfiksuotas laikas
- Laiko juosta (GMT)
- GPS duomenys (jei buvo užfiksuoti). 
	

	11.8
	Metaduomenų rodymas
	Rodomi metaduomenys neturi trukdyti ar užgožti pagrindinės rodomos vaizdinės medžiagos.
	

	11.9
	Automatinis kamerų konfigūracijos nustatymų atnaujinimas
	Turi būti galimybė automatiškai atnaujinti asmeninių nešiojamų vaizdo kamerų ir automobilinių vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrenginių konfigūracijų nustatymus, kai jie yra prisijungę prie serverio.
	

	11.20
	Vaizdo įrašų apdorojimo ir įrenginių valdymo programinės įrangos aprašymas
	Privaloma pateikti programinės įrangos vartotojo instrukciją lietuvių kalba.
	








