TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PREKIŲ PIRKIMAS)

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) sudaro Sutartį. 
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Darbo rūbai – švarkelis (toliau – Prekės).
2.2. BVPŽ KODAS: 18100000-0.
3. KIEKIS (APIMTIS)
3.1. Prekių pavadinimai ir kiekiai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Maksimalus kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu

	1. 
	Vyriškas švarkelis  
	vnt.
	pagal poreikį

	2. 
	Moteriškas švarkelis  
	vnt.
	pagal poreikį



Pirkimo objektas bus perkamas pagal poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu, mokant pagal sutartyje nurodytus įkainius bei neviršijant maksimalios Sutarties kainos – 55 000 Eur be PVM. 
Pirkėjas įsipareigoja pirmu užsakymu užsakyti Prekių ne mažiau kaip už 20% nurodytos maksimalios Sutarties kainos, o per visą Sutarties vykdymo laikotarpį – ne mažiau kaip 70% maksimalios Sutarties kainos.
Į Prekių įkainius ir pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos Tiekėjo Prekių ir, jei reikia, jų įsigijimo išlaidos, darbuotojų matavimo, siuvimo (įskaitant pagalbines medžiagas drabužių siuvimui, furnitūrą, emblemą bei kitas aprangos detales, pakavimo, tranzito, transportavimo išlaidos iki Prekių patiekimo vietos, iškrovimo, sandėliavimo paslaugos visos sutarties metu, ir kitos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos bei mokesčiai, tiekiant Prekes konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis visi kiti galimi nurodyti ir nenurodyti tiekėjo kaštai ir visa galima tiekėjo rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti, ir viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties vykdymui.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
3.1. Dizaino tinkamumas: 
3.1.1. Bendri visų modelių dizaino reikalavimai: 
3.1.2. Švarkelio dizainas turi būti tinkamas aptarnavimo srities darbuotojams, oficialaus arba pusiau oficialaus (an. smart casual) stiliaus.  
3.1.2.1. švarkelis užtraukiamas užtrauktuku priekyje;
3.1.2.2. tiesus siluetas;
Švarkelis turi būti (ang. regular fit. arba classic fit) t. .y nebūtų aptemptas.
3.1.2.3. be kišenių;
3.1.2.4. apatinė zona turi būti  tiesi, priekis ir nugara simetriški;
3.1.2.5. stovės tipo įleista apykaklė;
3.1.2.6. švarkelio rankovės: 
3.1.2.6.1. moteriškas variantas – reglano kirpimo rankovės;
3.1.2.6.2. vyriškas variantas – statytos (įsiūtos) rankovės;
3.1.2.6.3. visų modelių rankovės pilno ilgio (iki riešo).
3.1.2.7. rankogaliai ir švarkelio apačia (juosmens srityje) gali būti naudojami elementai, kurie pabrėžia švarkelio užbaigimo liniją; 
3.1.2.7.1. rankogalių ar švarkelio užbaigimo detalės turi suteikti drabužiui estetinį akcentą ir pabrėžti dizaino vientisumą, bet netrukdyti bendram dizaino funkcionalumui. 
3.1.2.8.  švarkelio ilgis: 
3.1.2.8.1. vyriškas variantas – pusė klubų linijos, atitinkamai pagal standartinius dydžius.(suderinamas su Pirkėju);
3.1.2.8.2. moteriškas variantas – turi siekti žemiau juosmens linijos, bet aukščiau klubų vidurio, atitinkamai pagal standartinius dydžius (suderinamas su Pirkėju).
3.1.2.9. švarkelis neturi dekoratyvinių detalių, pavyzdžiui, išsiuvinėtų emblemų, siuvinėtų motyvų ar raštų, spaudinių, dekoratyvinių juostelių ir pan., išskyrus 4.1.1.7 ir 4.1.1.7.1 punktus.   

3.1.3. Prekių spalva: 
3.1.3.1. švarkelis pagamintas iš vienos spalvos audinio;
3.1.3.2. audinys be tekstūrinių elementų;
3.1.3.3. audinio spalva – Pantone 19-3921 TCX Navy Peony arba spalva artima jai;
3.1.3.4. užtrauktukas tos pačios audinio spalvos.  

1.1.1. Konstrukcijos siūlės ir apdaila:
1.1.1.1. siūlės tiesios, lygios (be mazgų ar pertrūkių), be išsikišusių siūlų;
1.1.1.2. visų siūlių galai turi būti užtvirtinti, siūlės turi būti tvirtos ir neirstančios;
1.1.1.3. siūlų spalva suderinta su pagrindinio audinio spalva.   

1.1.2. Logotipas:
1.1.3. tipas – siuvinėjimas; 
1.1.4. ant vieno švarkelio 1 vnt.; 
1.1.5. logotipas pritvirtintas švarkelio krūtinės zonoje, kairėje pusėje (tiksli siuvimo vieta turi būti suderinta su Pirkėju);
1.1.6. siuvimo siūlų spalva deranti prie Prekės spalvos (derinama su Pirkėju);
1.1.7. logotipas yra tolygiai išsiuvinėtas, nėra audinio tempimo ir (ar) raukšlių;
1.1.8. logotipas turi būti užsiūtas tiksliai, be jokių nuokrypių ar kreivumo;
prieš pirmojo užsakymo logotipo siuvinėjimą Tiekėjas atlieka bandomąjį užsiuvimą ant Prekės, pateikia Pirkėjui įvertinti ir tik gavęs patvirtinimą, atlieka viso kiekio užsakymą

Logotipo pavyzdys: 
[image: A white rectangular sign with black text and a black circle
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	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas


	Reikalaujamos reikšmės

	Tiekėjo siūlomos konkrečios reikšmės
(pildo tiekėjas)
	Atitinka/ neatitinka
(pildo tiekėjas)
	Rodiklio pavadinimas



	1. Vyriško ir moteriško varianto švarkelio techninė charakteristika

	1.1
	Audinio tipas
	Spacer tipo audinys arba lygiavertis
	
	
	

	1.2
	Žaliavos sudėtis 


	92 % Poliesteris (±2%)
8% Elastanas (±2%)

Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu
	
	
	

	1.3
	Paviršiaus tankis
	390±5 g/m2 
LST EN 12127 arba lygiavertis
	
	
	

	1.4
	Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo, %

Skalbimo ir džiovinimo sąlygos pagal priežiūros simbolius.
	≤ 5
LST EN ISO 5077 arba lygiavertis
	
	
	

	1.5
	Atsparumas pumpuravimuisi (balais), ≥ 2000 sūkių. 
	≥ 4
LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis
	
	
	

	1.6
	Audinio spiralumo (susisukimo) laipsnis) 
	≤ 2
LST EN ISO 16322-2 arba lygiavertis

	
	
	

	1.7
	Nusidažymo atsparumas, balais
	skalbimui: ≥ 4
trinčiai(sausai/ šlapiai):≥ 4 / ≥ 2

LST EN ISO 105- C06
LST EN ISO 105 – X12
arba lygiaverčiai
	
	
	

	2. Modelių spalvos

	2.1
	Visų modelių (vyriško ir moteriško) audinio spalvos variantas
	Pantone 19-4024 TPG arba spalva artima Pantone spalvyno spalvai
	
	
	




5. GARANTIJOS TERMINAS	

5.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 mėn. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 
5.2. Tiekėjas įsipareigoja visas Prekes pasiūti laikantis techninės specifikacijos reikalavimų.
5.3. Visos Prekės bei medžiagos, turi būti kokybiškos, be defektų.
5.4. Prekės siuvamos išmatavus darbuotojus ir pritaikius dydžius.
5.5. Kai pristatytos Prekės turi trūkumų/ defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, vadovaujamasis Trūkumų šalinimo tvarka. 

5.1 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1.1 Antrinė pakuotė:
5.1.1.1 Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos. 

	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



5.1.1.2 Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). 
5.1.2 Tiekėjas, pasirašęs sutartį, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo pateikti Pirkėjui dokumentus, įrodančius, kad tekstilės pluoštai, iš kurių  gaminamos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus (gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytiniai patvirtinimai, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija,  pripažintos įstaigos arba notifikuotos institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai).
5.1.3 Nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko antrinei pakuotei nustatytų reikalavimų, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti. 

6. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI
6.1. Netaikomi.

7. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI
7.1. Netaikomi.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
8.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
9.1 Pirkėjo užsakytos Prekės turės būti pristatomos keliais žemiau pateiktais adresais, kurie bus nurodyti Tiekėjui Pirkėjo užsakyme:
9.1.1  Liepkalnio g. 97, Vilnius;
9.1.2  Lentvario g. 7, Vilnius;
9.1.3  Raudondvario pl. 234B, Kaunas;
9.1.4  Šiaurės pr. 25, Klaipėda;
9.1.5  Pramonės g. 26/Serbentų g. 220, Šiauliai;
9.1.6  Pramonės g. 12, Panevėžys.

9.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA 
9.1. Eskizų pateikimas:
9.1.1. Tiekėjo pateikiami moteriškų ir vyriškų švarkelių eskizai.
9.1.2. Pateikiami du kiekvieno modelio eskizai: tiek vyriško, tiek moteriško, iš kurių Pirkėjas pasirenka po vieną kiekvieno modelio variantą ir patvirtina suderintu oficialiu būdu Eskizų tinkamumą.
9.1.2.1. Modelių dizainas pateikiant pasiūlymą nėra vertinamas.  
9.1.3. Eskizai pateikiami kartu su medžiagų pavyzdžiais ir techninėmis audinio charakteristikomis kiekvienam siūlomos Prekės pavadinimui; skiautelių dydis ne mažesnis kaip A4 formato. Skiautelės prisegamos prie popieriaus lapo.
9.1.4. Kartu su pasiūlymu pristatomi siūlomų Prekių audinių techninių charakteristikų atitikimą įrodantys dokumentai (tais atvejais, kai dokumentas yra ne lietuvių, anglų ar rusų kalbomis, kartu pristatomas vertimas į lietuvių kalbą). 
9.1.4.1. Jei abejojama dėl audinių atitikimo techniniams reikalavimams, AB Regitra turi teisę atlikti audinių bandymus.

9.2. Etalono gamyba:
9.2.1. Etalono gamyba skirta kiekvienam iš techninėje specifikacijoje nurodytam modeliui.
9.2.2. Etalono korekcijos galimos siekiant maksimalaus patogumo dėvint, bet nenukrypstant nuo patvirtinto dizaino.
9.2.3. Tiekėjas, paskelbtas konkurso laimėtoju, privalo visų modelių Prekių pavyzdžius „Etalonus“ pasiūti ir pristatyti Pirkėjui nurodytu adresu per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos.
9.2.4. Tiekėjas Prekes pristato Pirkėją, jo atstovą, įspėjęs prieš 5 (penkias) darbo dienas telefonu ir el. paštu.
9.2.5. Pristatomi Prekių pavyzdžiai turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu “Etalonas” ir pateikti kartu su priėmimo – perdavimo aktu apibūdinančiu pateiktą pavyzdį.
9.2.6. Pirkėjas įvertina Etalonų atitikimą techninių sąlygų reikalavimams ir patvirtina suderintu oficialiu būdu Etalono tinkamumą.

9.3. Pirminis matavimas:
9.3.1. Po etalono patvirtinimo, bet ne vėliau nei per 3 d. d. suderintu ir abiem pusėms priimtinu būdu Pirkėjo atstovas pateikia matavimo grafiką, kuriame yra nurodyti tikslūs matavimo vietų adresai, modeliai, kiekiai, terminas, iki kada turi būti atliktas darbuotojų matavimas, ir Pirkėjo už matavimo procesą atsakingi asmenys bei jų kontaktinė informacija.
9.3.2. Tiekėjas pagal su Pirkėju suderintą darbuotojų matavimo grafiką, bet ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo grafike numatytų terminų, turi pilnai atliki darbuotojų matavimą Prekių siuvimui adresais: Liepkalnio g. 97, Vilnius; Lentvario g. 7, Vilnius; Raudondvario pl. 234B, Kaunas; Šiaurės pr. 25, Klaipėda; Pramonės g. 26/Serbentų g. 220, Šiauliai; Pramonės g. 12, Panevėžys.
9.3.2.1. Tiekėjas turi įvertinti tai, kad dėl darbo specifikos nebus galimybės vienu metu pamatuoti visų atitinkamo padalinio darbuotojų.
9.3.3. Darbuotojų matavimai pagal sudarytą grafiką vyksta dalyvaujant Tiekėjo ir Pirkėjo atstovams.
9.3.4. Tiekėjas matuodamas su savimi turi turėti pasiūtą standartinių dydžių visų modelių paletę. 
9.3.5. Darbuotojų dydžiai yra nustatomi matuojantis pasiūtą gaminį. 
9.3.6. Siuvami standartiniai dydžiai, jei darbuotojas nepatenka į standartinių dydžių paletę, jam atliekami nedidelis tvarkymo darbai tokie, kaip individuali rankovių, kitų švarkelio dalių ilgių tvarkymas, ir kiti smulkūs švarkelio dalių koregavimo darbai. 
9.3.7. Standartiniai dydžiai atitinka EU moteriškų dydžių paletę nuo 34 iki 48 dydžio, o vyriškų – nuo 44 iki 60 dydžio. 
9.3.8. Nestandartiniai dydžiai yra visi kiti dydžiai neįeinantys į standartinių dydžių aprašymą.
9.3.9. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjo darbuotojai pasimatuos Prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos.
9.3.10. Pirkėjas įsipareigoja priimti pagal suderintą grafiką pristatomas Prekes matavimo adresais: Liepkalnio g. 97, Vilnius; Lentvario g. 7, Vilnius; Raudondvario pl. 234B, Kaunas; Šiaurės pr. 25, Klaipėda; Pramonės g. 26/Serbentų g. 220, Šiauliai; Pramonės g. 12, Panevėžys.
9.3.11. Visi matavimui skirti modeliai yra grąžinami Tiekėjui ir negali būti naudojami kaip nauja Prekė.

9.4. Gamybos sąlygos:
9.4.1. Po etalono patvirtinimo pirmąjį užsakymą Tiekėjas turi įvykdyti per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po darbuotojų matavimo pabaigos ir pristatyti Pirkėjui įspėjęs Pirkėją prieš 2 (dvi) darbo dienas. 
9.4.2. Prekės turi būti supakuotos ir patiektos sutartyje numatytais terminais su Pirkėju suderintu pristatymo adresais. 
9.4.3. Pirmojo užsakymo metu siuvamas visas standartinių ir nestandartinių dydžių uniformų poreikis.
9.4.4. Kiti užsakymai, kurių metu siuvamas papildomas švarkelių poreikis, yra atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. 
9.4.5. Papildomai gali būti siuvamos standartinių ir nestandartinių dydžių uniformos.
9.4.6. Nestandartinis užsakymas siuvamas neiškraipant patvirtinto uniformos etalono.
9.4.7. Standartiniams ir nestandartiniams papildomiems užsakymams nėra taikomas minimalus užsakymo kiekis arba taikomas 9.8 punktas.  

9.5. Bendros Prekių pateikimo sąlygos:
9.5.1. Perduodant Prekes į Pirkėjo sandėlį saugojimui ar pasimatavimui, pasirašomas Prekių perdavimo – priėmimo aktas pagal kiekį. Prekių atitikimą pagal kiekį ir kokybę oficialiu būdu patvirtina abi šalys: Tiekėjas ir Pirkėjas, arba jų įgalioti asmenys, pasirašydami Prekių priėmimo – perdavimo aktą.
9.5.2. Kai pristatytos Prekės turi trūkumų/ defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, pildomas neatitikimo aktas, kurį pasirašo Šalių atstovai.
9.5.3. Tiekėjas savo lėšomis atlieka defektinės Prekės pakeitimą į kokybišką ne vėliau, nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo neatitikimo akto pasirašymo dienos.
9.5.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už priimtas Prekes pagal sutartyje numatytas sąlygas.
9.5.5. Perduodant Prekes į Pirkėjo sandėlį saugojimui ar pasimatavimui, pasirašomas Prekių perdavimo – priėmimo aktas pagal Prekių atitikimą pagal kiekį ir kokybę.
9.5.6. Pirkėjas su Tiekėju suderina papildomą Prekių pateikimo grafiką.

9.6. Prekių ženklinimas ir pakavimas:
9.6.1. Kiekviena Prekė turi būti supakuota atskirai, naudojant naują pakuotę.  
9.6.2. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančią Prekių ženklinimo tvarką.
9.6.3. Ženklinamas yra kiekvienas gaminys.
9.6.4. Gaminio vidinėje kairėje pusėje į šoninę siūlę tvirtinama juostelė, kurioje nurodoma audinio sudėtis su rekomenduojamos priežiūros simboliais pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertis.
9.6.5. Prekių supakavimo tinkamumą Tiekėjas susiderina su Pirkėju.
9.6.6. Prie kiekvienos Prekės turi būti pridėta trumpa priežiūros instrukcija bei palinkėjimas džiaugtis nešiojimu. 

9.7.  Prekių sandėliavimas:
9.8.  Prekių sandėliavimas yra būtina konkurso sąlyga, jei Tiekėjo  yra taiko taikomas minimalus užsakymo kiekis arba kitų (ne pirmo) Prekių pristatymo terminas yra  ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
9.9.  Visą sutarties galiojimo laiką Tiekėjas turi užtikrinti, kad sandėlyje yra visų švarkelių modelių (vyriškų ir moteriškų) ir visų standartinių dydžių su Pirkėju suderintas kiekis. 
9.10. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sandėlyje darbo dienomis ir darbo metu yra darbuotojas, kuris gali išduoti, priimti, apkeisti uniformą į vietą atvykusiam Pirkėjo darbuotojui, kuris gali uniformą atvykti pasiimti į vietą arba Pirkėjas turi teisę reikalauti Tiekėjo užsakytą uniformą pristatyti nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje.
9.11. Tiekėjas suformuoja siuntą ir išsiunčia per 2 d. d. nuo užsakymo pateikimo datos.
9.12. Tiekėjas visą sutarties laiką įstatymo numatyta tvarka pagal laikomų Prekių kategoriją turi užtikrinti reikalavimus sandėliavimo patalpoms.
9.13. Prekės sandėlyje laikomos tvarkingai sukabintos ant AB “Regitra skirtos pakabos pagal dydžius (ant tos pačios lentynos negali būti dedamos kitos kategorijos arba kitos įmonės Prekės).
9.14. Sandėlyje yra laikomos tik tekstilės ar lygiaverčių gaminių Prekės.

9.15. Internetinė užsakymo valdymo sistema:
9.16. Užsakymo valdymo sistema nėra būtina konkurso sąlyga, tačiau gali būti naudojama užsakymų valdymui. 
9.17. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sistema sklandžiai veikia visą sutarties galiojimo laiką, o įvykus gedimui, problema yra pašalinama per galimą trumpiausią problemos sprendimo laiką apie tai iš karto informuojant Pirkėją.
9.18. Tiekėjas gali suteikti Pirkėjui mažiausiai dviejų lygių užsakymo valdymo sistemos teises: vartotojo (kuris gali patikrinti likučius sandėlyje, atlikti, koreguoti arba atšaukti užsakymą, stebėti užsakymo vykdymo statusą, pasirinkti pristatymo adresą bei siuntimo būdą) bei administratoriaus, kuris papildomai be pagrindinių nurodytų funkcijų dar gali priskirti, panaikinti vartotoją arba apriboti jo teises, atlikti periodinius mokėjimus ir pan.
9.19. Tiekėjas arba jo atstovas atlieka Pirkėjui užsakymo valdymo sistemos mokymus ar instruktažą.
9.20. Pirkėjas neįsipareigoja naudotis Tiekėjo pasiūlyta užsakymo valdymo sistema.
9.21. Prekių užsakymai, kai nėra naudojama internetinė užsakymo valdymo sistema, atliekami el. paštu.

9.22. Prekių užsakymo (-ų) teikimo būdas: 
☒ El. paštu.
☐
 Telefonu.
☐ Raštu. 
☒ Tiekėjo užsakymų valdymo sistemoje (jei yra).

9.23. Prekių užsakymas.  
9.23.1. Pirkėjas pirmuoju užsakymu užsakys Prekių ne mažiau kaip už 35% nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Kiti užsakymai teikiami pagal faktinį poreikį. 

10.  TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

2. 
3. 
3.1. Visos Prekės bei medžiagos, turi būti kokybiškos, be defektų. 
3.2. Kai pristatytos Prekės turi trūkumų/ defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, pildomas neatitikimo aktas, kurį pasirašo Šalių atstovai.
3.3. Tiekėjas savo lėšomis atlieka defektinės Prekės pakeitimą į kokybišką ne vėliau, nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo neatitikimo akto pasirašymo dienos.
3.4. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. 
3.5. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.
3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.
3.7. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.


11.  PRIEDAI
1 Techninės specifikacijos priedas – Higieninių ir atsparumo susidėvėjimui charakteristikų aprašymas.























Techninės specifikacijos priedas Nr. 1


HIGIENINIŲ IR ATSPARUMO SUSIDĖVĖJIMUI CHARAKTERISTIKŲ APRAŠYMAS

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	Vyriško ir moteriško švarkelio audinio techninė charakteristika

	1.1
	Audinio tipas
	Spacer tipo audinys arba lygiavertis
	

	
	Žaliavos sudėtis 


	92 % Poliesteris (±2%)
8% Elastanas (±2%)


	Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu

	1.2
	Paviršiaus tankis
	390±10 g/m2 

	LST EN 12127 arba lygiavertis

	1.3
	Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo, %

Skalbimo ir džiovinimo sąlygos pagal priežiūros simbolius.
	≤ 5

	LST EN ISO 5077 arba lygiavertis

	1.4
	Atsparumas pumpuravimuisi (balais), ≥ 2000 sūkių. 
	≥ 4

	LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis

	1.5
	Audinio spiralumo (susisukimo) laipsnis) 
	≤ 2

	LST EN ISO 16322-2 arba lygiavertis


	1.6
	Nusidažymo atsparumas, balais
	skalbimui: ≥ 4
trinčiai(sausai/ šlapiai):≥ 4 / ≥ 2

	LST EN ISO 105- C06
LST EN ISO 105 – X12
arba lygiaverčiai
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