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[bookmark: _Hlk158292852][bookmark: _Hlk182470085]DARBOTVARKĖ. Dėl „Bepiločių orlaivių mobilaus valdymo centro pirkimas“ pateiktų plausimų.

Komisijos sekretorė informavo, jog 2024 m. gruodžio 6 d. CVP IS priemonėmis tiekėjas atsiuntė klausimus:
Klausimas. Kiek antenų, kokiam dažniui?
Atsakymas. Mobiliai transporto priemonei naudojimui Interneto ryšio (3G 4G 5G) maršrutizatoriui (rutx50 arba analogiškam) antena-(os).
            
Klausimas. Nurodyti tikslią papildomos aparatūros galią (be monitorių, apšvietimo, maršrutizatoriaus, inverterio nuostolių, valdymo pultų galių). Ar automobilio variklis gali veikti tuo metu? 
Atsakymas. Turi užtikrinti UAS (Penguin C Mk 2.5 VTOL) sistemos CGS ne mažiau 16 val. veikimą ir pridėti (punkto 3.3) visų akumuliatorių įkrovimą (įvertinti koks bus baterijų įkroviklis UAS sistemoje).

Klausimas. Ar gali šildymas/šaldymas veikti tik nuo variklio arba papildomo dyzelinio šildytuvo? Ar šaldymas turi veikti nepriklausomai nuo variklio? 
Antras ir trečias punktai įtakoja baterijos dydį. Jeigu numatomas maksimalus inverterio naudojimas, baterija turės būti nepraktiškai didelė (~40 kWh, ~400kg). 
Todėl reikalingas itin aiškus 1.3. punkto apibrėžimas.
Atsakymas. Techninėje specifikacijoje nenurodoma kaip bus organizuotas šildymas ir vėsinimas salone ir darbo vietose. Sprendimas turi atitikti visiems ekologiniams ir higieniniams LR reikalavimams. Ar tai bus nuo pagrindinio variklio ar nuo papildomų sumontuotų įrenginių nenurodoma, nes tai gali riboti sprendimų konkurencija.
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