
TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATSAKYMAI


Pirkimo „ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ MSTL., PIRTIES GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“ (pirkimo Nr. 3882878)

	Eil. Nr.
	Tiekėjo klausimas
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1. 
	Techninėje specifikacijoje A-1 atkarpoje nurodyta ant esamos asfalto dangos įrengti nemažiau kaip 4,5 m. pločio ir nemažiau kaip 4,0 cm storio asfalto viršutinį dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 11 VN. Pirties g. pradžioje (nuo Plento g. dešinėje pusėje) įrengta stovėjimo aikštelė iš a/b dangos. Prašome paaiškinti ar tiekėjai, teikdami pasiūlymus turi įsivertinti ir stovėjimo aikštelės asfaltavimo darbus.
	Taip turi įsivertinti.


	2. 
	Techninėje specifikacijoje A-1 atkarpoje numatyta įrengti tris naujas nuovažas nemažiau 4 m pločio ir nemažiau 0,5 m ilgio (nuo gatvės naujai įrengtos dangos krašto). Prašome patikslinti ar nuovažos ilgis 0,5 m, turi būti vertinamas nuo naujai įrengtos a/b dangos krašto, ar nuo įrengto kelkraščio.
	Nuovažos įrengiamos iki privačių sklypų ribos. Pralaidos ilgis turi būti nemažiau kaip 0,5 m ilgesnis į abi puses nei įrengiamos nuovažos plotis.


	3. 
	Techninėje specifikacijoje A-1 atkarpoje, sankryžoje su Šiladžio g. numatyta įrengiant 400 mm diam. pralaidą, 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnį ir 6 cm storio asfalto dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 16 PD, tačiau nenumatyti pralaidos pagrindo įrengimo ir užpylimo smėliu darbai. Prašome paaiškinti ar tiekėjai turi įsivertinti pralaidos pagrindo įrengimo ir užpylimo smėliu darbus, jei taip, prašome nurodyti įrengimo storį.
	Taip turi įsivertinti pralaidos pagrindo įrengimo ir užpylimo smėliu darbus. Minimalus sluoksnio storis turi tenkinti galiojančius pralaidų įrengimo reikalavimų.
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