GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba numato įsigyti gaisrų gesinimo automobilį, atitinkantį lentelėje nurodytus techninius reikalavimus:
Lentelė
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai



	1
	2

	1
	Europos Sąjungoje  pagamintas gaisrų gesinimo, padidinto pravažumo visais varomais ratais, naudotas gaisrinis automobilis.



	2. Bendrieji reikalavimai:

	2.1
	Automobilio pagaminimo metai ne anksčiau kaip 2005 m. Automobiliui turi būti atliktas atitikties įvertinimas ir Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių policijos transporto priemonių atitikties ir registravimo tvarką. (Registracija turi atlikti pardavėjas pirkėjo vardu).

	2.2
	Automobilio masė (automobilio masę sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 17 000 kg. 

	2.3
	Automobilio rida neturi viršyti 40000 km.

	2.4
	Pavarų dėžės tipas – mechaninė.

	2.5
	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):

- ilgis neturi viršyti 8000 mm;
- plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2500 mm;
- aukštis neturi viršyti 3200 mm.

	2.6
	Variklis turi būti dyzelinis ne mažesnio kaip 180 kW galingumo.

	2.7
	Važiuoklės stabdžių sistema turi turėti ABS funkciją.

	2.8
	Vienguba kabina skirta ne mažiau kaip 2 ugniagesiams (įskaitant vairuotoją).

	2.9
	Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai (švyturėliai): ne mažiau kaip du ant automobilio kabinos stogo, ne mažiau kaip du automobilio priekyje (ant automobilio priekinių grotelių) ir ne mažiau kaip vienas ant automobilio kėbulo (antstato) gale.

	2.10
	Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų pneumatinė garsinė sirena.

	2.11
	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip (6) mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo

	3.Reikalavimai automobilio antstatui:

	3.1
	Ant antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo.  

	3.2
	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios minimali talpa  3500 litrų. Turi būti sumontuota vandens lygio matuoklė.

	3.3
	Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 greito reagavimo ritė su tam pritaikytu švirkštu. Žarnos ilgis ne mažesnis kaip 30 m.


Pastaba. 

Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas atsarginis ratas ir visi reikalingi raktai jam atsukti.

