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IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA 

Statytojas 

(užsakovas) 
KAUNO TARPTAUTINĖ GIMNAZIJA   

Statinio projekto 
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MOKYKLOS PASTATO V. KRĖVĖS PR. 50 KAUNE, KAPITALINIO 

REMONTO PROJEKTAS (PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA) 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS 

Statinio grupė NEGYVENAMIEJI PASTATAI 

Naudojimo 

paskirtis 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI 

Statybos rūšis KAPITALINIS REMONTAS 

Statinio projekto 

etapas 
TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio projekto 

dalis 
BENDROJI 

Statinio projekto 

numeris 
285658-01-TP 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
BD-01 

Bylos (segtuvo) 

laidos žymuo 
0 

Direktorius 

 

SAULIUS REMEIKA  

Projekto vadovas/ 

projekto dalies vadovas 

 

GRAŽVYDAS SABALIAUSKAS 

Atestato Nr.  A1939 
 

Dizainerė 
 

UGNĖ MEIGYTĖ   

Sudarė SALOMĖJA LUBYTĖ-SKURDAUSKIENĖ 
 

 
 

Vilnius, 2024 m. 

 

 

 

 

 



PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

285658-01-TP 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  B 0 Bendroji dalis  

2.  SA 0 Statinio architektūros dalis  

3.  SP 0 Sklypo plano dalis  

4.  SK 0 Statinio konstrukcijų dalis  

5.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis  

6.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

7.  E 0 Elektrotechnikos dalis  

8.  ER 0 Elektroninių ryšių dalis  

9.  GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis  

10.  GS 0 Gaisrinės saugos dalis  

11.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

12.  SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

0 2024-08-31 Konkursui, rangos darbams 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
dok. Nr. 

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija 

Vilniaus g. 44, Šiauliai 

Tel. +37061012269 

El. p. remeika.design@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio remonto 

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

 Dir. Saulius Remeika  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas  01- Mokslo paskirties pastatas 
0 

 Sudarė 
Salomėja Lubytė-

Skurdauskienė 
 Projekto sudėties žiniaraštis 

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno tarptautinė gimnazija 285658-01-TP-BD.PSŽ 1 1 

 

 



BENDROSIOS DALIES 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

285658-01-TP 
 

Dokumento žymuo 
Lapų  

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Dokumentai 

285658-01-TP-BD.PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

285658-01-TP-BD.BDSŽ 4 0 
Bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 
 

285658-01-TP-BD.AR 32 0 Aiškinamasis raštas  

285658-01-TP-BD.TS 3 0 Techninės specifikacijos  

285658-01-TP-BD.PDS 1 0 Projekto dalių suderinimo sąrašas  

285658-01-TP-BD.NPS 1 0 Naudojamos programinės įrangos sąrašas  

285658-01-TP-BD.PSS 1 0 Projekto pritarimų, suderinimų sąrašas  

Priedai 

2024-11-27 7 - Projektavimo techninė užduotis  

2024-01-26 1 - 
PV skyrimo raštas (Kauno tarptautinė 

gimnazija) 

 

2024-08-16 1 - 
PV skyrimo raštas („IĮ Sauliaus 

Remeikos dizaino studija“) 

 

2024-01-26 2 - 
Raštas dėl projekto dalių vadovų 

skyrimo 

 

2024-07-23 1 - 

Raštas dėl pritarimo projekto sudėčiai ir 

sprendiniams (Kauno tarptautinė 

gimnazija) 

 

285658-01-TP-B.PSS 1 - Pritarimų projekto sprendiniams sąrašas   

44/528116 2 - 
NTR duomenų bazės išrašas (žemės 

sklypas) 

 

20/206066 3 - NTR duomenų bazės išrašas (pastatas)  

18(2022-09-01) 5 - 

NTR duomenų bazės išrašas (LR 

juridinių asmenų registro išplėstinis 

išrašas) 

 

Nr. T-319, 2022-06-21 1 - 

Sprendimas dėl Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazijos pavadinimo 

pakeitimo ir Kauno tarptautinės 

gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

 

 

 

 

0 2024-08-31 Konkursui, rangos darbams 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. dok. 
Nr. 

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija 

Vilniaus g. 44, Šiauliai 

Tel. +37061012269 

El. p. remeika.design@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio remonto 

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

 Dir. Saulius Remeika  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas  01- Mokslo paskirties pastatas 

0  Diz.  Ugnė Meigytė   

 
 Sudarė Salomėja Lubytė-Skurdauskienė  

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno tarptautinė gimnazija 285658-01-TP-BD.BDSŽ 1 4 

 

 

 



Nr.T-479, 2012-07-13 1 - 

Sprendimas dėl nekilnojamojo turto V. 

Krėvės per.50, Kaune, perdavimo 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai  

 

Kad. Nr. 1901/0087:17 4 - Žemės sklypo planas  

TOPD 19:21:4081 1 - Sklypo topografinė nuotrauka  

 25 - 
Nekilnojamojo daikto kadastrinių 

matavimų byla 

 

SBĮ-240402/MR/SK1 14 - Statinio būklės įvertinimas  

Žemės gelmių register  

Nr. 48471-2024  
24 - 

Inžineriniai geologiniai ir geotechninia 

tyrimai 

 

 8 0 
Projektuotojų kvalifikaciniai 

dokumentai 

 

 2 0 
Privalomasis projektuotojo CA 

draudimas 

 

Brėžiniai 

285658-01-TP-SP.B-01  1 0 Sklypo planas M 1:200  

285658-01-TP-SA.B-01 1 0 
1 aukšto sienų ir elementų nužymėjimo 

planas M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-02 1 0 
1 aukšto sienų ir elementų nužymėjimo 

planas M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-03 1 0 
2 aukšto sienų ir elementų nužymėjimo 

planas M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-04 1 0 
3 aukšto sienų ir elementų nužymėjimo 

planas M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-05 1 0 1 aukšto durų numeracijos planas M1:100  

285658-01-TP-SA.B-06 1 0 1 aukšto durų numeracijos planas M1:100  

285658-01-TP-SA.B-07 1 0 2 aukšto durų numeracijos planas M1:100  

285658-01-TP-SA.B-08 1 0 3 aukšto durų numeracijos planas M1:100  

285658-01-TP-SA.B-09 1 0 1 aukšto grindų dangų planas  M1:100  

285658-01-TP-SA.B-10 1 0 1 aukšto grindų dangų planas  M1:100  

285658-01-TP-SA.B-11 1 0 2 aukšto grindų dangų planas M1:100  

285658-01-TP-SA.B-12 1 0 3 aukšto grindų dangų planas M1:100  

285658-01-TP-SA.B-13 1 0 
1 aukšto suvestinis lubų ir šviestuvų planas 

M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-14 1 0 
1 aukšto suvestinis lubų ir šviestuvų planas 

M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-15 1 0 
2 aukšto suvestinis lubų ir šviestuvų planas 

M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-16 1 0 
3 aukšto suvestinis lubų ir šviestuvų planas 

M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-17 1 0 
1 aukšto sienų ir lubų apdailos planas 

M1:100 
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285658-01-TP-SA.B-17 1 0 
1 aukšto sienų ir lubų apdailos planas 

M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-18 1 0 
1 aukšto sienų ir lubų apdailos planas 

M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-19 1 0 
2 aukšto sienų ir lubų apdailos planas 

M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-20 1 0 
3 aukšto sienų ir lubų apdailos planas 

M1:100 

 

285658-01-TP-SA.B-21 1 0 Išklotinės M1:50  

285658-01-TP-SA.B-22 1 0 Išklotinės M1:50  

285658-01-TP-SA.B-23 1 0 Mazgai M1:100  

285658-01-TP-SA.B-24 1 0 Durų specifikacija M1:50  

285658-01-TP-SA.B-25 1 0 WC pertvaros M1:50  

285658-01-TP-SA.B-27 1 0 Apdailos lentelė  

285658-01-TP-SA.B-26 2 0 Santechnikos įrenginių specifikacija  

285658-01-TP-SK.B-01 1 0 1 aukšto sąramų planas  

285658-01-TP-SK.B-02 1 0 2 aukšto sąramų planas  

285658-01-TP-SK.B-03 1 0 3 aukšto sąramų planas  

285658-01-TP-SK.B-04 1 0 
Lauko įėjimo laiptai iš Kauno tarptautinės 

gimnazijos pusės 

 

285658-01-TP-SK.B-05 1 0 Pastato schema geologiniame pjūvyje 1-1  

285658-01-TP-SK.B-06 1 0 Keltuvo šachta  

285658-01-TP-SK.B-07 1 0 Pamatas Pm-1  

285658-01-TP-SK.B-08 1 0 Plokštė PL-1  

285658-01-TP-SK.B-09 1 0 Plokštė PL-2  

285658-01-TP-SK.B-10 1 0 Kilpa L1  

285658-01-TP-ŠVOK.B-01 1 0 
Pirmo aukšto planas su vėdinimo 

sistemomis 

 

285658-01-TP-ŠVOK.B-02 1 0 
Antro aukšto planas su vėdinimo 

sistemomis 

 

285658-01-TP-ŠVOK.B-03 1 0 
Trečio aukšto planas su vėdinimo 

sistemomis 

 

285658-01-TP-VN.B-01 1 0 
Pirmo aukšto planas su vandentiekio 

tinklais 

 

285658-01-TP-VN.B-02 1 0 
Antro aukšto planas su vandentiekio 

tinklais 

 

285658-01-TP-VN.B-03 1 0 
Trečio aukšto planas su vandentiekio 

tinklais 

 

285658-01-TP-VN.B-04 1 0 Pirmo aukšto planas su nuotekų tinklais  

285658-01-TP-VN.B-05 1 0 Antro aukšto planas su nuotekų tinklais  

285658-01-TP-VN.B-06 1 0 Trečio aukšto planas su nuotekų tinklais  

285658-01-TP-E.B-1 1 0 1 a. projektuojamų jėgos tinklų planas  

285658-01-TP-E.B-2 1 0 2 a. projektuojamų jėgos tinklų planas  
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285658-01-TP-E.B-3 1 0 
3 a. projektuojamų jėgos tinklų 

planas 

 

285658-01-TP-E.B-4 1 0 
1 a. projektuojamų apšvietimo 

planas 

 

285658-01-TP-E.B-5 1 0 
2 a. projektuojamų apšvietimo 

planas 

 

285658-01-TP-E.B-6 1 0 
3 a. projektuojamų apšvietimo 

planas 

 

285658-01-TP-E.B-10 1 0 
1 a. įėjimo projektuojamo 

apšvietimo planas 

 

285658-01-TP-E.B-11 1 0 
JS skydo projektuojamo 

papildymo principinė schema 

 

285658-01-TP-ER.B-1 1 0 
1 a. projektuojamų elektroninių 

ryšių tinklų planas 

 

285658-01-TP-ER.B-2 1 0 
2 a. projektuojamų elektroninių 

ryšių tinklų planas 

 

285658-01-TP-ER.B-3 1 0 
3 a. projektuojamų elektroninių 

ryšių tinklų planas 

 

285658-01-TP-GSS.B-1 1 0 

1 a. projektuojamos gaisro 

aptikimo ir signalizavimo sistemos 

planas 

 

285658-01-TP-GSS.B-1 1 0 

2 a. projektuojamos gaisro 

aptikimo ir signalizavimo sistemos 

planas 

 

285658-01-TP-GSS.B-1 1 0 

3 a. projektuojamos gaisro 

aptikimo ir signalizavimo sistemos 

planas 

 

285658-01-TP-GS.B01 1 0 Įėjimo durų sprendimas  

285658-01-TP-GS.B02 1 0 
1 aukšto planas. Gaisrinės saugos 

sprendimai 

 

285658-01-TP-GS.B03 1 0 
2 aukšto planas. Gaisrinės saugos 

sprendimai 

 

285658-01-TP-GS.B04 1 0 
3 aukšto planas. Gaisrinės saugos 

sprendimai 

 

285658-01-TP-GS.B05 1 0 Pjūvis A-A  

285658-01-TP-SO.B01 1 0 
Statybvietės planas. I, II ir III 

aukštai 

 

285658-01-TP-SO.B02 1 0 Statybvietės planas  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

285658-01-TP 

 

Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio remonto projektas (pritaikymas 

žmonėms su negalia) 

 

Mato vnt. 

Kiekis iki 

kapitalinio 

remonto 

Kiekis po 

kapitalinio 

remonto 

Pastabos 

I. SKLYPAS 

(kad. Nr. 1901/0087:17) 

Sklypo plotas m
2 14428   

Sklypo užstatymo intensyvumas % 43 (0,4347) 44 (0,4356)  

Sklypo užstatymo tankumas % 20 (0,1993) 20 (0,1987)  

II. PASTATAI  

(unikalus Nr. 1997-4007-4017) 

Mokslo paskirties pastatas 

(ypatingasis statinys) 
Pastatas – mokykla  

Pastato bendrasis plotas* m
2 6271,72 6284,32  

Pastato pagrindinis plotas* m
2 5846,60 5859,20  

Remontuojamų patalpų plotas m
2 118,84 

Įskaičiuotas 

tik tvarkomų 

zonų plotas 

Pastato tūris* m3 2868 nekeičiamas  

Aukštų skaičius vnt. 3 nekeičiamas  

Pastato aukštis m 9,70 nekeičiamas  

Energinio naudingumo klasė  C nekeičiama  

Pastato (patalpų) akustinio  

komforto sąlygų klasė 
 n. d. nekeičiama  

Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I nekeičiamas  

 
*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 
neesminių nukrypimų. 

 

 
Statinio projekto vadovas Gražvydas Sabaliauskas Nr. A1939, 2024-06-04 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Kval. 

dok. Nr. 

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija 

Vilniaus g. 44, Šiauliai 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio remonto 

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

 Dir. Saulius Remeika  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas  01- Mokslo paskirties pastatas 

0  Diz.  Ugnė Meigytė   

Aiškinamasis raštas 
 Sudarė 

Salomėja Lubytė-

Skurdauskienė 
 

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno tarptautinė gimnazija 285658-01-TP-BD.AR 1 31 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. TURINYS 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Projekto pavadinimas: 
Mokyklos pastato V. Krėvės pr. 50, Kaune kapitalinio remonto 

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Statybos vieta: V. Krėvės per. 50, Kaunas 

Statytojas (užsakovas):  Kauno tarptautinė gimnazija 

Statybos rūšis:  Kapitalinis remontas 

Statinio kategorija:  Ypatingasis 

Statinių grupės: Negyvenamieji pastatai 

Statinių pogrupis:  Mokslo paskirties pastatai 

Unikalus daikto numeris: 1997-4007-4017 
 

Bendras pastato plotas: 6284,32 m2 
 

Statybos metai:  1974 m. 

Statinio projekto etapas: Techninis projektas 

Projekto parengimo metai: 2024 m 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas:  

· Paslaugų sutartis; 

· Projektavimo užduotis; 

· Galiojantys įstatymai, reglamentai, normos ir taisyklės: 

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas”; 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
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STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 

HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“; 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 2010, 

Nr. 146-7510). 

ISO 212542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“ 

LST  1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

 

Esama situacija, būklės įvertinimas 

Pastatas – mokykla (unikalus Nr. 1997-4007-4017), kurį numatoma kapitaliai remontuoti, buvo 

pastatytas 1974 metais, jo fizinis nusidėvėjimas – 30 %.  

Apžiūros metu įvertinta, kad apžiūrėtos pastato konstrukcijos neturi avarinės būklės požymių, 

vizualinės apžiūros metu, defektai nenustatyti (statinio būklės aktą žr. šios projekto dalies priedų 

sudėtyje). 

Trumpas statybos sklypo aprašymas 

Remontuojamas statinys stovi suformuotame sklype (sklypo kad. Nr. 1901/0087:17) Kaune, 

miesto rytinėje šiaurės dalyje, šiauriau Nemuno – V. Krėvės prospekte. Sklypas ribojasi su vienu, 

suformuotu, kitos mokyklos sklypu iš rytinės pusės. Kitų sklypo kraštinių neriboja suformuoti sklypai, 

gretimybėse dominuoja valstybinė žemė su daugiabučiu gyvenamuoju užstatymu. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamų architektūrinių planinių sprendinių aprašymas 

Projektuojamos patalpos išdėstytos visuose trijuose pastato aukštuose.  

Bendruose aukštų koridoriuose projektuojamas liftas, pritaikytas ŽN. Lifto kabinos vidaus 

matmenys – 1100×1400 mm, išoriniai kabinos matmenys – 2025×2075 mm. Dėl lifto įrengimo, 

tarpaukštiniuose perdenginiuose numatoma atverti angą liftui funkcionuoti. Įrengus lifto šachtą, esamos 

grindų, lubų dangos atstatomos, esant pažeidimams, sienos dažomos esama spalva, paliekamas esamas 

apšvietimas – apdailos sprendiniai nekeičiami. 

Vietose, kur projektuojamas liftas neužtikrina neįgaliųjų judėjimo, numatomos šios priemonės:  

· Pandusas ties pagrindiniu įėjimu į pastatą yra projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis UAB 

„Statybų inžinerinė strategija“ sprendiniais. Šiuo projektu sprendžiamas ŽN judėjimas projektuojamose 

patalpose.  
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Perprojektuojami esami san. mazgų patalpų blokai kiekviename pastato aukšte esančiuose 

koridoriuose: 1-41, 2-31, 3-20. Kiekvieno aukšto remontuojamų patalpų bloke – vyrų ir moterų atskiri 

san. mazgai, kuriuose projektuojama po tris kabinas iš kurių viena pritaikyta ŽN. San. mazgų tambūre 

įrengiamas praustuvas ir įrenginys vienkartiniams rankšluosčiams arba rankų džiovintuvams. 

Padidinamas esamas tambūras prie pagrindinio įėjimo į mokyklos pastatą – konstrukcija traukiama 

į pastato vidų, vidaus erdvė projektuojama pakankama ŽN manevravimui su neįgaliojo vežimėliu. 

Remontuojamose patalpose – tambūre, san. mazguose projektuojamos naujos lubos su nauju LED 

apšvietimu. 

Projektuojamose patalpose suprojektuotos ir privestos reikalingos inžinerinės sistemos. 

Patalpos projektuojamos siekiant užtikrinti universalaus dizaino principus, visuomenės sveikatos 

saugą, darbuotojų saugą bei sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus. 

Projektuojamų architektūrinių ir interjero apdailos sprendinių aprašymas 

Mokyklos patalpų interjero sprendiniais siekiama sukurti modernią, atitinkančią šiuolaikinius 

standartus ir skatinančią mokinių kūrybiškumą, mokymosi aplinką. Esamos apdailos medžiagos 

keičiamos naujomis, 

Patalpa 1-39 (tambūras) 

Sienos – sienos, langų ir durų angokraščiai glaistomi, gruntuojami, dažomi. Spalva – NCS S 

1000-N. Sienų ir lubų tinkas – tokios pačios struktūros ir spalvos. 

Grindys – projektuojama danga – akmens masės plytelės, kurių paviršius – betono imitacija, 

600×600 mm. Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė, reakcija į ugnį – BFL-S1. Dangos 

užbaigimui projektuojama metalinė, juodos spalvos grindjuostė, h = 80 mm. 

Lubos – esamos lubos dengiamos dekoratyviniu struktūriniu tinku, spalva – balta. Lubose 

montuojami antviršiniai LED šviestuvai, juodos profilio spalvos. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Lifto zonos patalpose 1-41, 2-31, 3-20 (bendruosiuose koridoriuose) 

Sienos – visos suprojektuotos naujos lifto šachtos sienos dažomos šviesiai pilka spalva, atspalvis – 

NCS S 1000-N. Naujai projektuojamos sienos, pertvaros, angokraščiai – glaistomi, gruntuojami ir 

dažomi trinčiai ir drėgnam valymui atspariais dažais. 

Ant šoninės lifto sienos kiekviename aukšte nurodoma aukšti indikacija/lipdukas, montuojamos 

juodos spalvos metalinės grindjuostės, h=80 mm. 

Grindys – paliekama esama grindų danga, esant mechaniniams dangos pažeidimams – esama 

danga turi būti atstatoma. 

Lubos – paliekamos esamos lubos. Esant mechaniniams dangos pažeidimams, danga turi būti 
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atstatoma. 

Dizaino sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

WC patalpos 1-42, 1-43, 2-35, 2-36, 3-21, 3-22 

Sienos – esamų sienų danga (plytelės) bus pašalinamos. Projektuojama WC sienų apdaila –

akmens masės plytelės, dydis - 600×600 mm, paviršius – betono imitacija, siūlės – antracito spalvos.. 

Grindys – esama plytelių danga pašalinama, projektuojama nauja, akmens masės plytelių 

600×600 mm danga. Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė, reakcija į ugnį – BFL-S1.  

Lubos – esamos segmentinės pakabinamos lubos demontuojamos, montuojamos naujos – 

modulinės, akustinės lubos, kurių segmentai - 600×600 mm, spalva – balta, paslėpto profilio. Lubose 

montuojami nauji LED šviestuvai, segmentai - 600×600 mm. 

Dizaino sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Vidaus durys  

Projektuojami durų tipai: 

 

1. Vidaus durys - faneruotos, vienvėrės, aklinos, su koriniu užpildu, su pritraukėju, užraktu, anga oro 

pritekėjimui. Spalva derinama darbų metu su užsakovu  pagal esamų durų spalvą. Spalva RAL 9003. 

Rankena nerūdijančio plieno.  

2. Vidaus priešgaisrinės durys (EW30-C3), dvivėrės, platesnioji durų varčia ne mažiau 1000mm. PVC 

profilio konstrukcija su grūdinto stiklo paketu su selektyvu (pagal LST EN 12600:2003), su 

pritraukėju, sandarikliais, slenksčiu, LST EN 179 tipo užraktas. Rėmo spalva RAL 9003. Su vaizdiniais 

indikatoriais. Rankena nėrūdijančio plieno. 

Vitrinos  

1. Vidaus vitrina su 2 vnt. varstomų dvivėrių durų, platesnioji durų varčia ne mažiau 1200mm. PVC 

profilio konstrukcija su grūdinto stiklo paketu su selektyvu (pagal LST EN 12600:2003), su 

pritraukėju, sandarikliais, slenksčiu, spyna pagal LST EN 1125. Rėmo spalva RAL 9003. Su 

vaizdiniais indikatoriais. Rankena nerūdijančio plieno.  
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Interjero projekte naudotinų pagrindinių interjero medžiagų analogai 

SIENOS 

 

Eil. Nr. Sienų dangos tipas Analogas 

1. 

 

Trinčiai ir drėgnam valymui 

atsparūs sienų dažai. 

Bazė - „kiaušinio lukštas“, 

matinė 

 

 

2. 

Akmens masės plytelės,  

600×600 mm. 

Spalvos analogas: betono 

imitacija, paviršius - matinis, 

siūlės užpildas - antracito 

spalvos 

 

 

 

3. 

Aukšto indikacija –  

PVC lipdukas, atsparus 

vandeniui bei saulės 

spinduliams. 

  

GRINDYS 

Eil. Nr. Grindų dangos tipas Analogas 

1.  

Akmens masės plytelės 

600×600 mm, 

Spalvos analogas: vidutinio 

tamsumo pilkos spalvos 

betono imitacija. 
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GRINDJUOSTĖ 

Eil. Nr. Grindjuostės tipas Analogas 

 

 

 

1. 

 

 

Metalinė, h = 80 mm,  

juodos spalvos, matinė 

 

 
 

 

LUBOS  

Eil. Nr. Lubų dangos tipas Analogas 

1.  

Pakabinamos, mineralinės 

segmentinės 600×600 mm 

lubos, spalva - balta, matinė, 

profilis - paslėptas 

Spalvos analogas: NCS S 

0500-N 

   

 

 

 

 

2.  

Esamos lubos ir sąrama - 

gruntuojamos, dažomos.  

Spalva -NCS S 1000-N, bazė 

matinė. 

 

KITI INTERJERO ELEMENTAI 

Eil. Nr. Elementas Analogas 

1.  
Medžio imitacijos 

baldinės plokštės 

kabinų atskyrimui 

   

 

 

 

 

2.  
LED šviestuvai, 

segmentas  

600×600 mm 
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3.  
Antviršiniai LED 

šviestuvai su juodos 

spalvos profiliu 

 

4.  
San. mazgų 

aksesuarų ir 

prietaisų dizainas 

 
 

3.5. Lauko naudotinų elementų medžiagų analogai 

Eil. Nr. Elementas Analogas 

1.  
ŽN parkavimo 

vietų žymėjimas 

ant grindinio 

 

2.  

Skiriamieji kelio 

ženklai ŽN 

parkavimo 

vietoms pažymėti 
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Universalus dizainas. Patalpų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams 

Vidaus spendiniai 

Pagal STR 2.03.01:2001 „Statinių prieinamumas“ privaloma remontuojamas patalpas pritaikyti 

žmonėms su negalia (toliau ŽN). Atlikus remonto darbus, į remontuojamas patalpas ir suprojektuotą 

liftą, bus sudaroma galimybė ŽN į jas patekti savarankiškai. 

Tambūro patalpa 

Esama tambūro patalpa, taip pat, bus pritaikoma ŽN judėjimui – patalpa praplečiama į pastato 

vidų, kad būtų suformuota pakankama erdvė žmonių su neįgaliųjų vežimėliu manevravimui. Patalpos 

matmenys - 2287×5705 mm. Projektuojamos skaidrios atitvaros, vadovaujantis standartu ISO 

21542:2011 (LT) - įstiklintos ir visiškai stiklinės durys bus pažymėtos vaizdiniais indikatoriais, kadangi 

arti judėjimo erdvių esantys dideli įstiklinti plotai gali būti klaidingai palaikyti angomis. 900-1000 mm 

ir 1300 - 1400 mm aukštyje virš grindų lygio turi būti įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai 

indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų. Rekomenduojama 100-

300 mm aukštyje įrengti papildomą vaizdinį indikatorių. Siekiant atsižvelgti į apšvietimo sąlygas ir foną 

- naudoti dviejų skirtingų spalvų vaizdinius indikatorius. Indikatoriams nenaudojamas sidabruotas ar itin 

atspindintis stiklas. Visos atskiros įstiklintų vitrinų briaunos turės juostą, regimai išsiskiriančią iš fono, 

prieš kurį yra matomos.  

Liftas 

Netoli įėjimų į mokyklos pastatą, bendrame koridoriuje (ir bendruose aukštesnių aukštų  

koridoriuose) bus įrengiamas liftas, skirtas vertikaliniam ŽN judėjimui. Prieš įėjimą į liftą yra 

pakankamai erdvės manevruoti, šalia nėra laiptų, kurie trukdytų saugiau judėjimui lifto laukimo erdvėje.  

Projektuojamo lifto kabinos matmenys – 1100×1400 mm, laisvasis įėjimo plotis – 1000 mm (pagal 

standartą minimalus laisvasis plotis – 800 mm, rekomenduojamas – 900 mm), durys – mechaninės, 

slenkančios horizontaliai. Lifto durų atidarymo trukmė turi būti reguliuojama (nuo 2 iki 20 s), mtam turi 

būti įrengtas trukmės ilginimo mechanizmas, pritaikomas sutrikusio judumo naudotojui. Lifto jutiklio 

įtaisas turi apimti angą bent 25-1800 mm aukštyje nuo kabinos durų slenksčio. 

Kabinoje turi būti įrengtas turėklas be aštrių briaunų (800-950 mm aukštyje, 100-160 mm ilgio, 

dydis – 25-55 mm, laisvoji sugriebimo erdvė – 35-45 mm) toje pačioje pusėje kaip ir kabinos valdymo 

skydelis. 

Kabinoje turi būti įrengtas veidrodis, pagamintas iš saugaus stiklo. Vidinių sienų danga turi būti 

neatsispindinti, matinė, su kontrastingų spalvų grindimis. Grindys – standžios, neslidžios.  

Lifto mygtukai, valdymo įtaisai, rankenos ir turėklai turi būti pagaminti ne iš nikelio, chromo, 

kobalto, natūralaus ar sintetitnio kaučiuko, siekiant išvenhti alerginių reakcijų. 

Kabinos viduje turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 100 lx apšvietimas grindų lygyje. 
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Kabinoje turi būti įrengtas avarinis įtaisas, nuolatinai sujungtas su budinčiojo darbuotojo pastu. 

Įtaisas turi užtikrinti dvikryptį balso ryšį su organizacija, atsakinga už keleivių gelbėjimą, arba asmeniu 

atsakingu už pastato saugą, prietaisas turi teikti vaizdinės ir garsinės informacijos grįžtamąjį ryšį 

patvirtindamas, kad pavojaus signalas išsiųstas ir, kad pavojaus signalas gautas ir užmegstas balso ryšys. 

San. mazgai 

Kiekviename mokyklos pastato aukšte yra remontuojami san. mazgų blokai (patalpos: 1-42, 1-43, 

2-35, 2-36, 3-21, 3-22). San. mazgai pritaikomi riboto judumo vyrams ir moterims. Tualetai turi būti 

pažymėti informaciniu ženklu, nurodytu ISO 21542:2021 ←. 

 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 54 punktu, visuomeninės paskirties 

statinyje, kai aukšto plotas didesnis nei 1000 m2, įrengiamas ne mažiau kaip vienas A tipo tualetas su 

įėjimu iš bendro naudojimo patalpų. 

Kiekviename remontuojamame tualete, projektuojama 900×900 mm laisva manevravimo erdvė, 

durys - atidaromos į išorę, 1000 mm pločio. Įrengiamo unitazo viršus – 430-520 mm aukštyje. Tualeto 

patalpoje projektuojamas praustuvas ir ranktūriai abipus unitazo. San. mazgų tambūruose, negaliojo 

vežimėliui manevruoti vietos pakaks – praustuvė įrengiama tokiame aukštyje, kad neįgaliojo kojos bus 

žemiau praustuvės lygio.  

Neįgaliesiems pritaikytuose san. mazguose turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, 

kurią pasiektų sėdintis ar ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su vieta, kurioje 

yra padėti galintis asmuo. Valdymo įtaisu turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem 

žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-100 cm, kitas 10 cm aukštyje nuo grindų. 

Riboto judumo asmenims įrengiami tualetai vadovaujantis ISO 21542:2021 (buvusio standarto 

21542:2011, 26 skyriumi) 

Vidaus durys 

Durys į remontuojamas patalpas projektuojamos 1000 mm pločio, todėl durų bekliūčio pločio 

(850 mm)reikalavimas yra projekte yra išpildomas.  

Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, paliekama aikštelė ŽN vežimėliui važiuoti. 

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo 

grindų paviršiaus. 

Durų pritraukėjai turi būti sureguliuoti taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms 

su negalia. 
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Lauko sprendinių aprašymas 

Neįgaliųjų automobilių parkavimas 

Skaičiavimai atliekami remiantis STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“. Bendrojo lavinimo mokykloms projektuojama 1 vieta 30 mokinių. Šiuo metu mokykloje 

mokosi 360 mokinių; mokyklos teritorijoje yra 18 vnt. esamų automobilių stovėjimo vietų.  

Remiantis  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir projektavimo užduotimi projektuojama 

1 A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams.  

Projektuojant A tipo automobilių stovėjimo vietą, naikinamos esamos 4 automobilių statymo vietos. 

Sumažinus automobilių stovėjimo vietų skaičių,  yra užtikrinamas minimalus automobilių stovėjimo 

vietų skaičius (14 vt.), esamos sąlygos nėra pabloginamos.  

Neįgaliųjų automobilių vietos įrengtos maždaug 30 metrų atstumu nuo pagrindinio įėjimo, todėl 

reikalavimas, parkavimo vietas įrengti ne didesniu nei 50 m atstumu nuo įėjimų į pastatą, yra 

išpildomas. Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, 1 lentele, aikštelėje, kurioje 

yra 17 parkavimo vietų, yra įrengiama 1 A tipo parkavimo vieta žmonėms su negalia: 

Bendras automobilių 

stovėjimo vietų 

skaičius 

Minimalus bendras neįgaliųjų 

automobilių stovėjimo vietų skaičius 

Minimalus A tipo automobilių 

stovėjimo vietų skaičius iš 

neįgaliųjų automobilių stovėjimo 

vietų skaičiaus 

20 ar mažiau 1 1 

A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti ne siauresnė 

kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, 

ir ne trumpesnė kaip 8 200 iš kurių 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė 

išlipimui. Jeigu šone ar gale  automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti 

išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama. 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“, 9 punktu, neįgaliųjų automobilių 

stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis 

negali būti didesnis kaip 1:50 (2 %). 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“, 8 punktu, neįgaliųjų automobilių 

stovėjimo vietos turi būti apšviestos. Šviestuvus 

rekomenduojama pasirinkti įkraunamus su saulės energija. 

Įėjimai į pastatą 

Prieš į pastatą atsidarančias duris, yra 1500×1500 mm aikštelė. Tarpdurio laisvasis plotis – 1.00 
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m (vienvėrių durų, dvivėrių mažiausias laisvasis plotis – 1565 mm), minimalus reikalavimas 

išlaikomas.  

Įėjimai į pastatą 

Prieš į pastatą atsidarančias duris, yra 1500×1500 mm aikštelė. Tarpdurio laisvasis plotis – 1.00 

m (vienvėrių durų, dvivėrių mažiausias laisvasis plotis – 1565 mm), minimalus reikalavimas 

išlaikomas.  

Pandusas 

Pandusas ties pagrindiniu įėjimu į pastatą yra projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis UAB 

„Statybų inžinerinė strategija“ sprendiniais. Šiuo projektu sprendžiamas ŽN judėjimas projektuojamose 

patalpose.  

Naudojimo sauga 

Remonto projekte sprendiniai parinkti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimų, 

kritimų, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimų ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Įvadinės elektros rozetės įžeminamos. 

4. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI IR 

KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Gretimoms teritorijoms neigiamos įtakos nebus - priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. 

Kaimyninių sklypų ir pastatų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.  

Mokyklos darbuotojams ir mokiniams tiesioginis remonto darbų poveikis bus minimalus – 

pagrindiniai remonto darbai vyks prie įėjimo, arba mokyklos vidaus erdvėse, kurios nesiriboja su 

klasėmis. Mokykloje, remonto metu, galimai pasijaus didesnis dulkių kiekis, kuriam įtaką daro remonto 

darbai, tačiau šio veiksnio bus siekiama išvengti nuolat valant remontuojamas ir gretimas patalpas. 

Atlikus remonto darbus, poveikis darbuotojams ir lankytojams bus teigiamas funkcine ir estetine 

prasmėmis – remontuojamame korpuse bus užtikrinamas ŽN judėjimas, remontuojamose patalpose bus 

atnaujinamos apdailos medžiagos į kitas – kokybiškas ir estetiškas, todėl bus užtikrinta sveika ir saugi 

darbo aplinka. 

5. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 

Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašu, remontuojamo pastato 

energinio naudingumo klasė yra neįvertinta. Šiuo projektu nenumatoma keisti pastato energinės 

naudingumo klasės ar remonto sprendiniais ją susilpninti. 

6. DUOMENYS APIE ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 

REIKALAVIMAMS 

Vidaus apdailai naudojamos šviesios, lengvai plaunamos, ekologiškos, turinčios SAM atitikties 
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pažymėjimus, medžiagos. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2002 reikalavimus. 

Patalpų mikroklimatas turi atitikti HN 42:2009. 

Remontuojamose patalpose projektuojamas apšvietimas, tenkinantis apšvietimo ribinius dydžius, 

nurodytus galiojančiose higienos normose.  

7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI, KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APSAUGA 

 Statybos objektas tvarkomas taip, kad statybos metu trečiųjų asmenų darbo ir veiklos sąlygos, 

kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Šios sąlygos yra: 

· statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

· galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

· galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

· patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

· gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

· apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

· apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  

· aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  

· gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo 

sistemų išsaugojimas; 

· hidrotechnikos statinių įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 

sukurtas hidrogeodinaminis režimas.  

Iš esmės šiuo projektu sąlygos nebloginamos, tačiau pagerinamos pritaikant pastato korpusą ŽN 

judėjimui. 

Pastatas nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritoriją ar kitas saugomas zonas.  

8. STATYBINIŲ IR BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Prieš pradedant darbus rangovai pateikia užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui patvirtintą sutarties 

kopiją su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono 

aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas.  

Statybos proceso metu susidarančias atliekas tvarkyti vadovaujantis statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklėmis! 

 Statybinės atliekos skirstomos: 

· tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
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pravažiavimų, takų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

· tinkamas perdirbti atliekos (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos) turi 

būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo; 

· netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės, pakuotės ir kt.) turi būti 

perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali 

atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 

nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 

Statybvietėje kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, 

keramikos ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas 

tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas; 

Energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos 

gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 

2003, Nr. 31-1290); 

Atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas 

arba kitos savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.). 

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne 

ilgiau kaip šešis mėnesius. 

Pavojingąsias atliekas galima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, jeigu įvykdomos 

visos šios sąlygos: 

· maišymą atlieka įmonė, gavusi leidimą ir yra atliekas surenkanti ir vežanti, apdorojanti įmonė. 

· pavojingas pavojingųjų atliekų tvarkymo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nedidėja; 

· maišymas atitinka geriausią prieinamą gamybos būdą. 

Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei 

Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo 
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tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552), nustatyta tvarka. 

Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę 

už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. 

Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant 

kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į 

aplinką. 

Kiekvienoje projektuojamoje patalpoje numatomos šiukšliadėžės atliekų rūšiavimui (buitinės 

atliekos, stiklas, popierius).  

9. GAISRINĖS SAUGOS APRAŠYMAS 

Mokyklos pastatas priskiriamas P.2.11 grupei, I atsparumo ugniai laipsnio, 3 gaisro apkrovos 

kategorijos.  

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

I 

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar 

evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar 

evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos 
B-s1, d0 

(2 pastaba) 

grindys CFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar 

evakuojasi 50 ir daugiau žmonių 

sienos ir lubos 
A2–s1, d0 

(3 pastaba) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 

žmonių 
sienos ir lubos 

B–s1, d0 

(2 pastaba) 

grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 

50 iki 600 žmonių 
sienos ir lubos 

A2–s1, d0 

(3 pastaba) 

grindys CFL-s1 

Patalpos, kuriose gali būti daugiau kaip 600 

žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0 

grindys BFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 

kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir 

pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys BFL–s1 

Asg, Bsg kategorijų gamybos ir sandėliavimo sienos ir lubos A2–s1, d0 
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patalpos grindys A2FL–s1 

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo 

patalpos 

sienos ir lubos B–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Pastabos: 

1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 

statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi. 

2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 

D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 

3. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 

B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 

4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai 

patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

Kiti gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendiniai 

Nešiojamų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas pateikiamas Bendrųjų priešgaisrinės saugos 

taisyklių, 2–oje lentelėje: 

Eil. 

Nr. 
Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuojamasis 

matavimo 

vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose 

(miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar 

putokšlio – vandens mišinio – litrais) 

2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg (l) 

2.3. 
mokslo, administracinės, 

transporto paskirties 
500 m2 4 3 2 

 

Remontuojamo pastato bendrasis plotas – 7267,53 m2, dėl to, mokyklos pastate skaičiuotini 

gesintuvų variancijos kiekiai – 50 vnt po 2 kg, 38 vnt. po 4 kg arba 25 vnt. po 6 kg. 

Kabelių įrengimas 

Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą 

konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų plisti gaisras 

bei kauptis vanduo, o esant reikalui, būtų galimas lengvai pakeisti ar papildomai pakloti laidus bei 

kabelius. Kabeliai prie degių konstrukcijų paviršių numatomi kloti degimo nepalaikančiuose 

vamzdžiuose. Suartėjimuose ir sankirtose, sumažėjus atstumams tarp kabelių ir vamzdynų, kabeliai turi 

būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų visame suartėjimo ruože ir dar po 250 mm į abi puses nuo jo. 

Gaisrinės saugos ženklai 

Gaisrinės saugos ženklai tenkins Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-404 „Dėl Gaisrinės saugos 

ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.152-
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5630), LST ISO 7010:2011. Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Užregistruoti 

saugos ženklai (tapatus ISO 7010:2011), LST ISO 3864-1:2011 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos 

ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai (tapatus 

ISO 3864-1:2011) technines specifikacijas ir privalomuosius saugos reikalavimus ↑. 

Gaisrinės įrangos ženklai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudžiamieji ženklai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaisrinės įrangos ženklai:  
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10. PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Techninio projekto konstrukcinėje dalyje numatomos šios konstrukcijos: 

Pamatas 

Lifto šachta rūsyje atremimama į 400 mm storio plokštė iš betono klasės C30/37 XC2, su 

armatūra S500 klasės strypais, remiasi į pamatą, kuris formuojamas iš šešių gelžbetoninių šulinio žiedų, 

užpildytus betonu, kurie įkasami išimant gruntą įš vidaus. Žiedų skersmuo D1180mm, aukštis – 500mm. 

 Sąramos 

1-42, 1-43, 2-35, 2-36, 3-21, 3-22 patalpose esamos angos platinamos, įrengiamos sąramos. Мūro 

sienose angom suformuoti įrengiamos surenkamos sąramos iš plieninių valcuotų profilių – kampuočių. 

Profilių plieno klasė – S275. 

Lifto šachtos sienose įrengiamos surenkamos GB sąramos . 

Lifto šachta 

Lifto šachtos sienos mūrytos iš 250 mm storio silikatinio mūro. Angokrasčiai kas 4 eilės 

papildomai armuojamos Ø4 S500 armatūros tinkleliu (50×50). Plytų klasė - M150, skiedinio klasė S10. 

Perdangos plokštės atrėmimamos į mūrą užbetonuojant tarpą tarp mūro ir perdandos plokštės, taip pat 

užbetonuojant perdangos plokščių kanalus 1 m ruože nuo šachtos sienos. Betonui pasiekus 80% 

projektinio stiprumo vidiniame šachtos kontūre perdanga įšardoma naudojant pjovimo įrankius. 

Denginio plokštes dėl papildomos apkrovos, taip pat, remiamos į lifto šachtos sienas. Denginio 

plokštėse įrengiamos kilpos lifto įrangos montavimui. Tam dalinai išardoma stogo hidro- ir šilumos 

izoliacija. Atidengus denginio plokštes užbetonuojami kanalai, betonui pasiekus 80% projektinio 

stiprumo denginio plokštes pragręžiamos nurodytose vietose ir sumontuojamos kilpos iš cinkuotų 

detalių. Įrengus kilpas atstatomi stogo šilumos izoliacijos sluoksnis ir hidroizoliacinė danga.  

11. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI 

Esama situacija 

Aukštų tualetų vėdinimas – natūralus, nėra kokybiškas. Šildymo radiatoriai ir šildymo sistema 

renovuota. Šildymo prietaisai – nauji, plieniniai. 

Projektuojami sprendiniai 

Šildymas 

Pastate šildymo sistema dalinai modernizuota, pirmo aukšto WC patalpoje radiatoriai pakeisti į 

plieninius. Antrame ir trečiame aukštuose šildymo vamzdžiai plieniniai, radiatoriai – seni sekcijiniai. 

Antro ir trečio aukšto tualetuose pakeičiami tik radiatoriai – į plieninius. 

Vėdinimas 
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Patalpų oro kiekių suvestinė lentelė 

 

Pirmo, antro ir trečio aukštų WC patalpose projektuojamos oro ištraukimo sistemos OŠ-1,..OŠ-6. 

Oras ištraukiamas izoliuotu kanalinio ventiliatoriaus pagalba. Ventiliatorius montuojamas WC palubėje. 

WC patalpose numatomos pakabinamos lubos, todėl projektuojami oro ištraukimo difuzoriai 

ortakiais pajungiami ir ventiliatoriaus pagalba oras šalinimas į esamus natūralios traukos kanalus. 

Ventiliatorius komplektuojamas su greičio reguliatoriumi, kuris montuojamas prie ventiliatoriaus virš 

pakabinamų lubų. 

Oras kompensuojamas iš gretimų patalpų per duryse projektuojamas oro pratekėjimo groteles. 

Esami natūralios traukos kanalai išvalomi ir dezinfekuojami (gaunamas aktas). Vėdinimo kanalai 

turi atskirus kanalus, todėl ugnies vožtuvai neprojektuojami. Sanitarijos ir higienos reikalavimų 

užtikrinimui bendrojo naudojimo patalpos, vėdinimo kanalai valomi ir dezinfekuojami pagal faktinį 

poreikį, tačiau ne rečiau kaip: vėdinimo kanalai – kartą per trejus metus, jeigu jų naudojimo 

norminiuose dokumentuose nenustatyta kitaip. Sanitarijos ir higienos reikalavimus užtikrinantys darbai 

dėl paskelbtos nepaprastosios  padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino valstybės ar savivaldybės 

teritorijoje, siekiant užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugą, atliekami atsakingų institucijų 

rekomenduojamu ar nurodytu periodiškumu. 

Gaisrinės saugos dalis šiam projektui nėra rengiama. GS sprendiniai pateikiami architektūrinėje 

dalyje atskiru priedu.  

Bendri nurodymai vėdinimo įrangai 

Vėdinimo sistemos išbandomos nustatant jų našumą, sandarumą, triukšmo lygį ir surašomi 

sistemų aerodinaminiai pasai, paslėptų darbų aktai. Visų vėdinimo sistemų įrenginių vietas derinti DP 

metu. 
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Vėdinimo sistemos gaisro atveju sustabdomos (žr. projekto dalis „Gaisrinė signalizacija“ ir 

„Elektrotechninė dalis“). 

Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, turi būti 

sumontuoti ugnies vožtuvai, kurių atsparumas ugniai liktų nemažesnis nei pertvaros.  

Priešgaisrinės priemonės 

Visas priešgaisrinės paskirties vėdinimo sistemas (dūmų šalinimo sistemas, viršslėgio sistemas, 

oro padavimo/ kompensacinės sistemos, veikiančios gaisro metu), ugniavoščius buvo projektuojama 

vadovaujantis statybos norminiais reglamentais. 

Priešgaisrinės sklendės (ugnį sulaikantys vožtuvai): 

Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų 

atsparumas ugniai turi būti: 

- EI 60, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 60 arba REI 60; 

- EI 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba REI 45; 

- EI 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15. 

Sprendžiant vėdinimo sistemų priešgaisrinius reikalavimus numatyta: 

- ortakiai gaminami iš nedegių medžiagų; 

- ortakiuose, kertančiuose perdenginius tarp aukštų, montuojami priešgaisriniai vožtuvai; 

- ortakiuose, skirtuose C kategorijų patalpoms, tose vietose, kur ortakiai kerta artimiausias 

vėdinamosios patalpos priešgaisrines pertvaras, montuojami priešgaisriniai vožtuvai; 

- tranzitiniai ortakiai tarp aukštų uždengiami statybine konstrukcija, kuri nesumažina kertamos 

konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai; 

- tranzitinių ortakių ir sienų, perdangų, pertvarų susikirtimo vietos užpildomos nedegiomis 

medžiagomis, nesumažinant kertamos konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai; 

- ventagregatų variklių saugos klasė – IP 44; montuojamų lauke – IP 54 

Detalesnius sprendinius žr. projekto ŠVOK dalyje. 

12. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI 

Vandentiekis  

Esama situacija 

Vandentiekio magistraliniai vamzdynai iš plieninių vamzdžių, dalis pakeisti į PRP. Karštas 

vanduo ruošiamas ruošiamas šilumos punkte. Prieš sanitarinių prietaisų pajungimą, ant atšakų sudėti 

rutulinius uždarymo ventilius. Maišytuvai pajungti lanksčiomis žarnelėmis. 

Nagrinėjamoje zonoje nuotekų vamzdynai – iš PVC. 
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Projektiniai sprendiniai 

Šiuo projekto etapu perplanuojami san. mazgai, perplanuojamas sanitarinių prietaisų išdėstymas. 

Visi vamzdynai demontuojami. Projektuojamos naujos atšakos nuo stovo virš pakabinamų lubų 

2,90 m aukštyje ir vedami vamzdynai iki san. prietaisų. Nuo stovo ant atšakų projektuojami uždarymo 

ventiliai DN 15. 

Vandens tiekimui į sanitarinius prietaisus numatoma šakotinė vandentiekio sistema iš plastikinių 

daugiasluoksnių vamzdžių. Virš pakabinamų lubų projektuojami plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai 

iškart izoliuoti šilumine izoliacija.  

Šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai izoliuojami pūsto polietileno izoliacija. 

San. prietaisai jungiami per prietaisines alkūnes. Prie armatūros turi būti paliktas priėjimas jos 

aptarnavimui.  

Visi vandentiekio vamzdynai turi būti sertifikuoti geriamam vandentiekiui tiekti ir turėti CE 

ženklinimą.  

Projektuojami vamzdynai ir armatūra atlaiko 10 bar slėgį.  

Vandentiekio vamzdynai turi būti įrengiami laikantys šių parametrų, kad nesusidarytų palankių 

sąlygų vystytis legionelės bakterijoms. 

Karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

Karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos reikalavimus atitinkančio geriamojo 

vandens. 

· Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų; 

· Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos; 

· 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno 

vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37oC temperatūroje; 

· Karšto vandens temperatūra šilumos vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50oC 

(išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines 

prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad 

šilumos vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65oC; 

· Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 

dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens 

tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai 

legionelioze. 

·Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 

patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos 

esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens 
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randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma 

galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, 

koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus 

vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis 

tyrimas legionelėms nustatyti;  

· Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 

koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. 

Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus 

trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju 

vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l; 

· Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones 

karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas privalo raštu informuoti vartotojus; 

· Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos IV 

skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens stebėsena. 

Buitinės nuotekos 

Esami vamzdžiai visi demontuojami iki stovų arba iki perdangos. Pirmame aukšte praustuvai 

pajungiami prie esamų nuotekų vamzdžių kiti nuotekų vamzdžių privedimai grindyse užaklinami. 

Klozetai potinkiniai su rėmų pajungiami į naujai projektuojama vamzdyną pertvaroje ir pajungiamas į 

esamą stovą. 

Antrame ir trečiame aukštuose praustuvai projektuojami kitose vietose, todėl nuotekos vedamos 

kito aukšto palube ir pajungiamos į esamą stovą ar nuotekų tinklą pertvaroje. Nuotekos nuo klozetų, 

kaip ir pirmame aukšte jungiami pertvarose prie esamo stovo. 

Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai jungiami prie esamų pastato nuotekų tinklų. 

Vamzdynai nuo prietaisų numatomi iš plastikinių movinių vamzdžių. 

Buitinių nuotekų tinklui valyti projektuojamos revizijos. Revizijų montavimo vietose, jei 

pastarosios uždengiamos apdailinėmis pastato konstrukcijomis, turi būti įrengtos revizinės durelės 

aptarnavimui. 

Revizijos stovuose montuojamos pirmame ir trečiame aukšte, 1 m virš grindų. 

Sanitarinius prietaisus prie nuotekų vamzdžio jungti taip, kad visame vamzdyne laisvai cirkuliuotų 

oras, nedaryti sujungimų tarp sifonų ir kitų galimų hidraulinių užtvarų. Sanitarinių prietaisų nuotakai 

projektuojami paslėptai pastato sienų ir grindų konstrukcijose. Visi horizontalūs vamzdynai tiesiami su 

nuolydžiu stovo, išvado link. 

Vamzdynai klojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,02. 

Iš degiųjų arba sunkiai degančiųjų medžiagų montuojamas nuotakynas perdangose, gaisrinėse 
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sienose ir atitvarose turi būti aprūpinamas ugnį sulaikančiomis bei nuo ugnies poveikio 

išsiplečiančiomis movomis. Nuotekų vamzdžiai, praeinantys per pastato konstrukcijas turi būti 

užsandarinami. Nuotekų stovas ir vamzdynai turi būti tvirtinami prie statybinių konstrukcijų, arba prie 

specialiai vamzdynų tvirtinimui numatyto karkaso pagal tiems vamzdžiams numatytas vamzdynų 

tvirtinimo rekomendacijas. 

Sanitariniai prietaisai 

Projektuojamose patalpose keičiami visi praustuvai, montuojami balti praustuvai su nerūdijančio 

plieno sifonais. 

Detalesnius sprendinius žr. projekto VN dalyje. 

13. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI 

Elektrotechnikos projektas apima apšvietimo, jėgų tinklų planus ir skirstomųjų elektros vidaus 

tinklų 0,4 kV schemas.  

Esamų elektros įrenginių įvertinimas 

Pagal užduotį projektuojamose patalpose elektros instaliaciją projektuojama naujai. Šalia 

projektuojamų patalpų yra esantys skirstomieji skydai (PS, JS, AS), jų būklė gera, projektuojamas 

patalpas galima pajungti nuo šių skydų, juos papildant, sumontuojant papildomus automatinius 

jungiklius, pajungiant naujai projektuojamą instaliaciją. 

Planuose nurodoma kuriose projektuojamose patalpose elektros instaliacija ir patalpų apšvietimas 

projektuojama naujai, esama instaliacija demontuojama, tik patalpose prie lifto (liftų holuose) visuose 

aukštuose apšvietimas yra paliekamas esamas, projektuojami tik šviečiantys evakuacinio apšvietimo 

ženklai, pažymėti evakuacijos kelio kryptis. 

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatacijos 

reikalavimams elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

- žema įtampa 400V / 230V, ± 10 %; 

- 3 fazės, TN-C-S posistemė; 

- dažnis 50 Hz ± 1 %. 

Projekto sprendiniai  

Projektuojamų patalpų elektros energijos tiekimas ir paskirstymas išpildytas suprojektuojant 1 a. 

JS skydo papildymą, pajungiant projektuojamo lifto kabelį bei suprojektuojant 1 a. PS skydo papildymą 

pajungiant WC projektuojamus pagalbos iškvietimo/informavimo įrenginius. Projekto apimtyje 

projektuojamas skirstomasis tinklas visose projektuojamose patalpose, budėtojo patalpoje 1 a., kuri yra 

už projektuojamų patalpų ribos, turi būti įrengta NIS sistemos, projektuojamos ER dalyje, pajungimas. 

Naudojami trijų ir penkių gyslų variniai kabeliai. Apšvietimo kabeliai pajungiami prie patalpose esamų 

apšvietimo instaliacijos kabelių, sumontuojant naujas pajungimo dėžutes.  
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Įnulinimui naudojami apsauginiai nuliniai arba apsauginiai laidininkai. Įžeminimui ir įnulinimui 

gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - penktasis – trifazėje sistemoje, trečiasis 

– vienfazėje sistemoje – izoliuoti laidai. Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti 

patikimai sujungti. Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos bei cheminio 

poveikio. Įžeminimo ir apsauginių laidininkų perėjimuose per sienos ir perdangos vietas reikia 

sandarinti nedegia medžiaga. Apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir 

geltona spalvomis. Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti 

įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, įžeminamos per elektros tinklo įžeminimo gyslą. 

Nepertraukiamas elektros energijos tiekimas projekto apimtyje užtikrinamas evakuaciniams 

šviestuvams, parenkant šviestuvus su akumuliatorių baterijomis. 

Projektuojamose patalpose projektuojami įrengti nauji apšvietimo ir jėgos paskirstymo skydai: 

Iš projektuojamo papildyti esamo JS skydo pajungiama: 

- Projektuojamas liftas. 

 

Iš projektuojamo papildyti esamo PS skydo pajungiama: 

- WC pagalbos iškvietimo įrenginiai 

Visose projektuojamose patalpose montuoti naujus kabelius, laidus. 

Elektros instaliacinis tinklas išpildomas kabeliais su varinėmis gyslomis apsauginiuose 

vamzdeliuose ir po tinku. Virš pakabinamų lubų, mechaninei apsaugai, montuoti nepalaikančius 

degimo, behalogenius elektros instaliacinius apsauginius vamzdelius. Apsauginių vamzdelių galai 

užaklinami. Klojami kabeliai privalo būti dvigubos nepalaikančios degimo izoliacijos. 

Mokyklos patalpų apšvietimas suprojektuotas pagal esamus norminius reikalavimus ir numatomą 

pakankamą apšviestumą patalpose. Patalpų apšvieta suprojektuota pagal HN 98:2014 „Natūralus ir 

dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo 

reikalavimai“ ir HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ VI 

sk. „Apšvietimas“. Šviestuvų skaičius yra parinktas pagal apšviestumo skaičiavimus “Dalux“ 

skaičiavimo programa ir numato norminį apšviestumą patalpose, jeigu bus naudojami ne žemesnių 

techninių parametrų šviestuvai, nei parinkti projekte. Valdymas numatomas judesio/būvio jutikliais. 

Visų patalpų patalpų apšvietimui projektuojami LED tipo šviestuvai. Projektuojami LED tipo 

šviestuvai UGR<=19, CRI<=80. Šviestuvai parenkami atsižvelgiant į patalpų paskirtį, architektūrinius ir 

konstrukcinius sprendimus. 

Įrengiamas lifto holuose evakuacinis apšvietimas su akumuliatoriumi. Evakuaciniai šviestuvai 

įjungiami iš esamo AS-5 skydelio. Visi projektuojami šviestuvai turi būti su LED šviesos šaltiniais. 

Šviestuvų kiekis, IP apsauga bei apšvieta nurodyti brėžiniuose. Naujas LED apšvietimas 

projektuojamas visose projektuojamose patalpose, išskyrus liftų holus. 
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Paslėptos instaliacijos laidai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Visi elektros 

laidų sujungimai atliekami kontaktinėse dėžutės. 

Esami elektros tinklai projektuojamose patalpose yra demontuojami išsaugant į patalpas už 

projektavimo ribų nueinančius kabelius. 

Žaibosauga šio projekto apimtyje neprojektuojama. 

Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis susijusiais LR galiojančiais norminiais dokumentų 

reikalavimais ir medžiagų gamintojų rekomendacijas. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 

tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 

brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente.  

Detalesnius sprendinius žr. projekto E dalyje. 

 

14. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SPRENDINIAI 

 

Šią projekto dalį sudaro pastato vidaus kompiuterinių tinklų projektiniai sprendiniai 

projektuojamose pirmo, antro ir trečio aukšto patalpose. Projektuojami pagalbos WC iškvietimo 

priėmimo kontroleriai budėtojo pat.1a. bei kabelis iš lifto valdymo skydo 3a. 

Įrangos, kabelinių kanalų, spintų įžeminimo montavimą atlikti vadovaujantis EĮĮBT taisyklėmis ir 

įrangos gamintojų reikalavimais. Visos metalinės konstrukcijos, elektros įrengimai, el. prietaisai ir 

įrengimai, galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant juos 

prie PE šynos. Įžeminimui naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio viengyslius kabelius 

su žalios ir geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas). 400-230 V įtampos vartotojų įžeminimo 

įrenginio varža neturi viršyti 10 Ω. Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai 

sujungti. 

Visos įrangos 230V pajungimai šiame projekte nesprendžiami, jie numatytas vidaus 

elektrotechnikos projekto dalyje. Įrangos WC patalpose 12Vpajungimui NIS komplekte numatomi 

230V/12V maitinimo šaltiniai. Sprendinį tikslinti parinkus konkrečią pagalbos iškvietimo ir 

informavimo įranga WC. 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistema 

Projektas turi būti derinamas su elektros tinklų rangovais. 

1a. budėtojo patalpoje sumontuojami atskiros zonos pagalbos iškvietimo ir informavimo įrenginio 

kontroleriai, nuo jų projektuojami UTP cat5e duomenų perdavimo kabeliai iki kiekvieno WC iškvietimo 

mygtuko. Galiniuose mazguose kabeliai prijungiami prie elektroninių ryšių lizdų arba antgalių. Galiniai 

tinklo mazgai prie panelių jungiami pagal „žvaigždės“ topologiją. Kabeliai turi būti klojami laikantis 
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ANSI/EIA/TIA-569 standartų reikalavimų. Projektuojami kabeliai, panelės ir galiniai mazgai atitinka 

Cat5e duomenų perdavimo tinklų kategorijai keliamus reikalavimus. 

Projekte numatoma visa įranga, prieš montavimo darbų atlikimą, prieš parenkat konkrečius 

gamintojus ir įrangos modelius, turi būti derinama su užsakovo atstovais. 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų 

paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti 

nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 

suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar 

Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės 

specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų,   

statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos 

reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos yra tinkamos ir pakankamai 

galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistemos techniniai rodikliai 

Projekte nuo budėtojo patalpos 1a. kontrolerių iki 1a.,2a.,3a WC ir iki lifto valdymo skydo 3a. 

projektuojamas ne žemesnės kaip Cat5e kategorijos universalus kompiuterinis – telefoninis tinklas 

(LAN tinklo arba IP telefonijos pajungimo reikmėms, pagal poreikį). 

Projektuojamas kontrolerių skaičius - 6vnt; 

Projektuojamas kabelių atšakų skaičius - 7vnt. 

Detalesnius sprendinius žr. projekto ER dalyje. 

15. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos poreikiai ir užduotys 

Pastate yra esama gaisro aptikimo ir signalizavimo A tipo sistema su GFE JUNIOR V4-2 

centrale. 

3 a. lifto valdymui gaisro atveju projektuojamas IN/OUT modulis, kuris E60 1x2x1,0 kabeliu yra 
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pajungiamas prie patalpose esančios sistemos kilpos. 

Suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai liftas turi leistis į 1a., ir atidarius duris 

užsiblokuoti. Esant gaisrui 1a. lifto holo patalpose, lifto veikimo algoritmas turėtų nuleisti liftą į 2a. 

Gaisro aptikimo signalizacijos ir kitų gaisrinės saugos sistemų, lifto veikimo algoritmas sudaromas 

montavimo darbų metu derinant pagal GS užduotį. 

Visa informacija apie gaisro pavojų, sistemos būseną ir gedimus rodoma gaisrinės centralės 

priekinėje panelėje esančiame LCD displėjuje. Sistemos valdymas atliekamas iš centralės. 

Gaisro signalizacijos sistemos autonominį darbą 24 val., dingus 230 VAC tinklo įtampai, 

užtikrina įmontuoti akumuliatoriai. Elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartą 

Sirenos ir blykstės 

Pastate yra esamos vidaus ir lauko sirenos. Apie gaisrą pranešantys signalai savo tonu turi 

skirtis nuo garso signalų, pranešančių apie gedimą. Neįgaliųjų tualetuose papildomai projektuojamos 

blykstės įspėjimui apie gaisro pavojų. 

Jutikliai 

Jutikliai yra esami, nauji neprojektuojami. Esant poreikiui, naujų patalpų įrengimo metu, esami 

davikliai perkeliami. 

 Pavojaus mygtukai 

Pastate yra esami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai – pavojaus mygtukai. Nauji 

neprojektuojami. 

Brėžiniuose signalizacijos įtaisų išdėstymo vietos sąlyginės. Žmonių įspėjimo apie gaisrą įtaisų 

(blyksčių) tvirtinimo vieta, montavimo darbų eigoje gali būti koreguojama, priklausomai nuo lubų 

dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo, tačiau bet kokiu atveju detektoriai privalo būti 

montuojami pagal pirmiau išdėstytus bei normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimus. 

Signalizacijos spinduliai, įrenginių sujungimo linijos 

Laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis  taisyklėmis“ 

(EĮĮBT) ir normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 

Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Gaisrinės signalizacijos sistema instaliuojama 

ekranuotais kabeliais. Laidų ir kabelių ekranavimo elementai įžeminami. Kabeliai montuojami paslėptai 

virš pakabinamų lubų ar po tinku, vamzdžiuose ir ant kabelinių kanalų. Ten kur pakabinamos lubos 

nenaudojamos, tačiau palubėje nepaslėptai montuojami kiti pastato vidaus inžineriniai tinklai, tai 

gaisriniai kabeliai taip pat gali būti montuojami nepaslėptai tvirtinant juos apkabomis ar ant kabelinių 

kanalų. Gaisro detektoriams montuojamiems prie lubų patalpose be pakabinamų lubų, su saugoma lubų 

apdaila, kabeliai vedami aukštesnio aukšto grindyse. Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti 
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markiruojami. 

Signalizacijos įrenginiai įžeminami vadovaujantis EĮĮBT „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios 

taisyklės“ ir gamintojo reikalavimais. 

Bendri nurodymai 

Statybų eigoje atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40 

cm, reikia įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius, nepriklausomai nuo to ar jie parodyti planuose 

ar ne. Jei pakabinamų lubų aukštis viršija 40cm reikalinga įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius 

su indikatoriais, nepriklausomai nuo to ar jie parodyti planuose ar ne. Jei pertvaros ar konstrukcijos 

nusileidžia nuo 8 iki 40 cm daviklio efektyvus saugomas plotas mažinamas 25 proc. 

Projektinių sprendinių pagrindiniai techniniai rodikliai: 

 Rodikliai 

Esama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema Adresinė  

Kilpų skaičius 2 

Projektuojamų adresinių blyksčių skaičius 6 

Projektuojamų IN/OUT modulių skaičius 1 

Projektuojamo gaisrinio kabelio ilgis 80 m 

16. STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS 

Statybos skaičiuojamoji kaina Statybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas atliktas 

vadovaujantis aktualios redakcijos (t.y. 2024 m. 04 mėn.) UAB „Sistela“ parengtomis ir VĮ „Statybos 

sektoriaus vystymo agentūros“ įregistruotomis kainos nustatymo įkainiais ir bendromis 

rekomendacijomis, naudojant bendrą Lietuvos ir Kanados įmonės UAB „Astera“ programų paketą 

„Sąmatos Expert“. Programa naudojama pagal sutartį, sutartis yra tęstinė. Programa užtikrina statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas. 

Pagrindinę duomenų bazę sąmatų skaičiavimui sudaro UAB „Sistela“ parengti darbo, medžiagų ir 

mechanizmų sąnaudų normatyvai, kalkuliacijos ir kainynai, kuriuos tvarko, nuolat papildo, bei visus 

atnaujinimus registruoja skaičiuojamųjų kainų rekomendacijų registre (www.spsc.lt). Statybos kainos 

apskaičiavime numatyti ir įskaičiuoti visi kaštai, patiriami procese: tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, 

taip pat pridėtinės vertės mokestis. Statybos kainoje įvertinamos išlaidos, apimančios bendruosius 

statybos darbus, elektrotechnikos, mechanikos, konstrukcijų įrengimo darbų kompleksus. 

Detalius skaičiavimus žr. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje. 

17. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES 

SPRENDINIAI 
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Paruošiamieji darbai 

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija. Užsakovas privalo perduoti rangovui statybos aikštelę.  

Rangovas privalo pasirašyti aktą su atsakingomis organizacijomis dėl leidimo statybos darbus 

vykdymo veikiančioje teritorijoje. Rangovas turi pateikti užsakovui sąrašą asmenų dirbančių objekte, 

pateikti darbų atlikimo eigą ir grafikus. 

Statybose naudojami mechanizmai ir įranga turi būti pritaikyta statyboms, tvarkinga, 

nesukelianti vibracijos ir didelio triukšmo. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi 

tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos 

organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, nepakenks 

aplinkai, o taip pat nepažeis darbų saugos reikalavimų. 

Technologinis projektas 

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato 

konkretaus statinio statybos ar remonto kaip technologinio proceso reikalavimus, nurodo projekto 

įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius 

darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai 

remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, 

nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis 

sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo 

komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant 

žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. Statybos darbų technologijos 

projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos 

paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje. 

Specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga. 

Pagrindiniai darbai 

Technologiniame projekte numatyta atlikti pagrindinius darbus tokia tvarka: 

• Demontuojamos grindys ant grunto; 

• Iškasamas smėlis įleidžiant šulinio žiedus (betoninių žiedų nuleidimo metodas); 

• Šulinys monolitinamas įrengiant stulpinį pamatą; 

• Monolitinama g/b pagrindo plokštė; 

• Mūrijamos keltuvo šachtos sienos 1 aukšto lygyje; 
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• Montuojamos sąramos; 

• Atremiamos perdangos plokštės; 

• Kertama anga perdangoje virš 1 aukšto; 

• Lifto anga sustiprinama; 

• Mūrijamos keltuvo šachtos sienos 2 aukšto lygyje; 

• Montuojamos sąramos; 

• Atremiamos perdangos plokštės; 

• Kertama anga perdangoje virš 2 aukšto; 

• Lifto anga sustiprinama; 

• Mūrijamos keltuvo šachtos sienos 3 aukšto lygyje; 

• Montuojamos sąramos; 

• Atremiamos perdangos plokštės; 

• Atidengiami stogo šiltinimo ir hidroizoliacijos sluoksniai; 

• Įrengiamos plieninės kilpos keltuvo tvirtinimui; 

• Keltuvo įrengimas; 

• Ardomos pertvaros; 

• Įrengiamos naujos petrvaros 

• Betonuojamos grindys; 

• Elektros instaliacijos montavimas, apšvietimo įrengimas; 

• Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas; 

• Šildymo sistemos montavimas; 

• Vėdinimo sistemų įrengimas; 

• Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrengimas; 

• Elektroninių ryšių įrengimas; 

• Grindų, lubų, sienų apdailos įrengimas; 

• Vidaus durų įrengimas; 

• Sanitarinių prietaisų montavimas; · demontuojama scena; 

• Patalpų valymas; 

• Įrangos montavimas; 

Baigiamieji darbai: 

• Pastato vidaus patalpų po statybos darbų tvarkymas;  

• Statybinių atliekų išvežimas; 

• Inžinierinių tinklų bandymas. 

Darbų atlikimo grafikas 
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Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai, 

todėl pateikiamas preliminarus grafikas pagal aukščiau pateiktą, siūlomą darbų eiliškumą: 

 

Pastato kapitalinio remonto darbų trukmė bus nustatyta atsižvelgiant į suspaustas darbų vykdymo 

sąlygas. 

Pastato kapitalinio remonto darbų trukmė priimta – 4 mėnesiai, užsakovo ir rangovo susitarimu 

statybos trukmė gali būti ir kitokia – ji bus nurodyta suderintoje ir pasirašytoje abiejų šalių sutartyje. 

Numatoma, kad kapitalinio remonto darbai vyks vienu etapu, todėl dalinis ribojimas ir 

konservavimas nenumatytas. Kadangi, pastato veikla nebus sustabdyta (pastate, gretimose patalpose ir 

žemiau esančiuose aukštuose, bus vykdoma veikla), statybvietėje pagal užsakovo ir rangovo sutartį, bus 

numatomas periodiškumas. Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. 

Dirbant II pamaina numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00. Darbininkams numatomos 

technologinės pertraukos pietums ir esant blogoms oro sąlygoms (lietui, šalčiui ir kt.) kaip numato teisės 

aktai. 

Pamokų metu statybos darbai kleidžiantys didelį triukšmą griežtai draudžiami, išskyrus 

atvejus kai tokie darbai bus suderinti su gimnazijos administracija. Vykdant darbus pamokų metu 

draudžiama naudoti įrankius ir technologinius procesus, kurie skleidžia didelį triukšmą. 

Aukštuose ir patalpose, kuriuose vykdomi statybos darbai, privaloma rakinti duris, kad 

nepapultų pašaliniai asmenys.  

Rangovas darbus turi derinti su gimnazijos administracija (užsakovu), kad būtų užtikrintos 

normalios gimnazijos darbuotojų ir mokinių sąlygos. 

Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia 

rangovinė organizacija parengtame technologiniame projekte suderinusi su užsakovu. Ji gali 

koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendinius, jei tai 

nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Kitus, detalius statybos organizavimo pricipus ir informaciją apie darbų planavimą, žr. 

projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje! 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 

kvalifikacinius atestatus. 

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato 

eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 

4. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta 

rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo 

ir konsultanto sutikimas. 

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti 

firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

6.  Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 

medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

7.  Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė 

nustatoma taip: 

1. techninės specifikacijos; 

2. aiškinamieji raštai; 

3. brėžiniai; 

4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

8.  Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų 

(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų 

kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių 

tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir 
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numatomų resursų kiekiai. 

9. Atskirų statinio dalių statybos darbai (pamatų įrengimas, vėdinimas ir pan.) gali būti 

atliekami pagal Statytojo ar Rangovo Užsakymu papildomai parengtą darbo projekto dokumentaciją. 

10. Tuo atveju, kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengė techninį 

projektą), jis turi gauti techninį projektą parengusios projektavimo įmonės ir Statytojo tam sutikimą. 

Darbo projekto rengimo metu nepažeisti patvirtinto techninio projekto sprendinių ir techninių 

specifikacijų reikalavimų, keičiant sprendinius - juos suderinti ir atsakyti už darbo projekto sprendinių 

kokybę ir pasekmes 

11. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis 

institucijomis. 

12. Po statybos leidimo išdavimo, Statytojui keičiant Projekto sprendinius, kurie keičia Projekte 

ir statybos leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, pakeistas Projektas iš naujo 

nepertvirtinamas, jei yra išlaikytos šios sąlygos: 

12.1.  nekeičiama statinio ir pastato ar jo patalpų naudojimo paskirtis; 

12.2.  nepažeisti teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai; 

12.3.  nekeičiami statinio specialiųjų sąlygų reikalavimai; 

12.4.  nepažeisti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimai; 

12.5. nekeičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos (tipas, kiekis); 

12.6. nedidinami gamybos pajėgumai. 

Šiais atvejais statybos leidime ir statybos leidimų registracijos žurnaluose (laikmenose) 

padaromos žymos apie dalinį Projekto pakeitimą. 

13. Visais kitais atvejais, nenurodytais 12 p., pakeitus Projektą, privaloma atlikti Projekto 

ekspertizę (kai Projekto ekspertizė yra privaloma), Projektą patvirtinti (kai tai privaloma) ir kreiptis į 

atitinkamą Viešojo administravimo subjektą dėl naujo statybos leidimo išdavimo nustatyta tvarka, jei 

reikia, pakeičiant ar papildant kitus nustatytus dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti. 

14. Kai projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, taip 

pat ir techninių specifikacijų, turi būti pakeistas ir Techninis projektas. 

15. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka 

statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto 

vykdymo priežiūros sutartį. 

16. Projekte numatytų ir bet kurių vykdomų darbų įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo, kad 

pastatas, atliktų statybos darbų išdavoje, būtų tinkamas statinio pripažinimui tinkamu naudoti ir jo 

eksploatacijai. Po statybos darbų neturi pablogėti pastato, jo sklypo teritorijos ir gretimos teritorijos 

elementų eksploatacinės savybės. Vykdomų statybos (montavimo) nuokrypiai nuo projektinių dydžių 
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neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų leidžiamų dydžių. 

17. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statomame statinyje turi būti laikomasi saugaus 

darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, 

turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. Už darbų saugą atsako rangovas. 

18. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui 

testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

19. Baigus statybos darbus turi būti apiforminti išpildomieji brėžiniai, kuriuose matytųsi objekto 

statybos metu padaryti pakeitimai. Jie turi turėti statybos techninio prižiūrėtojo pasirašytą užrašą 

“TAIP PASTATYTA“ Atiduodant, pagal projekto sprendinius, atliktus darbus, turi būti pateikti visų 

panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų 

darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, ir kita dokumentacija, kuri turi būti rangovo parengta 

vadovaujantis Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

20. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 

žurnalą. 

21. Rangovas organizuoja statinio priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ numatytą tvarką. 

Turi būti atlikti reikalingi bandymai, matavimai ar kiti veiksmai. Privalo būti atlikti triukšmo 

matavimai pastato viduje ir išorėje, atlikti tyrimai dėl vandens mikrobiologinės ir cheminės taršos, 

karšto vandens temperatūros, dirbtinio apšvietimo ir kt. Visos inžinerinės sistemos turi būti 

veikiančios, atitinkančios joms keliamus reikalavimus. Turi būti nepažeisti trečiųjų asmenų interesai. 

 

 



PROJEKTUOJAMA ŽMONIŲ SU NEGALIA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
PRITAIKYTA MIKROAUTOBUSAMS (SU NURODYTU ŽYMĖJIMU IR VERTIKALIAIS
ŽENKLAIS:
KELIO DANGA RYŠKIAI, AIŠKIAI PAŽYMĖTA, PRIE STULPŲ AR SIENŲ YRA
PRITVIRTINTI NEĮGALIŲJŲ STOVĖJIMO VIETAS NURODANTYS ŽENKLAI)
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
Sklypo planas

M1:50

0 1 1285658 01 TP-SP.B-01

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

ESAMAS ĮVAŽIAVIMAS Į AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĘ

ESAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
ESAMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SK.-18

PROJEKTUOJAMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
VIETŲ SK.-14+ 1 A TIPO VIETA ŽN (NAIKINAMI 4

VNT. ESAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ)

1 PASTATAS, KURIAME ATLIEKAMAS KAPITALINIS REMONTAS

2

ESAMA TRINKELIŲ DANGA (NEKEIČIAMA)

ESAMA ASFALTO DANGA (NEKEIČIAMA) 

PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIO (MIKROAUOBUSO)
PARKAVIMO VIETA

SITUACIJOS SCHEMA

Š

R

P

V

Š
ŠRŠV

V R

P

PRPV

%
20
15
10
5

OBJEKTO VIETA 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pastato un. nr. 1997-4007-4017 Esamas Projektuojamas
Bendrasis plotas, m2 (pastato, kuriame atliekamas
kapitalinis remontas) 6271,72 6284,32

Pagrindinis plotas, m2 5846,60 5859,20
Užstatytas plotas, m2 2868,00 -
Pastato tūris, m3 27014,00 -
Aukštų skaičius 3,000 -

Pastato aukštis 9,700 -
PAGRINDINIAI TECHNINIAI SKLYPO RODIKLIAI

Esamas Projektuojamas
Sklypo plotas, m2 14428 -
Sklypo užstatymo tankumas, % 20,000 20,000
Sklypo užstatymo intensyvumas, % 43 44

ESAMAS PATEKIMAS Į PASTATĄ 

1,50
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
Sklypo planas

M1:200

0 1 1285658 01 TP-SP.B-01

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto sienų ir elementų nužymėjimo planas 

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-01

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-39 Tambūras 11.64
Viso: 11.64

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS/ ZONOS VIETA PASTATE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esama siena/ pertvara

   -       Demontuojamos esamos durys. Projektuojamos naujos durys.

1 2
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80

1-39
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto sienų ir elementų nužymėjimo planas 

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-02

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-42 San. patalpa 11.14
1-43 San. patalpa 10.70

Viso: 21.84

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE
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2

3 4 5

1-431-42

1-41

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1000

- Esamos durys nekeičiamos

50 50
- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto

matmens.
Anga platinama iš šonų, paliekant esamą sąramą.
Sąramos aukštis nekeičiamas.

- Demontuojamos esamos durys

- Esama siena/ pertvara
- Demontuojama esama siena/ pertvara

-     Neprojektuojama zona

-     Demontuojami esami san. prietaisai

- Demontuojama esama palangė. Naujai projektuojama palangė

- Projektuojama mūro siena/ pertvara

Projektuojama GKP pertvara
2780 2735

Paliekama esama trapo vieta
Trapas keičiamas nauju
Žr. TDP-VN

0,000

DET.05

585
1500

Sąrama h2100 585 23
5

15
023
5

- Projektuojama mūro siena/ pertvara (R)EI45

Projektuojama mūro pertvara (R)EI45

P01 P03

P04P02

20
75

2025

6001180
245

35
0

115

P03 -     WC pertvaros numeris

Pjūvis A-A

Pjūvis A-A

1500

1000
h-21001735

265
1840

1000
h-210025520

00
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
2 aukšto sienų ir elementų nužymėjimo planas 

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-03

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83

Viso: 21.69

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE
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- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto

matmens.
Anga platinama iš šonų, paliekant esamą sąramą.
Sąramos aukštis nekeičiamas.

- Demontuojamos esamos durys

- Esama siena/ pertvara
- Demontuojama esama siena/ pertvara

-     Neprojektuojama zona
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Trapas keičiamas nauju
Žr. TDP-VN

+3,300

DET.05

620 620 25
0

15
025
0

1500
Sąrama h2100

- Projektuojama mūro siena/ pertvara (R)EI45

Projektuojama mūro pertvara (R)EI45

P05

P06

P07

P08

20
75

2025

6001180
245

35
0

205

P03 -     WC pertvaros numeris

Pjūvis A-A

Pjūvis A-A

1000
h-21001765

265
1770

1000
h-210025020

00

15001500



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
3 aukšto sienų ir elementų nužymėjimo planas 
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Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

3-21 San. patalpa 10.90
3-22 San. patalpa 10.77

Viso: 21.67

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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- Esamos durys nekeičiamos

50 50
- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto

matmens.
Anga platinama iš šonų, paliekant esamą sąramą.
Sąramos aukštis nekeičiamas.

- Demontuojamos esamos durys

- Esama siena/ pertvara
- Demontuojama esama siena/ pertvara

-     Neprojektuojama zona

-     Demontuojami esami san. prietaisai

- Demontuojama esama palangė. Naujai projektuojama palangė

- Projektuojama mūro siena/ pertvara
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto durų numeracijos planas 

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-05

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-39 Tambūras 11.64
Viso: 11.64

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS/ ZONOS VIETA PASTATE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

5480

70
0

70
0

VD-2

- Projektuojamų durų numerisVD-2

19
45

1500



1-431-42

1-41

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-42 San. patalpa 11.14
1-43 San. patalpa 10.70

Viso: 21.84
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto durų numeracijos planas 

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-06

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams
PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

VD-1

1000

VD-1

1000

- Projektuojamų durų numerisVD-2

VD-2
1500

Projektuojamos durys

Pjūvis A-A

Pjūvis A-A

15001500



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
2 aukšto durų numeracijos planas 

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-07

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83

Viso: 21.69

2-362-35

2-31
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PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

VD-1

1000

VD-1

1000

- Projektuojamų durų numerisVD-2

VD-2
1500

Projektuojamos durys

Pjūvis A-A

Pjūvis A-A

15001500
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
Pjūvis A-A

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-08.1

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

PJŪVIS A-A



3-223-21
3-20

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
3 aukšto durų numeracijos planas 

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-08

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

3-21 San. patalpa 10.90
3-22 San. patalpa 10.77

Viso: 21.67
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PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona
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- Projektuojamų durų numerisVD-2
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Projektuojamos durys
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15001500



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto grindų dangų planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-09

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-39 Tambūras 11.64
Viso: 11.64

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS/ ZONOS VIETA PASTATE
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1-39
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamos akmens masės plytelės 600x600 mm

Projektuojama akmens masės plytelių grindjuostė, h=100

Grindų klojimo atskaitos taškas

Remonto metu buvusioje pertvaros vietoje
atstatoma grindų danga



Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-42 San. patalpa 11.14
1-43 San. patalpa 10.70

Viso: 21.84

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto grindų dangų planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-10

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams
PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE
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1-431-42

1-41

DET.03 DET.03

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamos akmens masės plytelės 600x600 mm

Remonto metu išsaugoma ir atstatoma esama grindų danga

Projektuojama metalinė grindjuostė, h=80

Projektuojamas profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto
aliuminio

Grindų klojimo atskaitos taškas

Projektuojama grindjuostė



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
2 aukšto grindų dangų planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-11

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83

Viso: 21.69

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE
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DET.03 DET.03

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamos akmens masės plytelės 600x600 mm

Remonto metu išsaugoma ir atstatoma esama grindų danga

Projektuojama metalinė grindjuostė, h=80

Projektuojamas profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto
aliuminio

Grindų klojimo atskaitos taškas

Projektuojama grindjuostė



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
3 aukšto grindų dangų planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-12

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

3-21 San. patalpa 10.90
3-22 San. patalpa 10.77

Viso: 21.67

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona
3-223-21

3-20
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DET.03 DET.03

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamos akmens masės plytelės 600x600 mm

Remonto metu išsaugoma ir atstatoma esama grindų danga

Projektuojama metalinė grindjuostė, h=80

Projektuojamas profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto
aliuminio

Grindų klojimo atskaitos taškas

Projektuojama grindjuostė



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto suvestinis lubų ir šviestuvų planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-13

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-39 Tambūras 11.64
Viso: 11.64

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS/ ZONOS VIETA PASTATE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamos lubos sutvarkomos, išlyginami nelygumai, kiti defektai, ruošiamos dažymui

Įmontuojamas LED šviestuvas d100mm, profilio spalva balta

Remonto metu buvusioje pertvaros vietoje
atstatoma lubų apdaila (išlyginama,
dažoma)



Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-42 San. patalpa 11.14
1-43 San. patalpa 10.70

Viso: 21.84

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto suvestinis lubų ir šviestuvų planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-14

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams
PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE
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DET.04

Apšvietimas ne mažiau 300lx į grindis
Perdanga h 3000mm
Pakabinamos lubos h 2750mm

Į projektuojamo lifto zoną patenkantis šviestuvas demontuojamas
Visi kiti šviestuvai patalpoje paliekami esami

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis (žr. į brėžinį)
Gaminio spalva balta.

Remonto metu sutvarkomos esamos lubos aplink projektuojamą liftą: pagal poreikį
tinkuojama/ glaistoma/ dažoma.

Įmontuojamas LED šviestuvas 600x600mm

Projektuojamas difuzorius

Grindų klojimo atskaitos taškas

36
0

96
0

27
0



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
2 aukšto suvestinis lubų ir šviestuvų planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-15

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83

Viso: 21.69

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE
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DET.04

Apšvietimas ne mažiau 300lx į grindis
Perdanga h 3000mm
Pakabinamos lubos h 2750mm

Į projektuojamo lifto zoną patenkantis šviestuvas demontuojamas
Visi kiti šviestuvai patalpoje paliekami esami

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis (žr. į brėžinį)
Gaminio spalva balta.

Remonto metu sutvarkomos esamos lubos aplink projektuojamą liftą: pagal poreikį
tinkuojama/ glaistoma/ dažoma.

Įmontuojamas LED šviestuvas 600x600mm

Projektuojamas difuzorius

Grindų klojimo atskaitos taškas

31
5

88
5



Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

3-21 San. patalpa 10.90
3-22 San. patalpa 10.77

Viso: 21.67

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE
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DET.04

Apšvietimas ne mažiau 300lx į grindis
Perdanga h 3000mm
Pakabinamos lubos h 2750mm

Į projektuojamo lifto zoną patenkantis šviestuvas demontuojamas
Visi kiti šviestuvai patalpoje paliekami esami

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
3 aukšto suvestinis lubų ir šviestuvų planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-16

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis (žr. į brėžinį)
Gaminio spalva balta.

Remonto metu sutvarkomos esamos lubos aplink projektuojamą liftą: pagal poreikį
tinkuojama/ glaistoma/ dažoma.

Įmontuojamas LED šviestuvas 600x600mm

Projektuojamas difuzorius

Grindų klojimo atskaitos taškas

25
5

94
0
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto sienų ir lubų apdailos planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-17

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-39 Tambūras 11.64
Viso: 11.64

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS/ ZONOS VIETA PASTATE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

1 2

6175

A

B

60
80

1-39
0,000

GL/GR/D
GR / D

Sutartinis žymėjimas
Siena / langų / durų angokraščiai lyginami/ glaistomi / gruntuojami /
dažomi.  Spalva - NCS S 1000-N
Esamos lubos / esama sarama / gruntuojama / dažoma.  Spalva
-NCS S 1000-N

GL/GR/D

GR / D

Remonto metu buvusioje pertvaros vietoje
atstatoma lubų apdaila (išlyginama,
dažoma)



Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-42 San. patalpa 11.14
1-43 San. patalpa 10.70

Viso: 21.84
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto sienų ir lubų apdailos planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-18

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams
PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

1

B

A
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60
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5940594061006100

2

3 4 5

1-431-42

1-41
PLPL

GL / GR / D

Į projektuojamo lifto zoną patenkančios lubos sutvarkomos: šlyginamos, glaistomos ir dažomos.
Likusių patalpos lubų dažymą derinti darbų metu su Užsakovu pagal poreikį
Spalva NCS S 0500-N (balta, matinė)

A

B C

D E

F G

H

Žr. TP-SA.B-21-TP-SA.B-21

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

Sutartinis žymėjimas
Siena / langų / durų angokraščiai lyginami/ glaistomi / gruntuojami /
dažomi.  Spalva - NCS S 1000-N
Esamos lubos / esama sarama / gruntuojama / dažoma.  Spalva
-NCS S 1000-N
Akmens masės plytelės sienoms 600x600mm

GL/GR/D

GR / D

PL

Sienos dažomos

GL / GR / D

Žr. TP-SA.B-21-TP-SA.B-22
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto sienų ir lubų apdailos planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-19

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83

Viso: 21.69

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

2-362-35

2-31

1

B

A

C

60
00

60
00

5940594061006100

2

3 4 5

PLPL

GL / GR / D

Į projektuojamo lifto zoną patenkančios lubos sutvarkomos: šlyginamos, glaistomos ir dažomos.
Likusių patalpos lubų dažymą derinti darbų metu su Užsakovu pagal poreikį
Spalva NCS S 0500-N (balta, matinė) SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

Sutartinis žymėjimas
Siena / langų / durų angokraščiai lyginami/ glaistomi / gruntuojami /
dažomi.  Spalva - NCS S 1000-N
Esamos lubos / esama sarama / gruntuojama / dažoma.  Spalva
-NCS S 1000-N
Akmens masės plytelės sienoms 600x600mm

GL/GR/D

GR / D

PL

Sienos dažomos

GL / GR / D

Žr. TP-SA.B-21-TP-SA.B-21
Žr. TP-SA.B-21-TP-SA.B-22
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
1 aukšto sienų ir lubų apdailos planas

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-20

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

3-21 San. patalpa 10.90
3-22 San. patalpa 10.77

Viso: 21.67

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

3-223-21
3-20
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5940594061006100

2

3 4 5

PLPL
GL / GR / D

Į projektuojamo lifto zoną patenkančios lubos sutvarkomos: šlyginamos, glaistomos ir dažomos.
Likusių patalpos lubų dažymą derinti darbų metu su Užsakovu pagal poreikį
Spalva NCS S 0500-N (balta, matinė) SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

Sutartinis žymėjimas
Siena / langų / durų angokraščiai lyginami/ glaistomi / gruntuojami /
dažomi.  Spalva - NCS S 1000-N
Esamos lubos / esama sarama / gruntuojama / dažoma.  Spalva
-NCS S 1000-N
Akmens masės plytelės sienoms 600x600mm

GL/GR/D

GR / D

PL

Sienos dažomos

GL / GR / D

Žr. TP-SA.B-21-TP-SA.B-21
Žr. TP-SA.B-21-TP-SA.B-22
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
Išklotinės 

M1:50

0 1 1285658 01 TP-SA.B-21

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams
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3635
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PASTABOS:

· Patalpos 1-42 išplanavimas yra analogiškas 2-35 ir 3-21 patalpų išdėstymui.
· Vadovaujantis 1-42 patalpos išklotinėmis, įrengiamos 2-35 ir 3-21 patalpos.
· San. prietaisų ir įrangos tvirtinimo vietas tikslinti pagal konkrečius produktus;
· Įrengiant patalpą, prietaisus, santechniką vadovautis ISO 21542:2021 nurodymais.

Anoduoto aliuminio profilis plytelių užbaigimui

Keraminės sienų plytelės 600x600mm, spalva balta, matinė.
Siūlės užpildas baltos spalvos.

Sutartiniai žymėjimai:

Plytelių klojimo atskaitos taškas

1-42

1000

1500

DET.03

10
20

3590
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 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
Išklotinės

M1:50

0 1 1285658 01 TP-SA.B-22

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams
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PASTABOS:

· Patalpos 1-43 išplanavimas yra analogiškas 2-36 ir 3-22 patalpų išdėstymui.
· Vadovaujantis 1-43 patalpos išklotinėmis, įrengiamos 2-36 ir 3-22 patalpos.
· San. prietaisų ir įrangos tvirtinimo vietas tikslinti pagal konkrečius produktus;
· Įrengiant patalpą, prietaisus, santechniką vadovautis ISO 21542:2021 nurodymais.

Anoduoto aliuminio profilis plytelių užbaigimui

Keraminės sienų plytelės 600x600mm, spalva balta, matinė.
Siūlės užpildas baltos spalvos.

Sutartiniai žymėjimai:

Plytelių klojimo atskaitos taškas

1-43

1000

1500

DET.03

95
5
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DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
Mazgai

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-23

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

DET.04
PAKABINAMŲ MODULINIŲ LUBŲ MAZGAS TIES LANGO ANGOKRAŠČIU

DET.03
SKIRTINGŲ GRINDŲ DANGŲ SUVEDIMAS Į VIENĄ AUKŠTĮ

Esama grindų danga

Aliuminio profilis
Centruojamas pagal durų varčią

Akmens masės plytelių danga

Išlyginamasis sluoksnis
Esamos gb grindys

Klijai

+

Laminuotos medžio plokštės palangė
Palangė montuojama su 1%-2% nuolydžiu
Vidinės palangės atraminė kaladėlė+ montažinės putos
Esama siena

+2.750

+3.000

+

Pakabinamos segmentinės akustinės lubos 600x600x15mm (slėpto profilio)
Perimetrinis profilis+slėptas profilis+ reguliuojamas tvirtinimo kablys su fiksatoriais

Esamos lubos (perdanga)

100

~210 Prieš montavimą būtina tikslinti vietoje

DET.05
VIDINĖS PALANGĖS ĮRENGIMAS



Vidaus durų specifikacija
Kodas Aukštis Plotis Plotas Kiekis Atsparumas

ugniai
Specifikacija

VD-1 2100 1000 2.1 m² 6 Vidaus durys - faneruotos, vienvėrės, aklinos, su koriniu užpildu, su pritraukėju, užraktu, anga oro pritekėjimui. Spalva
derinama darbų metu su užsakovu  pagal esamų durų spalvą. Spalva RAL 9003.Rankena nerūdijančio plieno.

VD-2 2100 1500 3.15 m² 3 EW30-C3 Vidaus priešgaisrinės durys, dvivėrės, platesnioji durų varčia ne mažiau 1000mm. PVC profilio konstrukcija su grūdinto
stiklo paketu su selektyvu (pagal LST EN 12600:2003), su pritraukėju, sandarikliais, slenksčiu, LST EN 179 tipo
užraktas. Rėmo spalva RAL 9003. Su vaizdiniais indikatoriais. Rankena nėrūdijančio plieno.
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1000
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DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
Durų specifikacija

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SA.B-24

2024-03-29 Konkursui, rangos darbams

Vidaus vitrinų specifikacija
Kodas Aukštis Ilgis Plotas Kiekis Atsparumas

ugniai
Specifikacija

V-1 2100 5701 16,85 m² 1
Vidaus vitrina su 2 vnt. varstomų dvivėrių durų, platesnioji durų varčia ne mažiau 1200mm. PVC profilio konstrukcija su
grūdinto stiklo paketu su selektyvu (pagal LST EN 12600:2003), su pritraukėju, sandarikliais, slenksčiu, spyna pagal
LST EN 1125. Rėmo spalva RAL 9003. Su vaizdiniais indikatoriais. Rankena nerūdijančio plieno.
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VD-02

V-01

Vaizdiniai indikatoriai

V-01 (šonai) 2 vnt.

PASTABOS
1. Prie durų išmatavimų pateikti angos matmenys. Prieš gaminant duris ir langus

būtina matmenis tikslinti vietoje;
2. Durų varstymo kryptys nurodytos planuose;
3. Užrakto tipą derinti su užsakovu;
4. Projektuojamos stiklo pertvaros stiklo atsparumas smūgiui (LST EN

12600:2003) - 2 klasė; stiklo dužimo būdas (LST EN 12600:2003)- B klasė.
Stiklo storis- ne mažiau 6.4 mm. Užtvaros atsparumas minkšto ir kieto kūno
smūgiui (LST EN 13049:2003)- 0. Pertvara, įstiklintos durys turi būti aiškiai
pažymėtos vaizdiniais indikatoriais 1300mm aukštyje nuo grindų lygio turi būti
įrengti ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo
fono skiriasi bent 30 balų (vadovaujantis ISO 21542:2011).

Vaizdiniai indikatoriai

Vaizdiniai indikatoriai

14
00

14
00

10
00
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
WC pertvaros

M1:50

0 1 1285658 01 TP-SA.B-25

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams

PERTVARA NR. P02; P06; P10

Fasadas B
Fasadas A Fasadas B
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PERTVARA NR. P01; P05; P09
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PERTVARA NR. P04; P08; P12
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PERTVARA NR. P03; P07; P11
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PASTABOS
1. Prieš gaminant būtina matmenis tikslinti vietoje;
2. Durų varstymo kryptys nurodytos planuose;
3. Užrakto tipą derinti su užsakovu.
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Apdailos lentelė
Nr. Pavadinimas Plotas, kv.m Grindys Kiekis, kv.m Grindjuostė Kiekis, m Sienos Kiekis, kv.m Lubos Kiekis, kv.m / vnt.

1-39 Įėjimas 11,64 Akmens masės grindų plytelės 600x600 11,64 Grindjuostė iš akmens masės
plytelės, h100mm 3,00 Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas,

gruntavimas, dažymas 2k. 8,00 Esamų lubų sąramų gruntavimas, dažymas 2k. 11,64

1-42 WC 11,14 Akmens masės grindų plytelės 600x600 11.19 - - Sienos klijuojamos plytelėmis 31,00 Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600 11,40

1-43 WC 10,70 Akmens masės grindų plytelės 600x600 10,70 - - Sienos klijuojamos plytelėmis 30,50 Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600 11,10

2-35 WC 10,86 Akmens masės grindų plytelės 600x600 10,96 - - Sienos klijuojamos plytelėmis 31,50 Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600 11,20

2-36 WC 10,83 Akmens masės grindų plytelės 600x600 10,83 - - Sienos klijuojamos plytelėmis 31,50 Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600 11,15

3-21 WC 10,90 Akmens masės grindų plytelės 600x600 10,96 - - Sienos klijuojamos plytelėmis 31,50 Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600 11,20

3-22 WC 10,77 Akmens masės grindų plytelės 600x600 10,82 - - Sienos klijuojamos plytelėmis 31,50 Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x600 11,07

1-41
Koridorius (remonto metu
tvarkomas plotas) 14,00

Remontuojama darbų metu pažeidžiama grindų danga.
Pagal poreikį atstatoma esama danga arba
projektuojamos akmens masės grindų plytelės
600x600

9,17 Met. grindjuostė, h80mm 7,20 Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas,
gruntavimas, dažymas 2k. 35,60 Darbų metu aplink lifto zoną esančios lubos sutvarkomos:

šlyginamos, glaistomos ir dažomos. 9,17

2-31 Koridorius (remonto metu
tvarkomas plotas) 14,00

Remontuojama darbų metu pažeidžiama grindų danga.
Pagal poreikį atstatoma esama danga arba
projektuojamos akmens masės grindų plytelės
600x600

9,17 Met. grindjuostė, h80mm 7,20 Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas,
gruntavimas, dažymas 2k. 35,60 Darbų metu aplink lifto zoną esančios lubos sutvarkomos:

šlyginamos, glaistomos ir dažomos. 9,17

3-20
Koridorius (remonto metu
tvarkomas plotas) 14,00

Remontuojama darbų metu pažeidžiama grindų danga.
Pagal poreikį atstatoma esama danga arba
projektuojamos akmens masės grindų plytelės
600x600

9,17 Met. grindjuostė, h80mm 7,20 Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas,
gruntavimas, dažymas 2k. 35,60 Darbų metu aplink lifto zoną esančios lubos sutvarkomos:

šlyginamos, glaistomos ir dažomos. 9,17

Viso: 118.84 104.61 24.60 302.30 106.27

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas

 DIR Saulius Remeika

DIZ Ugnė Meigytė

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas 
Apdailos kiekių lentelė

M1:50

0 1 1285658 01 TP-SA.B-26

2024-08-31 Konkursui, rangos darbams



1-431-42
Neprojektuojama

zona

Neprojektuojama
zona

1 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

4201000

212

420

114 102

centrascentras

1000

1-41

~3451

200 200

SR1SR1

1a. sąramų specifikacija

Poz. Žymėjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg.
Masė

Pastabos

2SR1 Sąrama SR1       SR14-37

22
25

2125

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,

Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
el. paštas: conatuslt@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas	

1 aukšto sąramų planas.
M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-01

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams

Surenkamų sąramų įrengimas:
1. Sąramų apačios altitudę tikslintis pagal SA dalies durų žiniaraštį.
2. Prieš montuojant, sąramas patikrinti, ar nėra defektų ar pažeidimo požymių. Jei reikia, imtis
gamintojo rekomenduotų priemonių.
3.  Kad montuojant nepažeisti sąramos, laikytis gamintojo rekomendacijų.
4. Sąrama dedama ant 10 mm storio cemento-smėlio skiedinio M100 sluoksnio ir montuojama
horizontaliai išilgine ir skersine kryptimis.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1000

- Esamos durys nekeičiamos

50 50
- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto

matmens.
Anga platinama iš šonų, paliekant esamą sąramą.
Sąramos aukštis nekeičiamas.

- Demontuojamos esamos durys

- Esama siena/ pertvara
- Demontuojama esama siena/ pertvara

-     Neprojektuojama zona

Projektuojama GKP pertvara

- Projektuojamas mūras (R)EI60
- Projektuojamas mūras (R)EI45

1SR2 Sąrama SR2       SR18-3



2-36
2-35

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

420 4201000

21060 170

centrascentras

2-31

~3586

200200

SR1SR1

2 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

2a. sąramų specifikacija

Poz. Žymėjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg.
Masė

Pastabos

2SR1 Sąrama SR1         SR14-37

22
25

2125

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,

Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
el. paštas: conatuslt@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas	

2 aukšto sąramų planas.
M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-02

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams

Surenkamų sąramų įrengimas:
1. Sąramų apačios altitudę tikslintis pagal SA dalies durų žiniaraštį.
2. Prieš montuojant, sąramas patikrinti, ar nėra defektų ar pažeidimo požymių. Jei reikia, imtis
gamintojo rekomenduotų priemonių.
3.  Kad montuojant nepažeisti sąramos, laikytis gamintojo rekomendacijų.
4. Sąrama dedama ant 10 mm storio cemento-smėlio skiedinio M100 sluoksnio ir montuojama
horizontaliai išilgine ir skersine kryptimis.

69
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SR2

620
620 25
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1000

- Esamos durys nekeičiamos

50 50
- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto

matmens.
Anga platinama iš šonų, paliekant esamą sąramą.
Sąramos aukštis nekeičiamas.

- Demontuojamos esamos durys

- Esama siena/ pertvara
- Demontuojama esama siena/ pertvara

-     Neprojektuojama zona

Projektuojama GKP pertvara

- Projektuojamas mūras (R)EI60
- Projektuojamas mūras (R)EI45

1SR2 Sąrama SR2         SR18-3



3-22
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Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

420 1000 420

205 1252 186

centrascentras

3-20

~3449

200 200

1000

SR1SR1

3 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

3a. sąramų specifikacija

Poz. Žymėjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg.
Masė

Pastabos

2SR1 Sąrama SR1         SR14-37

22
25

2125

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,

Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
el. paštas: conatuslt@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas	

3 aukšto sąramų planas.
M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-03

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams

Surenkamų sąramų įrengimas:
1. Sąramų apačios altitudę tikslintis pagal SA dalies durų žiniaraštį.
2. Prieš montuojant, sąramas patikrinti, ar nėra defektų ar pažeidimo požymių. Jei reikia, imtis
gamintojo rekomenduotų priemonių.
3.  Kad montuojant nepažeisti sąramos, laikytis gamintojo rekomendacijų.
4. Sąrama dedama ant 10 mm storio cemento-smėlio skiedinio M100 sluoksnio ir montuojama
horizontaliai išilgine ir skersine kryptimis.
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- Esamos durys nekeičiamos

50 50
- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto

matmens.
Anga platinama iš šonų, paliekant esamą sąramą.
Sąramos aukštis nekeičiamas.

- Demontuojamos esamos durys

- Esama siena/ pertvara
- Demontuojama esama siena/ pertvara

-     Neprojektuojama zona

Projektuojama GKP pertvara

- Projektuojamas mūras (R)EI60
- Projektuojamas mūras (R)EI45

1SR2 Sąrama SR2         SR18-3
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,

Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
el. paštas: conatuslt@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT
Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

 01- Mokslo paskirties pastatas

Pastato schema geologiniame pjūvyje 1-1

M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-05

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams

-1.900



SR2 (SR16-37)

SR2 (SR16-37)

SR3 (SR20-37)
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
Žymuo Lapas Pavadinimas ir techninлs charakteristikos Kiekis,

vnt Pastaba

pilnavidurių silikatinių mūras M150, S10SN 18.66 m3

Sаramos

Sr-2 4SАRAMOS Sr-2         SR16-37

Sr-3 2SАRAMOS Sr-3         SR20-37

L1 maks.1000 kgKilpa L1

DET C

17
25

65011802951 1

2

2

DET А

Lųbos

DET B

22
50

22
50

22
50

3 aukšto grindų lygis
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PASTABOS:
1. Angokrasčiai armuojami kas trečia eile armatūriniais tinklais Ø4-50×50-S500.
2. Prieš įrengiant angą perdangoje būtina ją pilnai nukrauti , išmūryti žemiau esančio aukšto
šachtos sienas paliekant apie 20mm tarpą iki perdangos, kruopščiai užpildyti (sutankinti) tarpą
smulkiagrūdžiu betonu arba užpilti takiu nesitraukiančiu betonu ir leisti pasiekti 80% projektinio stiprumo.
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Silikatinių plytų mūras
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remontinis mišinys betonui
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,

Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
el. paštas: conatuslt@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas

Keltuvo šachta
M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-06

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams
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Esama GB perdanga
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Cementinis tinkas arba
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arba nesitraukiatis betonas
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Ritininė hidroizoliacija
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DET E

Esama GB perdanga
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Smulkiagrūdis betonas C30/37
arba nesitraukiatis betonas
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PAMATAS Pm-1
1:25

-2,300

-5,300

Šulinio žiedas
Ž 10-5

1. Prieš betonuojant pamatą užsandarinti siūles tarp žiedų, siekiant išvengti cementinio pieno pratekėjimo
2. Pamatą betonuoti ant kieto, nesujudinto grunto pagrindo. Pašalinti nuo pagrindo visą supurentą gruntą
3. Įgilinant žiedus, gruntą išiminėti iš žiedų vidaus. Vengti ertmių susidarymo išorinėje žiedų pusėje. 

Vykdant darbus žemiau g. v. l. gruntinį vandenį šalinti išsiurbiant.

m3

V=9,42 m3

Svoris,
(bendras),

vnt
PastabosTechninės charakteristikosSvoris,

vnt

9,42Betonas 20/25-XC2

Šulinio žiedas Ž 10-5

PavadinimasKiekis, vntŽymuo

Pm-1 24

ŠULINIO ŽIEDŲ ŽINIARAŠTIS
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,

Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
el. paštas: conatuslt@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas

Pamatas Pm-1
M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-07

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams
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DETALIŲ SĄRAŠAS

Eskizas

2

360

30
2

Pavadinimas ir techninлs charakteristikosPoz.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Ilgis,mm Mato, vnt. Kiekis
Svoris, kg

vieneto bendras
Pastabos

1 (LST EN ISO 10080:2005) B500B12 168.22m 149.40.888-D

2 1000 20 0.379 7.58(LST EN ISO 10080:2005)8 B500B vnt.D

Viso: 97.76

Betonas C30/37 XC2  m3 1.721PL-1

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,

Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
el. paštas: conatuslt@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas	

PLOKŠTĖ PL-1
M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-08

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams

Betoninis pagrindas C8/10  m3 0.5

C8/10 (t=100 mm)
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Pastaba: eskizas rodo išorinį dydį
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Pavadinimas ir techninлs charakteristikosPoz.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Ilgis,mm Mato, vnt. Kiekis
Svoris, kg

vieneto bendras
Pastabos

1 (LST EN ISO 10080:2005) B500B12 49.43m 43.890.888-D

2 800 24 0.316 7.58(LST EN ISO 10080:2005)8 B500B vnt.D

Viso: 60.32

Betonas C30/37 XC2  m3 0.78PL-2

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,

Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
el. paštas: conatuslt@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas	

PLOKŠTĖ PL-2
M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-9

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams

3 800 28 0.316 8.85(LST EN ISO 10080:2005)8 B500B vnt.D3

Pastaba: eskizas rodo išorinį dydį
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
Žymuo Pavadinimas Plieno

klasė
Kiekis,

vnt
Ilgis,
mm

Svoris
vnt., kg

Svoris viso
kg Pastabos

3.55 3.554L1
1 1 0.888 0.888D12 S240 (A-I) 1000

VISO: 3.55
Suvirinimo siūlės 2% 0.1

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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DOKUMENTO PAVADINIMAS
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PATV.
DOK. NR.

MB “Conatus Frame“
Įm. k. 305750603,
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A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.17521 PDV Zbignev Stanski

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas	

Kilpa L1
M1:100

0 1 1285658 01 TP-SK.B-10

2024-06-14 Konkursui, rangos darbams
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Sriegis

6 Veržlė M12.4 Zn
4 Poveržlė M12 Zn
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PASTABA: Pozicijos 1, 2 ir 3 karštai cinkuojamos (90mk).





















* Būsima lifto vieta 1 aukšte.
* Po liftu rūsio nėra

1-431-42
Neprojektuojama

zona

Neprojektuojama
zona

1 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

K-2

4201000

212

420

114 102K-2

centrascentras

1000

1-41

~3
56

4

~3553

200 200

Cu 3x1,5mm2 iš PS skydo gr.19
laiptinėje palikti L-1m  (LAN kabelis
ER dalyje)

400V/230V kabelio atvadas, palikti L nurodytą metrų ilgio rezervą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Kabelių apsaugos vamzdis
montuojamas prie sienos arba lubų
D25mm

Cu 5x4mm2 D25mm
vamzdyje iš JS skydo gr.6,
Cu1x6mm2 g/ž
(LAN kabelio atvadą žiūrėti
ER dalyje, signalas iš gaisro
centralės-GSS dalyje )

Cu 5x4mm2 D25mm
vamzdyje iš JS skydo gr.6
į 3a., Cu1x6mm2 iš JS skydo
įžeminimo gnybtyno

Pastabos:
Visų įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.

Sumontavus projektuojamą instaliaciją, turi būti atstatoma apdaila.
Budėtojo patalpoje 1a. , kuri yra už projektuojamų patalpų ribos,
turi būti įrengta NIS sistemos, projektuojamos ER dalyje, pajungimas

1a. projektuojamų jėgos tinklų planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt

2024-08-30
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MASTELIS

PVA1939

LT

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-E.B-1

Virginijus StašelisPDV38785

techninis  projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

laimo
Placed Image



2-36
2-35

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

2 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

* Būsima lifto vieta 2 aukšte.

420 4201000

21060 170

K-2K-2

centrascentras

K-1

2-31

~3
66

5

~3694

200200

Cu 3x1,5mm2 iš PS skydo gr.19
laiptinėje palikti L=1m(LAN kabelis
ER dalyje)

Cu 3x1,5mm2 iš PS skydo
laiptinėje (LAN kabelis ER dalyje)

2a. projektuojamų jėgos tinklų planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA
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Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-E.B-2

Virginijus StašelisPDV38785

techninis  projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 
400V/230V kabelio atvadas, palikti L nurodytą metrų ilgio rezervą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Kabelių apsaugos vamzdis
montuojamas prie sienos arba lubų
D25mm

Pastabos:

Visų įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.

Sumontavus projektuojamą instaliaciją, turi būti atstatoma apdaila.

Cu 5x4mm2 D25mm
vamzdyje iš JS skydo gr.6
į 3a., Cu1x6mm2 iš JS skydo
įžeminimo gnybtyno

laimo
Placed Image



3-22
3-21

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

3 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

K-2K-2

420 1000 420

205 1252 186

centrascentras

K-1

3-20

~3
56

9

~3535

200 200

1000

Cu 5x4mm2 iš 1a. JS skydo gr.6
(LAN kabelio atvadą žiūrėti ER dalyje,
signalas iš gaisro centralės-GSS dalyje
) palikti L-2m

Cu 3x1,5mm2 iš PS skydo gr.19
laiptinėje (LAN kabelis ER dalyje),
palikti L-1m

1a. projektuojamų jėgos tinklų planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
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El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO
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Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-E.B-3

Virginijus StašelisPDV38785

techninis  projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 
400V/230V kabelio atvadas, palikti L nurodytą metrų ilgio rezervą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Kabelių apsaugos vamzdis
montuojamas prie sienos arba lubų
D25mm

Pastabos:

Visų įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.

Sumontavus projektuojamą instaliaciją, turi būti atstatoma apdaila.
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* Būsima lifto vieta 1 aukšte.
* Po liftu rūsio nėra

1-431-42
Neprojektuojama

zona

Neprojektuojama
zona

1 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

Perdangos H-3000
Pakabinamų lubų H-2750

centrascentras centrascentras

centrascentras

~3
56

4

~3553

Esami šviestuvai,
naujas apšvietimas neprojektuojamas 2xŠV1 IP40

150lx

2xŠV1 IP40
150lx

Pajungiama
prie patalpoje
esančios
apšvietimo
instaliacijos gr.

AS-5 gr.7
h-virs durų, ne daugiau 2,5m

AS-5 gr.7
h- ne daugiau 2,5m

Lubų ir jų elementų sutartinis žymėjimas

ŠV1 Į pakabinamas lubas montuojami LED 600*600 šviestuvai

Esami šviestuvai

Judesio daviklis 360'

Pastabos:
Visus sprendinius  prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;
Visų šviestuvų ir įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.

1a. projektuojamo apšvietimo planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt

2024-08-30

110

MASTELIS

PVA1939

LT

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-E.B-4

Virginijus StašelisPDV38785

techninis projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

laimo
Placed Image



2-36
2-35

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

2 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

* Būsima lifto vieta 2 aukšte.

Lubų ir jų elementų sutartinis žymėjimas

ŠV1 Į pakabinamas lubas montuojami LED 600*600 šviestuvai

Esami šviestuvai

Judesio daviklis 360'

centrascentras centrascentras

Perdangos H-3000
Pakabinamų lubų H-2750centrascentras

~3
66

5

~3694

Esami šviestuvai,
naujas apšvietimas neprojektuojamas 2xŠV1 IP40

150lx

2xŠV1 IP40
150lx

Pajungiama
prie patalpoje
esančios
apšvietimo
instaliacijos gr.

AS-5 gr.7
h- ne daugiau 2,5m

AS-5 gr.7
h- ne daugiau 2,5m

Pastabos:
Visus sprendinius  prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;
Visų šviestuvų ir įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.

2a.  projektuojamo apšvietimo planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt

2024-08-30
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 
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techninis  projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 
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3-22
3-21

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

3 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

* Būsima lifto vieta 3 aukšte.

Perdangos H-3000
Pakabinamų lubų H-2750

centrascentras centrascentras

centrascentras

~3
56

9

~3535
Esami šviestuvai,
naujas apšvietimas neprojektuojamas

2xŠV1 IP40
150lx

2xŠV1 IP40
150lx

Pajungiama
prie patalpoje
esančios
apšvietimo
instaliacijos gr.

AS-5 gr.7
h- ne daugiau 2,5m

AS-5 gr.7
h- ne daugiau 2,5m

Lubų ir jų elementų sutartinis žymėjimas

ŠV1 Į pakabinamas lubas montuojami LED 600*600 šviestuvai

Esami šviestuvai

Judesio daviklis 360'

Pastabos:
Visus sprendinius  prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;
Visų šviestuvų ir įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.

3a.  projektuojamo apšvietimo planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO
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techninis  projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

laimo
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Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

1-39

Šviestuvų ir jų elementų sutartinis žymėjimas

ŠV2 paviršinis prie lubų montuojamas šviestuvas

ŠV3 paviršinis 360' judesio daviklis

Pajungiama nuo šalia
patalpos esančios
apšvietimo instaliacijos gr.

Pastabos:
Visus sprendinius  prieš montuojant susiderinti su užsakovo atstovais;
Visų šviestuvų ir įrenginių metaliniai korpusai ir skydų durelės turi būti įžeminti.

1a. įėjimo  projektuojamo apšvietimo planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt

2024-08-30
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-E.B-7

Virginijus StašelisPDV38785

techninis  projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 
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LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-E.B-8

Virginijus StašelisPDV38785

techninis  projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 
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1-431-42
Neprojektuojama

zona

Neprojektuojama
zona

1 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

K-2

4201000

212

420

114 102K-2

centrascentras

1000

1-41

~3
56

4

~3553

200 200

2xUTP Cat5e  atvadai  iš budėtojo
patalpos, pajungimo vietą tikslinti
montuojant, L=2m

UTP Cat5e  atvadas  iš
budėtojo patalpos, pajungimo
vietą tikslinti montuojant

1a. projektuojamų elektroninių ryšių tinklų planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt

2024-08-30

110
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PVA1939

LT

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-ER.B-1

Andrius PrakopavičiusPDV39355

 projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

4xUTP Cat5e  atvadai  iš 2a.
ir 3a. NIS sistemų

6xUTP Cat5e  atvadai  iš 1a.,
2a. ir 3a. NIS sistemų iki
budėtojo patalpos

NIS  šviesinė ir garsinė indikacija
h=virš durų NIS  šviesinė ir garsinė indikacija

h=virš durų

N
IS

Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo
sistema su indikacija virš durų

Jungiklis su virvute h=0,8m,
virvutė  iki 0,1m iki žemės

N
IS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

UTP 5ekat. kabelio trasa D16mm vamzdyje
NIS Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo(informavimo) sistema,

su šviesinę ir garsine indikacija virš durų(WC).

UTP 5ekat. kabelio atvadas

Pastaba: Instaliacinių prietaisų parinkimą derinti su užsakovu ir
architektu;

UTP Cat5e iš budėtojo
patalpos į 3a.

laimo
Placed Image



2-36
2-35

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

2 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

* Būsima lifto vieta 2 aukšte.

420 4201000

21060 170

K-2K-2

centrascentras

K-1

2-31

~3
66

5

~3694

200200

2a. projektuojamų elektroninių ryšių tinklų planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt

2024-08-30

110

MASTELIS

PVA1939

LT

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-ER.B-2

PDV

 projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

2xUTP Cat5e  atvadai  iš budėtojo
patalpos, pajungimo vietą tikslinti
montuojant L=2m

2xUTP Cat5e  atvadai  iš 2a.
ir 2xUTP Cat5e  atvadai  3a.
NIS sistemų iki budėtojo
patalpos

NIS  šviesinė ir garsinė indikacija
h=virš durų NIS  šviesinė ir garsinė indikacija

h=virš durų

N
IS

Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo
sistema su indikacija virš durų

Jungiklis su virvute h=0,8m,
virvutė  iki 0,1m iki žemės

N
IS

Pastaba: Instaliacinių prietaisų parinkimą derinti su užsakovu ir
architektu;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

UTP 5ekat. kabelio trasa D16mm vamzdyje
NIS Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo(informavimo) sistema,

su šviesinę ir garsine indikacija virš durų(WC).

UTP 5ekat. kabelio atvadas

UTP Cat5e iš budėtojo
patalpos į 3a.

Andrius Prakopavičius39355
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3-22
3-21

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

3 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

K-2K-2

420 1000 420

205 1252 186

centrascentras

K-1

3-20

~3
56

9

~3535

200 200

1000

1a. projektuojamų elektroninių ryšių tinklų planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt

2024-08-30

110

MASTELIS

PVA1939

LT

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-ER.B-3

PDV

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

2xUTP Cat5e  atvadai  iš budėtojo
patalpos, pajungimo vietą tikslinti
montuojant L=2mUTP Cat5e iš budėtojo

patalpos L-2m

2xUTP Cat5e  atvadai  iš 3a.
NIS sistemų iki budėtojo
patalpos

NIS  šviesinė ir garsinė indikacija
h=virš durų NIS  šviesinė ir garsinė indikacija

h=virš durų

N
IS

Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo
sistema su indikacija virš durų

Jungiklis su virvute h=0,8m,
virvutė  iki 0,1m iki žemės

N
IS

Pastaba: Instaliacinių prietaisų parinkimą derinti su užsakovu ir
architektu;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

UTP 5ekat. kabelio trasa D16mm vamzdyje
NIS Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo(informavimo) sistema,

su šviesinę ir garsine indikacija virš durų(WC).

UTP 5ekat. kabelio atvadas

Andrius Prakopavičius39355
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Placed Image



1-431-42
Neprojektuojama

zona

Neprojektuojama
zona

1 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

K-2

4201000

212

420

114 102K-2

centrascentras

1000

1-41

~3
56

4

~3553

200 200

1a. projektuojamų patalpų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos  planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt

2024-08-30

110

MASTELIS

PVA1939

LT

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-GSS.B-1

Andrius PrakopavičiusPDV39355

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Pastaba: prietaisų adresus tikslinti montavimo eigoje suderinant su
sistemą eksploatuojančia įmone.

Adresninės blykstės,h=2,5m
pajungiamoss nuo šalia patalpoje esančios kilpos
E60 1x2x1,0 kabeliu,
adresus tikslinti montavimo metu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Adresinis 3 įvesties/išvesties modulis,
 3 IN/OUT  suderinamas su esama centrale

IN/OUT

-Adresinė blykstė suderinama su esama centrale

Pasijungimas į esamą kilpą

Pasijungimas į esamą kilpą

laimo
Placed Image



2-36
2-35

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

2 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

420 4201000

21060 170

K-2K-2

centrascentras

2-31

~3
66

5

~3694

200200

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-GSS.B-2

Andrius PrakopavičiusPDV39355

 projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Pastaba: prietaisų adresus tikslinti montavimo eigoje suderinant su
sistemą eksploatuojančia įmone.

Adresninės blykstės,h=2,5m
pajungiamos nuo šalia patalpos esančios kilpos
E60 1x2x1,0 kabeliu,
adresus tikslinti montavimo metu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Adresinis 3 įvesties/išvesties modulis,
 3 IN/OUT  suderinamas su esama centrale

IN/OUT

-Adresinė blykstė suderinama su esama centrale

1a. projektuojamų patalpų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos  planas

Pasijungimas į esamą kilpą

Pasijungimas į esamą kilpą
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3-22
3-21

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

3 aukštas

Kauno tarptautinė gimnazija
(V. Krevės pr. 50, Kaunas)

420 1000 420

205 1252 186

centrascentras

3-20

~3
56

9

~3535

200 200

1000

3a. projektuojamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos planas

LAPŲLAPAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno tarptautinė gimnazija

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAIDA

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

Konkursui, rangos darbams

01- Mokslo paskirties pastatas

Gražvydas Sabaliauskas

Project & Engineering

EO

INKLG GEO LINK UAB
Įm. k. 302877531
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel.:+37062037101
info@geolink.lt
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Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto 

285658-01-TP-GSS.B-3

Andrius PrakopavičiusPDV39355

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Pastaba: prietaisų adresus tikslinti montavimo eigoje suderinant su
sistemą eksploatuojančia įmone.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Adresinis 3 įvesties/išvesties modulis,
 3 IN/OUT  suderinamas su esama centrale

IN
/O

U
T

Lifto valdymo  skydui
IN sign."Gaisras!";
Adresinis 3 IN/OUT modulis,
GFE JUNO-NET 3 I/O PLUS,
pajungiamas nuo patalpoje esančios kilpos
E60 1x2x1,0 kabeliu

IN/OUT

-Adresinė blykstė suderinama su esama centrale

Adresninės blykstės, h=2,5m
pajungiamos nuo šalia patalpos esančios kilpos
E60 1x2x1,0 kabeliu,
adresus tikslinti montavimo metu

Pasijungimas į esamą kilpą

Pasijungimas į esamą kilpą

Pasijungimas į esamą kilpą

laimo
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1-39
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Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas
1-39 Tambūras 11.64

Viso: 11.64

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS/ ZONOS VIETA PASTATE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

­ Neprojektuojama zona

5480

70
0

70
0

VD­2

­ Projektuojamų durų numerisVD­2

19
45

1500

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais;
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

Priešgaisrinė (R)EI 60 atsparumo ugniai užtvara

Pavojaus mygtukas

Miltelinis 4 kg gesintuvas

PASTABA:
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m, pro kuriuos evakuajasi ne daugiau kaip 15 žmonių;
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m, pro kuriuos evakauajasi nuo 16 iki 50 žmonių.
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m, pro kuriuos evakauajasi nuo 50 žmonių.

Priešgaisrinė (R)EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė (R)EI 20 atsparumo ugniai užtvara

ŽYMĖJIMAS:

Evakuavimosi kelias

Evakuacijos krypties ženklas (fotoliuminisceninis/šviesinis).
Evakuacijos ženklai montuojami įvertinus technologija, kad iš
kiekvieno patalpos taško būtų matomas bent vienas
evakuacijos ženklas.

Cg Patalpos kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavojų

Priešgaisrinė (R)EI 15 atsparumo ugniai užtvara
10

00
81

5

81
5

Durų užraktas LST EN 1125

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.26943 PDV Irina Demidova-Buizinienė

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas�

Įęjimo durų sprendimas
M1:100

0 1 1285658 01 TP-GS.B-01

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams
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5

81
5

Esamos, nekeičiamos durys



1-431-42

1-41

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas
1-42 San. patalpa 11.14
1-43 San. patalpa 10.70

Viso: 21.84
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00

60
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5940594061006100
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3 4 5

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

­ Neprojektuojama zona

­ Projektuojamų durų numerisVD­2

VD­2
1500

Projektuojamos durys

Pjūvis A-A

Pjūvis A-A

15001500

Lifto šachtos durys
priešgaisrinės EI2 30 klasės

Priešgaisrinės EW 30-C3
klasės durys
Durų užraktas LST EN 179

10
00

1371

Priešgaisrinė (R)EI 60 atsparumo ugniai užtvara

Pavojaus mygtukas

Miltelinis 4 kg gesintuvas

PASTABA:
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m, pro kuriuos evakuajasi ne daugiau kaip 15 žmonių;
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m, pro kuriuos evakauajasi nuo 16 iki 50 žmonių.
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m, pro kuriuos evakauajasi nuo 50 žmonių.

Priešgaisrinė (R)EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė (R)EI 20 atsparumo ugniai užtvara

ŽYMĖJIMAS:

Evakuavimosi kelias

Evakuacijos krypties ženklas (fotoliuminisceninis/šviesinis).
Evakuacijos ženklai montuojami įvertinus technologija, kad iš
kiekvieno patalpos taško būtų matomas bent vienas
evakuacijos ženklas.

Cg Patalpos kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavojų

Priešgaisrinė (R)EI 15 atsparumo ugniai užtvara

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.26943 PDV Irina Demidova-Buizinienė

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas�

1 aukšto planas. Gaisrinės saugos sprendimai
M1:100

0 1 1285658 01 TP-XX.B-02

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams
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Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas
2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83

Viso: 21.69

2-362-35

2-31

1

B

A

C
60

00
60

00

5940594061006100
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3 4 5

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

­ Neprojektuojama zona

­ Projektuojamų durų numerisVD­2

VD­2
1500

Projektuojamos durys

Pjūvis A-A

Pjūvis A-A

15001500

Priešgaisrinės EW 30-C3
klasės durys
Durų užraktas LST EN 179

Lifto šachtos durys
priešgaisrinės EI2 30 klasės
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79
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.26943 PDV Irina Demidova-Buizinienė

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas�

2 aukšto planas. Gaisrinės saugos sprendimai
M1:100

0 1 1285658 01 TP-XX.B-03

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams

PASTABA:
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m, pro kuriuos evakuajasi ne daugiau kaip 15 žmonių;
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m, pro kuriuos evakauajasi nuo 16 iki 50 žmonių.
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m, pro kuriuos evakauajasi nuo 50 žmonių.Priešgaisrinė (R)EI 60 atsparumo ugniai užtvara

Pavojaus mygtukas

Miltelinis 4 kg gesintuvas

Priešgaisrinė (R)EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė (R)EI 20 atsparumo ugniai užtvara

ŽYMĖJIMAS:

Evakuavimosi kelias

Evakuacijos krypties ženklas (fotoliuminisceninis/šviesinis).
Evakuacijos ženklai montuojami įvertinus technologija, kad iš
kiekvieno patalpos taško būtų matomas bent vienas
evakuacijos ženklas.

Cg Patalpos kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavojų

Priešgaisrinė (R)EI 15 atsparumo ugniai užtvara
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3-223-21
3-20

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas
3-21 San. patalpa 10.90
3-22 San. patalpa 10.77

Viso: 21.67
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PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

­ Neprojektuojama zona

­ Projektuojamų durų numerisVD­2

VD­2
1500

Projektuojamos durys

Pjūvis A-A

Pjūvis A-A

15001500

Priešgaisrinės EW 30-C3
klasės durys
Durų užraktas LST EN 179

Lifto šachtos durys
priešgaisrinės EI2 30 klasės

10
00

1371

Priešgaisrinė (R)EI 60 atsparumo ugniai užtvara

Pavojaus mygtukas

Miltelinis 4 kg gesintuvas

Priešgaisrinė (R)EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė (R)EI 20 atsparumo ugniai užtvara

ŽYMĖJIMAS:

Evakuavimosi kelias

Evakuacijos krypties ženklas (fotoliuminisceninis/šviesinis).
Evakuacijos ženklai montuojami įvertinus technologija, kad iš
kiekvieno patalpos taško būtų matomas bent vienas
evakuacijos ženklas.

Cg Patalpos kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavojų

Priešgaisrinė (R)EI 15 atsparumo ugniai užtvara

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.26943 PDV Irina Demidova-Buizinienė

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas�

3 aukšto planas. Gaisrinės saugos sprendimai
M1:100

0 1 1285658 01 TP-XX.B-04

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams

PASTABA:
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m, pro kuriuos evakuajasi ne daugiau kaip 15 žmonių;
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m, pro kuriuos evakauajasi nuo 16 iki 50 žmonių.
 Durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m, pro kuriuos evakauajasi nuo 50 žmonių.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

Nr.26943 PDV Irina Demidova-Buizinienė

LT Kauno Tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
(pritaikymas žmonėms su negalia)

01- Mokslo paskirties pastatas�

Pjūvis A-A
M1:100

0 1 1285658 01 TP-GS.B-05

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams

Priešgaisrinė REI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė RE 20 atsparumo ugniai užtvara

ŽYMĖJIMAS:

Priešgaisrinė EI 15 atsparumo ugniai užtvara



1-431-42

2-362-35

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

Neprojektuojama
zona

1 aukštas

2 aukštas

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-42 San. mazgas 1 11.14

1-43 San. mazgas 2 10.70

Viso: 21.84

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

2-35 San. mazgas 1 10.86
2-36 San. mazgas 2 10.83

Viso: 21.69

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

3-21 San.mazgas 1 11.11
3-22 San. mazgas 2 10.93

Viso: 22.04

Neprojektuojama
zona
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h=0.54
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zona

24
50

1000 1000

1000 1000

- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto matmens.
Anga platinama šonuose, paliekant esamą sąramą.
Durų angos aukštis nesikeičia

- Ardoma esama pertvara

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Ardomos esamos durys, durų angos matmenys nekeičiami

1000

50 50

- Demontuojama esama ir montuojama nauja laminuotos medžio plokštės palangė

- Naujai statoma pertvaros dalis iš GKP ir cinkuotos skardos karkaso
        (naudojamas dvigubas GKP sluoksnis)

- Esama durų anga ir varčia nekeičiamos

- Naujai statoma lifto šachta pastato išorėje. Patekimas į liftą iš 1-3 pastato vidaus aukštų.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

36640 PDV Tadeuš Meškunec

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)

01-Mokslo paskirties pastatas

Statybvietės planas. I, II ir III aukštai

M1:200

0 1 1285658 01 TP-SO-01

2024 Konkursui, rangos darbams

3 aukštas
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STATYBINIŲ ATLIEKŲ LATAKAS.
MONTUOJAMAS Į LANGO ANGĄ.

PP

LAIKINA KARKASINĖ PERTVARA IŠ
GIPSKARTONIO SU VATOS UŽPILDU

IR RAKINAMOMIS DURIMIS.
PAKABINTA LENTELE "STOP. VYKSTA
STATYBOS DARBAI, PRAĖJIMO NĖRA"
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LAIKINA KARKASINĖ PERTVARA IŠ
GIPSKARTONIO SU VATOS UŽPILDU

IR RAKINAMOMIS DURIMIS.
PAKABINTA LENTELE "STOP. VYKSTA
STATYBOS DARBAI, PRAĖJIMO NĖRA"

LAIKINA KARKASINĖ PERTVARA IŠ
GIPSKARTONIO SU VATOS UŽPILDU

IR RAKINAMOMIS DURIMIS.
PAKABINTA LENTELE "STOP. VYKSTA
STATYBOS DARBAI, PRAĖJIMO NĖRA"

90
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LAIKINA KARKASINĖ PERTVARA IŠ
GIPSKARTONIO SU VATOS UŽPILDU

IR RAKINAMOMIS DURIMIS.
PAKABINTA LENTELE "STOP. VYKSTA
STATYBOS DARBAI, PRAĖJIMO NĖRA"

LAIKINA KARKASINĖ PERTVARA IŠ
GIPSKARTONIO SU VATOS UŽPILDU

IR RAKINAMOMIS DURIMIS.
PAKABINTA LENTELE "STOP. VYKSTA
STATYBOS DARBAI, PRAĖJIMO NĖRA"

LAIKINA KARKASINĖ PERTVARA IŠ
GIPSKARTONIO SU VATOS UŽPILDU

IR RAKINAMOMIS DURIMIS.
PAKABINTA LENTELE "STOP. VYKSTA
STATYBOS DARBAI, PRAĖJIMO NĖRA"

STATYBINIŲ ATLIEKŲ LATAKAS.
MONTUOJAMAS Į LANGO ANGĄ.

STATYBINIŲ ATLIEKŲ LATAKAS.
MONTUOJAMAS Į LANGO ANGĄ.

PP

PP

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

PRIEŠGAISRINIS POSTASPP

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMO
VIETA MAX 200 KG

LAIKINOS KARTASINĖS GIPSKARTONIO PERTVAROS
SU VATOS UŽPILDU IR RAKINAMOMIS DURIMIS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIS

REMONTUOJAMOS PATALPOS

STATYBINIS KELTUVAS IR JO
APSAUGOS ZONA - PO 2 M.

STATYBININKŲ JUDĖJIMAS PASTATE /
EVAKUACIJOS KRIPTIS

NEREMONTUOJAMOS PATALPOS

STATYBINIS  ATLIEKŲ LATAKAS IR
JO APSAUGOS ZONA - PO 2 M.

STATYBINIS KELTUVAS

STATYBINIS KELTUVAS

1-42

MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ PATEKIMO Į KLASES
ESANČIAS PRIE DARBŲ ZONU KRIPTIS

LENTELĖ ANT DURŲ.
DĖMESIO! VYKSTA STATYBOS DARBAI.

LENTELĖ ANT DURŲ.
DĖMESIO! VYKSTA STATYBOS DARBAI.

LENTELĖ ANT DURŲ.
DĖMESIO! VYKSTA STATYBOS DARBAI.

LAIKINAS APTVĖRIMAS
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai
Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1939 PV Gražvydas Sabaliauskas

36640 PDV Tadeuš Meškunec

LT Kauno tarptautinė gimnazija

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto techninis
projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)
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NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

285658-01-TP 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Pavadinimas Įmonė 

Atsakingas 

asmuo, 

projekto dalies 

vadovas 

Programinė įranga 

1. B Bendroji MB „Squares“ 
Gražvydas 

Sabaliauskas 

Foxit PDF editor 

Microsoft Office 2021 

Professional Plus

2. SA Statinio architektūros 

MB „Squares“ 
Gražvydas 

Sabaliauskas 

Autodesk AutoCAD 

architecture 2023 

Foxit PDF editor 

Microsoft office 2021 

Professional Plus

Sauliaus 

Remeikos IĮ 
Saulius Remeika 

3. SP Sklypo plano 

MB „Squares“ 
Gražvydas 

Sabaliauskas 

Autodesk AutoCAD 

architecture 2023 

Foxit PDF editor 

Microsoft office 2021 

Professional Plus 

Sauliaus 

Remeikos IĮ 
Saulius Remeika 

3. SK Konstrukcijų 
UAB „Conatus 

frame“ 
Zbignev Stanski 

ArCADia soft 

Libre Office 

PDFill PDF Editor

4. VN 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo MB „BIMEP 

Projects“ 
Vitalijus Štura 

Microsoft Office 2016 

Instal-term
5. ŠVOK 

Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo 

6. E Elektrotechnikos 

MB „Geo Link“ 
Virginijus 

Stašelis 

Office 365 ALL LNG 

AutoCAD LT20187. ER Elektroninių ryšių 

9. GSS 
Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

10. GS Gaisrinės saugos 
MB „ID 

projektas“ 

Irina Demidova- 

Buizinienė  

Microsoft Office 

(10251470711) 

GstarCAD 2022 

STD 
PDFforge 

11. KS 
Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

Andrejus 

Chlebnikovas 
Sąmatos expert

12. SO 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis 

Tadeuš 

Meškunec 

Autodesk AutoCAD 

2025 LT,  

Microsoft Office 

0 2024-08-31 Konkursui, rangos darbams 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 

dok. Nr. 

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija 

Vilniaus g. 44, Šiauliai 

Tel. +37061012269 

El. p. remeika.design@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio 

remonto projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Dir. Saulius Remeika STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas 01- Mokslo paskirties pastatas

0 Diz.  Ugnė Meigytė 

Naudojamos programinės įrangos sąrašas 
Sudarė 

Salomėja Lubytė-
Skurdauskienė 

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno tarptautinė gimnazija 285658-01-TP-BD.NPS 1 1 



PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

285658-01-TP 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Pavadinimas Įmonė 

Atsakingas asmuo, 

projekto dalies 

vadovas 

Parašas 

1. BD Bendroji 

MB „Squares“ 

Gražvydas 

Sabaliauskas 

Atestato Nr. A 1939 

2. SA Statinio architektūros 

3. SP Sklypo plano 

4. SK Konstrukcijų 

UAB 

„Conatus 

frame“ 

Zbignev Stanski 

Atestato Nr. 17521 

5. ŠVOK 
Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo 

MB „BIMEP 

Projects“ 

Vitalijus Štura 

Atestato Nr. 37760 

6. VN 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo 

MB „BIMEP 

Projects“ 

Vitalijus Štura 

Atestato Nr. 37760 

7. E Elektrotechnikos 
UAB „Geo 

Link“ 

Virginijus Stašelis 

Atestato Nr. 38785 

8. ER Elektroninių ryšių 

UAB „Geo 

Link“ 

Andrius 

Prakopavičius 

Atestato Nr. 39355 
9. GAS 

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

dalis 

10. GS Gaisrinės saugos 
MB „ID 

projektas“ 

Irina Demidova- 

Buizinienė  

Atestato Nr.  

11. KS 

Statybos 

skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 

Andrejus 

Chlebnikovas 

Atestato Nr. 30364 

12. SO 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo  

Tadeuš Meškunec 

Atestato Nr. 36640 

0 2024-08-31 Konkursui, rangos darbams 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 

dok. Nr. 

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija 

Vilniaus g. 44, Šiauliai 

Tel. +37061012269 

El. p. remeika.design@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio 

remonto projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Dir. Saulius Remeika STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas 01- Mokslo paskirties pastatas
0 

Sudarė 
Salomėja Lubytė-

Skurdauskienė 
Projekto dalių suderinimų sąrašas 

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno tarptautinė gimnazija 285658-01-TP-BD.PDS 1 1 



Ksuno tarpta 
Direktorius 

Erlkas Gr� 
20 ........ m .. 

STATINIO PROJEKT A VIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURO 

Projekto pavadinimas 

Statytojas 
uzsakovas 

Adresas 
Statiniq paskirtys 
Statybos riisis 
Statinio kategorija 
Lesq pobiidis 
Numatoma Iesq suma 
ran ai 
Numatomi darbai 
Statinio projekto 
rengimo etapas 

Esami statiniai 

I. BENDRA INFORMACIJA

Mokyklos pastato V. Kreves pr. 50, Kaune kapitalinio re· 
ritaik mas zmonems su ne alia). 

Kauno Tarptautine gimnazija 

V. Kreves . 50, Kaunas
Mokslo 
Kapitalinis remontas 
Ypatingasis 
Valstybes, savivaldybes, ES strukturini4 fond4. 
Iki 236 474,76 Eur su PYM 

Projektavimas 
Du rengimo etapai: 
1. Techninis projektas (toliau - TP)
2. Darbo ro· ektas toliau - DP
Pastatas - Mokykla
Unikalus Nr. 1997-4007-4017
Paskirtis: Mokslo
Bendras plotas - 6284,32 kv.m.
Pazymejimas plane: 1 C3p

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGl) APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS 

Projektavimo paslaugq apimtis: 
Jprastos paslaugos 1. Techninio projekto(TP) parengimas. I technini projektq ieina visos

butinos statiniui suprojektuoti Projekto dalys, kuri4 sprendiniai
igyvendin14 esminius statini4, statinio architektiiros, aplinkos,
visuomenes sveikatos saugos, krastovaizdzio, treciaj4 asmen4
interes4 apsaugos ir paskirties reikalavimus (pagal STR

, Universalaus dizaino principq ir ISO standartus). Projekto dalys:
- bendroji dalis (BD);
- sklypo piano dalis (SP);
- architekturine dalis (SA);
- konstrukcij4 dalis (SK);
- sildymo - vedinimo, oro kondicionavimo dalis (SVOK);
- vandentiekio - nuotek4 dalis (VN);
- elektrotechnikos dalis (vidaus tinklai) (E);
- elektrini4 rysi4 dalis;
- gaisrine signalizacija (GSS);
- apsaugine signalizacija;
- pasirengimo statybai ir statybos darb4 organizavimo dalis (SO)
- Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis(SSK);
- Kitos projekto dalys butinos projekto tiksl4 igyvendinimui.

2. Darbo projekto (DP) parengimas. I darbo projektq ieina visos
butinos statiniui suprojektuoti Projekto dalys, kuri4 sprendiniai
jgyvendinti.J esminius statini4, statinio architekturos, aplinkos,















DtL PROJEKTO V ADO VO SKYRIMO

2024 m. sausio men. 26 d. 

Vilnius 

As, Kauno tarptautines gimnazijos (juridinio asmens kodas 300594100, adresas Vytauto pr. 

50, Kaunas), dircktorius Erikas Griskevicius, skiriu architcktc1-projckto vadovc1 Grazvydc1 

Sabaliauslq, kvalifikacinio atestato Nr. Al 939, buti projckto vadovu objcktui: 

Proickto Nr. Proickto pavadinimas 
285658 Mokyklos pastato V. Kreves pr. 50, Kaune 

vroiektas (vritaikymas zmonems su neJ!,alia) 

Siuo skyrimu projckto vadovas prnrna parc1gq parcngti projcktq, surasti subrangovus, 

koordinuoti jq darbus, dcrinti sprcndinius su uzsakovu, patcikti projcktq. bcndrajai ckspcrtizci, gauti 

rastislq pritarimq projekto sprendiniams, jeigu reikia, statybq leidzianti dokumentq.. 

Kauno tarptautinc gimnazija 

Susipazinau ir sutinku 

Grazvydas Sabaliauskas 

Erikas Grl . , •U"I0 11\.J>, I' 2 ...... m. -o\RP-fAU
*�H4\NAZ

' 

"' 



DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2024 m. rugpjūčio 16 d. 

Vilnius 

AŠ IĮ „Sauliaus Remeikos dizaino studija“, įmonės kodas 300004197, vadovas Saulius Remeika, 

skiriu, architektą – projekto vadovą Gražvydą Sabaliauską, atestato Nr. A 1939, Vilnius, būti projekto 

vadovu objektui: 

Projekto Nr. Projekto pavadinimas 

300046-01-TDP 
Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio remonto 

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Šiuo skyrimu projekto vadovas prisiimą pareigą parengti projektą, surasti subrangovus, koordinuoti 

jų darbą, derinti sprendinius su užsakovu, pateikti projektą bendrajai ekspertizei, gauti raštišką pritarimą 

projektui, jeigu reikia, statybą leidžiantį dokumentą. 

Saulius Remeika 

Susipažinau ir sutinku 

Gražvydas Sabaliauskas 



1 

DĖL PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SKYRIMO 

2024 m. sausio mėn. 26 d. 

Vilnius 

Aš, architektas-projekto vadovas Gražvydas Sabaliauskas, kvalifikacinio atestato Nr. A1939, 

skiriu projekto dalių vadovus objektui: 

Projekto Nr. Projekto pavadinimas 

285658 Mokyklos pastato V. Krėvės pr. 50, Kaune 

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

1. Statinio konstrukcijų dalis (SK)

Zbignev Stanski, kv. atestato nr. 17521 susipažinau ir sutinku____________ 
 (parašas) 

2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN)

Vitalijus Štura, kv. atestato nr. 37760 susipažinau ir sutinku____________ 
 (parašas) 

3. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis (ŠVOK)

Vitalijus Štura, kv. atestato nr. 37760 susipažinau ir sutinku____________ 
 (parašas) 

4. Elektrotechnikos dalis (E)

Virginijus Stašelis, kv. atestato nr. 38785 susipažinau ir sutinku____________ 
 (parašas) 

5. Elektroninių ryšių dalis (ER)

Andrius Prakopavičius, kv. atestato nr. 39355 susipažinau ir sutinku____________ 
 (parašas) 

6. Gaisrinės saugos dalis (GS)

Irina Demidova- Buizinienė,

kv. atestato nr. 26943          susipažinau ir sutinku____________ 
 (parašas) 

7. Gaisrinės signalizavimo sistemos dalis (GSS)

Andrius Prokapovičius, kv. atestato nr. 39355 susipažinau ir sutinku____________ 
 (parašas) 

8. Statybos organizavimo dalis dalis (SO)

Tadeuš Meškunec, kv. atestato nr. 36640 susipažinau ir sutinku____________ 
 (parašas) 



2 
 

 

9. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)  
Andrejus Chlebnikovas, kv. atestato nr. 30364  susipažinau ir sutinku____________ 
           (parašas) 

  

Šiuo skyrimu projekto dalių vadovai priima pareigą parengti projekto dalį, surasti subrangovus, 

koordinuoti jų darbus, derinti sprendinius su užsakovu, pateikti projektą bendrajai ekspertizei, gauti 

raštišką pritarimą projekto sprendiniams, jeigu reikia, statybą leidžiantį dokumentą. 

 

 

Architektas-projekto vadovas  

Gražvydas Sabaliauskas 



KAUNO TARPTAUTINJ;':; GIMNAZIJA 

Vytauto pr. 50, Kaunas, tel. nr. +37037422383 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini11 asmem1 rcgistrc, kodas 300594100 

11 Sauliaus Remcikos dizaino studija 
lmoncs kodas 300004197 
Vilniaus g. 44, Siauliai 

DltL PRITARIMO PROJEKTO SUDltCIAI JR SPRENDINIAMS 

2024 m. licpos 23 d. 

Vilnius 

Pritariamc parcngto tcchninio projckto ,,Mokyldos pastato V Kreves pr. 50, Kaune projektas (pritaikymas
imonems su negalia)" sudcciai ir sprcndiniams. 

Dlrektorlaus pavaduoto!a

ugdymui 

Edita va1niene

( atsakingo asmcns parcigos) ( atsakingo asmcns varclas, p 



PRITARIMŲ PROJEKTO SPRENDINIAMS SĄRAŠAS 

285658-01-TP 

Eil. 

Nr. 

Projektą peržiūrėjusi 

institucija 

Pareigos, Vardas 

Pavardė 
Suderinta Data 

1. Kauno tarptautinė gimnazija 

Gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Edita Vainienė 

Dėl pritarimo 

projekto sudėčiai ir 

sprendiniams  

2024-07-23 

0 2024-08-31 Konkursui, rangos darbams 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 

dok. Nr. 

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija 

Vilniaus g. 44, Šiauliai 

Tel. +37061012269 

El. p. remeika.design@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio 

remonto projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Dir. Saulius Remeika STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 1939 PV/PDV Gražvydas Sabaliauskas 01- Mokslo paskirties pastatas

0 Diz.  Ugnė Meigytė 

Pritarimų projekto sprendiniams sąrašas 
Sudarė 

Salomėja Lubytė-
Skurdauskienė 

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno tarptautinė gimnazija 285658-01-TP-B.PSS 1 1 







1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

2. Nekilnojamieji daiktai:

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-06-27 14:05:22

Registro Nr.: 20/206066
Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 1993-07-09
Adresas: Kaunas, V. Krėvės pr. 50

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2.1. Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 1997-4007-4017

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo
Pažymėjimas plane: 1C3b

Statybos pradžios metai: 1974
Statybos pabaigos metai: 1974

Kap. remonto pradžios metai: 2015
Kap. remonto pabaigos metai: 2016

Statinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Blokeliai
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 6284.32 kv. m

Pagrindinis plotas: 5859.20 kv. m
Tūris: 27014 kub. m

Užstatytas plotas: 2868.00 kv. m
Negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius: 162
Koordinatė X: 6087050
Koordinatė Y: 498325

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3269000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %

Atkuriamoji vertė: 2288000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1070000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-06-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-06-17

2.2. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1997-4007-4017, aprašytam p. 2.1.

Aprašymas / pastabos: ( kiemo aikštelė ) 
Unikalus daikto numeris: 1997-4007-4028

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1974

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 104302 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 31291 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 18774 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-01-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-01-08

4.1. Nuosavybės teisė
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5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

7. Juridiniai faktai:

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

Savininkas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1993-04-13 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 433-v
1995-01-01 Priėmimo - perdavimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2001-01-22

6.1. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, a.k. 300594100

Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 1997-4007-4028, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2012-09-13 Sprendimas Nr. T-479
2012-09-27 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 60-9.73

Plotas: 2830.20 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2012-10-05

6.2. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Kauno choreografijos mokykla, a.k. 295095840

Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-09-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-361

2006-10-12 Priėmimo - perdavimo aktas
2010-09-09 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 58-6-15
2011-06-03 Sprendimas Nr. T-312

Plotas: 3317.83 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2011-06-08

7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "NV gurmanija", a.k. 302513410

Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-22 Nuomos sutartis Nr. 170822-1

Plotas: 185.54 kv. m
Aprašymas: Patalpos nuo R-1 iki R-4, nuo 1-30 iki 1-37

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-16
Terminas: Nuo 2017-08-01 iki 2020-06-30

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, a.k. 190755932

Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-01-12 Neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) 

sutartis Nr. SR-0005
Plotas: 197.80 kv. m

Aprašymas: Patalpos nuo 3-112 iki 3-115.
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-19

Terminas: Iki 2024-07-30

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Sotega", a.k. 301681743

Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-18 Susitarimas Nr. 1

2015-09-18 Nuomos sutartis Nr. 150918-1
2015-09-28 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 1

Plotas: 185.54 kv. m
Aprašymas: Patalpos R-1 iki R-4, 1-30 iki 1-37

Įrašas galioja: Nuo 2015-10-15
Terminas: Nuo 2015-09-28 iki 2016-06-30
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10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra 

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

10.1. 
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į 
kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: UAB "Inreal GEO", a.k. 302604810
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-10

10.2. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-11-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-161129-01637

Įrašas galioja: Nuo 2016-12-02

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VOLDEMARAS ČIUNKA

Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-06-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1182

2016-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-02

10.4. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Kauno apskrities viršininko administracija, a.k. 188601998

Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-12-04 Leidimas vykdyti statybos darbus 

Nr. 3-SL-NR-100
Įrašas galioja: Nuo 2009-03-24

2018-06-27 14:05:22

Dokumentą atspausdino ZITA MOZŪRAITIENĖ
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA 

SPRENDIMAS 

DEL KAUNO ALEKSANDRO PUSICTNO GIMNAZIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR 
KAUNO TARPTAUTINES GIMNAZIJOS NUOSTATTJ PATVIRTINIMO 

2022 m. birzelio 21 d. Nr. T-319 
Kaunas 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, 2.46 straipsnio 

1 dalimi ir 2.47 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos svietimo istatymo 43 straipsnio 3 ir 4 dalirt1is, Lietuvos 
Respublikos biudzetinil! jstaigt} jstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 ir 7 punktais, 6 straipsniu, 
Nuostat1t, jsta11t ar statut1t jforminimo reikalavimais, patvi1iintais Lietuvos Respublikos svietimo ir 
mokslo ministro 2011 m. birzelio 29 d. isakymu Nr. V-1164 ,,Del Nuostat4, istatl! ar statutl} 

jforminimo reikalavimt! patvirtinimo", Kauno miesto savivaldybes taryba n u s p r e  n d z  i a: 
1. Pakeisti Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos pavadinimcj. ir vadinti jcj. taip: Kauno

tarptautine gimnazija. 

2. Patvi1iinti Kauno tarptautines gimnazijos nuostatus (pridedama).

3. Igalioti Kauno Aleksandrp Puskino gimnazijos direktori1t Erikcj. Griskevici1t:
3 .1. teises akt1t nustatyta tvarka ir terminais pranesti apie sio sprendimo 1 punkte

nurodyto pavadinimo pakeitimq; 
3.2. pasirasyti Kauno tarptautines gimnazijos nuostatus ir iregistruoti juos Juridini1t 

asmen1t registre. 
4. Pripazinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybes tarybos 2020 m. lapkricio 17 d.

sprendimq Nr. T-509 ,,Del Kaune Aleksandro Puskino gimnazijos nuostat1t patvi1iinimo". 

5. Nustatyti, kad sio sprendimo 1 ir 4 punktai jsigalioja 2022 m. rugsejo 1 <lien�.
6. Sis sprendimas per viencj. menesi nuo informacijos apie ji gavimo dienos gali bu.ti

skundziamas Region1t apygardos administracinio teismo Kauno rumams (A. Mickeviciaus g. 8A, 
Kaunas) Lietuvos)s:.e@l:lblj.:kQs administracini-q byl"4 teisenos istatymo nustatyta tvarka. 
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ĮSITERPĘ ŽEMĖS NAUDOTOJAI

Indeksas Žemės naudotojai Plotas raz

1 2 3

NĖRA

DUOMENYS APIE ŽEMĖS NAUDOJIMO APRIBOJIMUS

Eil.
Nr. Kodas Apribojimo 

sk. Nr.
Apribojimai Žemės 

plotas, m*
Apribojimo 
plano Nr.

1 2 3 4 5 6

1 0010 I Ryšių lin ijų  apsaugos zonos po 2 m. A-ZO /2

2 0267 VI Požem inių elektros kabelių linijų apsaugos zona po 1 m. SBO /2

3 0400 XLIX Vandentiekio tinklų apsaugos 2ona po 5 m. ISO /2

4 0500 XLIK Lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona po 5  m. 7460 /2

5 0600 XLVIII Šilumos ir  karšto vandens tiekim o tinklų apsaugos zona po 5 m. 3800 /2

6 9270 xxvai Saugotini krūmų ir medžių želdiniai i*v tss&.oe.oe nutari mos tfr.fts /2

SERVITUTAS

Eil
Nr.

Kodas
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S e rv itu to  rū šis Plotas
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Inreal GEO"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)

Bylos Nr.: 19/1701

Registro Nr.: 20/206066 (Statiniai)

Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 50

Lapų skaičius: 22



19/1701Bylos Nr.

Tomo Nr. 1
Registro 20/206066

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2016-12-301 1 1

Statinio nuotraukos 1F FORMA 2016-12-302 2 2-3

Statinio planas "RŪSYS" 2016-12-303 1 4

Statinio planas "PIRMAS AUKŠTAS" 2016-12-304 1 5

Statinio planas "ANTRAS AUKŠTAS" 2016-12-305 1 6

Statinio planas "TREČIAS AUKŠTAS" 2016-12-306 1 7
Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys
1A FORMA

2016-12-307 4 8-11

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas
(perkainojimas) 2A FORMA

2016-12-308 2 12-13

Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija 3 FORMA
2016-12-309 8 14-21

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Vidaus apyrašo lapų 21

11-Bal-2017 Lapas 1 iš   1

Direktorius Voldemaras Čiunka



Š

V.
Krėv

ės 
pr.

1 C  3 b
H=9.70

/_______

4 c  1 p
H=3.20

/_______

1 c  2 b
H=8.80

/_______

2 c  1 p
H=3.30

/_______

3 c  1 p
H=3.20

/_______

b2

b1

b3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

Tikslintas 1C3b. Panaudota medžiaga: 2001-03-29 žemės sklypo planas ir
2002-01-08 statinių išdėstymo planas

Matininko V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.

UAB "INREAL GEO" Įm. k. 302604810
PALANGOS G.4,LT-01402 VILNIUS

tel.: 86-7020356

2M-M-1182 V. Čiunka 2016.12.30

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M1:1000

Kauno m. sav.
Kauno m.
V. Krėvės pr. 50

2016.12.30 Pastato pažymėjimas
plane: 1C3b



Statinio nuotraukos

1F FORMA

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 50 Unikalus Nr. 1997-4007-4017

Žymėjimas 1C3b

Pavadinimas Mokykla Paskirtis Mokslo
Matavimų data 2016-12-30

Lapas 1 iš   211-Bal-2017 13:20:07



A.V.

Parengė Matininkas Voldemaras Čiunka

Lapas 2 iš   211-Bal-2017 13:20:07



R 1
4.12

-___
R 2
12.04

-_____

R 3
18.30

-_____

R 4
18.02

-_____

h=2.00
h=2.00

-

R 5
6.15

-_____
R 6
12.44

-_____
R 7
2.08

-_____
h=2.00
h=2.00

-

RŪSIO PLANAS

Matininko V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.

UAB "INREAL GEO" Įm. k. 302604810
PALANGOS G.4,LT-01402 VILNIUS

tel.: 86-7020356

2M-M-1182 V. Čiunka 2016.12.30

RŪSIO PLANAS M1:100

Kauno m. sav.
Kauno m.
V. Krėvės pr. 50

2016.12.30 Pastato pažymėjimas
plane: 1C3b



1 1
6.23

-____

1 22
133.54

-_____

1 C  3 b
Hi=9.88

/_______

4 c  1 p
Hi=3.15

/_______

h=2.40

h=2.40

h=7.90

h=3.00

h=3.00

1 2
181.05

-_____

1 3
53.88

-_____1 4
18.29

-_____

1 5
29.14

-_____

1 6
10.43

-_____

1 7
28.98

-_____

1 8
148.10

-_____

1 9
13.76

-_____

1 10
14.01

-_____

1 11
35.51

-_____

1 12
23.12

-_____

1 13
54.61

-_____ 1 14
53.73

-_____
1 15
72.99

-_____

1 16
10.49

-_____

1 17
10.76

-_____

1 18
23.92

-_____

1 19
10.41

-_____

1 20
11.08

-_____

1 21
90.87

-_____

1 23
59.17

-_____1 24
1.68

-_____1 25
15.91

-_____
1 26
7.26

-_____

1 27
454.53

-_____

1 28
10.93

-_____

1 29
31.82

-_____

1 30
8.83

-_____ 1 31
4.80

-_____

1 32
2.47

-_____

1 33
1.23

-_____1 34
1.40

-_____1 35
1.84

-_____

1 36
70.77

-_____

1 37
6.17

-_____

1 38
210.21

-_____

1 39
7.93

-_____

1 40
55.41

-_____

1 41
117.19

-_____

1 42
11.49

-_____

1 43
11.48

-_____

1 44
36.26

-_____

1 45
18.29

-_____

1 46
54.54

-_____

1 47
54.85

-_____

1 48
54.42

-_____

1 49
54.94

-_____1 50
18.10

-_____1 51
19.02

-_____

1 52
9.76

-_____

1 53
3.17

-_____1 54
5.21

-____

1 55
17.51

-_____1 56
17.55

-_____

1 57
7.91

-_____

1 c  2 b
Hi=9.00

/_______

3 c  1 p
Hi=3.82

/_______

2 c  1 p
Hi=2.66

/_______

Matininko V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.

UAB "INREAL GEO" Įm. k. 302604810
PALANGOS G.4,LT-01402 VILNIUS

tel.: 86-7020356

2M-M-1182 V. Čiunka 2016.12.30

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

Kauno m. sav.
Kauno m.
V. Krėvės pr. 50

2016.12.30 Pastato pažymėjimas
plane: 1C3b

PIRMO AUKŠTO PLANAS



Patalpa iš pirmo aukšto

h=3.00

h=3.00

h=4.45

h=3.60

2 1
244.80

-_____

2 2
75.31

-_____

2 3
146.58

-_____

2 4
3.31

-___
2 5
14.36

-_____

2 6
55.11

-_____

2 7
22.09

-_____

2 8
54.98

-_____ 2 9
54.33

-_____ 2 10
73.52

-_____

2 11
10.52

-_____

2 12
10.82

-_____

2 13
46.66

-_____2 14
92.65

-_____

2 15
58.52

-_____

2 16
4.91

-____
2 17
3.83

-_____

2 20
4.36

-_____

2 18
2.54

-____

2 19
2.85

-____

2 22
5.27

-_____

2 23
15.60

-_____

2 24
5.93

-_____

2 25
16.18

-_____
2 26
15.97

-_____

2 27
201.23

-_____

2 28
67.98

-_____
2 29
9.73

-_____

2 30
108.37

-_____

2 31
128.99

-_____

2 32
18.11

-_____

2 33
11.94

-_____

2 34
12.20

-_____

2 35
11.47

-_____

2 36
11.69

-_____

2 37
36.44

-_____

2 38
19.09

-_____

2 39
18.64

-_____

2 40
35.46

-_____

2 41
35.52

-_____

2 42
18.51

-_____

2 43
18.69

-_____

2 44
35.40

-_____

2 45
54.78

-_____2 46
18.10

-_____2 47
19.56

-_____2 48
54.61

-_____

2 21
14.88

-_____

ANTRO AUKŠTO PLANAS

Matininko V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.

UAB "INREAL GEO" Įm. k. 302604810
PALANGOS G.4,LT-01402 VILNIUS

tel.: 86-7020356

2M-M-1182 V. Čiunka 2016.12.30

ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100

Kauno m. sav.
Kauno m.
V. Krėvės pr. 50

2016.12.30 Pastato pažymėjimas
plane: 1C3b



h=3.00

h=3.00

3 1
284.94

-_____

3 2
70.69

-_____

3 3
147.89

-_____

3 4
3.14

-___ 3 5
13.91

-_____

3 6
54.84

-_____

3 7
21.25

-_____

3 8
54.98

-_____
3 9
54.33

-_____ 3 10
73.52

-_____

3 11
10.52

-_____

3 12
11.60

-_____

3 13
22.46

-_____

3 14
23.01

-_____

3 15
10.89

-_____

3 16
11.63

-_____

3 17
92.57

-_____

3 18
18.56

-_____ 3 19
18.68

-_____ 3 20
187.81

-_____

3 21
11.57

-_____

3 22
11.64

-_____

3 23
35.58

-_____

3 24
19.21

-_____

3 25
18.74

-_____

3 26
35.51

-_____

3 27
54.72

-_____

3 28
28.00

-_____

3 29
26.04

-_____

3 30
55.01

-_____3 31
18.23

-_____3 32
37.99

-_____3 33
36.44

-_____3 34
36.31

-_____3 35
35.86

-_____

TREČIO AUKŠTO PLANAS

Matininko V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal
kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.

UAB "INREAL GEO" Įm. k. 302604810
PALANGOS G.4,LT-01402 VILNIUS

tel.: 86-7020356

2M-M-1182 V. Čiunka 2016.12.30

TREČIO AUKŠTO PLANAS M1:100

Kauno m. sav.
Kauno m.
V. Krėvės pr. 50

2016.12.30 Pastato pažymėjimas
plane: 1C3b























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 2 15 Koridorius 58,52 58,52 

2 2 16 Koridorius 4,91 4,91 

2 2 17 Tualetas 3,83 3,83 

2 2 18 Prausykla 2,54 2,54 

2 2 19 Tualetas 2,85 2,85 

2 2 20 Prausykla 4,36 4,36 

2 2 21 Koridorius 14,88 14,88 

2 2 22 Sandelis 5,27 5,27 

2 2 23 Pagalbine patalpa 15,60 15,60 

2 2 24 Koridorius 5,93 5,93 

2 2 25 Pagalbine patalpa 16,18 16,18 

2 2 26 Persirengimo patalpa 15,97 15,97 

2 2 27 Sale 201,23 201,23 

2 2 28 Scena 67,98 67,98 

2 2 29 Persirengimo patalpa 9,73 9,73 

2 2 30 Sale 108,37 108,37 

2 2 31 Koridorius 128,99 128,99 

2 2 32 Kabinetas 18,11 18,11 

2 2 33 Kabinetas 11,94 11,94 

2 2 34 Kabinetas 12,20 12,20 

2 2 35 Tualetas 11,47 11,47 

2 2 36 Tualetas 11,69 11,69 

2 2 37 Klase 36,44 36,44 
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1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 2 38 Klase 19,09 19,09 

2 2 39 Klase 18,64 18,64 

2 2 40 Klase 35,46 35,46 

2 2 41 Klase 35,52 35,52 

2 2 42 Kabinetas 18,51 18,51 

2 2 43 Bibliotekos fondas 18,69 18,69 

2 2 44 Biblioteka 35,40 35,40 

2 2 45 Klase 54,78 54,78 

2 2 46 Rastine 18,10 18,10 

2 2 47 Kabinetas 19,56 19,56 

2 2 48 Klase 54,61 54,61 

Is viso antrame aukste ( 48 patalpos) 2002,39 1895,67 106,72 

3 3 1 Koridorius 284,94 284,94 

3 3 2 Sale 70,69 70,69 

3 3 3 Sale 147,89 147,89 

3 3 4 Sale 3,14 3,14 

3 3 5 Sale 13,91 13,91 

3 3 6 Persirengimo patalpa 54,84 54,84 

3 3 7 Sanitarinis mazgas 21,25 21,25 

3 3 8 Klase 54,98 54,98 

3 3 9 Klase 54,33 54,33 

3 3 10 Klase 73,52 73,52 

3 3 11 Kabinetas 10,52 10,52 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 3 35 Klase 35,86 35,86 

Is viso treciame aukste ( 35 patalpos) 1648,07 1584,40 63,67 

n viso ( 147 patalpos) 6222,56 5817,52 405,04 

Parenge Matininkas Voldemaras Ciunka 

7, 
AV. 
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PAAIŠKINIMO RAŠTAS DĖL PATALPŲ TIKSLINIMO 

2016-12-30 

 

Mokyklos pastato – 1C3b (unik. Nr. 1997-4007-4017) esančio adresu - Kauno m. sav., Kauno 

m., V. Krėvės pr. 50, II-uoju etapu tikslintos šios patalpos: R-5 – R-7; 1-23 – 1-57; 2-15 – 2-48; 3-

16; 3-19 – 3-35. Likusi pastato dalis tikslinta I-uoju etapu 2016-06-17. 

Ištaisytos klaidos buvusios 2002.01.08 kadastro duomenų byloje, dėl to keičiasi pagrindinio 

pastato bei priestatų tūriai ir bruto plotai. 

 

Matininkas  V. Čiunka  



PAAISKINIMO RASTAS DEL DUOMENV KOREGA VIMO 

2016-12-30 

Mokyklos pastato - 1C3b (unik. Nr. 1997-4007-4017) esancio adresu - Kauno m. sav., Kauno 
m., V. Kreves pr. 50, po suderinimo su registrq centru, uzsakovo prasymu, patikslinti siq patalpq 
pavadinimai - 1-35, 1-54, 1-57, 2-30, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 3-16 ir 3-24. Taip pat 
nustatyti rekonstruk:cijos metai. 

Direktorius V. Ciunka /. 



Kval. 
Patv. 
dok. nr 

   HELM LT, MB 
   Įm. k. 1661009219 

 Tel. +37037247722 
 Atestato Nr. 7183 

STATINIO PAVADINIMAS 
Pastatas – Mokykla, unik. Nr. 1997-4007-4017, V. Krėvės pr. 
50, Kaunas. 

9010 SDEV J. Vengraitis 2024-04 DOKUMENTO PAVADINIMAS 
Statinio stogo būklės įvertinimas 25656 SDEV M. Raišys 2024-04 

40218 Tyr. D. Dabašinskas 2024-03 

LT 
Valdytojas 
Kauno miesto savivaldybės administracija 

DOKUMENTO ŽYMUO 
SBĮ-240402/MR/SK1 
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STATINIO BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Nr. SBĮ-240402/MR/SK1 

Kaunas, 2024-04-02 

1. BŪKLĖS VERTINIMO ATLIKIMO PAGRINDAS IR TIKSLAS 

Statinio stogo būklės įvertinimas atliekamas IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studijos, įmonės 
kodas 300004197, kurią atstovauja direktorius Saulius Remeika, užsakymu  (2024-03-15 Pas-
laugų teikimo sutartis Nr. SKES 2024/03/15/1) su užduotimi įvertinti Kauno tarptautinės gim-
nazijos, esančios V. Krėvės pr. 50, Kaune, perdangą, nustatant laikančiąją galią ir grindų 
sluoksnius (dėl lifto montavimo). 

2. STATINIŲ APRAŠYMAS IR BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI REGISTRŲ CENTRO DUOMENIMIS 

Objektas: Kauno tarptautinės gimnazija 
Adresas: Kaunas, V. Krėvės pr. 50 

Pastatas – Mokykla  
Unikalus daikto numeris: 1997-4007-4017 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 1C3b 
Statybos pabaigos metai: 1974 
Kap. remonto pradžios metai: 2015 
Kap. remonto pabaigos metai: 2016 
Baigtumo procentas: 100% 
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Sienos: Blokeliai 
Stogo danga: Bitumas 
Aukštų skaičius: 3 
Bendras plotas: 6284,32 m2

Pagrindinis plotas: 5859,20 m2

Tūris: 27014 m3

Užstatymo plotas: 2868,00 m2

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30% 
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3. BŪKLĖS VERTINIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDŽIAGA BEI ĮRANGA 

• Pastato apžiūrą ir neardomuosius tyrimus atliko „HELM LT“, MB vadovas, statinio eksper-
tas Mantas Raišys ir Statinių ir statybos diagnostika vadovas, tyrėjas Darius Dabašinskas. 
 

• Tyrimui naudota:  
- ruletė „Forte tools 5m“ (tikslumas 1mm), Patikros Nr.: VMC000263.KN.; 
- lazerinis matuoklis „BOSCH DLE 50 Professional“ (tikslumas:± 1,5 mm (0.3-30 m)); 
- Armatūros apsauginio sluoksnio ir diametro nustatymo prietaisas Elcometer 331/2 Model 

SH Concrete Covermeter; 
-       Fotofiksacija atlikta  12 MP kamera, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, 

OIS, 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x 
hybrid zoom, 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady video. 

 

• Ekspertizei pateikti dokumentai: 
-      VĮ Registrų centras 2019-02-15 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; 
-      Kadastrinių matavimų byla Nr.5937; 
-      Dalies patalpų kapitalinio remonto aprašas. 

4. STATINIO (JO DALIES) ESAMOS BŪKLĖS CHARAKTERISTIKA IR PROGNOZUOJAMOS PASEK-
MĖS 

Daugelis senesnių pastatų yra rekonstruojami, pritaikant juos naujai funkcinei paskirčiai. 
Prieš numatomą rekonstrukciją paprastai būtina įvertinti tokių pastatų laikančiųjų konst-
rukcijų techninę būklę, kurios metu nustatomi konstrukcijų defektai ir pažaidos, prognozuo-
jamos jų plitimo tendencijos. Laikančiųjų konstrukcijų būklę reikia įvertinti taisant projek-
tuotojų ir statybininkų padarytas klaidas statomuose objektuose.  
 

Konstrukcijos defektas – tai konkrečios savybės, matmens, įrengimo technologijos ir pan. 
neatitiktis norminių ar projektinių dokumentų reikalavimams. Defektų priežastys gali būti: 
• projektavimo klaidos (neteisinga pastato padėtis sklype; nevykęs pritaikymas vietovėje; 

neišsamūs geologiniai ir hidrologiniai tyrimai; klaidingai apskaičiuotos apkrovos ir įvertin-
tos aplinkos sąlygos; netikslūs skaičiuojamieji modeliai; netinkami konstrukcijų jungčių 
sprendiniai, konstrukcinių reikalavimų nesilaikymas ir t. t.); 

 

• neleistinos medžiagų ir konstrukcijų gamybos bei statybos nuokrypos (nesilaikymas projek-
tinių ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimų, medžiagų ir konstrukcijų gamybos ir 
statybos darbų technologijos taisyklių). Kai statybos ir ypač naudojimo metu statinio konst-
rukcijos ar jų elementai ir medžiagos yra veikiami atmosferos, agresyviosios aplinkos ir kt. 
poveikių, ilgainiui atsiradę jų gedimai vadinami pažaidomis.  

 
 

Nuolat veikiamos išorinių ir vidinių poveikių statinių konstrukcijos, inžineriniai tinklai ir kita 
technologinė įranga nusidėvi, senėja ir su laiku suyra. Svarbi statinių priežiūros dalis yra jų 
konstrukcijų tyrimai, kurių metu būklė tiriama ir vertinama vizualiai, kartu atliekant ir instru-
mentinę kontrolę. Remiantis konstrukcijų ir inžinerinės įrangos esamos būklės vertinimo 
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išvadomis ir rekomendacijomis sprendžiama apie reikalingo remonto apimtį, trukmę, me-
džiagų sąnaudas, remonto darbų įrangą ir pan.  
 

Statinių konstrukcijų fizinio nusidėvėjimo trukmę galima suskirstyti į tris periodus: 
- statinio 2–5 metų trukmės prisitaikymo periodas, kai pasireiškia deformacijos dėl pamatų 

nuosėdžių ir konstrukcijų įrąžų persiskirstymo; 
- normalus naudojimas, lėtas konstrukcijų senėjimas, kai statinio konstrukcijų reikiama būklė 

palaikoma tinkama priežiūra; 
- pagreitintas nusidėvėjimas (20–40 % norminės statinio naudojimo trukmės), kai konstrukcijų 

ir jų elementų pažaidos plečiasi intensyviai. 
 
 

Nustatant konstrukcijų būklės rodiklius, taikomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai tyrimai. Kai no-
rima įvertinti, ar prognozuoti konstrukcijų būklę atsižvelgiant į ilgalaikius procesus – pažaidų 
(korozijos, pleišėjimo, deformacijų) plitimo pobūdį, tendencijas ir intensyvumą, medžiagų 
(betono, skiedinių, mūro) savybių pokyčius ir pan., atliekami ilgalaikiai būklės tyrimai. Tokie 
tyrimai atliekami ir tais atvejais, kai sudėtinga įvertinti trumpalaikių tyrimų metu gautus duo-
menis, kyla neaiškumų dėl atsiradusių defektų ar pažaidų (ypač pleišėjimo) kilmės ir pavojin-
gumo bei siekiant patikslinti konstrukcijų remonto apimtis. 
Konstrukcijų būklės tyrimams taikomi ardomieji ir neardomieji būklės rodiklių nustatymo 
metodai. Taikant ardomuosius metodus objektai (bandiniai) yra iš dalies arba visiškai suar-
domi. Išimant bandinius stengiamasi konstrukcijų nepažeisti, t. y. nesumažinti jų laikomosios 
galios, standumo, atsparumo pleišėjimui, ilgalaikiškumo. Konstrukcijų būklės rodiklių tikri-
nimas ardomaisiais metodais leidžia tiesiogiai nustatyti tikrąsias jų reikšmes. Neardomieji 
būklės rodiklių matavimo metodai leidžia šiuos rodiklius nustatyti neardant konstrukcijos ar 
jos elemento.  
 
Apžiūrėjus pastatą, aprašytą 2 skyriuje, esmi-
nių trūkumų nenustatyta. Pastato statybos pa-
baigos metai – 1974. Pastatas – trijų aukštų. 
Pastato laikančiosios konstrukcijos – suren-
kamos gelžbetoninės konstrukcijos ir kiaury-
mėtos perdengimų ir denginio plokštės, pa-
remtos ant kolonų ir rygelių.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 pav. Tirto objekto padėtis žemėlapyje       
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2 pav. Pastato vidaus patalpų  fotofiksacija  
 

 

 
 

3 pav. Pastato perdangos plokščių fotofiksacija 

 
 

 



 

 Lapas Lapų 

SBĮ-240402/MR/SK1 5 14 

 

4.1.1. Armatūros apsauginio sluoksnio ir diametro nusta-
tymo prietaisu Elcometer 331/2 Model SH Concrete 
Covermeter nuskenavus kiaurymėtas perdengos 
plokštes, nustatytas tuštumėtų perdangos plokščių 
laikančiosios armatūros diametras ir jos išdėstymas: 
 

              
 
 

4 pav. Perdangos plokščių skenavimas 

 

 

4.1.2. Lazeriniu matuokliu „BOSCH DLE 50 Professional“ 
(tikslumas:± 1,5 mm (0.3-30 m)), bei ruletė „Forte 
tools 5m“ (tikslumas 1mm), Patikros Nr.: 
VMC000263.KN. Nustatyti tuštumėtos perdangos 
plokštės matmenys: ilgis „šviesoje“ – 5,704 m., plotis 
1,60 m.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Nustatytas plokštės ilgis „šviesoje“ 

 

4.1.3. Tyrimo eigoje išmatuoti rygelio matmenys. 
 

     
 

6-7 pav. Nustatytas esančio rygelio aukštis 
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8 pav. Nustatytas esančio rygelio padėtis sienos atžvilgiu 

 
4.1.4. Lazeriniu matuokliu „BOSCH DLE 50 Professio-

nal“ (tikslumas:± 1,5 mm (0.3-30 m)), bei ruletė 
„Forte tools 5m“ (tikslumas 1mm), Patikros Nr.: 
VMC000263.KN. Nustatytas atstumas tarp ryge-
lių. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 pav. Nustatytas atstumas tarp rygelių 

 

 

 
4.1.5. Apžiūrėjus pastato pusrūsį, esminių trūkumų nenustatyta. Perdangai panaudotų tuštumėtų  

plokščių armatūros diametras ir išdėstymas identiškas kitų tarpaukštinių perdangų 
plokštėms (žr. 4.1.1. punktą). Pusrūsio sienos įrengtos iš betoninių surenkamų blokų. 
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10 pav. Pusrūsio patalpos fotofiksacija (1) 

 

   
 

11 pav. Pusrūsio patalpos fotofiksacija (2) 
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12 pav. Perdangos plokštės fotofiksacija 

 
4.1.6. Lazeriniu matuokliu „BOSCH DLE 50 Professional“ 

(tikslumas:± 1,5 mm (0.3-30 m)), bei ruletė „Forte 
tools 5m“ (tikslumas 1mm), Patikros Nr.: 
VMC000263.KN. Nustatyti tuštumėtos perdangos 
plokštės matmenys: ilgis „šviesoje“ – 5,640 m., plotis 
1,50 m.  
 
 
 
 
 

 

 

 

13 pav. Nustatytas plokštės ilgis „šviesoje“ 

 
 

4.1.7. Atidengus numatytą vietą planuojamam įrengti liftui, nustatyti bei identifikuoti grindų 
sandaros sluoksnio tipai virš perdangos plokščių (medžiagos ir sluoksnių storiai) 
(pateikiama lentelėje 1 ir lentelėje 2):  
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Lentelė 1. Rasti sluoksniai ir jų storiai 
 

 

 

 

 
 

Lentelė 2. Rastų sluoksnių fotofiksacija 
 

Nr.1 sluoksnis 
 

Akmens masės plytelės 
 

 

 

 

 

Nr. 3 sluoksnis 
 

Smulkiagrūdis betonas 
 

 
 

 

 

Visų rastų sluoksnių fotofiksacija 
 

                              
 

 

Nr. Pavadinimas Storis, cm 
1 Terasinės plytelės 3 
2 Smulkiagrūdis betonas 8 
3 Perdangos plokštė  
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4.1.8. Išanalizavus pastato dalies laikančiųjų gelžbetonio  konstrukcijų būklę ir ją palyginus su 
„statinio avarinės būklės požymiais“, pateiktais STR 1.03.01:2016 1 priedo, 1 lentelėje, 
galima konstatuoti, kad pastato stogo konstrukcijos neturi avarinės būklės požymių 
(lentelė 3). 

 
Lentelė 3. STR 1.03.01:2016 1 priedas 

Eil. 
Nr. 

Statinio dalys, 
konstrukcijų 

elementai, 
pertvaros, 
ramsčiai 

Galimos avarinės būklės požymiai 
Objekte 

pastebėti 
defektai 

1 2 3 4 
1. 
 
 

1.1.  

Pamatai:  
 
juostiniai 
betoniniai ir 
gelžbetoniniai; 

- Tuštuma po pamatais, pastebimas grunto 
išplovimas arba išspaudimas iš po pamatų pado; 

- vertikalūs arba horizontalūs pamatų poslinkiai, 
   didesni negu 1/50 jų ilgio; 
- kiauriniai plyšiai, platesni negu 5 mm; 
- progresuojantis betono irimas, užfiksuotas įrašais 

statinio techninės priežiūros žurnale; 
 

Vizualinės 
apžiūros metu 
defektų 
nenustatyta 

3.2. Karkasas: 
gelžbetoninis 

- plyšiai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm; 
- suiręs armatūros apsauginis sluoksnis; 
- darbo armatūros arba metalinių jungčių surūdijęs 

sluoksnis, storesnis negu 1 mm; 
- kolonų išlinkiai, didesni negu 1/100 jų ilgio; 
- lokaliniai glemžiamo (gniuždomo) betono 

suirimai; 
- išilginiai plyšiai kolonose ir sijų gniuždomoje 

zonoje 
  ties išilgine darbo armatūra;  
- sijų ir kolonų gniuždomose zonose betone daug  

smulkių išilginių plyšių;  

Vizualinės 
apžiūros metu 
defektų 
nenustatyta 

4.2. Perdangos: 
gelžbetoninės 
surenkamos 

- įlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; 
- išilginiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ir 

plokščių briaunose ties tempiama armatūra jos 
inkaravimo zonoje ir plyšiai kitose vietose, 
platesni negu 0,5 mm; 

- išilginiai plyšiai plokštėse tarp išilginių briaunų; 
- plyšiai išilgai darbo armatūros, per visą gaminio 

ilgį; 
- armatūros korozijos suardytas storesnis negu 1 

mm metalo sluoksnis; 

Vizualinės 
apžiūros metu 
defektų 
nenustatyta 

 
 

 
4.1.9. Planuojamo lifto įrengimo vietos pažymėjimas plane. 
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14 pav. Pateikta numatoma vieta liftui įrengti 

5. PERDANGOS LAIKOMOSIOS GALIOS ĮVERTINIMAS IR IŠVADOS 

Vadovaujantis prielaida, kad projektuojant pastatą visų laikančių konstrukcijų laikomoji galia 
pagal skaičiuotines apkrovas yra suderinta (subalansuota), galimybę perdangą apkrauti 
papildoma apkrova, įrengiant liftą, apsiribojama tik perdangos laikančiųjų konstrukcijų 
(bendruoju atveju perdangos gelžbetoninių plokščių) tyrimais. 
Sovietmečiu statybos eigoje industrinių dirbinių gamyba ir jų naudojimas buvo griežtai 
centralizuoti (metodiškai valdoma ГОССТРОЙ СССР) ir masiškai buvo taikomi surenkami 
gelžbetoniniai gaminiai, kurie, kaip taisyklė, buvo projektuojami Maskvos, Kijevo, Minsko 
vedančiųjų projektavimo institutų. Kai kuriuos gaminius iš ГОССТРОЙ СССР patvirtintų 
industrinių gaminių rinkinių (katalogų) Respublikoms (arba regionams) buvo leidžiama 
atsirinkti pagal jų zonai tinkamus gaminius, sudaryti ir pasitvirtinti respublikinius katalogus. 
Ankstesniuose respublikiniuose kataloguose buvo leidžiami ir Lietuvos vedančiųjų 
projektavimo organizacijų suprojektuoti gaminiai. Visi industriniai gelžbetoniniai gaminiai 
privalėjo būti gaminami (ir naudojami statyboje) tik pagal šių katalogų nomenklatūrą. 
Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos nuolat tobulėjo, todėl ir respublikiniai katalogai 
keitėsi. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, veikiančios surenkamų gelžbetoninių gaminių 
gamyklos kurį laiką gaminius gamino esamose formose pagal sovietmečiu parengtus darbo 
brėžinius ir naudojo  rusišką (arba baltarusišką) armatūrinį plieną. 
Žinant pastato statybos paskirtį ir panaudotų konstrukcijų tipą (pramoninė, gyvenamoji-civilinė 
ar žemės ūkio gamybinių pastatų statyba), perdangos plokščių gamybos (pastato statybos) 
metus, galima nustatyti statybos metu Respublikoje galiojusį industrinių gaminių katalogą. 
Pagal plokščių gabaritus kataloge matome tuo metu Lietuvoje gaminamų plokščių darbo 
brėžinių seriją (albumą arba standartą), o nustačius betono klasę ir iš anksto įtemptos armatūros 
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skerspjūvį (kai panaudotos briaunuotos pramoninio tipo gelžbetoninės denginio plokštės), arba 
įtemptos armatūros išdėstymą plokštės skerspjūvyje ir armatūros strypų skerspjūvius (kai 
panaudotos gyvenamųjų-civilinių pastatų kiaurymėtos plokštės), nustatoma panaudotų gaminių 
markė. Pagal gaminio markę darbo brėžiniuose galima surasti gaminio deklaruojamą laikomąją 
galią.   
Tiriant pastatą vietoje, vizualiai įvertinama bendra pastato konstrukcijų (pirmoje eilėje 
denginio) būklė, nustatomas denginio plokščių tipas bei matmenys, betono klasė (tiriant betono 
stiprio tyrimo SCHMIT N tipo plaktuku), iš anksto įtemptos armatūros skerspjūvis,  
išpjaunamas ant perdangos įrengtų išlyginamųjų sluoksnių storiai ir panaudotos medžiagos.  
Suskaičiuotos skaičiuotinės nuolatinės (nuo izoliacinių bei išlyginamųjų sluoksnių), kintamos 
(naudojimo) apkrovos palyginamos su panaudotų denginio plokščių laikomąja galia, kuri yra 
deklaruojama gaminio darbo brėžiniuose.  
Perdangos laikančiųjų konstrukcijų  laikomoji geba nustatoma tokia tvarka: 1) objekte 
užfiksuojama tiriamo pastato tipas (mūrinis, karkasinis, mišrus), 2) pastato aukštingumas (vieno 
aukšto, ar daugiaaukštis), 3) konstrukcinė schema (pastatas mūrinis, gelžbetonio ar mišraus  
karkaso, kolonų tinklas,  didžiausia perdengiama anga), 4) perdangos laikančios konstrukcijos 
(sijos – plieninės ar gelžbetoninės), 5) fiksuojama ar laikančio perdangos konstrukcijomis nėra 
papildomai apkrautos , 6) nustatomas perdangos plokščių tipas (briaunuotos ar kiaurymėtos, 
perdengiama anga šviesoje, plokščių aukštis), 7) nustatoma betono klasė ir iš anksto įtemptos 
armatūros diametrai. Jeigu perdangos laikančios konstrukcijos neturi ženklių pažaidų, nėra 
papildomų apkrovų virš jų, tuomet apsiribojama tik denginio plokščių detaliu tyrimu.  
Iš pastato registro (arba kitų oficialių) dokumentų sužinomi pastato statybos metai. Iš to 
sprendžiama kada buvo pagamintos konstrukcijos.                                                                      
Kai kuriais atvejais, kai yra išsaugotas statinio darbo projektas su prierašu „Taip pastatyta“, 
vadovaujamasi projekte pateiktų perdenginio konstrukcijų gaminių nomenklatūra, ir priimama 
gaminių laikomoji galia (jeigu nėra pateikta projekte) pagal jų darbo brėžiniuose deklaruotas 
vertes.   
Perdenginio plokščių (arba kitų tiriamų konstrukcijų) laikomoji galia pateikiama tik 
kokybiškiems gaminiams.  
Turint nustatytus plokščių gabaritus, armavimą ir betono stiprį, įvertinant statybos laikmečiu 
Lietuvoje naudotą armatūros klasę, nustatoma plokščių laikomoji galia. Objekte nustatytos 
plokštės tuo metu galiojusiai gelžbetoninių gaminių serijos ИИ-03-02, 1966 m. albumo 
железобетонные изделия, рабочие чертежи, plokštei ПTK 59-16 su skaičiuojamąja 
laikomąja galia 825 kg/m2. 
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Apskaičiavus perdangai tenkančias apkrovas (4 lentelė)  nustatyta, jog esamų plokščių laikomoji 
geba yra pakankama esamoms nuolatinėms ir kintamoms apkrovoms perimti: 

 

4 lentelė. Perdangai tenkančios nuolatinės ir kintamosios apkrovos 
 

Apkrovos pavadinimas ir skaičiavimas 

Sl 

sto-

ris 

Tūrio vie-

neto masė 

Charakteris-

tinės  apk-
rovų reikš-

mės  

Poveikio da-

linis pati-

kimumo 

koef. saugos 

ribiniams bū-
viams gGj.sup 

Skaičiuo-
tinės apk-
rovų reikš-

mės  

cm kg/m³ kN/m² kN/m² 
Terasinės plytelės 3 2100 0,63 1,35 0,85 

Smulkiagrūdžio betono skiedinys 8 1900 1,52 1,35 2,05 

Naudojimo apkrovos (pagal STR 2.05.04:2003), C1 plotai mokyklose 3 1,3 3,90 

Iš viso pastoviosios  ir kintamosios reprezentacinės apkrovos: 5,2 
skaičiuotinės 

apkrovos: 
6,80 

 

 
Išvada: Projektuojant lifto konstrukcijas būtina įvertinti esamą pusrūsį, kadangi perdangoje 
kertant angas, sutrumpintų plokščių apkrovas ir jų parėmimą turės perimti naujai įrengiamos 
lifto sienos, statomos ant jaujai įrengiamo pamato pusrūsyje. Iki darbų atlikimo pradžios, būtina 
parengti statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą, kuris nustato konkretaus statybos, 
kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo naujų konstrukcijų įrengimo įgyvendinimo 
būdus ir metodus, numato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą 
darbų atlikimo metu. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis turi atitikti Statybos 
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priedo 
reikalavimus. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Įvadas 

UAB „Geomira” vadovaujantis technine užduotimi atliko II geotechninės kategorijos 

inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus lifto įrengimui atliekant kapitalinį pastato 

remontą sklype V. Krėvės pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav. Tiriamo sklypo centro koordinatės 

LKS-94 koordinačių sistemoje – X – 6087039, Y – 498338. Šie tyrimai atlikti pagal užsakovo 

„Kauno tarptautinė gimnazija“ pateiktą techninę užduotį (1 priedas), kuri suderinta su projekto ir 

konstrukcinės projekto dalies vadovais. Statinio kategorija – ypatingas statinys. Sklype pagal 

techninę užduotį numatyta išgręžti 2 gręžinius ir greta atlikti statinio zondavimo bandymus. 

Tyrimų metu (2024 04) buvo 2 išgręžti gręžiniai iki 6,0 m gylio. Gręžimas buvo vykdytas 

sraigtiniu metodu. Statinio zondavimo metrologinės patikros kopija pateikta 10 priede. UAB 

„Geomira“ leidimas tirti žemės gelmes pateiktas 2 tekstiniame priede. Tyrimų vietų koordinatės 

ir absoliutiniai aukščiai išmatuoti Geomax Zenith25 Pro – GSM imtuvu. Jo sertifikatas pateiktas 

11 tekstiniame priede. Gruntų laboratoriniai darbai atilikti UAB „Geoanalizė“ gruntų 

laboratorijoje. Tyrimus atliko D. G. Laboratoriniai tyrimai atlikti pagal galiojančius LST EN ISO 

standartus. Standartų numeriai ir laboratoriniai rezultatai pateikti 8 tekstiniame priede. 

Anksčiau sklype atliktų tyrimų nerasta. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą paruošė 

inžinierius geologas M. Vitkus ir inžinierė geologė A. Taujenytė. Ataskaita paruošta pagal STR 

1.04.02:2011 reikalavimus [1]. Rodiklių žymenys, indeksai ir fizikinių dydžių matavimo vienetai 

pateikti pagal STR 1.04.02:2011 ir Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus geologinius 

indeksus. Gruntų aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1 ir 14688-2 [2, 3], 

prisilaikant teisės akte TAR Nr. 9653 išdėstytais inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

klasifikacijos principais [5]. Gruntų pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-2.  

Bendrieji duomenys 

Tyrimai atlikti sklype V. Krėvės pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav. Jis yra šiaurinėje Kauno 

miesto dalyje, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale. Sklype stovi mokslo paskirties pastatas. 

Tyrimo sklypo reljefas gana lygus. Tyrimo taškų aukštis kinta nuo 73,6 iki 73,7 m. 

Geologinė sandara 

Pagal atliktus tyrimus pagrindą sudaro: 0,1 – 0,3 m storio dirvožemio sluoksnelis, piltinis 

gruntas (t IV) ir paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos glacialiniai (g III bl) dariniai – 

moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis.  
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Inžinerinių geologinių sluoksnių detali geometrija pateikta gręžinių aprašymuose (6.1-6.2 

grafiniai priedai) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7 grafinis priedas). 

Hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,6 – 3,8 m gylyje. Maksimalus prognozinis 

požeminio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m aukščiau tyrimų metu pasiekto lygio.  

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 4 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai (IGS 1 – 4). Sluoksniai išskirti remiantis statinio zondavimo bandymo 

rezultatais (kūginiu stiprumu – qc), gruntų aprašymu ir laboratoriniais rezultatais.  

IGS-1 piltinis gruntas nustatytas visame tyrimų plote iki 1,8 – 2,0 m gylio. 

IGS-2 silpnas moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis, slūgso gręžinio Gr. 1 aplinkoje 2,0 

– 3,2 m gylio intervale.

IGS-3 stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis, aptinkamas nuo 1,8 – 3,2 m gylio. 

IGS-4 labai stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis, slūgso gręžinio Gr. 2 aplinkoje 

nuo 4,8 m gylio. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių detali geometrija pateikta gręžinių aprašymuose (6.1-6.2 

grafiniai priedai) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7 grafinis priedas). 

Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Gruntų deformacijų modulis (E) ir vidinės trinties kampas (φ) apskaičiuotas pagal LST EN 

1997-2:2007 rekomendacijas. Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės bei 

standartai pateikti laboratorinių tyrimų protokoluose (8 grafinis priedas) bei gruntų rodiklių 

vidurkinių verčių suvestinėje lentelėje (9 grafinis priedas). 

Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių tyrimų vietoje – nepastebėta. 
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Išvados ir rekomendacijos 

1. Tyrimo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra tinkamos statinio kapitaliniam

remontui ir tolimesniam jo naudojimui.

2. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą ir su projektuotojais suderintą techninę užduotį.

3. Piltinis (IGS-1) ir silpni (IGS-2) gruntai aptinkami iki 1,8 – 3,2 m gylio. Jie negali būti

pamatų pagrindu.

4. Giliau pagrindą sudaro stiprus – labai stiprūs gruntai. Šie gruntai gali būti pamatų

pagrindu. Tinkamą pagrindą pamatui parinkti atsižvelgus į galimus nuosėdžius, taip pat

galimybes kokybiškai ir iki reikiamo gylio įrengti pamatus.

5. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,6 – 3,8 m gylyje. Maksimalus

prognozinis požeminio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m aukščiau tyrimų metu

pasiekto lygio.
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Objekto pavadinimas:

Data: 2024 m. balandžio mėn.

Eil.Nr. Bandymas
x y

5 PRIEDAS

Koordinatės
Absoliutinis 

aukštis

Gręžinių ir statinio zondavimo taškų koordinačių ir altitudžių

ŽINIARAŠTIS 

Liftas V. Krėvės pr. 50, Kauno m., Kauno r. sav.

1.  Gr.,SZ-1 6087040 498328 73,6

 Gr.,SZ-22. 6087046 498343 73,7
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Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizė",Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas  

Išrašymo data
Tyrimų atlikimo data:
Užsakovas: UAB Geomira   Grendavės g. 41, LT-25140 Vilnius
Objektas:

Tyrimų medžiaga: Gruntas
Gruntų pridavimo data: Pridavė:Mindaugas Vitkus
Grunto bandinių kiekis: 3
Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai: 1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 1 lapas

3. Grunto plastiškumo diagramos -  2 lapai

Parengė: Vyr. specialistas: S. Gegieckas

Pastabos: 1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo

nuo 2024-04-24 iki 2024-04-26

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

* Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 

(ISO/TS 17892-11:2019)

 Nr 24-0230

2024-04-25

V. Krėvės pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto įrengimas

2023-04-08

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)



LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
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pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 

2019

/ kita informacija „Matavimų rezultatai 

ir atitikties pareiškimas yra taikomas tik 

ėminiui

0,0 0,0 0,0 1,3 2,7 2,4 2,9 2,7 3,9 14,0 9,8 9,1 37,1 2,054 20,9 28,6 13,0 saClL

100,0 100,0 100,0 98,7 96,0 93,6 90,7 88,0 84,1 70,1 60,3 51,2 14,1 2,683 1,698 0,58 24,9 15,6 0,71 (ML)

0,0 0,0 0,0 3,5 1,6 1,3 1,7 1,7 2,6 10,8 11,40 9,6 36,1 2,176 17,3 30,3 14,6 saClL

100,0 100,0 100,0 96,5 94,9 93,6 91,9 90,2 87,6 76,8 65,4 55,8 19,7 2,686 1,855 0,45 19,7 15,7 0,28 (ML)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 2,2 1,9 2,6 11,9 10,9 10,4 38,1 2,209 14,5 29,0 14,6 saClL

100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 97,9 95,7 93,8 91,2 79,3 68,4 58,0 19,9 2,687 1,929 0,39 15,9 14,4 0,10 (ML)
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Objekto pav. V. Krėvės pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto įrengimas
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Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas  %      

Sietų akučių dydžiai, mm Mg*m
-3

Atliko: D. Grigaliūnas

Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas

2024-04-23



Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(LST EN ISO 17892-4:2017)
Priedas 2-3

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 1 2,5-3,0 0,0000 0,0110 0,0568 0,1222 0,0 0,0

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

2 1 2,0-2,5 0,0000 0,0064 0,0298 0,0850 0,0 0,0

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

2 2 5,5-6,0 0,0000 0,0062 0,0235 0,0719 0,0 0,0

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL

Užsakymo Reg. Nr.  Nr 24-0230

Objekto pav.

V. Krėvės pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto įrengimas

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL
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Eilės 

Nr.

Gręžinio 

Nr. Pav. Nr.

Paėmimo 

gylis

Gamtinis 

drėgnis 

(w) %

Takumo 

drėgnis

(wL) %

Plastingu

mo 

drėgnis

(wp) %

Plastingu

mo 

rodiklis

(Ip) %

Takumo 

rodiklis

(IL) vnt.

Smulkaus 

grunto 

konsistenci

ja

1 1 1 2,5-3,0 20,9 28,6 15,6 13,0 0,71 minkšta

Eilės 

Nr.

Gręžinio 

Nr. Pav. Nr.

Paėmimo 

gylis

Gamtinis 

drėgnis 

(w) %

Takumo 

drėgnis

(wL) %

Plastingu

mo 

drėgnis

(wp) %

Plastingu

mo 

rodiklis

(Ip) %

Takumo 

rodiklis

(IL) vnt.

Smulkaus 

grunto 

konsistenci

ja

2 2 1 2,0-2,5 17,3 30,3 15,7 14,6 0,28 tvirta

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL

V. Krėvės pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto įrengimas

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL



Eilės 

Nr.

Gręžinio 

Nr. Pav. Nr.

Paėmimo 

gylis

Gamtinis 

drėgnis 

(w) %

Takumo 

drėgnis

(wL) %

Plastingu

mo 

drėgnis

(wp) %

Plastingu

mo 

rodiklis

(Ip) %

Takumo 

rodiklis

(IL) vnt.

Smulkaus 

grunto 

konsistenci

ja

3 2 2 5,5-6,0 14,5 29,0 14,4 14,6 0,10 standi

V. Krėvės pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto įrengimas

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL



1

G
R

U
N

T
Ų

 R
O

D
IK

L
IŲ

 V
ID

U
R

K
IN

IŲ
 V

E
R

Č
IŲ

 S
U

V
E

ST
IN

Ė
 L

E
N

T
E

L
Ė

B
rė

ži
ny

s:

L
ap

as
9

1
17

97
09

G
eo

lo
ga

s

O
bj

ek
ta

s:

M
.V

itk
us

E
ta

pa
s

Ž
ym

uo
:

G
ru

nt
ų 

ro
di

kl
ių

 s
uv

es
tin

ė 
le

nt
el

ė

20
24

 -
 I

G
 -

IG

A
te

st
at

o
N

r.

L
ap

ų

L
ai

da

U
A

B
 "

G
eo

m
ir

a"

- 
E

 p
as

ka
ič

iu
ot

a 
pa

ga
l s

ta
tin

io
 z

on
da

vi
m

o 
re

zu
lt

at
us

Inž. geologinio
sluoksnio Nr

Deformacijų
modulis E,  MN/m2

Vidinės trinties
kampas  `, laipsn.

Geologinis
indeksas

G
ru

nt
o 

pa
va

di
ni

m
as

,
ko

ns
is

te
nc

ij
a 

ar
ba

 ta
nk

um
as

Kūginis stiprumas
qc, MN/m2

Gamtinis drėgnis
vnt. d.

Grunto tankis
ϱ (Mg/m³)

Takumo riba
wl vnt. d.

Kočiojimo riba
wp vnt. d.

Plastingumo rodiklis
Ip vnt. d.

Tankumo rodiklis
IL vnt. d.

Kietų dalelių tankis
ϱs (Mg/m³)

Ž
ym

ėj
im

as

Filtracijos koef.
kf, m/d

Šoninė trintis
fs, kN/m2

P
il

ti
ni

s 
gr

un
ta

s 
(M

g)
  t

 I
V

M
or

en
in

is
 s

m
ėl

in
ga

s 
m

až
o 

pl
as

tiš
ku

m
o

m
ol

is
 (

sa
C

lL
),

 s
il

pn
as

g 
II

I 
bl

Li
ft

as
 V

. K
rė

vė
s 

pr
. 5

0,
 K

au
no

 m
., 

Ka
un

o 
m

. s
av

.

M
or

en
in

is
 s

m
ėl

in
ga

s 
m

až
o 

pl
as

tiš
ku

m
o

m
ol

is
 (

sa
C

lL
),

 s
tip

ru
s

M
or

en
in

is
 s

m
ėl

in
ga

s 
m

až
o 

pl
as

tiš
ku

m
o

m
ol

is
 (

sa
C

lL
),

 la
ba

i s
tip

ru
s







 















SPSC 

STATYBOS PRODUKOJOS 

SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmem, g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.36640 

Tadeus Meskunec 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 

projekto dalies vykdyrno prieziuros vadovo pareigas. 

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, 

inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat mineti 

statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos 

paveldo vietoveje. 

Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbq organizavimo. 

Direkt V aldemaras Gauronskis 

Isduotas 2019 m. geguzes 10 d. 

Pirmq kartq isduotas 2016 m. spalio 28 d. 

Kvalifikacijos atestahj regi,stras skelbiamas www.spsc.lt 



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00001266-9

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo išdavimo data: 2023.11.20 

Nuo:  2023.11.20 14:30 Iki:  2024.11.19 23:59 

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA, 300004197

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Vilniaus g. 44, Šiauliai, Lietuva, 

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: 772.93 EUR (Septyni šimtai septyniasdešimt du eurai, 93 ct) 
aaaa

Įmokos mokėjimo grafikas

1.  2023.11.20  193.24 EUR 2.  2024.02.17  193.23 EUR 3.  2024.05.17  193.23 EUR 4.  2024.08.17  193.23 EUR 

 

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo 
pateikimo laikotarpis:

Iki 2029-11-19 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas: Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo  
laikotarpio pradžia.  Jeigu Draudėjas  sutartyje  numatytu  terminu  nesumoka  pirmos  ar  visos  draudimo įmokos,  tai  draudimo 
sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma: 290 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam 
įvykiui:

290 000.00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties 
galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis 
sudaryta  pagal  atskirą  statinio  projektą,  arba dėl  netinkamo statinio  projektavimo, kurio  statinio  projektai  ar  jų dalys buvo  
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta  
pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo  sutartis  sudaryta  vadovaujantis  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėmis, 
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

 Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos  
dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką. 
2. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra. 
3. Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas. 
4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso). 

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui  laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic  Insurance Company",  atstovaujama filialo Lietuvoje turi  teisę  pateikti  Draudėjo duomenis UAB 
„Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą  
interesą  turintiems tretiesiems asmenims (pvz.  bankai,  telekomunikacijų  ar  lizingo  bendrovės  ir  t.t.),  kad  jie  galėtų  įvertinti  duomenų subjekto  mokumą ir  valdyti  
įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų  
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis,  
Europos  Sąjungos,  Lietuvos  Respublikos,  Jungtinės  Karalystės  ar  Jungtinių  Amerikos  Valstijų  norminiais  aktais  taikomas  sankcijas,  draudimus  ar  apribojimus;  b. 
Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje  
registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo  
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų,  
sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo  
duomenis Draudiko,  kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai,  informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia  
sutarties administravimui  ir  vykdymui) .  Taip  pat pagal užklausas teikiami  valstybės institucijoms, bankams ir  finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo  
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bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti  
apriboti  duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar  sunaikinti  duomenis (kai  tvarkomi pertekliniai  asmens duomenys,  tvarkomi asmens duomenys surinkti  
neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, 
tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į  
draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų  
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į  
draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo  
arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudimą). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau 
kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos  
banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja  
ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo  
dienos.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS

IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA

A.V. 
(parašas)

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

           (parašas)
JUS APTARNAVO:

JOTA, UADBB
JOLANTA PLUNGIENĖ
37067752844, Vytauto g. 108-17, LT-76345, Šiauliai, Lietuva 
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