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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eilės 
Nr. 

Žymėjimas Laida Pavadinimas Pastabos 

1 285658-01-TP -B.PSŽ 0  Projekto sudėties žiniarąštis 1 lapas 

2 285658-01-TP -GSS.DŽ 0 Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 1 lapas 

3 285658-01-TP -GSS.AR 0 Aiškinamasis raštas 4 lapai 

4 285658-01-TP -GSS.TS 0 Techninės specifikacijos 3 lapai 

5 285658-01-TP -GSS.SŽ 0 Suvestinis kiekių žiniaraštis 1 lapas 

 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eilės 
Nr. 

Žymėjimas Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  285658-01-TP -GSS.B-1 0 
1a. projektuojamos gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos planas 

1 lapas 

2.  285658-01-TP -GSS.B-2 0 
2a. projektuojamos gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos planas 

1 lapas 

3.  285658-01-TP -GSS.B-3 0 
3a. projektuojamos gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos planas 

1 lapas 

 
 

KITŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eilės 
Nr. 

Žymėjimas Laida Pavadinimas Pastabos 

1 Priedas nr.1  Projektavimo užduotis(Techninė specifikacija) 8 lapai 

2 Priedas nr.2  PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMAI 1 lapas 

3 Priedas nr.3  Pritarimas projekto sudėčiai ir sprendiniams 1 lapas 

4 39355  SPDV Andriaus Prakopavičiaus  atestatas 1 lapas 
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  B 0 Bendroji  

2.  SA 0 Statinio architektūros  

3.  SK 0 Statinio konstrukcijų  

4.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo  

5.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

6.  E 0 Elektrotechnikos  

7.  ER 0 Elektroninių ryšių  

8.  GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizacijos  

9.  AS 0 Apsauginės signalizacijos  

10.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

Objektas: Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto  projektas (pritaikymas 

žmonėms su negalia), (toliau -objektas). Aiškinamasis raštas parengtas remiantis statybinio techninio 

reglamento (toliau - STR) 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nurodytais 

reikalavimais remiantis: 

Projektas atliktas remiantis: 

Normatyviniais ir kitais dokumentais. 

Architektūrine - statybine dokumentacija, planais. 

Statytojo (užsakovo) pateikta dokumentacija. 

 

 Normatyviniai ir kiti dokumentai: 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

• STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" 

• STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai", patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-201; 

• „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės", patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14; 

• STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai" 

• STR2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" 

• STR2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga" 

• STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo" 

• STR 2.01.01(6):2008  „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas  ir  šilumos 

išsaugojimas" 

• STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas". 
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• LST EN 50131-1:2007/IS2:2010 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo 

sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimai"; 

• LST EN 50131-3:2009 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus 

signalizavimo sistemos. 3 dalis. Valdymo ir rodymo įranga"; 

• LST CLC/TS 50131-7:2010 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus 

signalizavimo sistemos. 7 dalis. Taikymo gairės"; 

• LST EN 50132-7:2001 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios 

TV stebėjimo sistemos. 7 dalis. Taikymo žinynas"; 

• LST EN 60839-ll-l:2014/AC:2015 „Pavojaus signalizavimo ir elektroninės sistemos. 11-1 dalis. 

Elektroninės prieigos valdymo sistemos. Sistemos ir komponentų reikalavimai (IEC 60839¬11-

1:2013)"; 

• LST EN 50132-7:2012 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios 

TV stebėjimo sistemos. 7 dalis. Taikymo gairės"; 

• LST CLC/TS 50136-4:2006 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos 

ir įrenginiai. 4 dalis. Pranešimų įranga, naudojama pavojaus signalų priėmimo centruose"; 20.LST 

CLC/TS 50136-7:2006 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir 

įrenginiai. 7 dalis. Taikymo žinynas". 

• ST 3463773.01:2005 "Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinės saugos ir aptikimo, įspėjimo apie 

gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų projektavimas ir įrengimas". 

• "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės" , patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. Įsakymu Nr. 1-100; 

• LST 1516:2015/1K:2021 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

• Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - LST EN50085, LST 

EN50086, LSTEN61537; 

• Elektromagnetinis suderinamumas - LST EN50081, LST EN50082; 

• „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės", patvirtintos Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. 

Įsakymu Nr. 1-66; 

• LST EN 60849 - Garsinės avarinio signalizavimo sistemos. 

 

 Pagrindinės šiame aiškinamajame rašte vartojamos sąvokos atitinka aukščiau nurodytuose 

įstatymuose ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas sąvokas ir 

apibrėžimus. 
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1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos poreikiai ir užduotys 

1.1. Pastate yra esama gaisro aptikimo ir signalizavimo A tipo sistema su GFE JUNIOR V4-2 

centrale. 

1.2. 3a. lifto valdymui gaisro atveju projektuojamas IN/OUT modulis, kuris E60 1x2x1,0 kabeliu 

yra pajungiamas prie patalpose esančios sistemos kilpos. 

1.3.  Suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai liftas turi leistis į 1a., ir atidarius duris 

užsiblokuoti. Esant gaisrui 1a. lifto holo patalpose, lifto veikimo algoritmas turėtų nuleisti liftą į 2a. Gaisro 

aptikimo signalizacijos ir kitų gaisrinės saugos sistemų, lifto veikimo  algoritmas sudaromas montavimo 

darbų metu derinant pagal GS užduotį. 

1.4. Visa informacija apie gaisro pavojų, sistemos būseną ir gedimus rodoma gaisrinės centralės 

priekinėje panelėje esančiame LCD displėjuje. Sistemos valdymas atliekamas  iš centralės. 

1.5. Gaisro signalizacijos sistemos autonominį darbą 24 val., dingus 230 VAC tinklo įtampai, 

užtikrina įmontuoti akumuliatoriai. Elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartą 

 

2. Sirenos ir blykstės 

Pastate yra esamos vidaus ir lauko sirenos. Apie gaisrą pranešantys signalai savo tonu turi skirtis 

nuo garso signalų, pranešančių apie gedimą. Neįgaliųjų tualetuose papildomai projektuojamos blykstės 

įspėjimui apie gaisro pavojų. 

 

3. Jutikliai 

Jutikliai yra esami, nauji neprojektuojami. Esant poreikiui, naujų patalpų įrengimo metu, esami 

davikliai perkeliami. 

 

4. Pavojaus mygtukai 

Pastate yra esami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai – pavojaus mygtukai. Nauji 

neprojektuojami. 

Brėžiniuose signalizacijos įtaisų išdėstymo vietos sąlyginės. Žmonių įspėjimo apie gaisrą įtaisų 

(blyksčių) tvirtinimo vieta, montavimo darbų eigoje gali būti koreguojama, priklausomai nuo lubų dizaino 

bei kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo, tačiau bet kokiu atveju detektoriai privalo būti montuojami 

pagal pirmiau išdėstytus bei normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimus. 
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5. Signalizacijos spinduliai, įrenginių sujungimo linijos 

Laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 

taisyklėmis“(EĮĮBT) ir normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Gaisrinės signalizacijos sistema 

instaliuojama ekranuotais kabeliais. Laidų ir kabelių ekranavimo elementai įžeminami. Kabeliai 

montuojami paslėptai virš pakabinamų lubų ar po tinku, vamzdžiuose ir ant kabelinių kanalų. Ten kur 

pakabinamos lubos nenaudojamos, tačiau palubėje nepaslėptai montuojami kiti pastato vidaus 

inžineriniai tinklai, tai gaisriniai kabeliai taip pat gali būti montuojami nepaslėptai tvirtinant juos 

apkabomis ar ant kabelinių kanalų. Gaisro detektoriams montuojamiems prie lubų patalpose be 

pakabinamų lubų, su saugoma lubų apdaila,  kabeliai vedami aukštesnio aukšto grindyse. Visi sistemos 

kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. 

Signalizacijos įrenginiai įžeminami vadovaujantis EĮĮBT „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios 

taisyklės“ ir gamintojo reikalavimais.  

 

6. Bendri nurodymai 

Statybų eigoje atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40cm, 

reikia įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius, nepriklausomai nuo to ar jie parodyti planuose ar ne. Jei 

pakabinamų lubų aukštis viršija 40cm reikalinga įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius su indikatoriais, 

nepriklausomai nuo to ar jie parodyti planuose ar ne. Jei pertvaros ar konstrukcijos nusileidžia nuo 8 iki 40cm 

daviklio efektyvus saugomas plotas mažinamas 25proc. 

Projektinių sprendinių pagrindiniai techniniai rodikliai: 

 

 Rodikliai 

Esama gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistema 
Adresinė 

Kilpų skaičius 2 

Projektuojamų adresinių blyksčių 

skaičius 
          6 

Projektuojamų IN/OUT modulių skaičius           1 

Projektuojamo gaisrinio kabelio ilgis 80 m 

 

 

 

 

 



0 2024-08-30 Konkursui, rangos darbams 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 
DOK. 

NR. 

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija 

Vilniaus g. 44, Šiauliai 

Tel. +37061012269 

El. p. remeika.design@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokyklos pastato V. Krėvės pr.50, Kaune kapitalinio remonto  

projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

A 1939 PV Gražvydas Sabaliauskas  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 

DOK. 

NR. 

Lakūnų g. 24,  LT009108 Vilnius 
 Tel.: +370 620 37101  

                                                             E-mail: info@geolink.lt 
01- Mokslo paskirties pastatas 

39355 PDV Andrius Prakopavičius  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    Techninės specifikacijos 
0 

     

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno Tarptautinė gimnazija 285658-01-TP-GSS.TS 1 3 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
 

1. GAISRINĖ SIGNALIZACIJA 

 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, 

išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 

eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 

dokumente ar ne. 

Montavimo, paleidimo derinimo organizacija turi būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais 

reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. Eksploatavimo instrukcijos turi būti tokio lygio , 

kad eksploatuojanti organizacija galėtų tinkamai eksploatuoti ir aptarnauti sistemą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, 

montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina 

vadovautis šiais dokumentais. 

 

2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams 

 

Signaliniai kabeliai: Signaliniai kabeliai išvedžiojami paslėptu arba atviruoju būdu; 

Signaliniai spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir 

vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant 

apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų 

sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas – signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo 

kabeliams arčiau kaip 50 cm. Jei yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai 

lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3 m), bet tada 

signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti; 

Elektros laidus, kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 50V ir virš 50V, tiesti viename vamzdyje, latake, 

uždarame statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Minėtas linijas tiesti kartu (viename latake, 

kanale ir pan.) Leidžiama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai ištisinėmis nedegiomis pertvaromis; 

Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu; 

Draudžiama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir perdengimo plokštės; 

Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo dizaino požiūriu, tvirtinant 

kabelius prie sienos ir lubų laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant į plastikinius TMK tipo kanalus arba PVC ar 

PE vamzdžiuose; 

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo jutiklių arba jų grupių į centralės arba koncentratorių montavimo vietą, 

pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą. 

Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektrosaugos 

taisyklių. 

Maitinimo kabeliai: 

Maitinimo kabeliai tiesiami vadovaujantis EĮĮBT ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“ p.21 

reikalavimais (maitinimo kabeliai numatomi elektrotechnikos dalyje). Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro 

aptikimo ir signalizavimo sistemos) kabeliai turi užtikrinti tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.; 

Garsinio signalizavimo priemonių montavimas (lauko sirenos, vidaus sirenos, optiniai-garsiniai, optiniai 

signalizatoriai): 

Lauko sirenos montuojamos ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai matomoje 

vietoje nuo privažiavimo pusės; 
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Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė 

užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis hermetinėmis medžiagomis. 

Jeigu nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, 

apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu; 

– Vidiniai signalizatoriai – sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektuotojo nurodytose 

patalpose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi reikalingiems asmenims  

Jungiamųjų elementų montavimas: 

Signaliniai laidai jungiami į centralės jungiamuosius gnybtus, jungiamųjų paskirstymo dėžučių gnybtus. Prieš 

jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto vidų. Išorėje neizoliuotos 

laido dalies ilgis turi būti ne didesnis už 2-3 mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis signalinėmis gyslomis. 

Signalinės gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vietą; 

Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detalėms: 

Signalizacinių sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad būtų galima patogiai atlikti 

patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam žmonių judėjimui patalpose; 

Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalės ar prietaiso svorį, 

gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą; 

Visos montuojamos signalizacinių sistemų detalės ir prietaisai turi būti geros kokybės, nepažeistu korpusu, turi 

atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas; 

Tvirtinimo detalės ir montavimas turi būti atliktas taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis detales, 

nepadarytų įtakos jų normaliam darbui. 

Visų jutiklių ir įrangos montavimas turi būti atliktas prisilaikant bendrų reikalavimų, o taip pat reikalavimų, 

nurodytų įrangos techninėse pasuose. 

Visi elementu sujungimai turi būti atliekami vytos poros gaisriniu kabeliu, sertifikuotu Priešgaisrinės apsaugos 

departamento prie LR VRM gaisrinių tyrimų centre, kur kiekvieno laidininko skersmuo neturi būt mažesnis kaip 0,8 

mm. Sujungimai tarp sisteminiu modulio turi būti atliekami vytos poros ekranuotu kabeliu. Laidininku skaičius kabelyje 

turi būti parinkta pagal jo pritaikymu ir paskirtu atsižvelgiant į rekomendacijas Įrangos techninėse pasuose. 

Įrangos 230V elektros maitinimo kabelio laidininko skersmuo neturi būti mažesnis kaip 0.75 mm, o laidininkų 

skaičius, ne mažesnis kaip 3. 

Saugos reikalavimai 

Elektros pajungimą prie centralės ir įrangos, kuriai būtinas 230v maitinimas turi atlikti tik kvalifikuoti elektrikai. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 

elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir 

įskaitomi. 

Saugos priemonės montuojant: 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 

gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita įranga turi būti gerai apsaugota 

nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. 

 

3. Gaisrinės signalizacijos priėmimas eksploatacijai  

 

Priėmimo metu tikrinama: 

Ar darbai atlikti pagal projektą. 

Ar objekto atsakingas už priešgaisrinę apsaugą asmuo ir budintys apmokyti eksploatuoti gaisrinės signalizacijos 

sistemą. 

„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (GASSPĮT), patvirtintomis 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. 

įsakymu Nr. 1-168  ir įmonės gamintojo reikalavimus. Pajungta prie 230V įtampos per atskirą automatą, įžeminta, ar 

visi tikrinimo mygtukai ir lemputės veikia. 

Pasirinktinai tikrinama kiekvieno spindulio nors vieno signalizatoriaus suveikimas. Suveikus signalizatoriui 

tikrinama: sirenų įsijungimas. Atlikus patikrinimą parengiami sistemos bandymo aktai. 

 Eksploatavimas: 

Paskirti sistemos techninės priežiūros ir eksploatavimo atsakingą inžinerinio - techninio personalo darbuotoją, 

jį ir budinčius apmokyti eksploatuoti gaisrinės signalizacijos sistemą. 

 

3. Reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams 
3.1 Gaisro signalizacijos kabelis 

EiL 

Nr. 

Pavadinimas Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
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 Nedegus gaisrinis 

ekranuotas 

behalogeninis 

kabelis 1x2x1,5 

Nedegus FE180/PH60 (E60) kabelis 1x2x1,0, 

Behalogeninis, Ekranuotas; 

Montavimo temperatūra -5C iki 50C; 

Veikimo įtampa iki 225V; 

Degumo klasė - Cca-s1,d2a1; 

 

3.2. Adresinė vidinė blykstė su baze 

EiL 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Korpusas ABS plastikas (3mm) 

2. Blykstė Impulsinė led 

3. Maitinimo įtampa 16 – 32 VDC (Nom. 27 VDC);su izoliatoriumi (Iš kilpos) 

4 Energijos vartojimas ramybės būsenoje < 500μA@27VDC 

5. Garso lygis - Žemas garso lygis ~ 80dB (A) ± 6dB @ 1m; 

- Aukštas garso lygis ~ 92dB (A) ± 5dB @ 1m 

6. Darbinė temperatūra -10°iki +50°C 

7. Pasirenkami skambėjimo tonai Taip, 32 

8. Sertifikatai EN54-3 ir EN54-17 

9. Vien blykstės režimas Galimas -išjungus sirenos garsą programiškai arba 

mechaniškai 

 

 
 

3.3. Kabelių apsauginiai vamzdžiai 

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 

2. Vamzdis pagamintas iš plastiko PE, behalogenis 

3. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota, lygi 

4. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

7. Mechaninis atsparumas >350N 

8. Lydymosi indeksas 0,15-0,5 g/lOmin 

9. Darbo temperatūra -20   +75 °C 

10. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

12. Garantinis laikas > 5 metai 

 

3.4. IN/OUT modulis  

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Įtampa 17 to 39 VDC 

Išėjimas/ai 4 

Įėjimas/ai 4 

Apsaugos lygis (IP) IP40 

Veikimo temperatūra, (°C Min/Max) -5°С/40°С 

Matmenys (mm) 175 x 124 x 51 

Sertifikatai EN54-11  

3.5. Papildomos instaliacinės ir markiravimo medžiagos 

Papildomos tvirtinimo ir markiravimo medžiagos įrangos ir kabelių tvirtinimui bei markiravimui. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. Nr. Techninės 

specifikacijos  

Pavadinimas Mato 

vnt 

Kiekis 

1.  TS 3.4 3  Įėjimų/išėjimų modulis(valdymo 

modulis)  

Vnt. 1 

2.  TS 3.2 Adresinė blykstė su baze vnt. 6 

3.  TS 3.1 Kabelis E601x2x1.5 raudonas m 80 

4.  TS 3.3 Vamzdis iki d20 kabelių apsaugai m 75 

5.  TS 3.5 Instaliacinės medžiagos kompl 1 

6.   Montavimo ir sistemos 

paleidimo/derinimo darbai 

Kompl. 1 

Pastaba: Parenkami įrenginiai turi būti suderinami su esama pastato GFE JUNIOR V4-2 centrale. 
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Pastaba: prietaisų adresus tikslinti montavimo eigoje suderinant su
sistemą eksploatuojančia įmone.

Adresninės blykstės,h=2,5m
pajungiamoss nuo šalia patalpoje esančios kilpos
E60 1x2x1,0 kabeliu,
adresus tikslinti montavimo metu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Adresinis 3 įvesties/išvesties modulis,
 3 IN/OUT  suderinamas su esama centrale

IN/OUT

-Adresinė blykstė suderinama su esama centrale

Pasijungimas į esamą kilpą

Pasijungimas į esamą kilpą
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Pastaba: prietaisų adresus tikslinti montavimo eigoje suderinant su
sistemą eksploatuojančia įmone.

Adresninės blykstės,h=2,5m
pajungiamos nuo šalia patalpos esančios kilpos
E60 1x2x1,0 kabeliu,
adresus tikslinti montavimo metu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Adresinis 3 įvesties/išvesties modulis,
 3 IN/OUT  suderinamas su esama centrale

IN/OUT

-Adresinė blykstė suderinama su esama centrale

1a. projektuojamų patalpų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos  planas

Pasijungimas į esamą kilpą

Pasijungimas į esamą kilpą
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projektas (pritaikymas žmonėms su negalia) 

Pastaba: prietaisų adresus tikslinti montavimo eigoje suderinant su
sistemą eksploatuojančia įmone.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Adresinis 3 įvesties/išvesties modulis,
 3 IN/OUT  suderinamas su esama centrale

IN
/O

U
T

Lifto valdymo  skydui
IN sign."Gaisras!";
Adresinis 3 IN/OUT modulis,
GFE JUNO-NET 3 I/O PLUS,
pajungiamas nuo patalpoje esančios kilpos
E60 1x2x1,0 kabeliu

IN/OUT

-Adresinė blykstė suderinama su esama centrale

Adresninės blykstės, h=2,5m
pajungiamos nuo šalia patalpos esančios kilpos
E60 1x2x1,0 kabeliu,
adresus tikslinti montavimo metu

Pasijungimas į esamą kilpą

Pasijungimas į esamą kilpą

Pasijungimas į esamą kilpą
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PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

285658-01-TP 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Pavadinimas Įmonė 

Atsakingas asmuo, 

projekto dalies 

vadovas 

Parašas 

1. BD Bendroji 

MB „Squares“ 

Gražvydas 

Sabaliauskas 

Atestato Nr. A 1939  

2. SA Statinio architektūros 

3. SP Sklypo plano 

4. SK Konstrukcijų 

UAB 

„Conatus 

frame“ 

Zbignev Stanski 

Atestato Nr. 17521  

5. ŠVOK 
Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo 

MB „BIMEP 

Projects“ 

Vitalijus Štura 

Atestato Nr. 37760 

 
 6. VN 

Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo 

MB „BIMEP 

Projects“ 

Vitalijus Štura 

Atestato Nr. 37760 

7. E Elektrotechnikos 
UAB „Geo 

Link“ 

Virginijus Stašelis 

Atestato Nr. 38785 
 

8. ER Elektroninių ryšių 

UAB „Geo 

Link“ 

Andrius 

Prakopavičius 

Atestato Nr. 39355 
 

9. GAS 

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

dalis 

10. GS Gaisrinės saugos  
MB „ID 

projektas“ 

Irina Demidova- 

Buizinienė  

Atestato Nr.  

 

11. KS 

Statybos 

skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 

 

Andrejus 

Chlebnikovas 

Atestato Nr. 30364 

 

12. SO 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo  

 
Tadeuš Meškunec 

Atestato Nr. 36640 
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