	
	Pasiūlymo formos tęsinys (užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu)


	
	CHEMIJOS – BIOLOGIJOS KLASĖS MOKYMO PRIEMONĖS (I-A PIRKIMO DALIS)

	
	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
	Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į dokumentacijos lapą/vietą, kurioje yra reikalavimą patvirtinantis parametras, internetinį tinklapį 
(jei nėra specifikacijos reikšmių – įrašyti
ATITINKA arba - NE)
(pildo Tiekėjas)

	1.
	Interaktyvus atominių orbitalių modelių rinkinys – 1 vnt.
	Atominis orbitalių rinkinys – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Mokinių mokymo modeliai turi būti ne mažiau kaip 8 
	

	4. 
	Demonstraciniai modeliai (DM) turi būti visiškai magnetiniai
	

	5. 
	DM turi būti ne mažiau kaip 2  modeliai  mokytojui.
	

	6. 
	Turi būti galimybė pavaizduoti atomų funkcijas ir struktūras
	

	7. 
	Turi būti galimybė pavaizduoti atomų branduolius ir orbitales
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	Biochemijos rinkinys – 1 vnt.
	Biochemijos rinkinys – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti grybo stiliaus atomo jungtys
	

	4. 
	Rinkinyje ne mažiau kaip 262 atomų dalys 
	

	5. 
	Atomai turi būti ne mažiau kaip 7 skirtingų spalvų
	

	6. 
	Rinkinyje ne mažiau kaip 8 V formos jungtys
	

	7. 
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios formos atomai:
Tetraedras;
Linijinis;
Kampinis;
Trikampis;
Aštuoniasienis;
	

	8. 
	Rinkinyje ne mažiau kaip 90 baltos vandenilio atomų 
	

	3.
	Eksperimentų rinkinys Chemija – 1 vnt.
	Eksperimentų rinkinys Chemija – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Deflagruojantis šaukštas 450(±50) mm ilgio
	

	4. 
	Guminės žarnelės ilgis turi būti 1 m.(±5) mm, o diametras 10(±5) mm
	

	5. 
	Turi būti peilis 120(±30) mm
	

	6. 
	Matavimo pipetės gradacija turi būti 10(±2)/0.1(±0.05) ml.
	

	7. 
	Pagrindinio tvirtinimo mechanizmo išmatavimai turi būti 250(±20)x220(±20) mm
	

	8. 
	Tvirtinimo laikiklio dydis turi būti 100(±10) mm
	

	9. 
	Tvirtinimo laikiklio dydis turi būti 60(±10)  mm
	

	10. 
	Tvirtinimo strypas turi būti 500(±50)  mm
	

	11. 
	Turi būti universalus tvirtinimas 1 vnt.
	

	12. 
	Porcelianinis tiglis turi būti 35(±10)  ml.
	

	13. 
	Porcelianinis garinimo indas turi būti 70(±15) ml.
	

	14. 
	Porcelianinio indo dydis turi būti 100(±10)  mm
	

	15. 
	Porcelianinio grūstuvėlio dydis turi būti 100(±20)   mm
	

	16. 
	Plokščios mentelės dydis turi būti 10(±5) mm
	

	17. 
	Plokštelės su vienu plokščiu galu, o kitu šaukštelio formos dydis turi būti 150(±10)x15(±5) mm
	

	18. 
	Tiglio žnyplės, vidutiniškai lenktos,  nerūdijančio plieno medžiagos arba lygiavertis
	

	19. 
	Medinis mėgintuvėlio laikiklio ilgis ne mažesnis kaip 180 mm, plotis 20 mm, storis 10mm, uždarymo plyšys ne mažiau kaip 1mm.  Atidarymo atstumas ne mažesnis kaip 25 mm.
	

	20. 
	Turi būti medinis mėgintuvėlių stovas (aukštis 8,5cm.; plotis 9 cm.; ilgis 35,8 cm)(±20) mm. 20 skylių,   mėgintuvėlio Ø  25mm 
	

	21. 
	Žnyplės smailiais galais turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos 120(±20) mm
	

	22. 
	Stiklinis maišymo strypas turi būti 8(±2)x250 (±20)mm
	

	23. 
	Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą
	

	24. 
	Dėžutės skirtos priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui atlaikomas svoris turi būti ne mažesnis kaip 120 kg.
	

	25. 
	Dėžutės dangtis turi būti nuimamas
	

	26. 
	Turi būti galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 10 vnt.
	

	3.1.
	Eksperimentų rinkinys Chemija – 1 vnt. 
	Eksperimentų rinkinys Chemija – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Pipetė-prisiurbtuko talpa turi būti 10(±5) ml
	

	4. 
	Silikoninis stabdys turi būti su ne mažiau kaip 1 skyle ir 20(±2), 25(±2), 30(±2)  mm dydžių
	

	5. 
	Stiklas-1 turi būti 100(±10)  ml.
	

	6. 
	Stiklas-2 turi būti 150(±10)  ml.
	

	7. 
	Stiklas-3 turi būti 250(±10) ml.
	

	8. 
	Stiklo vamzdelis S formos turi būti 150(±20) mm ir 60(±20) mm ilgio
	

	9. 
	Cilindrinis stiklas turi būti 200(±20)x50(±10) mm
	

	10. 
	Stiklo plokštelė turi būti 50(±20)x50(±20) mm
	

	11. 
	Mikroskopo plokštelės turi būti 75(±10)x25(±5)x1(±1) mm
	

	12. 
	Piltuvėlio diametras turi būti 70(±10) mm
	

	13. 
	Kolba su plačiu kakliuku turi būti 250(±20) ml
	

	14. 
	Testavimo vamzdelis su šonine rankenėle turi būti 20(±20)0x25(±5) mm
	

	15. 
	Testavimo vamzdelis turi būti 15(±2)x150(±20) mm
	

	16. 
	Rankinis padidinimo stiklas turi būti su didinimu ne mažesniu kaip x3 ir x5
	

	17. 
	Termometro matavimas turi būti nuo ne mažiau kaip -20C iki ne mažiau kaip +110 C
	

	18. 
	Stiklinė plokštelė turi būti 70(±10) mm
	

	19. 
	Stebėjimo stiklas turi būti 100(±20) mm
	

	20. 
	Stiklo vamzdelis turi būti su smailiu kampu
	

	21. 
	Stiklo vamzdelis su dešiniu palenkimu turi būti 150(±20) mm ir 80(±20) mm ilgio
	

	22. 
	Stiklinio vamzdelio su susiaurėjusiu galu ilgis turi būti 100(±20) mm
	

	23. 
	Cilindrinis separatorius turi būti su stikliniu stabdžiu
	

	24. 
	Pipetė su guminiu įsiurbėju turi būti 5(±2) ml.
	

	25. 
	Testavimo indelių šepečio diametras turi būti  15(±5) mm
	

	26. 
	Tiesaus stiklinio vamzdžio ilgis turi būti 250(±20) mm
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	Pradinės chemijos rinkinys – 1 vnt.
	Pradinės chemijos rinkinys – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti mokymo tematika:
	

	4. 
	Tirpumas vandenyje 
	

	5. 
	Atvirkštinis tirpinimo procesas (kristalizuojantis)
	

	6. 
	Dujų susidarymas dėl vandenyje tirpstančių medžiagų
	

	7. 
	Šiluminiai pokyčiai, kuriuos sukelia medžiagų tirpinimas vandenyje 
	

	8. 
	Tirpumą vandenyje lemiančios sąlygos (vandenyje tirpios ir netirpios medžiagos)
	

	9. 
	Klampumo pokyčiai, kuriuos sukelia vandenyje tirpstančios medžiagos 
	

	10. 
	Įranga turi būti sukomplektuota mobiliame lagamine su skirstymo įdėklais
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	Mokinių rinkinys chemija I - medžiagos/mišiniai/vanduo – 2 vnt.
	Mokinių rinkinys chemija I - medžiagos/mišiniai/vanduo – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Su rinkiniu turi būti galima padaryti ne mažiau kaip 16 skirtingų eksperimentų
	

	4. 
	Rinkinio tematika turi būti ne mažiau kaip:
Medžiagos ir jų savybės;
Medžiagų mišiniai ir atskyrimas;
Vandens sudėtis ir savybės.
	

	5. 
	Turi būti ne mažiau kaip šie eksperimentai:
Elgsena kaitinant;
Vandens elektrinis laidumas;
Lydymosi temperatūra;
Vario sulfato tirpalo distiliavimas;
Vandens aptikimas;
Tirpumas vandenyje.
	

	6. 
	Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.
	

	7. 
	Rinkinio vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos.
	

	6.
	Papildomas rinkinys chemija II - Oro/degimo/redoksinės reakcijos – 2 vnt.
	Papildomas rinkinys chemija II - Oro/degimo/redoksinės reakcijos – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Rinkinys turi būti skirtas ne mažiau kaip šioms temoms:
Oro;
Skirtingų medžiagų degimo;
Redukcijos.                                                 Eletrolizė                                                  Oksidacija
	

	7.
	Augalų daigumo eksperimentų rinkinys – 1 vnt.
	Augalų daigumo eksperimentų rinkinys – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Galimybė atlikti ne mažiau kaip šiuos eksperimentus
	

	4. 
	Sėklų daigumas,
	

	5. 
	Augalų šaknų ir ūglių auginimas, augalų reakcija į šviesą, vystymas iki vaisių subrandinimo.
	

	6. 
	- Eksperimentų atlikimas panaudojant daugiafunkcinį konteinerį su oro pralaidžiu dangteliu ir be oro pralaidaus dangtelio
	

	7. 
	- Daugiafunkcinio konteinerio, skirto botanikai naudojimas be daiginimo kameros 
	

	8. 
	- Eksperimentai su daiginimo įrenginiais ir indeliais 
	

	9. 
	Pritaikytas dirbti po ne mažiau kaip 2 mokinius ir bendras dirbančiųjų kiekis ne mažesnis kaip 20 vnt.
	

	10. 
	Plastikinis indas ne mažesnis kaip 550(±50)x450(±50)x150(±50) mm 1 vnt.
	

	11. 
	Oro nepraleidžiančių dangtelių rinkinys sudarytas ne mažiau kaip 5 vnt.
	

	12. 
	Bendrojo naudojimo konteineriai 145(±10)x70(±10)x70(±10) mm
	

	13. 
	Lėkštelės plastikinės arba lygiavertės medžiagos 90(±10)x60(±5)x20(±5) mm ne mažiau kaip 20 vnt.
	

	14. 
	Medvilniniai kamuoliukai ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	15. 
	Lašinimo pipetės ne mažiau kaip 10 vnt.
	

	16. 
	Plastikinės dėžutės 140(±10)x45(±10)x25(±10) mm 8 vnt.
	

	17. 
	Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn.
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	Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys – 3 vnt.
	Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys – 3 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti ne mažiau kaip šie eksperimentai:
	

	4. 
	Saulės orbita
	

	5. 
	Ne mažiau kaip 3 skirtingi eksperimentai apie kompasą
	

	6. 
	Magneto padalijimas
	

	7. 
	Magnetinių jėgų veikimas
	

	8. 
	Dviejų magnetų pritraukimas ir atmetimas
	

	9. 
	Magnetų rūšys ir pritaikymas
	

	10. 
	Baterijos ir lemputės dalys
	

	11. 
	Lemputės švytėjimo priežastis
	

	12. 
	Lemputės lizdas
	

	13. 
	Srovė sukuria judėjimą
	

	14. 
	Eksperimentai apie elektros srovės (ne)praleidimą kietuosiuose kūnuose ir vandenyje
	

	15. 
	Skirtingos dviejų elektros lempučių grandinės
	

	16. 
	Elektromagnetas
	

	17. 
	Kompaso adatos judėjimas
	

	18. 
	Ne mažiau kaip 4 skirtingi eksperimentai apie temperatūrą
	

	19. 
	Lydymosi nustatymas
	

	20. 
	Skendimo procesas
	

	21. 
	Kūnų gebėjimas plaukti
	

	22. 
	Saulės elementas
	

	23. 
	Saulės variklis
	

	24. 
	Generatorius
	

	25. 
	Vėjo turbina
	

	26. 
	Vandens turbina
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	Mokinių rinkinys augalai, gyvūnai, buveinės – 1 vnt.
	Mokinių rinkinys augalai, gyvūnai, buveinės – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Bendras eksperimentų kiekis turi būti ne mažiau kaip 15 vnt.
	

	4. 
	Mokymo temos (Augalų gyvybiniai procesai ir struktūra) ne mažiau kaip:
Žiedo tyrimas;
Vandens tyrimas augalų išskiriamą vandenį (vandens pasisavinimas šaknimis);
Šaknų plaukelių stebėjimas;
Tyrimas vandens pernešimas augaluose;
Pupelės sėklos tyrimas;
Dygimo sąlygų tyrimas;
Krakmolo nustatymas sėklų lapuose;
Pupelių sėklų dygimo stebėjimas.
	

	5. 
	Mokymo temos (vanduo) ne mažiau kaip:
Kokybės nustatymas vandens telkinių būklės pagal jų drumstumą, spalvos pasikeitimą ir kvapą;
Vandens telkinių temperatūros matavimas įvairiuose vandens gyliuose;
Vandens telkinių gylio matomumo nustatymas.
	

	6. 
	Mokymo temos (dirvožemis) ne mažiau kaip:
Dirvožemio tipų tyrimas;
Skirtingų dirvožemių nustatymas (sudedamąsias dalis);
Nustatymas humuso kiekio dirvožemyje, dirvožemio mėginių pH vertė, kalkių kiekio dirvožemyje;
Dirvožemio mėginių tyrimas ar yra gyvų būtybių.
	

	7. 
	Visa įranga sumontuota turi būti mobiliame lagamine su intarpais, skirtais suskirstyti įrangą
	

	10.
	Biologijos eksperimentų mini rinkinys – 2 vnt.
	Biologijos eksperimentų mini rinkinys – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Mokomieji eksperimentai turi būti ne mažiau kaip:
	

	4. 
	- Mikrotomas
	

	5. 
	- Botanikos
	

	6. 
	- Lapų ir gėlių presavimas
	

	7. 
	- Trigubi padidinimo stiklai
	

	8. 
	- Mėgintuvėliai
	

	9. 
	- Pincetas
	

	10. 
	- Lašintuvai
	

	11. 
	- Svarstyklės
	

	12. 
	- Medžiagų paruošimas stebėjimui su mikroskopu
	

	13. 
	- Smulkūs vabzdžiai
	

	14. 
	- Žirklės 145mm (±10) mm
	

	15. 
	- Dvigubi indai
	

	16. 
	Turi būti pritaikytas dirbti 2 mokiniams ir bendrai galima dirbti ne mažiau kaip 28 mokiniams
	

	17. 
	Peiliai (ašmenys 40mm) ne mažiau kaip 15 vnt.
	

	18. 
	Mikrotomai ne mažiau kaip 15 vnt.
	

	19. 
	Plastikinė dėžė 75(±20) mm ne mažiau 1 vnt.
	

	20. 
	Trijų lęšių padidinamieji stiklai ne mažiau kaip 25 vnt.
	

	21. 
	Mikroskopiniai stikleliai ne mažiau kaip 50 vnt.
	

	22. 
	Virvė ant ritės 1 vnt.
	

	23. 
	Svarstyklės 150(±50) g. 1 vnt.
	

	24. 
	Plastikinis mėgintuvėlis 150(±20) mm 30 vnt.
	

	25. 
	Guminiai žiedai garso plokštelėms ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	26. 
	Oro nepraleidžiantis rinkinys ne mažiau kaip 10 vnt.
	

	27. 
	Lašinimo pipetės ne mažiau kaip 15 vnt.
	

	28. 
	Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn.
	

	11.
	Mini rinkinys „Oras ir vanduo" – 2 vnt.
	Mini rinkinys „Oras ir vanduo" – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:
2 vnt. stiklinių vamzdelių, ne trumpesnių kaip 180 mm ilgio 
1 vnt. Švirkštas su antgaliu, ne mažesnis nei 25 ml talpos
2 vnt. Plastikiniai bandymo mėgintuvėliai 150 (±20) mm ilgio
1 vnt. Plastikinio indo 70 (±20) mm skersmens
	

	4. 
	Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus:
Slėgio sklidimas skysčiuose
Dujų suspaudimas ir išsiplėtimas
Ar oras yra kūnas?
Atatrankos principas
Slėgis skysčiuose
Jėgos perdavimas oru
Skysčių paviršius
	

	12.
	Mokinių rinkinys mažųjų pasaulio tyrinėjimas – 1 vnt.
	Mokinių rinkinys mažųjų pasaulio tyrinėjimas – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:
1 vnt. Trigubas didinamasis stiklas
1 vnt. Skrodimo žirklės, ilgis 100(±20) mm
4 vnt. Plastikinis matavimo indas su skale, 90(±20) ml talpos
2 vnt. Plastikinė lašinė pipetė
	

	4. 
	Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus:
Augalų sėklų tikrinimas
Drugelio sparnų tyrimas
Vabzdžių tyrimas
Augalo lapo apatinės pusės odos tyrimas
Plunksnų tyrimas
Žiedadulkių tyrimas
	

	13.
	Vandens valymo eksperimentas – 1 vnt.
	Vandens valymo eksperimentas – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip:
Jungiamasis vamzdelis 600(±20)x12(±2) mm ne mažiau kaip 1 vnt.;
Metalinis šaukštas 200(±20) mm ne mažiau kaip 1 vnt.;
Plastikinis indas 90(±10)x60(±10)x20(±5) mm ne mažiau kaip 1 vnt.;
Plastikinis indas 1 vnt.;
Graduota plastikinė stiklinė 120(±20) ml ne mažiau kaip 1 vnt.;
Graduota plastikinė stiklinė 250(±20) ml ne mažiau kaip 1 vnt.;
Stambus sietelis ne mažiau kaip 1 vnt.;
Strypinė jungtis ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	4. 
	Eksperimentai ne mažiau kaip:
Ar požeminis vanduo yra švarus ?;
Šulinio montavimas;
Vandens slėgio sukūrimas;
Nuotėkų nusodinimas ir filtravimas;
Dirvožemio tyrimas.
	

	14.
	Mokinių rinkinys chemija II - Oras/degimas/redoksinės reakcijos – 2 vnt.
	Mokinių rinkinys chemija II - Oras/degimas/redoksinės reakcijos – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus:
Dispersijos ir degumo laipsnis
Degimas uždaroje sistemoje
Ta pati medžiaga – skirtinga užsidegimo temperatūra
Oras turi turėti erdvės
Mūsų kvėpavimas
Geležinė vata ant svarstyklių
	

	4. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:
1 vnt. Trikojis stovas, ilgis 70(±10) mm
1 vnt. Dujinis degiklis su stovu
1 vnt. Skaitmeninis chronometras
1 vnt. Metalinis šaukštas, ilgis 130(±15)  mm
1 vnt. Metalinė plokštė, 140(±15) mm skersmens
	

	15.
	Eksperimentų rinkinys „Medžiagos kasdienybėje“ – 1 vnt.
	Eksperimentų rinkinys „Medžiagos kasdienybėje“ – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Eksperimentų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 35 vnt.
	

	4. 
	Įranga turi būti sudėta lagamine
	

	5. 
	Mokymo tematikos mokymo medžiagų savybės:
	

	6. 
	-Nustatymas ir atskirti medžiagas
	

	7. 
	-Kietumas ir deformuojamumas medžiagų
	

	8. 
	-Medžiagų tankis
	

	9. 
	-Medžiagų plūdrumas skysčiuose
	

	10. 
	-Šilumos laidumas kietųjų medžiagų ir skystų medžiagų
	

	11. 
	-Atsparumas šilumai ir užsidegimas
	

	12. 
	-Magnetinės savybės
	

	13. 
	-Tirpumas
	

	14. 
	-Rūgštiniai ir šarminiai tirpalai
	

	15. 
	-Kietas ir minkštas vanduo
	

	16. 
	-Vandens kietumas
	

	17. 
	-Mineralinės druskos vandenyje
	

	18. 
	Mokymo tematikos mokymo medžiagų mišiniai:
	

	19. 
	-Kietųjų medžiagų maišymas
	

	20. 
	-Nafta ir vanduo
	

	21. 
	-Maišymas/atskyrimas
	

	22. 
	-Atskyrimas nusodinant (sedimentacija)
	

	23. 
	-Atskyrimas (filtravimas, garavimas, garinimas ir (arba) distiliavimas, disociacija)
	

	24. 
	-Geriamojo vandens gamyba iš sūraus vandens
	

	25. 
	-Vandens gėlinimas
	

	26. 
	-Nešvaraus vandens valymas paprasčiausiu filtravimu
	

	27. 
	-Nešvaraus vandens valymas daugiasluoksniu filtravimu
	

	28. 
	-Magnetinis atskyrimas perdirbant statybinį laužą
	

	29. 
	Mokymo tematikos medžiagų savybių keitimas:
	

	30. 
	-Būklės pokyčiai (skysčiai kuomet sušyla, dujos kuomet sušyla, kieti kūnai kuomet sušyla)
	

	16. 
	Eksperimentų rinkinys "Elektrochemija" – 2 vnt.
	Eksperimentų rinkinys "Elektrochemija" – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti gnybtas su banana tipo kištuku ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	4. 
	Vamzdis:
Turi būti U formos 
Turi būti su šoninėmis rankenomis
	

	5. 
	Turi būti elektrodams skirtas laikiklis
	

	6. 
	Lemputės lizdas turi būti E10 tipo
	

	7. 
	Kaitinamoji lemputė skirta lemputės lizdui turi būti E10 tipo, ne mažesnės kaip 10V įtampos ir ne mažesnės kaip 0.05 A srovės
	

	8. 
	Turi būti aligatoriaus spaustukas
	

	9. 
	Jungiamųjų laidų turi būti 3 vnt. 50(±10) cm ilgio
	

	10. 
	Matavimo stiklinė 100(±10) ml
	

	11. 
	Silikoniniai kamšteliai ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	12. 
	Elektrodai:
Ne mažiau kaip 2 vnt. nikelio arba lygiavertės medžiagos elektrodai 120(±10)x4(±2) mm
Ne mažiau kaip 1 vnt. vario arba lygiavertės medžiagos elektrodas 150(±10)x7(±2) mm
Ne mažiau kaip 2 vnt. anglies arba lygiavertės medžiagos elektrodai 150(±10)x7(±2)  mm
	

	13. 
	Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą
	

	14. 
	Dėžutės skirtos priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui atlaikomas svoris 120(±20) kg.
	

	15. 
	Dėžutės dangtis turi būti nuimamas
	

	16. 
	Turi būti galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 10 vnt.
	

	17.
	Plastikinis preparavimo indas su kilimėliu – 10 vnt.
	Plastikinis preparavimo indas su kilimėliu – 10 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti su kilimėliu
	

	4. 
	Išmatavimai, plastikinis preparavimo indas 27(±5)x18(±5) cm 
	 

	[bookmark: _Hlk195885345]18.
	Preparavimo rinkinys – 10 vnt.
	Preparavimo rinkinys – 10 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Rinkinio instrumentai turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Turi būti dėklas
	

	5. 
	Rinkinio sudėtis ne mažiau kaip:
1 skalpelis 40(±5) mm  skalpelio ašmenimis;
2 skirtingų ilgių atskyrimo adatos;
1 pora žirklių smailėjančiu galu 110(±20) mm ilgio;
1 pora perrišimo žirklių 140(±20) mm ilgio;
1 vnt. skalpelio ašmenų laikiklio;
3 pincetai 110(±20) mm, 120(±20) mm, 140(±20) mm ilgio.
	

	[bookmark: _Hlk196832563]19.
	Vienkartinės prijuostės – 1 kompl.
	Vienkartinės prijuostės – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Pagaminta iš polietileno arba lygiavertės medžiagos, dydis XL
	

	4. 
	Turi būti surišama nugaroje
	

	5. 
	Turi būti neperšlampama
	

	6. 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	[bookmark: _Hlk196832910]20.
	Lakmuso popierėliai rūgštims – 1 pak.
	Lakmuso popierėliai rūgštims – 1 pak.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Popieriaus spalva turi būti raudona
	

	4. 
	Komplekte ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	5. 
	Turi būti skirti šarminėms terpėms nustatyti
	

	6. 
	Nustačius šarminę terpę, popierėlis turi nusidažyti mėlynai
	

	[bookmark: _Hlk196833056]21.
	Matavimo cilindras – 10 vnt.
	Matavimo cilindras – 10 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagamintas iš stiklo arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Talpa 100(±20) ml
	

	5. 
	Gradacija 1(±0.5) ml
	

	[bookmark: _Hlk196833118]22.
	pH - indikatoriaus testo lazdelės, pH 0-14 – 2 vnt.
	pH - indikatoriaus testo lazdelės, pH 0-14 – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pritaikytas pH verčių nustatymui
	

	4. 
	Juostelių kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	5. 
	pH vertės diapazonas nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 14
	

	[bookmark: _Hlk196833676]23.
	Naftos ir pH juostelės bandymams – 1 vnt.
	Naftos ir pH juostelės bandymams – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti skirtos nustatyti ne mažiau kaip naftą vandenyje ir dirvožemyje ir angliavandenilį dyzeline ir variklių alyvoje
	

	4. 
	Vandenyje esant naftai, juostelė turi nusidažyti tamsiai mėlyna spalva
	

	5. 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. juostelių
	

	6. 
	Juostelės matmenys 20(±10)x60(±20) mm.
	

	[bookmark: _Hlk196833738]24.
	Aplinkos oro/vandens testų rinkinys – 2 vnt.
	Aplinkos oro/vandens testų rinkinys – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Rinkinyje esančių testų kiekis ne mažiau kaip 8 vnt.
	

	4. 
	Tyrimų tematikos ne mažiau kaip: 
Junginių su fosfatu kiekis;
Junginių su chloru kiekis;
Vandens kokybės tyrimai: ne mažiau kaip jo kietumas, kokybė, deguonies prisotinimas ir pH;
Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis ir cheminėmis medžiagomis.
	

	[bookmark: _Hlk196834208]25.
	Dengiamieji stikleliai – 5 vnt.
	Dengiamieji stikleliai – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagaminti iš stiklo ar lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Supakuota į plastiko arba lygiavertės medžiagos dėžutes
	

	5. 
	Stiklelio ilgis 20(±5) mm
	

	6. 
	Stiklelio plotis 20(±5) mm
	

	7. 
	Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 200 vnt.
	

	[bookmark: _Hlk197690530]26.
	Nitratų juostelės – 2 vnt.
	Nitratų juostelės – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi leisti nustatyti nitratų ir nitritų kiekį vandeniniuose skysčiuose
	

	4. 
	Testavimo juostelės rezultatus turi būti galima įvertinti pagal pridedamą spalvų skalę
	

	5. 
	Gradacija ne daugiau:
Nitratai – 0,10, 25, 50, 100, 250, 500 mg/l NO₃-;
Nitritai – 0,1, 5, 10, 20, 40, 80 mg/l NO₂⁻
	

	6. 
	Komplekte ne mažiau kaip 100 vnt. juostelių
	

	[bookmark: _Hlk196919811]27.
	Objektiniai stikleliai – 1 vnt.
	Objektiniai stikleliai – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagaminti iš skaidraus stiklo arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Stiklelių kampai turi būti užapvalinti 90º(±45) kampu 
	

	5. 
	Dydis 70(±10)x25(±10) mm
	

	6. 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. 
	

	28.
	Objektiniai stikleliai, 100 vnt. – 5 vnt.
	Objektiniai stikleliai, 100 vnt. – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Komplekte ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	[bookmark: _Hlk196920309]29.
	DNR modelis – didelis – 1 vnt.
	DNR modelis – didelis – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Sudarytas iš ne mažiau kaip 20 porų nukleotidų
	

	4. 
	Turi būti matomi ne mažiau kaip 2 spiralės apsisukimai 
	

	5. 
	Turi būti pagrindas
	

	6. 
	Modelis turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos
	

	7. 
	Aukštis 45(±5) cm
	

	8. 
	Turi būti galimybė modelį sulankstyti ir išlankstyti
	

	9. 
	Turi būti galimybė pademonstruoti DNR replikacijos procesą
	

	[bookmark: _Hlk196920401]30.
	Histologijos mikropreparatų rinkinys dėžutėje – 2 vnt.
	Histologijos mikropreparatų rinkinys dėžutėje – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Preparatų kiekis rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 25 vnt.
	

	4. 
	Mikroskopiniai preparatai esantys rinkinyje ne mažiau kaip:
Smegenėlės;
Storoji, plonoji žarnos;
Vena ir arterija;
Stuburo smegenys;
Plaukai;
Skrandis;
Kiaušidės;
Dvylikapirštė žarna ir kasa;
Gimda;
Blužnis;
Apendiksas;
Skydliaukė;
Stemplė;
Inkstai;
Kepenys;
Širdies raumuo;
Gimdos kaklelis;
Nervai;
Oda.
	

	31.
	Gyvūnų ląstelės ir audiniai – 25 mikroskopinių preparatų rinkinys – 1 vnt.
	Gyvūnų ląstelės ir audiniai – 25 mikroskopinių preparatų rinkinys – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti preparatai ne mažiau kaip:
	

	4. 
	Varliagyvių plokščiasis epitelis
	

	5. 
	Riebalinis audinys
	

	6. 
	Kraujas (žuvų)
	

	7. 
	Kraujas (paukštis)
	

	8. 
	Kraujas (žmogaus)
	

	9. 
	Nervas, skirtingų skerspjūvių
	

	10. 
	Uždaromasis epitelis
	

	11. 
	Kubinis epitelis
	

	12. 
	Tinklelio audinys
	

	13. 
	Žmogaus kaulai
	

	[bookmark: _Hlk197086876]32.
	Miniatiūra – skeletas – 1 vnt.
	Miniatiūra – skeletas – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Ne mažiau kaip kaukolė, rankos ir kojos gali būti atskiriamos
	

	4. 
	Kaukolę turi būti galima išardyti į ne mažiau kaip 3 dalis
	

	5. 
	Skeleto dydis be stovo 75(±20) cm
	

	[bookmark: _Hlk197092013]33.
	„Fermentai ir virškinimo procesas“ eksperimentų rinkinys – 2 vnt.
	„Fermentai ir virškinimo procesas“ eksperimentų rinkinys – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Su šiuo rinkiniu turi būti galima paveikti ne mažiau kaip šias maistines medžiagas – (angliavandeniai, baltymai, riebalai) skirtingais virškinimo fermentais
	

	4. 
	Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip:
5 g pankreatino, tulžies druskų;
2 g tirpaus krakmolo;
0,25 g amilazės bakteriologinio miltelių;
25 ml natrio hidroksido 0,1 N;
25 ml biureto baltymų tyrimui;
25 ml gryno alyvuogių aliejaus;
10 vnt. plastikinės graduotos pipetės.
	

	[bookmark: _Hlk197094192]34.
	Akys, demonstracinis modelis – 1 vnt.
	Akys, demonstracinis modelis – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti galimybė modelį padalinti horizontaliai, jog būtų matomi vidinės detalės
	

	4. 
	Akies modelis turi būti didesnis ne mažiau kaip 5 kartus lyginant su natūralia akimi
	

	5. 
	Akis turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 6 atskirų dalių
	

	6. 
	Turi būti galimybė išimti ne mažiau kaip rageną, rainelę, lešiuką, stiklakūnį
	

	7. 
	Turi būti montuojamas ant stovo
	

	8. 
	Turi būti pavaizduoti ne mažiau kaip raumenų prisitvirtinimai prie odenos ir dalis gyslelinės
	

	9. 
	Akies modelio skersmuo 15(±2) cm
	

	35.
	Ausies demonstracinis modelis – 1 vnt.
	Ausies demonstracinis modelis – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Modelis turi būti ne mažiau kaip 2 kartus didesnis už natūralią ausį
	

	4. 
	Turi būti galimybė matyti ne mažiau kaip išorinės, vidurinės ir vidines ausies detales
	

	5. 
	Turi būti galimybė nuimti ne mažiau kaip ausies būgnelį su plaktuku, priekalu ir kilpele
	

	6. 
	Modelis turi būti montuojamas ant pagrindo
	

	[bookmark: _Hlk197342933]36.
	Anatominis smegenų modelis, natūralaus dydžio – 1 vnt.
	Anatominis smegenų modelis, natūralaus dydžio – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Modelį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 atskiros dalys
	

	4. 
	Kairė pusė turi būti skaidoma į ne mažiau kaip 4 atskiras dalis: priekinę ir pakaušio, smegenų kamieną ir smegenėles
	

	5. 
	Smegenų kamieną turi sudaryti ne mažiau kaip šie nervai: trišakis, atitraukiamąjį, prieangio, veidinį ir tarpinį, skridininį, uoslės, liežuvinį-ryklės, klajoklį, priedinį, kaklinius priekinės šakneles ir poliežuvinį 
	

	6. 
	Turi būti pavaizduotas gyslaininis rezginys 
	

	[bookmark: _Hlk197347770]37.
	Klasikinis torso modelis su atviru kaklu ir nugara – 1 vnt.
	Klasikinis torso modelis su atviru kaklu ir nugara – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Modelis turi turėti atvirą kaklo ir nugaros dalį, kuri tęsiasi nuo smegenėlių iki uodegos kaulo
	

	5. 
	Modelyje turi būti pavaizduoti ne mažiau kaip slanksteliai, tarpslanksteliniai diskai, nugaros smegenys, nugaros nervai, stuburo arterijos
	

	6. 
	Turi būti galimybė nuimti ne mažiau kaip šias dalis bei organus:
7-asis krūtinės slankstelis nuimamas;
6 dalių galva;
2 plaučiai;
2 dalių širdis;
Skrandis;
Kepenys su tulžies pūslele;
2 dalių žarnynas;
Priekinė inksto pusė;
Priekinė šlapimo pūslės pusė.

	

	[bookmark: _Hlk197348448]38.
	Vienaskilčių augalų pasaulis – mikroskopiniai preparatai – 2 vnt.
	Vienaskilčių augalų pasaulis – mikroskopiniai preparatai – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti ne mažiau kaip 25 mikroskopiniai preparatai
	

	4. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šie preparatai:
Svogūnai, mitozė;
Lelija, lapas;
Lelija, žiedadulkės;
Kukurūzai, šaknis;
Ryžiai, šaknis, p.pp.
	

	[bookmark: _Hlk197348827]39.
	Mejozės modelis – 1 vnt.
	Mejozės modelis – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Chromosomos turi būti nuspalvintos pagal modifikuotas AZAN dažymo spalvas
	

	4. 
	Magnetai turi būti pritvirtinti gale
	

	5. 
	Turi būti ne mažiau kaip 10 mejozės etapų 
	

	[bookmark: _Hlk197350018]40.
	Mitozės modelis – 1 vnt.
	Mitozės modelis – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Chromosomos turi būti nuspalvintos pagal modifikuotas AZAN dažymo spalvas
	

	4. 
	Magnetai turi būti pritvirtinti gale
	

	5. 
	Turi būti ne mažiau kaip 9 mitozės etapų 
	

	41.
	Odos-plaukų-nagų stalinis modelis - išplėstinė anatomija – 1 vnt.
	Odos-plaukų-nagų stalinis modelis - išplėstinė anatomija – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti galima palyginti plaukuotos ir beplaukės odos struktūrą: jautrūs kūneliai, kraujagyslės, prakaito liaukos, nervai, plaukai ir plaukų šaknys
	

	42.
	Mokyklinis mikrotomas – 2 vnt.
	Mokyklinis mikrotomas – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Gradacija (pjovimo storis) nedidesnė kaip 0,01mm. 
	

	4. 
	Pateikiami reikiami peiliukai
	

	5. 
	Prietaisas įdėtas į dėžutę.
	

	[bookmark: _Hlk197505334]43.
	Binokulinis mikroskopas – 15 vnt.
	Binokulinis mikroskopas – 15 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Padidinimas ne mažesnis kaip x1000, x400, x100, x40
	

	4. 
	Objektyvai turi būti 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.)0,25. 40x. Apertūra(N.A.)0.25; 40x apertūra (N.A.)0.65; 100x,apertūra (N.A) 1.25;
	

	5. 
	Objektyvai turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. achromatiniai
	

	6. 
	Objekto tyrimo zona turi būti ne mažesnė kaip 100x120mm su ne mažiau kaip 2 pavyzdžiais
	

	7. 
	Apšvietimas turi būti  lempos 15(±10)W
	

	8. 
	Plataus lauko okuliarai turi būti WF 10(±2)x 18(±2) mm
	

	9. 
	Plataus lauko okuliarai turi būti su dioptrijų kompensavimu
	

	10. 
	Binokuliaro pasvyrimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 45 laipsniai su ne mažesniu kaip 360 laipsnių pasukimo kampu
	

	11. 
	Binokuliarinė galvutės turi būti reguliuojamas žiūrėjimo atstumas nuo ne daugiau kaip 55 mm iki ne mažiau kaip 75 mm
	

	12. 
	Korpuse integruotas apšvietimas turi būti šviesos diodų su maitinimu iš pakraunamų akumuliatorių
	

	13. 
	Kondensatorius turi būti 1.20(±10) su filtru
	

	14. 
	Gaubtas nuo dulkių 15vnt.
	

	[bookmark: _Hlk197507724]44.
	Metalinis vandens distiliatorius – 2 vnt.
	Metalinis vandens distiliatorius – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Plieno atsparumas temperatūrai nuo -190º iki ne mažiau kaip +750º
	

	5. 
	Talpa 30(±10) l
	

	6. 
	Virdulio skersmuo 350(±25) mm
	

	7. 
	Distiliatorius turi tikti ne mažiau kaip vandens ir hidrolatų distiliavimui 
	

	8. 
	Turi būti analoginis termometras nuo 0 iki + 150
	

	9. 
	Turi būti ne mažiau kaip dvi ergonominės rankenos transportavimui
	

	[bookmark: _Hlk197508959]45.
	Stiklinė Pasterio pipetė – 5 vnt.
	Stiklinė Pasterio pipetė – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Ilgis 150(±25) mm
	

	4. 
	Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 250 vnt.
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	Biuretė su PTFE kraneliu, A klasė – 10 vnt.
	Biuretė su PTFE kraneliu, A klasė – 10 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Talpa turi būti 25(±5) ml
	

	4. 
	Tikslumas turi būti ne daugiau kaip ± 0.05 ml
	

	5. 
	Gradavimas ne daugiau kaip 0.1 ml
	

	6. 
	Ilgis 550(±25) mm
	

	[bookmark: _Hlk197509966]47.
	Mėgintuvėlių stovas – 2 vnt.
	Mėgintuvėlių stovas – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti skirtas ne mažiau kaip 6 mėgintuvėliams bei 6 mėgintuvėlių kaiščiams džiovinti
	

	4. 
	Turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos
	

	5. 
	Angos skersmuo 25(±5) mm
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	Kolle kilpelė – 2 vnt.
	Kolle kilpelė – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagaminta iš nikelio – chromo arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Ilgis 45(±5) mm
	

	5. 
	Kilpelės diametras 3(±2) mm
	

	49.
	Magnetinė maišyklė – 2 vnt.
	Magnetinė maišyklė – 2 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Talpa 3l.
	

	4. 
	Maks. temp. ne mažesnė kaip 280 laipsnių (plokštelės)
	

	5. 
	Maišymo greitis min. ne didesnis kaip 220 aps./min., o maks. ne mažesnis kaip 1480 aps./min
	

	6. 
	Kaitinimo galia ne didesnė kaip 0.6 kW, kad būtų prisidedama prie žaliojo kurso ir sunaudojama kuo mažiau elektros energijos
	

	7. 
	Plokštelė turi būti padengta keramika
	

	8. 
	Korpusas turi būti atsparus silpnoms rūgštims ir šarmams
	

	9. 
	Bešepetinis NS variklis, kuris nereikalauja priežiūros,  kad būtų prisidedama prie žaliojo kurso ir nebūtų reikalingas detalių ir mechanizmų taisymas ar keitimas
	

	10. 
	Komplektacijoje magnetinė PTFE arba lygiavertė juosta
	

	11. 
	Turi būti temperatūros šviesos diodų indikacija 
	

	12. 
	Turi būti greičio šviesos diodų indikacija 
	

	13. 
	Apsaugos klasė IP ne žemesnė kaip 21 
	

	[bookmark: _Hlk197513001]50.
	Maišyklės magnetukai, cilindro formos – 5 vnt.
	Maišyklės magnetukai, cilindro formos – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti padengti PTFE arba lygiaverte medžiaga
	

	4. 
	Diametras 3(±2) mm
	

	5. 
	Ilgis 8(±2) mm
	

	6. 
	Ne mažiau kaip 5 vnt. pakuotėje
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	Universalus areometras – 5 vnt.
	Universalus areometras – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti skirtas skysčių tankiui g/ml nustatyti esant 20º etaloninei temperatūrai
	

	4. 
	Matavimo diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 0,8 iki ne mažiau kaip 2 g/cm³
	

	5. 
	Skalės padalijimas turi būti ne daugiau kaip 0,02 g/cm³
	

	6. 
	Ilgis 300(±50) mm
	

	[bookmark: _Hlk197513895]52.
	Nešiojamosios elektroninės svarstyklės – 5 vnt.
	Nešiojamosios elektroninės svarstyklės – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Svėrimo plokštelė turi būti nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Maksimalus galimas sverti svoris 1000(±100) g
	

	5. 
	Turi būti taros funkcija 
	

	6. 
	Turi būti LCD ekranas su ne mažiau kaip 12 mm aukščio skaitmenimis (šriftas)
	

	53.
	Maža kaitinimo plokštė – 5 vnt.
	Maža kaitinimo plokštė – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Kaitinimo elemento dydis 100(±10) mm
	

	4. 
	Šilumos reguliavimas turi būti tolygus
	

	5. 
	Turi būti viršytos temperatūros apsauga
	

	6. 
	Turi būti indikacinė lempa
	

	7. 
	Aukštis 70(±20) mm
	

	8. 
	Skersmuo 120(±30) mm
	

	[bookmark: _Hlk197516079]54.
	Elektrolizės demonstravimo rinkinys – 15 vnt.
	Elektrolizės demonstravimo rinkinys – 15 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Apačioje turi būti jungtys 4mm „banana“ tipo kištukams 
	

	5. 
	Talpa, kurioje yra elektrodai turi būti skaidri, aukštis 7(±2) cm
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	Pjūvio padėklas su vašku – 15 vnt.
	Pjūvio padėklas su vašku – 15 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Padėklas turi būti padengtas baltu vašku
	

	5. 
	Išmatavimai 20(±5)x20(±5)x5(±2) cm (ilgis x plotis x aukštis)
	

	56.
	Skaitmeninės svarstyklės, su maitinimo šaltiniu – 5 vnt.
	Skaitmeninės svarstyklės, su maitinimo šaltiniu – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti taros ir nulio nustatymo funkcija
	

	4. 
	Turi būti gramų, uncijų ir karatų perjungimas
	

	5. 
	Turi būti automatinis išjungimas
	

	6. 
	Lengvai įskaitomas ekranas su foniniu apšvietimu, skaitmenų dydis ne mažesnis kaip 10 mm
	

	7. 
	Svarstyklių indeliai ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	8. 
	Turi būti greitas veikimas dėl greito savaiminio kalibravimo po įjungimo
	

	9. 
	Svėrimo plokštelės išmatavimai 90(±20)x90(±20) mm
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	Matavimo cilindras – 10 vnt.
	Matavimo cilindras – 10 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagamintas iš stiklo arba lygiavertės medžiagos
	

	4. 
	Talpa 100(±20) ml
	

	5. 
	Gradacija 1 ml
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	Pasteuro pipetė – 30 vnt.
	Pasteuro pipetė – 30 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Pipetės talpa 3(±1) ml
	

	4. 
	Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 10 pipečių
	

	[bookmark: _Hlk197518267]59.
	Apsauginiai akiniai – 15 vnt.
	Apsauginiai akiniai – 15 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti polikarbonatas arba lygiavertė medžiaga
	

	4. 
	Turi būti apsauga nuo rūko
	

	5. 
	Turi būti apsauga nuo mechaninio ir optinio poveikio
	

	6. 
	Turi būti galimybė nešioti ant korekcinių akinių
	

	7. 
	Apsauga nuo UV spindulių turi būti ne mažesnė kaip 400 nanometrų
	

	8. 
	Turi būti antakių apsauga
	

	9. 
	Optinė klasė turi būti ne žemesnė kaip 1
	

	10. 
	Turi būti šoninė apsauga
	

	60.
	Deguonies ir vandenilio gavimo aparatas – 1 vnt.
	Deguonies ir vandenilio gavimo aparatas – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Parapetas turi būti pagamintas iš borosilikatinio stiklo 
	

	4. 
	Čiaupai turi būti pagaminti iš PTFE
	

	5. 
	Visas įrenginys turi būti montuojamas ant trikojo, ilgis 50(±20) cm
	

	6. 
	Aparatas turi būti pagamintas iš borosilikatinio stiklo
	

	61.
	Laboratorinė centrifuga – 1 vnt.
	Laboratorinė centrifuga – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Maks. Greitis ne mažiau kaip 7000 aps/min
	

	4. 
	Triukšmo lygis ne daugiau kaip  ≤45 dB
	

	5. 
	Turi būti suderinama su 2 ml x 8 ir PCR 8 x 2 rotoriais
	

	6. 
	Turi būti dviguba paleidimo/stabdymo funkcija
	

	7. 
	Turi būti ne mažiau kaip 8 x 2 ml/1,5 ml/0,5 ml/0,2 ml mėgintuvėliai
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	Mikropipetė – 20 vnt.
	Mikropipetė – 20 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Surinkimas/dozavimas iki ne daugiau kaip 0,1 ml
	

	4. 
	Turi būti galimybė valdyti tūrį ribose 100-1000 µl
	

	5. 
	Ekranas ne mažiau kaip 4 skaitmenų
	

	6. 
	Turi būti reguliavimas ne daugiau kaip 5 mikrolitrų žingsniais 
	

	7. 
	Antgalio keitimas turi būti naudojant mygtuką
	

	8. 
	Mikropipetė turi būti pritaikyta tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams
	

	9. 
	Kartu turi būti pridėtas kalibravimo įrankis
	

	10. 
	Turi būti ne mažiau kaip 6 dozavimo mygtukai pažymėti spalvomis
	

	11. 
	Pipetės medžiagos turi būti ne korozinės
	

	12. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 100 antgalių
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	Antgaliai - 10 µl – 15 vnt.
	Antgaliai - 10 µl – 15 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 100% gryno polipropileno
	

	4. 
	Sudėtyje turi nebūti DNase, RNase ir pirogenų
	

	5. 
	Tūris 10(±2) µl
	

	6. 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 90 vnt.
	

	64.
	Vakuuminio filtravimo sistema – 2 vnt.
	Vakuuminio filtravimo sistema – 2 vnt.

	1. 
	Gamintojas
	

	2. 
	Modelis
	

	3. 
	Talpa ribose nuo 150 iki 170 ml
	

	4. 
	Membranos diametras 50(±20) mm
	

	5. 
	Porų dydis ribose nuo  0.20 iki 0.25 μm
	

	6. 
	Turi būti pritaikyta terpėms ir biologiniams skysčiams filtruoti
	

	7. 
	Maks. naudojama temperatūra 45(±10) C
	

	8. 
	Sterilizacija turi būti su gama spinduliuote ir be pirogenų
	

	9. 
	Centrinis kaklelis turi būti pagamintas iš polipropileno
	

	10. 
	Dangtelis turi būti pagamintas iš polipropileno
	

	11. 
	Viršutinė dalis turi būti pagaminta iš akrilnitrilo butadienio stireno
	

	12. 
	Atitinkanti standartus ISO 13485, ISO 9001 arba lygiaverčius
	

	13. 
	Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn.
	

	65.
	Kintamo tūrio mechaninė pipetė, pilnai autoklavuojama – 20 vnt.
	Kintamo tūrio mechaninė pipetė, pilnai autoklavuojama – 20 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti vieno kanalo
	

	4. 
	Turi būti pilnai autoklavuojama
	

	5. 
	Turi būti tūrio ekranas
	

	6. 
	Mažiausias paėmimo tūris ne didesnis kaip 0,001 ml
	

	7. 
	Didžiausias paėmimo tūris ne mažesnis kaip 0,01 ml
	

	66.
	Periodinė elementų lentelė (plakatas, laminuotas su laikikliais) – 1 vnt.
	Periodinė elementų lentelė (plakatas, laminuotas su laikikliais) – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Plakato dydis 160(±20)x120(±20) cm
	

	4. 
	Plakatą turi sudaryti ne mažiau nei:
Periodinė elementų lentelė su elementų oksidacijos laipsniu
elektronų konfigūracija
elemento tankiu
lydymosi bei virimo temperatūra
	

	67.
	Elektrocheminė metalų įtampų (aktyvumo) eilė. Plakatas, laminuotas – 1 vnt.
	Elektrocheminė metalų įtampų (aktyvumo) eilė. Plakatas, laminuotas – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Plakato dydis 140(±20)x20(±20) cm
	

	4. 
	Plakatą turi sudaryti ne mažiau nei:
Elektrocheminė metalų įtampų (aktyvumo) eilė
	

	68.
	Rūgščių, bazių ir druskų tirpumas vandenyje. Plakatas, laminuotas – 1 vnt.
	Rūgščių, bazių ir druskų tirpumas vandenyje. Plakatas, laminuotas – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Plakato dydis 140(±20)x120(±20) cm
	

	4. 
	Plakatą turi sudaryti ne mažiau nei:
Rūgščių, bazių ir druskų tirpumas vandenyje
	

	5. 
	Plakatas turi būti laminuotas
	

	69.
	Programinė įranga. Gamtos mokslai – 5 vnt.
	Programinė įranga. Gamtos mokslai – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti 3D modelių projekcijos erdvėje nenaudojant dirbtinės realybės akinių
	

	4. 
	Turi būti projekcijos peržiūrėjimo galimybė 360 laipsnių kampu
	

	5. 
	Turi būti ne mažiau kaip šie 3D erdviniai moduliai:
Kintamosios srovės variklis;
Nuolatinės srovės variklis;
Akumuliatoriaus;
Laikrodžio;
Variklio;
Vandens siurblio;
Garo variklio;
Kuro elemento;
Sankabos;
Vėjo turbina.
	

	[bookmark: _Hlk197687633]70.
	Programinė įranga Chemija – 5 vnt.
	Programinė įranga Chemija – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti ne mažiau kaip šios temos:
Atomų kūrėjas;
Interaktyvi periodinė lentelė;
Branduolinis skilimas;
Medžiagos būsenos;
Dujų savybės;
Interaktyvus pH;
Reakcijos.
	

	4. 
	Turinys turi būti prieinamas ne mažiau kaip 2D formatu
	

	5. 
	Turi būti ne mažiau kaip šios pamokos:
Elektronai;
Tarpusavio jėgos;
Joninė jungtis;
Jonizacijos energija;
Izotopai;
Molekulinė ir elektronų geometrija;
Periodinės tendencijos;
Santykinė atominė masė;
Pereinamieji metalai.

	

	71.
	Programinė įranga Matomas kūnas – 5 vnt.
	Programinė įranga Matomas kūnas – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi apimti ne mažiau kaip šiuos modulius:
prokariotines ir eukariotines ląsteles;
vienaskilčių ir dviskilčių augalų struktūrą;
energiją;
genetiką ir kraujo ląsteles;
virtualios laboratorijos testai.

	

	4. 
	Įrangos turinys turi apimti ne mažiau kaip išsamius moters ir vyro 3D modelius bendrajai anatomijai studijuoti, pagrindinių organų 3D vaizdus įvairiais lygiais, judamus raumenų ir kaulų modelius
	

	5. 
	Turi būti ne mažiau kaip šios pamokos:
Modelio tyrimas: ląstelių kvėpavimas;
Modelio tyrimas: chromosomos;
Modelio tyrimas: nukleosomai ir genetika;
Modelio tyrimas: augalų ląstelių DNR;
Matomas kūnas+: alkūnės traumos;
Matomas kūnas+: nervų sistemos tyrimas;
Matomas kūnas+: raumenų ir skeleto sąveika.
	

	72.
	Programinė įranga Gyvūnų anatomijos mokymas – 5 vnt.
	Programinė įranga Gyvūnų anatomijos mokymas – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Programinė įranga, naudojant šunį kaip modelį, turi rodyti visus dešimt fiziologinių sistemų sluoksnius ir siūlo daugiau nei du tūkstančius anatominių modelių bei atitinkamus specialius anatomijos terminus ir paaiškinimus
	

	4. 
	Turi leisti stebėti anatominio objekto regioninius mikroskopinius judesius gyvame būvyje: širdies plakimą ir kraujo apytaką
	

	5. 
	Turi būti 360 laipsnių stebėjimo galimybė
	

	6. 
	Sistema turi siūlyti lengvas didinimo funkcijas ir dinamiškus vaizdus
	

	73.
	Programinė įranga Anatomija – 5 vnt.
	Programinė įranga Anatomija – 5 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti galimybė pasirinkti nemažiau kaip šias kalbas - anglų, arabų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, korėjiečių, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, turkų
	

	4. 
	Turi būti ne mažiau kaip šios pamokos:
Kaulų klasifikacija;
Virškinimo sistemos apžvalga;
Raumenų sistemos pavadinimai;
Raumenų sistema: judesiai.

	

	5. 
	Turi būti galimybė atlikti virtualų skrodimą
	

	74.
	Chemijos jutiklių rinkinys – 1 vnt.
	Chemijos jutiklių rinkinys – 1 vnt.

	1. 
	Bluetooth modulis - 1 vnt.
	Bluetooth modulis - 1 vnt.

	2. 
	Nurodyti gamintoją
	

	3. 
	Nurodyti modelį
	

	4. 
	Akumuliatoriaus talpa turi būti ne mažesnė kaip 2200 mAh
	

	5. 
	Maks. išėjimo srovė turi būti 0.5(±0.25) A
	

	6. 
	Išėjimo srovės apsauga turi būti 0.5(±0.25) A
	

	7. 
	Maks. modulio išėjimo įtampa turi būti 5 V
	

	8. 
	Įėjimo įkrovimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 4.5 V
	

	9. 
	Modulio įėjimo srovė turi būti ne mažesnė kaip 500 mA
	

	10. 
	Modulyje integruoti šviesos diodai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	11. 
	Temperatūros jutiklis – 1 vnt.
	Temperatūros jutiklis – 1 vnt.

	12. 
	Nurodyti gamintoją
	

	13. 
	Nurodyti modelį
	

	14. 
	Min. temperatūros matavimas turi būti ne aukštesnė kaip -40 C
	

	15. 
	Maks. temperatūros matavimas turi būti ne žemesnė kaip +135 C
	

	16. 
	Temp. tikslumas turi būti ne didesnis kaip ±1 C
	

	17. 
	Temp. rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 0.1 C
	

	18. 
	Pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	19. 
	Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 12 bitų
	

	20. 
	pH registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	pH registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	21. 
	Nurodyti gamintoją
	

	22. 
	Nurodyti modelį
	

	23. 
	Turi būti skirtas matuoti pH
	

	24. 
	Matavimo ribos nuo 0 pH iki ne mažiau kaip 14 pH
	

	25. 
	Rezoliucija ne didesnė kaip 0.01 pH
	

	26. 
	Matavimo sistemos diametras 12(±2) mm
	

	27. 
	Matavimo sistemos ilgis 140 staklių mm
	

	28. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	29. 
	Analoginė/skaitmeninė rezoliucija ne mažesnė kaip 15 bitų
	

	30. 
	Slėgio registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	Slėgio registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	31. 
	Nurodyti gamintoją
	

	32. 
	Nurodyti modelį
	

	33. 
	Turi būti analoginis skaitmeninis konvertavimas ne mažesnis kaip 15 bitų
	

	34. 
	Tikslumas turi būti ne didesnis kaip ±1%
	

	35. 
	Rezoliucija matuojant atm ne daugiau kaip 0.01, psi ne daugiau kaip 0.1, kPa ne daugiau kaip 0.1, barai ne daugiau kaip 0.01
	

	36. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	37. 
	Matavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų
	

	38. 
	Matavimo ribos:
	

	39. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 6 atm
	

	40. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 psi
	

	41. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 650 kPa
	

	42. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 6 barų
	

	75.
	Biologijos jutiklių rinkinys – 1 vnt.
	Biologijos jutiklių rinkinys – 1 vnt.

	1. 
	Bluetooth modulis - 1 vnt.
	Bluetooth modulis - 1 vnt.

	2. 
	Nurodyti gamintoją
	

	3. 
	Nurodyti modelį
	

	4. 
	Akumuliatoriaus talpa turi būti ne mažesnė kaip 2200 mAh
	

	5. 
	Maks. išėjimo srovė turi būti ne mažesnė kaip 0.5 A
	

	6. 
	Išėjimo srovės apsauga turi būti ne mažesnė kaip 0.5 A
	

	7. 
	Maks. modulio išėjimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 5 V
	

	8. 
	Įėjimo įkrovimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 4.5 V
	

	9. 
	Modulio įėjimo srovė turi būti ne mažesnė kaip 500 mA
	

	10. 
	Modulyje integruoti šviesos diodai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	11. 
	Temperatūros jutiklis – 1 vnt.
	Temperatūros jutiklis – 1 vnt.

	12. 
	Nurodyti gamintoją
	

	13. 
	Nurodyti modelį
	

	14. 
	Min. temperatūros matavimas turi būti ne aukštesnė kaip -40 C
	

	15. 
	Maks. temperatūros matavimas turi būti ne žemesnė kaip +135 C
	

	16. 
	Temp. tikslumas turi būti ne didesnis kaip ±1 C
	

	17. 
	Temp. rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 0.1 C
	

	18. 
	Pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	19. 
	Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 12 bitų
	

	20. 
	O2 jutiklis - 1 vnt.
	O2 jutiklis - 1 vnt.

	21. 
	Nurodyti gamintoją
	

	22. 
	Nurodyti modelį
	

	23. 
	Deguonies matavimas ore turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 25 %
	

	24. 
	Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 0.1 %
	

	25. 
	Analoginė/skaitmeninė konvertavimo rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 12 bitų
	

	26. 
	Pavyzdžių matavimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	27. 
	Matavimas tirpaluose turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 120 %
	

	28. 
	Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 0.1 %
	

	29. 
	Matavimas tirpaluose turi būti nuo 0 iki  ne mažiau kaip 12.0 mg/l
	

	30. 
	Rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 0.01 mg/L
	

	31. 
	Turi būti deguonies kiekio matavimas % ore ir tirpaluose
	

	32. 
	Temp. kompensavimas turi būti panaudojus termistorių arba lygiavertis sprendinys
	

	33. 
	pH registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	pH registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	34. 
	Nurodyti gamintoją
	

	35. 
	Nurodyti modelį
	

	36. 
	Turi būti skirtas matuoti pH
	

	37. 
	Matavimo ribos nuo 0 pH iki ne mažiau kaip 14 pH
	

	38. 
	Rezoliucija ne didesnė kaip 0.01 pH
	

	39. 
	Matavimo sistemos diametras ne mažesnis kaip 12 mm
	

	40. 
	Matavimo sistemos ilgis ne mažesnis kaip 140 mm
	

	41. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	42. 
	Analoginė/skaitmeninė rezoliucija ne mažesnė kaip 15 bitų
	

	43. 
	Pulsų registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	Pulsų registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	44. 
	Nurodyti gamintoją
	

	45. 
	Nurodyti modelį
	

	46. 
	Tikslumas turi būti ne didesnis kaip 1
	

	47. 
	Rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 1
	

	48. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	49. 
	Analoginis skaitmeninis konvertavimas turi būti ne mažesnės kaip 10 bitų
	

	50. 
	Smūgių/mušimų kiekis per min. turi būti ne mažesnis kaip 230 
	

	51. 
	Analoginiai vienetai (bangos funkcija) turi būti ne mažiau kaip 1020
	

	52. 
	Eksperimentų laikotarpio diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki  ne mažiau kaip 30 dienų
	

	53. 
	Slėgio registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	Slėgio registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	54. 
	Nurodyti gamintoją
	

	55. 
	Nurodyti modelį
	

	56. 
	Turi būti analoginis skaitmeninis konvertavimas ne mažesnis kaip 15 bitų
	

	57. 
	Tikslumas turi būti ne didesnis kaip ±1%
	

	58. 
	Rezoliucija matuojant atm ne daugiau kaip 0.01, psi ne daugiau kaip 0.1, kPa ne daugiau kaip 0.1, barai ne daugiau kaip 0.01
	

	59. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	60. 
	Matavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų
	

	61. 
	Matavimo ribos:
	

	62. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 6 atm
	

	63. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 psi
	

	64. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 650 kPa
	

	65. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 6 barų
	

	66. 
	Laidumo registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	Laidumo registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	67. 
	Nurodyti gamintoją
	

	68. 
	Nurodyti modelį
	

	69. 
	Analoginis skaitmeninis konvertavimas turi būti ne mažesnis kaip 15 bitų
	

	70. 
	Matavimo ribos:
	

	71. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 18 000 μS/cm
	

	72. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 17 000 mg/L

	

	73. 
	-Nuo 0 iki ne mažiau kaip 17 000 ppm

	

	74. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	75. 
	Rezoliucija:
	

	76. 
	-Matuojant nuo 0 iki ne mažiau kaip 1800 μS/cm ne daugiau kaip 0.1 μS/cm, o matuojant nuo ne mažiau kaip 1800 μS/cm ne daugiau kaip 1 μS/cm 
	

	77. 
	-Matuojant nuo 0 iki ne mažiau kaip 1000 mg/L ne daugiau kaip 0.1 mg/L, o matuojant nuo ne mažiau kaip 1000 mg/L ne daugiau kaip 1 mg/L
	

	78. 
	-Matuojant nuo 0 iki ne mažiau kaip 1000 ppm ne daugiau kaip 0.1 ppm, o matuojant nuo ne mažiau kaip 1000 ppm ne daugiau kaip 1 ppm
	

	79. 
	Matavimo diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų
	

	80. 
	EKG registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	EKG registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	81. 
	Nurodyti gamintoją
	

	82. 
	Nurodyti modelį
	

	83. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	84. 
	Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 1
	

	85. 
	Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 10 bitų
	

	86. 
	Matavimų diapazonas turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 4000
	

	87. 
	Eksperimentų trukmės diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų
	

	88. 
	Kolorimetro registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	Kolorimetro registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	89. 
	Nurodyti gamintoją
	

	90. 
	Nurodyti modelį
	

	91. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	92. 
	Analoginis skaitmeninis konvertavimas ne mažesnis kaip 12 bitų
	

	93. 
	Matavimo ribos (pralaidumo) nuo 0 iki ne mažiau kaip 100%
	

	94. 
	Matavimo ribos (absorbacijos) nuo 0 iki ne mažiau kaip 3.5
	

	95. 
	Rezoliucija (pralaidumo) ne daugiau kaip 0.02%
	

	96. 
	Rezoliucija (absorbacijos) ne daugiau kaip 0.01 absorbacijos
	

	97. 
	Matavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų
	

	98. 
	Kvėpavimo monitoriaus diržo registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	Kvėpavimo monitoriaus diržo registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	99. 
	Nurodyti gamintoją
	

	100. 
	Nurodyti modelį
	

	101. 
	Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija ne mažesnė kaip 15 bitų
	

	102. 
	Rezoliucija ne didesnė kaip 1
	

	103. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	104. 
	Matavimo diapazonas nuo 0-50 N
	

	105. 
	Eksperimentų trukmės diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų
	

	106. 
	Komplekte turi būti diržas su oro slėgio matavimu
	

	107. 
	CO2 registratoriaus jutiklis - 1 vnt.
	CO2 registratoriaus jutiklis - 1 vnt.

	108. 
	Nurodyti gamintoją
	

	109. 
	Nurodyti modelį
	

	110. 
	Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek.
	

	111. 
	Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 1 ppm
	

	112. 
	Analoginė/skaitmeninė konvertavimo rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 15 bitų
	

	113. 
	Matavimų ribos turi būti nuo 400 ppm iki 5000ppm ( ±30ppm)
	

	114. 
	Turi būti skirtas CO2 lygiui matuoti
	

	76.
	Programinė įranga Chemija – 1 vnt.
	Programinė įranga Chemija – 1 vnt.

	1. 
	Nurodyti gamintoją
	

	2. 
	Nurodyti modelį
	

	3. 
	Turi būti integruota su mokymo stebėjimo sistema VULCAN
	

	4. 
	Turi būti ne mažiau kaip 3 sudėtingumo lygiai
	

	5. 
	Turi būti suderinama su VR akiniais
	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)




