2 priedas. „Techninė specifikacija“

[bookmark: _Hlk146523790]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos sporto centras (toliau – Perkančioji organizacija).
1.2. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai. 
2. Pirkimo objekto aprašymas.
2.1.	Pirkimo objektas – autobusas (toliau – Prekė). 
2.2.	Siūloma Prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.
2.3.	Į prekės komplektą turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekės funkcionavimą. 
2.4.	Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių įranga, turi būti ne prastesnė negu to paties modelio bazinė įranga.
2.5.  Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomos Prekės gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos Prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomos Prekės techninių charakteristikų aprašymu — Prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei visa informacija, pagrindžiančia Prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomos Prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomos Prekės gamintojo parengtuose dokumentuose.
2.6. Tiekėjas privalo grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
2.7.	Prekės techninė charakteristika:

	[bookmark: _Hlk195259395]Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, Prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
*Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas

	
	
	Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos Prekės techninius parametrus

	
	
	
	dokumento pavadinimas
	dokumento lapo numeris

	1
	2
	3
	4
	5

	Autobusas (kiekis – 1 vnt.)

	
	2.7.1. Bendrieji reikalavimai:
	1. Gamintojas: Įrašyti
2. Modelis:      Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.1.1.
	Autobusas privalo atitikti Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“, reikalavimus.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.1.2.
	Transporto priemonės kategorija M3
(klasifikavimas pagal https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332547/xPfGNOrdXL) 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.1.3.
	Autobusas privalo būti naujas, neeksploatuotas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.1.4.
	Autobusas pritaikytas važiuoti Lietuvos klimato sąlygomis.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.1.5.
	Pateikiamos autobuso nuotraukos (transporto priemonės išvaizda iš priekio, abiejų šonų ir galo, salono nuotraukos iš priekio ir galo, vairuotojo vietos nuotrauka, tachografo rodmenų nuotrauka, atviro bagažo skyriaus nuotrauka).
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.1.6.
	Pateikiamas autobuso aprašymas su visais techniniais duomenimis.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	2.7.2. Kėbulas:

	2.7.2.1.
	Autobuso kėbulas turi būti pagamintas atsparaus korozijai arba antikorozinį padengimą turinčio metalo. Visos išorinės kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Kėbulas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 2.7.1.4. papunktyje numatytoms klimato sąlygoms.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.2.
	Bendras autobuso ilgis – ne mažiau kaip 7500 mm.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.3.
	Autobuso aukštis su papildomai sumontuota įranga – ne daugiau kaip 3200 mm. 
	
	
	

	2.7.2.4.
	Autobuso plotis – ne mažiau nei 2100 mm. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.5.
	Kėbulo išorės spalva turi būti pasirenkama.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.6.
	Vairuotojo įlipimo durys turi būti atidaromos iš vidaus ir išorės. Duryse elektra valdomas langas. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.7.
	Galiniai arba visi varantys ratai. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.8.
	Gamyklinis centrinis durų užraktas su distancinio valdymo pulteliu.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.9.
	Atbulinės eigos garsinis signalas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.10.
	Įgilintas bagažo skyrius.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.2.11.
	Parkavimo sistema, t. y. galinio vaizdo kamera su garsiniu signalu.
	
	
	

	2.7.2.12.
	Vilkimo kablys
	
	
	

	
	2.7.3. Jėgos pavara:

	2.7.3.1.
	Autobuso jėgos agregatas dyzelinu varomas variklis.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.3.2.
	Maksimali variklio galia – ne mažiau 120 kW.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.3.3.
	Variklio darbinis tūris – ne mažiau 1900 kubinių centimetrų. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.3.4.
	Automatinė pavarų dėžė.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.3.5.
	Degalų bako talpa – ne mažiau nei 70 l. Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinama raktu.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.3.6.
	Autobusas turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą.
Atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.3.7.
	Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35.0 C.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	2.7.4. Pakaba:

	2.7.4.1.
	Visi stabdžiai – diskinio tipo. Su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS, ESP, ASR, BAS, EBV ir traukos kontrolės TCS arba lygiavertėmis sistemomis. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.4.2.
	Galiniai ratai dvigubi. Plieniniai ratlankiai – ne mažiau nei R16 dydžio. Universalios padangos, suteikiančios saugumą visais sezonais. Bekamerinės padangos, turi būti vienodos visų ašių ratams. Gamintojo rekomenduojamų padangų komplektai, atitinkantys aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų (vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus, kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“, pagal kurį padangos turi būti ženklintos pagal 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 su visais pakeitimais, nustatytus reikalavimus.

Atitiktį energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	
	2.7.5. Vairuotojo darbo vieta:

	[bookmark: _Hlk195258362]2.7.5.1.
	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.5.2.
	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.5.3.
	Vairuotojo darbo vietos šildymas ir kondicionavimas. Valdymas atskirtas nuo keleivių salono šildymo/kondicionavimo valdymo. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.5.4.
	Reguliuojama vairo padėtis.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.5.5
	Vairuotojo oro saugos pagalvė.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.5.6.
	Vairuotojo sėdynė turi būti su komfortabilia, amortizuojančia pakaba, reguliuojamo aukščio, reguliuojamo atlošo pasvyrimo kampo ir atstumo iki vairo. Turi būti įrengtas tritaškis saugos diržas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.5.7.
	Elektra šildomi ir valdomi veidrodžiai.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.5.8.
	Plataus matymo kampo (panoraminis) keleivių salono veidrodėlis.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195258562]
	
2.7.6. Keleivių salono įrengimas:

	2.7.6.1.
	Keleivių salono aukštis – ne mažiau nei 1900 mm (Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“).
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.2.
	Keleivių salono apdaila turi būti atlikta plastiku, lengvai valomu odos pakaitalu ar lygiaverte medžiaga, atsparia dėvėjimuisi. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.3.
	Turi būti įrengta 1 vairuotojo vieta, taip pat ne mažiau nei 20 ir ne daugiau 23 sėdimųjų vietų su komfortiškais tarpais keleiviams vežti. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.4.
	Autobusui skirtos sėdynės su tritaškiais saugos diržais. Sėdima dalis paminkštinta, aptraukta medžiaga pritaikyta intensyviam naudojimui, lengvai valoma.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.5.
	Vairuotojo sėdynė privalo būti aptraukta medžiagomis, identiškomis keleivių salono sėdynių medžiagoms. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.6.
	Panoraminės elektrinės keleivių įlipimo durys, atsidarančios lygiagrečiai kėbului. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195258582]2.7.6.7.
	Grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, autobusams skirta PVC danga. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.8.
	Praėjimo takelis padengtas kilimine danga arba dilimui atspari, neslidi PVC danga ne plonesnė kaip 2mm.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.9.
	Šoninės keleivių salono užuolaidos arba žaliuzės.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.10.
	Keleivių salono lubos, sienos, langų statramos privalo būti aptrauktos pritaikyta intensyviam naudojimui, lengvai valoma dirbtine oda arba kita medžiaga arba plastiku. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.11.
	Šoniniai stiklai turi būti pagaminti iš saugaus ne mažiau dvigubo (paketas) grūdinto stiklo. Stiklai turi būti klijuoti prie kėbulo ir tonuoti, išskyrus vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių spinduliu. Stiklų spalva tamsi. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.12.
	Grindų, šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.13.
	Bagažo lentynos. Abiejose pusėse.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.14.
	LED apšvietimas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.6.15.
	Tarpai tarp sėdynių atlošo priekinės dalies ir priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies turi būti ne mažiau kaip 620 mm, tarpą matuojant 600-650 mm aukštyje nuo grindų.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195258645]
	
2.7.7. Keleivių salono šildymas- kondicionavimas:

	[bookmark: _Hlk195258673]2.7.7.1.
	Oro kondicionavimo sistema keleivių salone. Atvėsintas oras privalo būti tolygiai paskirstomas per visa keleivių salono ilgį per individualias išpūtimo angas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.7.2.
	Salono šildymas konvekciniais radiatoriais. Šildymas privalo veikti Lietuvos klimatinėmis oro sąlygomis.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.7.3.
	Papildomas ventiliatorius lubose keleivių skyriuje.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.7.4.
	Keleivių salono šildymas ir šaldymas valdomas iš vairuotojo darbo vietos.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.7.5.
	Autonominė  salono šildymo įranga – ne trumpesni nei 2000 mm konvektoriniai radiatoriai abiejuose keleivių salono pusėse.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.7.6.
	Smulkaus  bagažo lentynose keleiviams įrengti atskiri šviestuvai ir ventiliacinės angos.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.7.7.
	Oro kondicionavimo sistema keleivių salone. Atvėsintas oras privalo būti tolygiai paskirstomas per visa keleivių salono ilgį per individualias išpūtimo angas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.7.8.
	Salono šildymas konvekciniais radiatoriais. Šildymas privalo veikti Lietuvos klimatinėmis oro sąlygomis.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.7.9.
	Papildomas ventiliatorius lubose keleivių skyriuje.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195258738]
	
2.7.8. Elektros įranga:

	[bookmark: _Hlk195258776]2.7.8.1.
	Garsiakalbiai integruoti į keleivių salono lentynas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.8.2.
	Keleivių salone turi būti įrengta dalinio (naktinio) ir pilno (dieninio) keleivių salono apšvietimo sistema.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.8.3.
	Turi būti įrengti išoriniai įlipimo laiptelių apšvietimo šviestuvai prie keleivių įlipimo/išlipimo durų bei praėjimo takelio. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.8.4.
	USB jungtys keleivių salone.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.8.5.
	Autonominis šildymas, konvektoriniai radiatoriai per visą perimetrą.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195258821]
	
2.7.9. Saugos įranga:

	[bookmark: _Hlk195258858][bookmark: _Hlk195259081]2.7.9.1.
	Turi būti lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 4 kg milteliniai ugnies gesintuvai. 
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.9.2.
	Turi būti raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas, apsauginė liemenė.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.9.3.
	Turi būti du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.9.4.
	Gamyklinė galinės eigos kamera su garsiniu signalu ir ekranu vairuotojo darbo vietoje.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.9.5.
	Turi būti sumontuoti avariniai plaktukai.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.9.6.
	Hidraulinis keltuvas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.9.7.
	Saugos diržai kiekvienam keleiviui.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.7.9.8.
	Stoglangis - avarinis išėjimas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195258890]
	
2.7.10. Garantija:

	[bookmark: _Hlk195258929]2.7.10.1.
	Bendra minimali transporto priemonės agregatų ir detalių garantija – ne mažiau nei 24 mėnesiai be ridos apribojimo.  
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195258992]
	
2.7.11. Tachografas:

	[bookmark: _Hlk195259021]2.7.11.1.
	Turi būti įrengtas tachografas – skaitmeninis atitinkantis ES standartus ir atlikta jo patikra.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195259054]
	
2.7.12. Greičio ribotuvas:

	2.7.12.1.
	Turi būti įrengtas greičio ribotuvas ir atlikta jo patikra.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	[bookmark: _Hlk195259169]
	
2.7.13. Kita įranga:

	2.7.13.1.
	Valstybinio numerio laikiklis, 2 vnt.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti



2.8. Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius. 
2.8.   Tiekėjas įsipareigoja:
2.8.1. prekę pristatyti į arčiausiai perkančiosios organizacijos esančią tiekėjo prekybos vietą;
2.8.2. Lietuvos Respublikoje užregistruoti Transporto priemonę Perkančiojo subjekto vardu, praeiti atlikti valstybinę techninę apžiūrą (jeigu privaloma pagal galiojančius teisės aktus) ir apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju ir „KASKO“ draudimu vieno mėnesio laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo Autobuso priėmimo-perdavimo momento.
3. Baigiamosios nuostatos.
3.1. Į prekės kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekės tiekimu, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimu per SABIS ir pirkimo sutarties vykdymu.


__________________________
