	(PU-13955/25) [ITP25] Prie šlaitinės žoliapjovės tvirtinami medžių genėjimo įrenginiai
Atsakymai į rinkos konsultacijos metu gautas tiekėjų pastabas/pasiūlymus 
	Tiekėjų pastabos/siūlymai
	Perkančiosios organizacijos (toliau -PO) atsakymai

	Minimalus pristatymo terminas 9 savaitės. Greičiau pristatyti dėl gamybos neįmanoma.
	Maksimalus pristatymo terminas  – 120 kalendorinių dienų. (Už greitesnį priekių pristatymą skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai)

	Ašmenų skersmuo nemažiau kaip 600 mm. ir ne daugiau kaip 740 mm.
	Koreguojamas reikalavimas – Ašmenų skersmuo ne mažiau kaip 500 mm ir ne daugiau kaip 600 mm. (II pirkimo dalyje)

	II pirkimo dalyje įtraukiamas papildomas, reikalavimas „Ašmenų pavara“ 
	Ašmenų pavara diržinė.

Prioritetinis reikalavimas: Ašmenys sukami keturiais atskirais ašiniais hidrauliniais stūmokliniais varikliais su integruotu srauto skirstytuvu, pritaikytu prie strėlės hidraulinės sistemos

	Patikslinamos II prikimo dalies žoliapjovių pavadinimai
	Šakų genėjimo įrenginys skirtas šakų genėjimui, montuojamas ir skirtas dirbti su šlaitinėmis žoliapjovėmis Ducker HDM600 ir Ducker UNA600

	Rekomenduojame papildyti:
„Diskinio pjūklo diskų iš kietmetalio kiekis - ne mažiau kaip 4 vnt.“
	Punkto reikalavimai – Ašmenų kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt. (Tenkina gamyklos gamintojos standartiniai (baziniai) ašmenys, pritaikyti darbui su siūlomu įrenginiu).



