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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

	Pirkimo dalyviams
	                     2025-08-12
	

	
	Į 2025-08-04
 


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

            Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 3720323 „Valstybinės reikšmės kelių tinklo konstrukcinių ir funkcinių duomenų rinkimo paslauga su didelio greičio įranga naudojančia judančią apkrovą“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Pasiūlymo formos 1 lentelėje nurodyta, kad įsigyjama „Kelių tinklo konstrukcinių ir funkcinių duomenų rinkimo paslauga su didelio greičio įranga naudojančia judančią apkrovą“, kurios mato vienetas – km. Ar teisingai suprantame, kad teikiant pasiūlymą pasiūlymo formos 1 lentelės 5-tame stulpelyje turi būti nurodomas vienos eismo juostos vieno kilometro duomenų rinkimo paslaugos įkainis? 

Table 1 of the proposal form indicates that the "Road network structural and functional data collection service with high-speed equipment using moving load" is being purchased, the unit of which is km. Do we understand correctly that when submitting a proposal, the price of the data collection service for one lane per kilometer must be indicated in column 5 of Table 1 of the proposal form?
	Perkančioji organizacija paaiškina, kad Tiekėjas Pasiūlymo formos 1 lentelėje 5-tame stulpelyje turi nurodyti vienos eismo juostos vieno kilometro duomenų rinkimo paslaugos įkainį.





The Contracting Authority explains that the Supplier must indicate the price for one kilometer of data collection service for one lane in column 5 of Table 1 of the Proposal Form.

	2.
	Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad „Matavimai su georadaru turi būti atlikti vadovaujantis GPR 15 arba lygiaverčiais metodiniais nurodymais“. Gal galite patikslinti ar neįvyko techninė klaida ir vietoje GPR 15 neturėtų būti kitas normatyvinis techninis dokumentas? Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu nėra galiojančių metodinių nurodymų GPR 15. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu galiojančiuose metodiniuose nurodymuose MN DP-GPR 11 nurodyta, jog atliekant matavimus kelyje turi būti imama ne mažiau kaip 1 gręžtinis kernas kiekvienam kilometrui kelio (15-ta nuostata). Kitose šalyse atliekant kelių tinklo matavimus su didelio greičio įranga, naudojančia judančią apkrovą, įprastai gręžtiniai kernai nėra imami. Tokių ėminių ėmimas neproporcingai padidintų bendrą paslaugos kainą lyginant su pačių matavimų kaina.








The technical specification states that "Measurements with ground penetrating radar shall be carried out in accordance with GPR 15 or equivalent methodological guidelines". Can you please clarify whether there was a technical error and there should be another normative technical document instead of GPR 15? We note that there are currently no valid methodological guidelines for GPR 15. We also note that the currently valid methodological guidelines MN DP-GPR 11 state that when performing measurements on the road, at least 1 drill core must be taken for each kilometer of the road (provision 15). In other countries, when performing measurements of the road network with high-speed equipment using a moving load, drill cores are usually not taken. Taking such samples would disproportionately increase the total cost of the service compared to the cost of the measurements themselves.
	Perkančioji organizacija informuoja, kad įsivėlus redakcinio pobūdžio klaidai yra tikslinama Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 4 „Techninė specifikacija“

Techninės specifikacijos 2.1.1. p, tikslinamas 
iš: 
<2.1.1. Matavimai su georadaru turi būti atlikti vadovaujantis GPR 15 arba lygiaverčiais metodiniais nurodymais.>
į:
<2.1.1. Matavimai su georadaru turi būti atlikti vadovaujantis MN DP-GPR 11 arba lygiaverčiais metodiniais nurodymais.>

Taip pat, šių magistralinių kelių tinklo lygmens matavimų apimtyje nėra numatyta atlikti gręžtinius kernus kaip ir minimoje kitų šalių praktikoje. 

Pridedama aktuali redakcija: 
SPS priedas Nr. 4 Techninė specifikacija

The Contracting Authority informs that due to an editorial error, Annex No. 4 "Technical Specification" to the Special Conditions of Purchase is being revised. Technical Specifications 2.1.1. p, revised 
from: 
<2.1.1. Measurements with ground penetrating radar must be carried out in accordance with GPR 15 or equivalent methodological guidelines.>
to: 
<2.1.1. Measurements with ground penetrating radar must be carried out in accordance with MN DP-GPR 11 or equivalent methodological guidelines.>

Also, the scope of these highway network level measurements does not include the performance of core drilling, as is the practice in other countries mentioned.

The current version is attached: 
SPS Annex No. 4 Technical Specification

	3.
	Vienas iš reikalavimų suteikiamos paslaugos rezultatams yra pateikti dangos konstrukcijos storius. Ar teisingai suprantame, kad turi būti pateikiamas tik bendras asfalto sluoksnių storis?  Prašome patikslinti pirkimo dokumentus

One of the requirements for the results of the service provided is to provide the thicknesses of the pavement structure. Do we understand correctly that only the total thickness of the asphalt layers must be provided? Please clarify the procurement documents
	Perkančioji organizacija paaiškina, kad turi būti pateikiamas bendras asfalto dangos storis.



The Contracting Authority explains that the only the total thickness of the asphalt layer must be provided


*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
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