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                                                                            Pirkimo sąlygų 6 priedas „Techninė specifikacija“

ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Išdaužų asfaltbetonio dangoje užtaisymas mišiniu AC 11 VN (kai išdaužos gylis ≤ 5 cm)

Duobės ir išdaužos taisomos karštu asfaltu vadovaujantis kelių priežiūros vadovo II dalyje „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ numatyta darbų technologija. Darbų procesas turi būti toks:
· išdaužų frezavimas, apimant 3-5 cm (išdaužos perimetro atžvilgiu) didesnį plotą. Frezavimo gylis priklauso nuo išdaužos gylio, tačiau ne mažiau kaip 3,5 cm;
· frezavimo trupinių pašalinimas, dulkių išpūtimas panaudojant oro srovės įrenginį, jeigu yra vandens, jo pašalinimas, paviršiaus džiovinimas;
· išfrezuotos duobės (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60 °C pašildytu bitumu;
· asfaltbetonio mišinio AC 11 VN sudėjimas į paruoštas duobes ir sutankinimas plentvoliu (važiavimų viena vieta skaičius – nuo penkių iki septynių kartų);
· siūlių sandarinimas bitumu visu užtaisytos išdaužos perimetru;
· asfaltbetonio laužo surinkimas ir išvežimas į seniūnijos seniūno nurodytą vietą, o seniūnui nenurodžius – į rangovo pasirinktą vietą.
Darbų metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 10, TRA APM 10 ir kitomis galiojančiomis taisyklėmis ir teisės aktais. Duobių taisymo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija.
 Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Darbai turi būti atliekami techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones.
Rangovas privalo planuoti ir vykdyti darbus taip, kad išfrezuotos duobės būtų užtaisomos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nepaliekant išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis. Visi duobių taisymo darbų procesai turi būtu užbaigti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbų pradžios konkrečioje vietoje.
Duobių taisymo karštu asfaltu darbai turi būti vykdomi pagal rangovo pateiktą ir su užsakovu suderintą darbų atlikimo kalendorinį grafiką. Darbai turi būti vykdomi esant palankioms oro sąlygoms, o apie darbų pradžią kiekvienoje seniūnijoje privaloma pranešti techniniam prižiūrėtojui.
Darbų vietas (remontuotinas duobes) rangovui raštu arba žodžiu nurodo seniūnijos seniūnas arba jo pavaduotojas. 
Papildomi duobių taisymo darbai gali būti vykdomi užsakovo ir rangovo bendru sutarimu.

Išdaužų asfaltbetonio dangoje užtaisymas mišiniu AC 11 VN (kai išdaužos gylis > 5 cm -10cm)

Duobės ir išdaužos taisomos karštu asfaltu vadovaujantis kelių priežiūros vadovo II dalyje „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ numatyta darbų technologija. Darbų procesas turi būti toks:
· išdaužų frezavimas, apimant 5-10 cm (išdaužos perimetro atžvilgiu) didesnį plotą. Frezavimo gylis priklauso nuo išdaužos gylio, tačiau ne mažiau kaip 7,5 cm;
· frezavimo trupinių pašalinimas, dulkių išpūtimas panaudojant oro srovės įrenginį, jeigu yra vandens, jo pašalinimas, paviršiaus džiovinimas;
· išfrezuotos duobės (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60 °C pašildytu bitumu;
· asfaltbetonio mišinio AC 11 VN sudėjimas į paruoštas duobes ir sutankinimas plentvoliu (važiavimų viena vieta skaičius – nuo penkių iki septynių kartų);
· siūlių sandarinimas bitumu visu užtaisytos išdaužos perimetru;
· asfaltbetonio laužo surinkimas ir išvežimas į seniūnijos seniūno nurodytą vietą, o seniūnui nenurodžius – į rangovo pasirinktą vietą.
Darbų metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 10, TRA APM 10 ir kitomis galiojančiomis taisyklėmis ir teisės aktais. Duobių taisymo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija.
 Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Darbai turi būti atliekami techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis                    T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones.
Rangovas privalo planuoti ir vykdyti darbus taip, kad išfrezuotos duobės būtų užtaisomos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nepaliekant išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis. Visi duobių taisymo darbų procesai turi būtu užbaigti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbų pradžios konkrečioje vietoje.
Duobių taisymo karštu asfaltu darbai turi būti vykdomi pagal rangovo pateiktą ir su užsakovu suderintą darbų atlikimo kalendorinį grafiką. Darbai turi būti vykdomi esant palankioms oro sąlygoms, o apie darbų pradžią kiekvienoje seniūnijoje privaloma pranešti techniniam prižiūrėtojui.
Darbų vietas (remontuotinas duobes) rangovui raštu arba žodžiu nurodo seniūnijos seniūnas arba jo pavaduotojas. 
Papildomi duobių taisymo darbai gali būti vykdomi užsakovo ir rangovo bendru sutarimu.

Plyšių asfaltbetonio dangoje užtaisymas plyšio uždengimo metodu (PUM)

Plyšiai asfaltbetonio dangoje taisomi vadovaujantis asfalto dangų plyšių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11. Darbai vykdomi tokiu eiliškumu:
· plyšio ir zonos prie jo išdžiovinimas ir išvalymas panaudojant oro srovės įrenginį;
· plyšio zonos uždengimas sandariklio mase;
· plyšio uždengimo juostelės apdorojimas iš anksto rišikliu dengta smulkiąją mineraline medžiaga ar 1/3 frakcijos mineraline medžiaga (šios medžiagos turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę);
· neprikibusios mineralinės medžiagos pašalinimas prieš leidžiant eismą.
Sandariklio masei naudojamos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 14188 reikalavimus.   
Plyšių užtaisymo darbai vykdomi pagal poreikį (ne pagal grafiką) atskiru seniūno arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialisto žodiniu arba raštišku užsakymu. Darbai turi būti įvykdyti per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo esant tinkamoms oro sąlygoms. Darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija.

Plyšių asfaltbetonio dangoje užtaisymas plyšio išfrezavimo ir sandarinimo metodu (ISM)

Plyšiai asfaltbetonio dangoje taisomi vadovaujantis asfalto dangų plyšių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11. Darbai vykdomi tokiu eiliškumu:
· plyšio frezavimas plyšių freza (frezavimo plotis ir gylis parenkamas pagal R PT 11 3 lentelę);
· plyšio ertmės išvalymas ir prireikus išdžiovinimas, apdorojimas gruntu (jei nurodyta sandariklio masės gamintojo);
· plyšio ertmės užpylimas (naudojant slėgį) sandariklio mase; 
· plyšio uždengimo juostelės apdorojimas iš anksto rišikliu dengta smulkiąją mineraline medžiaga ar 1/3 frakcijos mineraline medžiaga (šios medžiagos turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę);
· neprikibusios mineralinės medžiagos pašalinimas prieš leidžiant eismą.
Sandariklio masei naudojamos medžiagos turi standarto LST EN 14188 reikalavimus. 
Plyšių užtaisymo darbai vykdomi pagal poreikį (ne pagal grafiką) atskiru seniūno arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialisto žodiniu arba raštišku užsakymu. Darbai turi būti įvykdyti per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo esant tinkamoms oro sąlygoms. Darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija.

Asfaltbetonio dangos frezavimas

Asfaltbetonio dangos frazavimo darbai atliekami prieš įrengiant asfaltbetonio išlyginamąjį sluoksnį. Frazuojamos dangos plotą nurodo seniūnijos seniūnas arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialistas žodžiu arba raštu. Frezavimo storis parenkamas toks, kad būtų reikalingas optimalus išlyginamojo asfaltbetonio dangos sluoksnis lygiam paviršiui gauti, tačiau jis turi būti suderintas su seniūnu arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialistu.  Frezuojant turi būti laikomasi ĮT APM 10 reikalavimų. Frezuoto asfaltbetonio atliekos pristatomos į seniūnijos nurodytą vietą, o nenurodžius – į rangovo pasirinktą vietą. Darbai turi būti įvykdyti per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo esant tinkamoms oro sąlygoms.

Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN įrengimas

Išlyginamasis sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto ir tinkamai paruošto paviršiaus. Sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 10, TRA APM 10, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo arba per 30 kalendorinių dienų, jei frezavimas nereikalingas. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 25 arba ĮT APM 10 nuostatomis.

Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio reguliavimas su asfaltbetonio danga 

Šulinių dangčių ar vandens surinkimo grotelių, esančių gatvių važiuojamojoje dalyje, aukščio reguliavimo darbai vykdomi pagal poreikį (ne pagal grafiką) atskiru seniūno arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialisto žodiniu arba raštišku užsakymu. Aukščio reguliavimo darbai vykdomi panaudojant g/b žiedus, aukštis reguliuojamas 5-10 cm. Esant poreikiui pakeičiami sulūžę gelžbetoniniai žiedai. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti kelio pagrindų ir asfaltbetonio dangos, sugadintų vykdomų darbų metu, aplink šulinį ar groteles atstatymo darbai AC 11 VN mišiniu. Darbai turi būti įvykdyti per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo esant tinkamoms oro sąlygoms. 

Šulinio dangčio keitimas į „plaukiojančio“ tipo dangtį

Šulinių dangčių, esančių gatvių važiuojamojoje dalyje, keitimo į „plaukiojančio“ tipo dangčius darbai vykdomi pagal poreikį (ne pagal grafiką) atskiru seniūno arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialisto žodiniu arba raštišku užsakymu. Naudojami nauji ketiniai „plaukiojančio“ tipo dangčiai, atitinkantys LST EN 124 reikalavimus, atlaikantys ne mažiau kaip 40 t apkrovą (klasė D400). Dangčiai turi būti sureguliuojami su esamos dangos paviršiumi. Darbai turi būti įvykdyti per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo esant tinkamoms oro sąlygoms. 

Mažų plotų paviršiaus apdorojimas

Mažų plotų paviršiaus apdorojimo darbai vykdomi pagal poreikį (ne pagal grafiką) atskiru seniūno arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialisto žodiniu ar raštišku užsakymu. Taisomos dangos plotas turi būti nuvalomas, palaistomas emulsija, paviršius apdorojamas išberiant 5/8 granito skaldelę. Apdoroti plotai iki įrengimo pabaigos saugomi nuo transporto eismo. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinta nuo važiuojamosios dalies per 3 darbo dienas. Naudojamų medžiagų ir darbų atlikimo reikalavimai nurodyti apraše TRA APM ir taisyklėse ĮT APM. Darbai turi būti įvykdyti per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo esant tinkamoms oro sąlygoms. Apdorojimo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija.

Išdaužų taisymas šaltu asfaltu

Darbo taisymo šaltu asfaltu procesas:
· duobės frezavimas arba iškirtimas mechaniniu būdu;
· duobės užpylimas šaltu asfaltu rankiniu būdu;
· užpilto asfalto tankinimas vibracinėmis plokštėmis.

Išdaužų frezavimas, apimant 3-5 cm (išdaužos perimetro atžvilgiu) didesnį plotą. Frezavimo gylis priklauso nuo išdaužos gylio, nuo 3,5 cm iki 5 cm.
Darbai vykdomi pagal poreikį (ne pagal grafiką) atskiru seniūno arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialisto žodiniu arba raštišku užsakymu ir atliekami per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

Išdaužų kelkraščiuose užtaisymas

Išdaužų kelkraščiuose užtaisymo darbų procesas:
· vandens, jeigu jis susikaupęs, nuleidimas;
· išdaužų kraštų sušiurkštinimas;
· išdaužų užpylimas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu arba skalda (reikalavimai medžiagoms turi atitikti TRA SBR 19);
· kelkraščio sutankinimas rankiniu arba mechaniniu plūktuvu;
· asfaltbetonio dangos nuvalymas.
Darbai vykdomi pagal poreikį (ne pagal grafiką) atskiru seniūno arba Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialisto žodiniu arba raštišku užsakymu ir atliekami per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.
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