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 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 

Eil. 
Nr
. 

 Dokumento pavadinimas 
 

Numeris Lapų skaičius 
/formatas 

Lapo Nr. 

 TEKSTINĖ DALIS    

1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  1 lapas/A4 1 

2.  Aiškinamasis raštas   5 lapai/A4 2-6 

3. Vandens ir nuotekų kiekių skaičiavimas  4 lapai/A4 7-10 

4. Techninės specifikacijaos  15 lapų/A4 11-25 

5. Sąnaudų kiekių žiniaraštis   4 lapai/A4 26-29 

 PRIEDAI    

6. Statinio projektavimo techninė užduotis. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalis. 
 

 1 lapas/A4 30 

7. PDV kvalifikacijos atestato kopija  1 lapas/A4 31 

 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS Numeris Lapų skaičius/ 
formatas 

 

8. Pirmo  aukšto plano ištrauka  M1:100 su 
projektuojamais vandentiekio tinklais  

17.02.114-TP-VN-B.01 1 lapas/A3 32 

9. Antro  aukšto planas  M1:100 su 
projektuojamais vandentiekio ir buities nuotekų 
tinklais 

17.02.114-TP-VN-B.02 1 lapas/297x594 33 

10. Trečio  aukšto planas  M1:100 su 
projektuojamais vandentiekio  tinklais 

17.02.114-TP-VN-B.03 1 lapas/297x594 34 

11. Trečio  aukšto planas  M1:100 su 
projektuojamais buities nuotekų  tinklais 

17.02.114-TP-VN-B.04 1 lapas/297x594 35 

12. Stogo planas  M1:100 su projektuojamais 
buities nuotekų  tinklais 

17.02.114-TP-VN-B.05 1 lapas/A3 36 
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27865 PV D.ZUBAVIČIUS  2018-01 
AIŠKINAMASIS RŠTAS 

LAIDA 

2191 VN PDV D.MALIUKIENĖ  2018-01 0 

 STATYTOJAS:  
LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ 
GLOBOS BENDRIJA "KLAIPĖDOS VILTIS 

17.02.114-TP-VN-AR 
LAPAS LAPŲ 

 1 5 
 

1 1.2 VANDENTIEKIO-NUOTEKŲ DALIS 

2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1.2.1 Normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengta ši Projekto dalis: 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

• STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko  inžineriniai 

tinklai; 

• Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17  įsakymu 

Nr. D1-236 (galiojanti redakcija 2015-11-01); 

• LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193  „Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentas“; 

• RSN 26-90 Vandens vartojimo normos; 

• Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų  ministerijos direktoriaus 2007 m. 

vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (2009-05-22 Nr. 1-168 redakcija); 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

• STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

• STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

3 Pastaba: Taikomi paskutinės redakcijos teisiniai ir norminiai aktai. 

1.2.2 Projektavimo duomenys 
Projektuojamo objekto  pavadinimas: 
Mokslo paskirties  pastato patalpų  (nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 4-25) keičiant į  gyvenamąją  paskirtį , 

Klaipėdos m.,  Debreceno g.48  rekonstravimo  projektas. 

 Statytojas (užsakovas): 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis“.  

Statybos rūšis: 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis-statinio rekonstravimas. 

Projektavimo pagrindas: Statinio projektavimo (techninė) užduotis, statybos įstatymas, statybos techniniai ir 

organizaciniai reglamentai, higienos normos ir kiti galiojantys norminai dokumentai, LR Nekilnojamojo turto 

kadastro nuostatai. 

Projekto rūšis (stadija): techninis projektas. 
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Statinio kategorija: Statinys priskiriamas ypatingos svarbos statinių kategorijai, pagal STR 1.01.03:2017 . 

Projektavimo etapai: objektas projektuojamas dviem etapais - techninis ir darbo projektai. Šiuo projektavi-

mo etapu rengiamas techninis projektas. 

Statinio rekonstravimo  projektu sprendžiama: Esamas mokslo paskirties pastatas  rekonstruojamas, 

pritaikant dalį patalpų (patalpas nuo 2-20 iki 2-30 ir nuo 4-17 iki 4-25) gyvenamajai paskirčiai – globos 

namams. Numatomas pritaikyti plotas – 709,18m². Rekonstruojamos patalpos randasi  III aukšte. 

Patalpos pagal savivaldybės turto panaudos sutartį priklauso Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija "Klaipėdos viltis“.  

Nurodymai darbų vykdymui: 
Prieš vykdant darbus patikslinti esamų nuotekų  stovų vietas ir  esamų vidaus  vandentiekio tinklų vietas. 

Sprendimus derinti su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis“.  
Programinė įranga: Projekto atlikimui naudota licencijuota programinė  įranga : AutoCad-2014m,  

Microsoft Office-2013m 

1.2.3 Esama  situacija 
 Rekonstruojamos   mokslo paskirties pastato patalpos , kurių unikalus Nr. 2196-9002-2013, nuosavybės teise 

priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, a.k. 111100775.  Sudaryta panaudos sutartimi Nr.J9-1189, 2014-10-

27,  Klaipėdos miesto savivaldybė perduoda laikinai, neatlygintinai valdyti ir naudotis  savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį turtą - negyvenamąsias patalpas Debreceno g. 48, Klaipėda, 709,75 m2 bendrojo 

ploto (unik. Nr. 2196-9002-2013) Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai "Klaipėdos viltis".  

Rekonstruojamoje  pastato dalyje (III a)  šiuo metu nėra vykdoma jokia veikla - patalpos yra nenaudojamos. 

"Klaipėdos viltis" valdomai pastatų daliai, vanduo yra tiekiamas atskiru įvadu φ50mm  iš centralizuotų miesto 

vandentiekio tinklų.  

Įvadinis vandens apskaitos mazgas su skaitikliu φ20mm randasi šilumos punkto patalpose, pirmame aukšte. 

Slėgis vandentiekio įvade palaikomas  3,8-4,0 atm. 

Šilumos punkto patalpose ruošiamas ir globos bendrijos pastato daliai karštas vanduo. Karštas vanduo yra su 

cirkuliacija.  

Esamas vandentiekio įvadas ir įvadinis vandens apskaitos mazgas yra pralaidūs padidėjusiam vandens 

poreikiui (žiūr. vandens ir nuotekų kiekių skaičiavimus). 

       
1.2.4 Vandentiekio tinklai 

Šioje projekto dalyje  sprendžiama rekonstruojamos pastato dalies  vidaus vandentiekio  sistemos. Remiantis 

gaisrinės saugos aprašu, rekonstruojamam pastatui vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas. 

Projektuojamos tik buitinės vidaus vandentiekio sistemos: 
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• Buitinis šaltas vandentiekis                                                             V1; 

• Karštas  ir cirkuliacinis vandentiekis                                               T3, T4; 

• Projektinė šalto vandens temperatūra                                              +10°C;  

• Projektinė karšto vandens temperatūra                                            +55°C;  

• Nominalus slėgis vandentiekio sistemoje                                        0,6 Mpa; 

 Esami šalto ir karšto vandentiekio  vamzdynai išmontuojami.  

Prisijungimas numatytas prie  pastato vidaus šalto ir karšto vandentiekio tinklų, esančių  pirmame aukšte, 

priklausančių  Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai "Klaipėdos viltis". 

Prisijungimo vietą tikslinti darbo projekto metu. 

Vidaus vandentiekio vamzdynai numatyti iš pex daugiasluoksnių vandentiekio vamzdžių. Vamzdynai ir 

armatūra turi atlaikyti  PN 10 bar slėgį. 

Naudojami vandentiekio vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti higienos normos ”Geriamojo vandens saugos 

ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus.  

Magistraliniai vamzdynai suprojektuoti IIIa koridoriuje,  virš pakabinamų lubų.   

Atšakos į sanitarinius prietaisus montuojamos slėptai-grindų ir sienų konstrukcijoje. Privedimus prie 

sanitarinių prietaisų  tikslinti juos pastačius.  

Magistraliniai vandentiekio vamzdynai tiesiami su nuolydžius 0,002 vandens išleidimo kryptimi, sudarant  

tinklų ištuštinimo galimybė. 

Vandentiekio vamzdynus montuoti ir tvirtinti  gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei tvirtinimo 

dalimis. 

Visi vandentiekio vamzdynai  turi būti izoliuojami, kad apsaugoti juos nuo kondensavimosi ir vandens įšilimo.  

Šiluminės izoliacijos produktai turi neteršti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkėmis,  cheminėmis 

medžiagomis bei neskleisti nemalonių kvapų.  

Šalto vandentiekio vamzdis izoliuojamas antikondensacinės izoliacijos kevalais, karštas ir cirkuliacinis 

vandentiekis – šilumos izoliacijos kevalais.  

Ant vandentiekio tinklų numatyta įrengti uždaromąją  armatūrą.  

Vandentiekio  sistemose naudojama armatūra turi būti iš sertifikuotų geriamam vandeniui ir korozijai atsparių 

medžiagų  

 Uždaromoji armatūra montuojama ant vandentiekio tinklo atšakų nuo magistralinių vamzdynų į san. mazgus 

ir  prisijungimo prie esamų vandentiekio  tinklų vietoje. 

Ant cirkuliacinio vamzdyno  suprojektuoti termostatiniai temperatūros reguliatoriai. 

Prie armatūros turi būti paliktas priėjimas jos aptarnavimui. 

Vonių patalpose numatyti  rankšluosčių džiovintuvai.  
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Visos angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos inžinerinės  komunikacijos užsandarinamos 

priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis. Angų sandarinimo sistemos ugniaatsparumas užtikrinamas ne 

mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema. 

 

1.2.5 Buitinių nuotekų tinklai 
 
Rekonstruojamame pastate susidarys tik  buitinės nuotekos iš  san. prietaisų. 

Projektuojama savitakinė buitinių nuotekų sistema. 

Prijungimas prie esamų tinklų numatytas II a  san. mazge , į esantį  buities nuotekų stovą, φ100mm. 

Buities nuotekos vedamos II a koridoriaus palubėje, per patalpas priklausančias Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijai "Klaipėdos viltis". 

 Vidaus ūkio  nuotekų tinklai numatyti iš betriukšmių nuotekų vamzdynų- mineraline medžiaga sustiprinto 

polipropileno.   

II a koridoriaus palubėje pravesti tinklai izoliuojami ir aptaisomi. 

Buitinių nuotekų sistemas iš PP reikia montuoti taip, kad jose nebūtų įtempimų ir kad būtų kompensuojamas 

išilginis šiluminis plėtimasis. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad 

būtų išvengta išilginių poslinkių. Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių vertikalius vamzdžius, turi būti 1–2 

metrai, priklausomai nuo vamzdžio skersmens. 

Įrengiant  stovus, kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo 

apkabą ir vieną slankiojo tvirtinimo apkabą. Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio 

galą – iš karto ties fasonine dalimi. Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metrų 

atstumu virš nejudamojo tvirtinimo apkabos. 

  Buities nuotekų stovų vėdinamosios dalys  iškeliamos virš stogo 0,5m. Visais atvejais stovo viršus turi būti 

ne mažiau kaip 0,1m aukščiau vėdinimo šachtų. 

Revizijos ant stovo įrengiamos 1,0 m aukščiau grindų.  Aptaisant vamzdynus ties revizija, dengiančioje 

sienelėje, palikti 0,3 - 0,4 m dydžio angą su durelėmis. 

Gaisro plėtimo sustabdymui, statybinių konstrukcijų kirtimo vietose ant stovų numatyta montuoti gaisrines 

įvores apsaugai nuo ugnies plitimo. 

Montuojami objekte  sanitariniai prietaisai privalo turėti bendrus bruožus - jų vidaus ir išorės paviršius privalo 

turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. 

Sanitariniai prietaisai, maišytuvai privalo būti sertifikuoti Lietuvoje. Visi sanitariniai prietaisai 

komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.   
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1.2.6 Geriamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekiai 

 
 

Eil. 
Nr. Sistemos pavadinimas 

Geriamo vandens ir nuotekų kiekiai 
 Pasta-

bos m³/met. m³/parą m³/h l/s Gaisr. 
l/s 

1. Bendras  šalto vandens 
kiekis 
 

1715,00 4,70 1,17 0,66 -  

2. Karšto vandens kiekis 
 

1110,00 3,04 0,76 0,43   

3. Bendras ūkio - buities 
nuotekų kiekis 

1715,00 4,70 1,17 2,26   

4. Lietaus nuotekų kiekis 
nuo stogo F-0,113ha 

300,00 30,10 8,00 6,72   

 
 
 
 
 

 
 

1.2.7 Išleidžiamų nuotekų užterštumas ir teršalai 
 

 
Taršos pavadinimas Užterštumas Teršalų kiekis kg/d; t/metus 

mg/l kg/d t/ metus 
Ūkio- buities nuotekos 

Biologinis deguonies suvartojimas 
(BDS7) 

250 1,20 
 

0,430 

Skendinčios medžiagos (SM ) 260 1,22 0,450 

pH  6,5-9,5    
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VANDENS IR NUOTEKŲ  KIEKIŲ SKAIČIAVIMAI 

1.0 VANDENS SUVARTOJIMAS  
Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" ir RSN 26-90 "Vandens vartojimo 

normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais. 

Rekonstruojamose III a patalpose numatyta  įrengti 34  šalto vandens ėmimo čiaupus; Nš=34   

Rekonstruojamose III a patalpose numatyta  įrengti 22  šalto vandens ėmimo čiaupus; Nš=22   

Suminis karšto ir šalto vandens čiaupų skaičius Nsum=56; 

Pastate numatoma  U-14 gyventojų. 

Apskaičiuojama pastato vandens ėmimo čiaupų veikimo tikimybė pagal formulę: 

P=
xN

pt
xq

xU
h

q

3600
max

 

qpt- pastatui būdingo ėmimo  čiaupo norminis debitas; 

qhmax- vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą; 

N-vandens čiaupų skaičius pastate; 

U-vartotojų skaičius pastate; 

Vandens vartojimo normos vienam gyventojui parinktos pagal RSN26-90; 

Sekundinis debitas: 

a)  šaltas vanduo: Pš=5,1x14            =  0,0029           
                                                   3600x0,2x34 
 

PN = 0,099, α=0,342,  qš=5x0,2x0,342= 0,342 (l/s); 
 

b) karštas vanduo: Pk=  9,2x14          =0,008 
                                                     3600x0,2x22 
 

 PN = 0,18, α=0,430,  qk=5x0,2x0,430= 0,43 (l/s); 
 

c) suminis:  Psum=  14,3x14          =0,0033 
                                               3600x0,3x56 
 
                       PN = 0,19, α=0,439, qsum=5x0,3x0,485= 0,66 (l/s); 
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Maksimalus valandinis debitas: 
 

Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvų panaudojimo tikimybė apskaičiuojama pagal 
formulę: 

 

 
pth

pt
h q

qP
P

,

3600 ⋅⋅
= ; 

 
a) šaltas vanduo: Pš=3600x0,0029x0,20 =0,01 

                                                              200 
 

PšN = 0,35, αh =0,573, š
h

q =0,005x200x0,573= 0,573 (m³/h); 

 
b) karštas vanduo: Ph= 3600x0,008x0,20 =0,029 

                                                              200 
 

                              PšN = 0,633, αh =0,760,  k
h

q =0,005x200x0,76= 0,760 (m³/h); 

 
c) suminis:  Psum=3600x0,0033x0,30 =0,012 

                                                         300 
 

                  PhN = 0,670, αh =0,780, sum
h

q =0,005x300x0,78= 1,17 (m³/h); 
 
 Esamas pastato vandens suvartojimas 2,69m3/h ; 1,35l/s (kapitalinio remonto projektas 2014m) 

            Bendras pastato vandens poreikis po rekonstrukcijos qh=2,69+1,17=3,86m3/h; 
          qh=1,35+0,66=2,01l/s; 
            Diametro Dn50mm vamzdis , esant  greičiui v-1,5m/s  yra pralaidus padidėjusiems vandens 
poreikiams.          
             Hidrauliniai nuostoliai tinkle 4,00. Įvado ilgis L-57,4m 

 

1.1 BUITINĖS NUOTEKOS 

 
Nuotekų sekundės debitas: 
qn=qsum+qpr; 

qsum –suminis karšto ir šalto vandens sekundinis debitas; 
qpr-didžiausias prijungto sanitarinio prietaiso normatyvinis nuotekų debitas; 
Išpuodžio normatyvinis debitas 1,6l/s; 
 

Maksimalus sekundės debitas: 
 

a) Psum=  14,3x14          =0,0033 
                               3600x0,3x56 
 
                       PN = 0,19, α=0,439, qsum=5x0,3x0,485= 0,66 (l/s); 
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Nuotekų debitas: 
qsum.=0,66 + 1,6= 2,26 (l/s); 
 
 

1.2 LIETAUS NUOTEKOS  
 

 
Rekonstruojamo  pastato stogo plotas  F-0,048ha 
 
Skaičiavimai atliekami remiantis STR 2.07.01:2003, 9 priedas: 
 
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo šlaitinio (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti 
apskaičiuojamas taip: 

                                                
10000

5
max

IFQ ⋅
= , l/s, 

  kai: 
 F – stogo plotas, m2 

 I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas, l/(s·ha), apskaičiuojamas pagal lygtį 
, imant T = 5 min. 
 Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 

c
BT

AI +
+

= , l/(s·ha), 

 
kai:  A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 
ištvinimo retmens dydžio; 
Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės teikiamos Reglamento 
10 priede 
 
10 priedas 
 
LIETUVOS TERITORIJOS LIETAUS INTENSYVUMO PARAMETRAI 

Miestas Parametras Nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais 
20 10 5 2 1 0,5 0,33 

         
KLAIPĖDA A 2052 2528 2019 2014 2260 1412 1326 
 B -0,1 5,3 4,5 6,9 11 8,4 10 
 c 25 15 17 7,7 -1,2 3,5 1 
 
Nuotakyno ištvinimo retmuo imamas 1 metai 
  

2,1
115

2260
−

+
=I  =140,05 l/(s·ha), 

 
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo šlaitinio stogo: 
 
 
Q= 480x140,05=6,72l/s 
           1000 
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Paros paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę  : 
 
  Wp = 10 × H × ψ × F x K, m3 per 1 parą 

 H – vidutinis planuojamas paros kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos duomenis); Klaipėdai- 73,9mm 

 ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas;  ψ = 0,85 (stogams); 

                K – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą. K = 1 (kai neišvežama) 

 F – valdos (baseino) plotas, ha. 

                       Wp1 = 10 × 73,9 ×0,85 × 0,048×1 = 30,10m3 per 1 parą;  
 
Metinis paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę (vandentvarkos ūkio naudojimo 
taisyklės) : 
 
  Wm = 10 × H × ψ × F x K, m3 per 1 metus 

 H – vidutinis planuojamas daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos duomenis); Klaipėdai- 735mm 

 ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas;  ψ = 0,85 (stogams); 

                K – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą. K = 1 (kai neišvežama) 

 F – valdos (baseino) plotas, ha. 

Wm1 = 10 × 735 ×0,85 × 0,048×1  =300,0m3 per 1 metus;  
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1.3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos 

Techninė specifikacija yra projekto dalis, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti apibūdinamas 
produktas, procesas ar paslauga. 

1.3.1 Vidaus vandentiekio ir nuotekų  tinklai 
1.3.1.1 Savitakiniai nuotekų vamzdynai 

Savitakiniai vidaus buities nuotekų vamzdynai bus montuojami iš  mineraline medžiaga sustiprinto PP 
(polipropileno) vamzdynų. Lauke montuojami buitinių nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PVC vamzdžiai. 
Savitakiniai lietaus nuotekų vamzdynai bus montuojami iš PVC (polivinilchlorido)  slėginių vamzdynų. Slėgio 
klasė PN6. 
 Suderinus su Užsakovu, minėti vamzdžiai gali būti pakeisti į kitos rūšies  sertifikuotus nuotekų sistemos 
vamzdžius. 

1.3.1.2 Slėginiai vidaus vandentiekio vamzdynai 
 Vandentiekio magistraliniai tinklai numatyti iš PPR vandentiekio vamzdynų. Stovai numatyti iš   pex  
daugiasluoksnių vamzdžių. Naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti  LST EN 15494  ir  LST EN 
21003 reikalavimus. 
 Suderinus su Užsakovu, minėti vamzdžiai gali būti pakeisti į kitos rūšies ( PPR, varinius, plieninius cinkuotus)  
sertifikuotus geriamam vandeniui PN 10 slėgio klasės vamzdžius. 

1.3.2.1 Vamzdžiai, jų jungtys ir kita 
1.3.2.1.1 Savitakiniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Vidaus nuotekų tinklai montuojami iš mažatriukšmių nuotekų vamzdynų, skirtų montuoti pastatų viduje. 
Vamzdynai  atsparūs karštam vandeniui ir atitinka DIN 1986 reikalavimus – gali trumpą laiką atlaikyti 95°C 
temperatūrą ir ilgą laiką – 90°C. Šiuos gaminius galima naudoti nuotekoms, kurių pH yra nuo 2 iki 12. Dėl 
didelio tankio ir specialios molekulinės struktūros vamzdynai gali sugerti tiek oru, tiek konstrukcija sklindantį 
triukšmą. Gaminiai – labai stiprūs, atsparūs korozijai, juose nesikaupia apnašos. 
 Techniniai duomenys: 
Medžiaga-mineraline medžiaga sustiprintas PP (polipropilenas) , atsparus karštam vandeniui, B2 atsparumo 
ugniai klasė  pagal DIN 4102. 
Fizikinės charakteristikos: 
Tankis 1,9 g/cm3 DIN 53479 
Trūkstamasis pailgėjimas         29 % 
Tempiamasis stipris 13 N/mm2 
Tamprumo modulis 3800 N/mm2 
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas 0,09 mm/m K 
Atsparumo ugniai klasė B2 pagal DIN 4102 
Spalva Šviesiai pilka, RAL 7035 
 
 

1.3.2.1.3.Pex daugiasluoksniai slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys 
  Naudojami vamzdžiai turi atitikti EN ISO 21003 standarto reikalavimus. Karšto vandens tiekimas (70 °C), 
maksimali 95 °C, slėgio klasė PN10. Vamzdis pagal DIN 4102 1-ąją dalį priskiriamas B2 degumo klasei.  
Daugiasluoksnį vamzdį sudaro vidinėje ir išorinėje pusėje esantys plastikiniai sluoksniai iš bespalvio PE-X ir 
balto PE-HD bei vieno tarp jų esančio aliuminio sluoksnio. Homogeniškas plastiko-metalo sujungimas pasižymi 
ne tik atsparumu difuzijai, bet dar ir kitomis papildomomis teigiamomis savybėmis, tokiomis kaip: vamzdis 
išlaiko stabilią formą, lankstus. Lankstant vamzdžius galima iki minimumo sumažinti jungčių skaičių ir 
suformuoti kompensacines kilpas. Vidinis plastikinis sluoksnis PE-X - tai polietilenas, sutankintas elektronų 
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srautu (sutankinimo metodas – fizikinis procesas, labai higieniškas, jo metu nenaudojamos jokios cheminės 
medžiagos. 
           Sistemos privalumai: 

• Sistema atspari aukštai temperatūrai ir slėgiui; 
• Lankstūs, išlaikantys formą po lenkimo vamzdžiai (dėl šių savybių reikalingas minimalus jungčių 
skaičius, taip pat labai  nesunkiai išsprendžiamas vamzdžio pailgėjimo kompensavimo klausimas); 
• Vamzdžiai atsparūs difuzijai (lazeriniu būdu suvirintas aliuminis užtikrina 100%-nę apsaugą nuo 
deguonies patekimo į sistemą); 
• Sistema atspari korozijai, nesikaupia apnašos; 
• Sistema nekenksminga maisto produktams – vidinis vamzdžio sluoksnis PE-Xc nekeičia tekančio 
vandens savybių;Tec 

hninės Techninės charakteristikos: 
• Maksimali darbinė temperatūra◦C -95 
• linijinis šilumos pailgėjimo koeficientas mm/mK -0,025 
• Maksimalus ilgalaikis darbinis slėgis bar -10 
• trumpalaikė maksimali temperatūra ◦C- 110 
• Linijinis šilumos laidumo koeficientas W/mK -0,43 
• Vamzdžio šiurkštumo koeficientas μ - 7. 

Plastikinės presuojamos jungtys pagamintos iš puikiomis techninėmis savybėmis pasižyminčio polifenilsulfono 
(PPSU), kuris išsiskiria nepaprastai aukštu atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu temperatūrų 
svyravimams. Jo tvirtumą galima lyginti su metalu. Kaip ir visos plastikinės medžiagos, PPSU yra visiškai 
atsparus korozijai. Metalinė mova, reikalinga užpresavimui, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Kiekvienoje 
jungties movoje yra po dvi „akutes“, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. Guminis sandarinimo 
žiedas, užtikrinantis 100%  jungties sandarumą, pagamintas iš elastomerinės medžiagos, atsparios aukštai 
temperatūrai. 
Plastiko PPSU temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas nerūdijančio plieno koeficientui, todėl plastikinis 
jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatūrų pokytis neturi įtakos jungties 
kokybei. 

1.3.2.1.4 PPR  slėginiai vandentiekio vamzdžiai ir fasoninės dalys 
 

  PPR vamzdžiai skirti naudoti slėginiuose vamzdynuose turi būti gaminami liejimo būdu iš polipropileno.  
Polipropilenas-tai ekologiškai švarus anglaivandenių mišinys, nekenksmingas aplinkai, ilgaamžis. 
 Jis atsparus cheminių junginių ir elementų poveikiui, ultravioletiniams spinduliams, nekeičia vandens skonio, 
kvapo .  
PPR vamzdžių techninės charakteristikos: 

• Darbinis slégis: 20 bar 
• Max.temp.: 90°C 
• Linijinis plėtimosi koeficientas 1,5×10-4K; 
• šilumos laidumas prie 20°C-0,24Wt/mK; 
• PPR vamzdžiai turi atitikti ISO 9001 staandarto reikalavimus. 

 Vamzdžiai skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį  turi turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos respublikos mitybos centro leidimą geriamojo vandens vandentiekiui montuoti. 
 PPR vamzdžiai ir fasoninės dalys sujungiami polifuziniu (suvirinami) metodu, kas užtikrina 100% sujungimo 
patikimumą. 
PPR vamzdžiai yra lengvi, patogūs transportuoti ir sandėliuoti. PPR vamzdžiai turi mažą hidraulinį 
pasipriešinimą.  

1.3.3.1 Vamzdžių sujungimas  
1.3.3.1.1 Bendrieji nuostatai  

Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan. 
Savitakiniai  plastikiniai nuotekų  vamzdžiai   jungiami movomis su guminiais žiedais.  
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 Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis 
techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. 
Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus 
gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 
Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei 
sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50 % gamintojų 
rekomenduotos didžiausios reikšmės. 
Pex vandentiekio vamzdynai jungiami su plastikinėmis  presuojamomis  jungtimis iš polifenilsulfono (PPSU). 
Polipropileniniai vandentiekio vamzdžiai jungiami elektromos pagalba juos suvirinant. 
 

1.3.3.1.2 Moviniai  sujungimai 
 Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +60 °C. 
Visų matmenų PVC vamzdžiai ir jungiamosios detalės yra tiekiami su sandarinimo tarpinėmis, kad būtų galima 
sujungti kuo lengviau ir patikimiau. Vamzdžiuose yra gamykloje įstatyti guminiai žiedai sutepti specialiu 
silikono tepalu. Tam, kad vamzdžių vidus liktų švarus abu vamzdžių galai yra uždaromi sandariais 
plastmasiniais gaubtais. 
 PVC movinių vamzdžių sujungimas gali būti atliekamas sekančiai: 

• Nuo vamzdžio galo su mova ir nuo kito vamzdžio lygaus galo nuimamas apsauginis sandarus gaubtas. 
• Vamzdžiai nuvalomi nuo nešvarumų. Gale padaroma 150 nuožulną. 
• Lygus vamzdžio galas įstumiamas į movą, kol jis pasieks įstatomo gylio atžymą.  

 
1.3.3.1.3 Plastikinės presuojamos jungtys 

Plastikinės presuojamos jungtys pagamintos iš polifenilsulfono (PPSU), kuris pasižymi aukštu atsparumu 
smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu temperatūrų svyravimui. Jungtys yra atsparios korozijai. 7 
Reikiamu ilgiu vamzdžius nukirpti žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti  skirtu įrankiu.  
Vamzdį kalibruoti kalibratoriumi bei nusklembti aštrias briaunas. Po kalibracijos turi būti matoma mažiausiai  
1 mm (d=16–25 mm) arba 2 mm (d=32–50 mm) dydžio  nusklembta briaunelė. Vamzdžio kalibravimas 
reikalingas tam, kad vamzdis atgautų po kirpimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta briaunelė. 
Teisingas briaunelės nusklembimas užtikrina lengvą vamzdžio sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, kad 
jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus pažeistas.i 
 Paruoštą vamzdį į jungtį įstumti iki atramos. Ar vamzdis įstumtas tinkamai, patikriname „akutės“ jungtyje 
pagalba. 
  Presavimo reples išskleisti ir apgaubti presuojamos jungties movą. Presavimo reples reikia uždėti per 
nerūdijančio plieno movos centrą taip, kad liktų neuždengta pusė „akutės“. Presavimo replės turi būti dedamos 
lygiagrečiai presui. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių trinkelės yra visiškai uždarytos. Po 
presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties. 
 

1.3.3.1.4  Polipropilieninių vamzdžių suvirinimas  
Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. 
Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde. Vamzdžiai paprasta pjaunami vamzdžia-pjovėmis 
ar pjūklais. 
Naudojant specialų šabloną ant vamzdžio galo pažymimas suvirinimo gylis. 
Prieš montavimą būtina patikrinti suvirinimo aparatą,  jį įkaitinti iki darbinės temperatūros 260°С. 
Paruoštas vamzdis (iki pažymėtos vietos) ir jungimo detalė įdedami į suvirinimo aparatą.  
Būtina laikytis suvirinimo laiko. 
Vamzdžio skersmuo, mm Suvirinimo laikas, sek. Vėsinimo laikas, sek. 

20 6 2 

25 7 2 
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32 8 4 

40 12 4 

50 18 4 

63 24 6 
  
Po suvirinimo laiko baigimo vamzdis ir jungimo detalė išimami iš suvirinimo aparato ir iškarto sujungiami. Kai  
sujungimas atvės galima naudoti paruoštą elementą. 
 Polipropilieninių vamzdžių sujungimas el. movos pagalba gali būti atliekamas sekančiai: 
Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. 
Pažymėti vamzdžio įstūmimo į movą vietą. 
Prieš pat montavimą rankiniu skutikliu arba skutimo aparatu reikia kruopščiai nuskusti vamzdžio galą iki 
pažymėtos vietos. Skutimo zoną turi būti maždaug 5 mm. didesnė nei movos užmovimo gylis. Po suvirimo ši 
zona matysis ir tai bus patikimas įrodymas, kad vamzdis buvo nuskustas tinkamai. Nuskustą zoną reikia saugoti 
nuo purvo, muilo, riebalų, tekančio vandens bei nepalankių oro sąlygų (pvz. drėgmės, šerkšno). Nuskutus 
suvirinimo zonos liesti negalima. 
  El. mova uždedama ant paruošto vamzdžio. Movos vidinis paviršius turi būti visiškĮjungiamas suvirinimo 
aparatas. Suvirinimo aparatas automatiškai rodo suvirinimo eigą ir reguliuoja elektros energiją pagal nustatytas 
ribas. Būtina laikytis suvirinimo aparatų naudojimosi instrukcijos. Neturi būti jokių įtempimų suvirinimo vietoje. 
ai švarus, sausas ir neriebaluotas. 

 
1.3.4.1 Vamzdžių montavimas 
1.3.4.1.1 Bendrieji nuostatai  

Vamzdynų montavimas, izoliacija ir tvirtinimas atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi 
naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų 
montavimo metodus. 
 

1.3.4.1.2  Slėginių vandentiekio vamzdžių montavimas 
Pirmiausiai yra montuojami tiesūs tinklo ruožai (horizontalieji  ir  vertikalieji), po to montuojami vamzdynų  
ruožai nuo prietaisų link magistralės. Visi  gulstieji  vamzdynai  tiesiami 0.002 - 0.005 nuolydžiu į sanitarinių  
prietaisų  pusę.   
  Magistralės tiesiamos prie sienų, kolonų, palubėje. Šaltojo vandens magistralė turi būti žemiau karštesnių 
vamzdžių arba šalia jų. Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių turi  būti ne arčiau kaip 80 mm. 
Atstumas tarp vamzdžių ir statybos konstrukcijų Ne mažiau kaip 50 mm. Magistralės po lygaus paviršiaus 
lubomis rekomenduojama tiesti ne mažesniu kaip 250mm atstumu nuo lubų iki vamzdžio ašies. 
 Vandentiekio stovai tiesiami atvirai sienomis arba slėptai mūro sienų vagose. Šaltojo vandens stovas vedamas 
dešiniau karštojo, ne arčiau kaip 80mm nuo jo ašių. Montavimo patogumui, stovas atitraukiamas nuo patalpos 
kampo ne mažiau kaip 100mm. Atvirai nutiesto stovo ašis turi būti ne arčiau kaip 35mm nuo tinko ir apdailos 
plytelių paviršiaus, kai stovas iki 32mm skersmens ir ne arčiau kaip 50mm, kai stovas 40-50mm skersmens. 
  Slėptai įrengti stovai turi būti prieinami čiaupų įmontavio ir srieginių sujungimų vietose įrengiant dureles, 
landas. 
Vandens išleidimui žemutiniuose tinklų taškuose statomi ventiliai.  
 Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo  vertikalios  ašies  daugiau  kaip  2 mm  vienam  ilgio  metrui.   
Šalto  vandentiekio  vamzdynai,  klojami  kartu  su  karšto vandentiekio tinklais, turi būti izoliuojami nuo  
įšilimo (geriamo vandens kokybės pablogėjimo) ir nuo rasojimo.  
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metliniame dėkle, 
kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Dėklo vidinis    skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio 
išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi sandarinimo 
medžiaga.  
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Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 
montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 
 Vamzdynai tiesiami taip, kad galėtų kisti jų ilgis. Vamzdžio fiksavimas bei prietaisai turi būti tvirtinami taip, 
kad galima būtų mažinti slėgio ir traukos jėgą. Vamzdžio pailgėjimą ar susitraukimą kompensuojame tempimo 
lanku, kompensacinėmis alkūnėmis arba keisdami vamzdynų kryptį. 
Vamzdžių tvirtinimas atliekamas pagal sekančius nurodymus: 
  Vamzdžiai tvirtinami kabliais, pakabomis prie sienų, kolonų, lubų, sijų ir kitų statybinių konstrukcijų arba 
klojami ant specialių atramų. Tvirtinamosios apkabos turi išlaikyti vamzdžių, ventilių, vamzdžiuose esančio 
skysčio, vamzdžių izoliacijos svorį ir galimas išorines jėgas. Tvirtinimai neleidžia vamzdžiams vibruoti esant 
hidrauliniams smūgiams. 
  Metalinių tvirtinimo apkabų vidinės briaunos turi būti suapvalintos, tarp apkabų ir vamzdžių paklotos guminės 
tarpinės. 
 Atstumas tarp tvirtinimo apkabų 
   Vamzdžio skersmuo 

16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 

Horizontalus tvirtinimas (m) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 2,4 2,4 

Vertikalus tvirtinimas (m) 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,1 3,1 
 
Nors  vamzdžio linijinio temperatūrinio pailgėjimo koeficientas yra nedidelis - 0,025 mm/mK, bet esant 
didesniems atstumams, vamzdžio pailgėjimas tampa juntamas ir jį reikia kompensuoti. Maksimalus atstumas 
tarp nejudamų atramų, kai temperatūrų pokytis Δt = 500C negali viršyti 10 m, o kai Δt = 700C - 7 m.  
Tiesioje vamzdžio dalyje ne rečiau kaip paminėtais atstumais turi būti įrengiamas temperatūrinio pailgėjimo 
kompensavimo kilpos. Šiluminio pailgėjimo kompensavimui gali būti naudojami: U-tipo kompensatoriai; L-tipo 
kompensatoriai; kilpos-tipo kompensatoriai. 
  Montuojant plastikinį vamzdyną šachtose, kanaluose būtina numatyti priemones šiluminių pailgėjimų 
kompensavimui. Tai galima pasiekti kuo toliau atitraukti stovą nuo sienos, padidinus alkūnes poslinkio ilgį; 
laisvam vamzdžio judėjimui padidinti sienos angos dydį; montuoti atšaką, naudojant kompensacinę alkūnę. 
Kai pastato aukšto aukštis yra daugiau kaip 3 m, stovo fiksavimui aukšto viduryje naudojamos nejudamos 
tvirtinimo detalės. 
 

1.3.4.1.3 Vidaus nuotekų vamzdžių montavimas 
 Bendrieji montavimo nurodymai. Buitinių nuotekų sistemas iš PP reikia montuoti taip, kad jose nebūtų 
įtempimų ir kad būtų kompensuojamas išilginis šiluminis plėtimasis. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines 
dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad būtų išvengta išilginių poslinkių. 
Stovai tiesiami atvirai sienomis, kolonomis arba paslėptai sienų vagose, šachtose, paliekant prieinamus revizijų 
dangtelius. Stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo skersmens (ir tekamoji, ir vėdinamoji dalis)  
Nuotekų stovai daromi vertikalūs.   Dėl konstrukcinių sumetimų prireikus pakeisti stovo vietą, galima jame 
įmontuoti atotrauką ar gulsčiąją dalį. 
Stovai prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami atsižvelgiant į pastato aukštį. Kai stovai yra tik per tris aukštus 
arba ne ilgesni kaip 10 m prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami dviem alkūnėmis po 45º arba viena alkūne 
90°.  Kai stovas yra daugiau nei per 3 aukštus arba yra > kaip 10 m naudojamos dvi alkūnės po 45º . 
 Stovuose revizijos būtinos: apatiniame ir viršutiniame aukšte, aukštuose virš atotraukų, penkiaaukščiuose ir 
aukštesniuose pastatuose – papildomai kas trys aukštai. Ties revizijomis paliekama anga su durelėmis, 
mažiausiai 0.3 - 0.4 m dydžio. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas gumos tarpiklis. Revizijos stovuose 
įrengiamos 1,0 m virš grindų.  
Pastato nuotakynas turi būti įrengtas taip, kad oro slėgio svyravimai, atsirandantieji krintant nuotekoms stovuose, 
nepažeistų hidraulinių užtvarų ir nesudarytų galimybės nuotakyno dujoms prasiskverbti į patalpas. Oro slėgio 
svyravimams išlyginti turi būti įrengiami  vėdinimo stovai. 
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 Visi vėdinimo stovai, praeinantys pro stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, užtikrinančia sandarinimą 
oro sąlygomis ir užtikrinant pilną vandens nepralaidumą. 
Ventiliaciniai stovai iškeliami virš stogo 0,3- 0,5 m. Virš eksploatuojamo plokščio stogo stovo vėdinamąją dalį 
reikia iškelti ne mažiau 3,0 m. Visais atvejais, jos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų 
ir ne arčiau kaip 4,0 m nuo balkonų, durų, atidaromų langų. 
Nuotekų gulstieji vamzdžiai tiesiami su vienodu nuolydžiu iki pat įsijungimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų 
posūkiai ir sujungimai įrengiami iš stanadartinių fasoninių dalių.   
Kad pasiekti optimalią triukšmo izoliaciją, vamzdynų tvirtinimui naudojamos visą vamzdį apjuosiančios, 
triukšmą sugeriančios apkabos, kurių skersmuo atitinka vamzdžio skersmenį. Rekomenduojamos apkabos su 
įdėklais iš akytosios gumos, kurios prie sienų tvirtinamos varžtais su plastikiniais kaiščiais.  
Sujungimas naudojant kompensacinę movą. Kompensacinės movos naudojamos dviem vamzdžiams arba 
vamzdžiui ir fasoninei daliai sujungti tose vietose, kur turi būti kompensuojamas ašinis elementų poslinkis. 
Kompensacinė mova prisitaiko prie sistemos pokyčių dėl temperatūros kitimo. Taip ne tik sutaupomas darbo 
laikas, bet ir padidinamas sistemos techninis patikimumas. Sujungimas su kompensacine mova atliekamas tokia 
tvarka: 
• Išvalyti vamzdžio galą; 
• Patikrinti į griovelį įstatyto elastomerinio sandarinimo žiedo padėtį ir būklę; 
• Patikrinti elastomerinės sandarinimo įvorės būklę; 
• Prireikus išvalyti movą, sandarinimo žiedą ir įvorę; 
• Sandarinimo įvorę užmauti  ant vamzdžio galo. Sandarinimo įvorę visada reikia užmauti tik ant 
lygaus vamzdžio galo, bet ne fasoninės dalies lygaus galo. 
• Tos kompensacinės movos pusės, į kurią bus įstatoma įvorė, vidinį paviršių negausiai 
patepti silikoniniu tepalu; 
• Išorinį elastomerinės sandarinimo įvorės paviršių tolygiai patepti  silikoniniu tepalu; 
• Kompensacinę movą iki galo užmaukite ant sandarinimo įvorės. Patikrinkite galutinę 
sandarinimo įvorės padėtį; 
• Kito vamzdžio arba fasoninės dalies galą patepkite silikoniniu tepalu ir iki galo įstatykite į 
movą; 
Sujungimas be kompensacinės movos. Ne ilgesnių kaip 3 metrų vamzdžių ir jungiamųjų ar fasoninių dalių 
įmoviniai sujungimai turi būti atliekami taip, kad būtų galimas iki 10 mm išilginis šiluminis plėtimasis. Jeigu 
sujungimas atliekamas be kompensacinės movos, išilginiam šiluminiam plėtimuisi kompensuoti reikiamą tarpą 
galima nustatyti lygų vamzdžio galą įstūmus iki movos atramos, o po to patraukus atgal 10 mm. Sujungiant 
tarpusavyje fasonines dalis galima nepaisyti išilginio plėtimosi dėl temperatūros pokyčių, todėl lygųjį galą 
galima įstumti į įmovą iki atramos. 

 
 
Apkabų išdėstymas. Montuojant Polipropileno PP  vamzdžius reikia laikytis šių taisyklių: 
• Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių horizontalius vamzdžius, turi  būti 10 x išorinis vamzdžio 
skersmuo; 
•  Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių vertikalius vamzdžius, turi būti 1–2 metrai, priklausomai nuo 
vamzdžio skersmens; 
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• Paprastai apkabos neturi būti sumontuojamos smūgių zonose (pavyzdžiui, skersmens sumažinimo 
ar sistemos krypties pakeitimo vietose); 
• Vamzdžių apkabas reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų; 
• Stovus įrengiant atvirose montavimo šachtose ir aukštose patalpose (kai aukšto aukštis viršija 2,5 
m), kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo apkabą ir vieną 
slankiojo tvirtinimo apkabą; 
• Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio galą – iš karto ties fasonine 
dalimi;  
• Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metrų atstumu virš nejudamojo 
tvirtinimo apkabos; 
• 3 ar daugiau aukštų  pastatuose įrengiant stovus iš d 110 ar didesnio skersmens vamzdžių 
kiekvienas  vamzdis turi turėti papildomą tvirtinimą (stovo atramą), apsaugantį nuo poslinkio. Tam  naudojamas 
movinis  tarpvamzdis su nejudamojo tvirtinimo apkaba; 
• didžiausio leistino ilgio (3 metrų) vamzdis turi būti pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo 
apkaba ir viena slankiojo tvirtinimo apkaba. 

      
 
 
Triukšmo izoliacija. Reikia laikytis galiojančių  statybos normų.  
Jeigu nuotekų vamzdynai tvirtinami prie masyvių sienų, besiribojančių su gyvenamosiomis, miegamosiomis ir 
darbo patalpomis, sienos 1 m2 masė rekomenduojama ne mažesnė kaip 220 kg. Šis reikalavimas keliamas ir 
vamzdynus montuojant šachtose bei tvirtinant prie tarpinių sienų. Šachtos turi būti padengtos ne mažesnio kaip 
1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. Vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidarytų garso 
tilteliai. Kur negalima išvengti vamzdyno ir tinko sąlyčio, rekomenduojama vamzdį apvynioti mineralinės vatos 
sluoksniu. 
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Keliamas triukšmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smūgių zonų nebus visiškai arba jų bus kiek 
galima mažiau, triukšmo generavimas bus mažesnis, todėl rekomenduojama vengti staigių krypties pakeitimų. 
Ten, kur vamzdyno kryptis turi būti pakeista iš vertikalios į horizontalią, reikia statyti ne 90° alkūnę, bet dvi 45° 
alkūnes, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdžio atkarpa. 

 
 
Montavimas betone. Nuotekų vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis galima užbetonuoti. Reikia 
atsižvelgti į šiluminius išilginius poslinkius. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai 
pritvirtinti, kad būtų išvengta išilginių poslinkių atliekant betonavimą. Žiedinius tarpus tarp vamzdžių ir įmovų 
uždenkite sandarinimo juosta, kad skiedinio nepatektų ant sandarinimo žiedų. 
Tiesimas per perdangas. Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirūpinti apsauga nuo nuotėkio ir triukšmo 
izoliacija. Jeigu perdanga užbetonuojama,  vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia apsaugoti 
panaudojant apsaugines įvores. 
Montavimas sienose ir ant sienų. Jeigu nuotekų  vamzdyną reikia sumontuoti ant sienos su atskiru 
dekoratyviniu aptaisu (pvz., iš sauso tinko lakštų), apkabos turi būti tvirtinamos prie pagrindinės sienos 
medžiagos, bet ne prie dekoratyvinio aptaiso. Skyles, pragręžtas dekoratyviniame aptaise, galima užtaisyti 
elastinga mastika. Mūrinėse sienose šachtas ir kanalus galima daryti tokio dydžio, kad nebūtų pažeistas sienų 
stabilumas ir laikomoji galia. Kad būtų sumažintas  vamzdžių šilimas iš išorės, reikia termiškai izoliuoti šilumos 
šaltinius, pvz., centrinio šildymo bei buitinio karšto vandens tiekimo vamzdžius. Vamzdžių ir šachtų matmenys 
nustatomi pagal lentelę ir paveikslėlį. 

 
Mažiausias reikalingas tarpas d58 – d110  vamzdžiams: 
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Išorinis vamdžio skersmuo da 
(mm) 

Išorinis įmovos skersmuo dM 
(mm) 

Mažiausias reikalingas tarpas*, terf (mm) 

58 79 125 
78 96 142 
110 132 179 

* Nurodytos vertės nustatytos neatsižvelgiant į vamzdžių sankirtas. 
Priešgaisrinė  apkaba. Skirta ne trumpiau kaip 90 minučių izoliuoti ugnį nuotekų sistemos nutiesimo per sienas 
ir perdangas vietose (apsaugos nuo ugnies klasė F90 pagal DIN 4102 11-ąją dalį). Montuojama ant sienos ar 
perdangos po to, kai sumontuojamas vamzdynas.  
Kompaktiškos konstrukcijos – apkabos, skirtos d 110 vamzdžiui, aukštis tik 3 cm. Iš viso trijų dydžių apkabos 
leidžia apsaugoti d 58 – d 160 mm vamzdynus. Paprasta, greita ir saugu montuoti. 

 
Priešgaisrinės apkabos montavimas.  

• Nuotekų  vamzdį nutiesti per perdangą ar sieną ir izoliuoti nuo konstrukcija sklindančio triukšmo (≤15 
mm storio medžiaga Armaflex arba nedegia mineraline vata); 

• Žiedinį tarpą tarp izoliato ir perdangos ar sienos užpildyti betonu; 
• Priešgaisrinę  apkabą praskėsti (atsukti apkabos šone esantį varžtelį) ir atlenkti 90° kampu tris fiksavimo 

auseles; 
• Vamzdį apjuosti apkaba ir apkabą užfiksuoti užsukant varžtelį, esantį apkabos šone; 
• Ant lubų ar sienos pažymėti trijų apkabos tvirtinimo skylių centrus ir skyles išgręžti grąžtu; 
• Apkabą pritvirtinti trimis varžteliais. Montavimas užbaigtas. 

               
Lietaus stovai. Lietaus stovus, kuriais lietaus vanduo nuvedamas nuo stogo, tiesiami per gyvenamąsias  
patalpas. Dengiamųjų sienelių paviršinis tankis turi būti ne mažesnis negu sienos paviršinis tankis. Pageidautina, 
kad abi šios reikšmės būtų ne mažesnės kaip 220 kg/m2. Lietaus nuotekų vamzdžius  vamzdžius bei 
jungiamąsias ir fasonines dalis reikia izoliuoti. 
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Pastaba: 
Pagal STR 2.07.01 : 2003 aukštesnių pastatų paviršinių nuotekų šalintuvuose užsikimšus angai gali susidaryti 
didesni slėgiai, todėl daugiau kaip 3 aukštų arba 10 m aukščio pastatuose stovai turi būti daromi iš slėginių 
vamzdžių. 
 

1.3.4.1.4  Vandentiekio vamzdžių ir nuotekų vamzdžių  izoliacija 
Karšto vandens tiekimo vamzdynai D>25mm  izoliuojami remiantis “ Šilumos perdavimo tinklų šilumos 
izoliacijos įrengimo taisyklėmis".  
Šalto vandens vamzdžiai izoliuojami atsižvelgiant į DIN 1988 nurodymus.  
Vamzdynų izoliacijai naudojami nedegios akmens vatos vamzdžių sekcijos, skirtos pastatų  vamzdynų  šiluminei 
ir kondensacijos izoliacijai. Izoliacija turi armuotą aliuminio folijos išorinę dangą ir išilginės siūlės juostą, 
apsaugančią nuo kondensacijos bei paspartinančią gaminio montavimą. 
 Akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis 
garuoti pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris 
gniuždymui sumažėja. Ir tik pasiekus 1000°C temperatūrą, akmens vatos gaminiai pradeda minkštėti. 
Techninės charakteristikos: 

• Nominalus tankis - 100 kg/m³. 
• Šilumos laidumo koeficientas 100 °C, λ100   0,044 W/mK 
• Trumpalaikis vandens įmirkis (deklaruojamas), WS, Wp    ≤ 1 kg/m² 
• Degumo klasifikavimas pagal Euro klases  A2 - s1, d0 EN 14303 (EN 13501) 

Matmenys pagal standartą EN 13467: 
• Storis 20-100mm; 
• Vidinis diametras 12-612mm; 
• Vamzdžio kevalo ilgis 1200mm 

Šalto vandentiekio vamzdynų   izoliacija sintetinio putų kaučiuko izoliacija 
Techninės charakteristikos: 

• Vardinis tankis - 55 - 70 kg/m3; 
• Temperatūros ribos -  - 45 iki +116oC; 
• kevalai – nuo 6mm iki 32mm vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens;  
• Matmenys - 2 m ilgio kevalai; 
• Šilumos laidumas -  0.040 W/mK ; 
• Atsparumas drėgmei - µ ≥ 7000; 
• Garų pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh). 

Izoliavimo darbai: 
Vamzdynų izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar 
įtrūkių. 
 Posūkių vietose izoliacija turi būti sutvirtinta korozijai atspariu tinklu ir jos paviršius uždengtas tokia pačia 
danga, kaip tiesiosiose vamzdynų atkarpose, arba turi būti naudojami sertifikuoti, šiam tikslui skirti gaminiai. 
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  Sutvirtinant izoliaciją metalinėmis detalėmis (pvz., apkabomis), šios detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos 
ir išdėstytos ne rečiau kaip kas 300 mm, taip pat izoliuojamų tarpų galuose. Vamzdynų atramų ir izoliacijos 
apkabų vietose neturi būti sumažinama izoliacijos šiluminė varža.  
Vamzdinių kevalų be dangos montavimas atliekamas sekančiai: 
Vamzdžių kevalas uždedamas aplink vamzdį ir apsukamas plienine viela arba plienine juosta ne didesniais kaip  
300 mm intervalais. Kiekvienas izoliavimo kevalas turi būti bent vieną kartą pritvirtintas. Mažesnio už 500 mm 
išorinio skersmens vamzdžių kevalai tvirtinami naudojant 0,9 mm storio cinkuotą plieninę vielą. Kai vamzdinių 
kevalų išorinis skersmuo yra 500 mm arba didesnis, priklausomai nuo aplinkybių naudojamos 13x0,4 mm 
plastikinės arba plieninės juostos. 
Vamzdžių alkūnės izoliuojamos naudojant iš vamzdžių kevalų išpjautus segmentus, kurių kiekvienas turi būti 
pritvirtintas mažiausiai viena juosta. Alkūnės taip pat gali būti izoliuotos tinklu perpintais dembliais. 
Ant izoliacijos uždengiama plastikinė danga išpjaunama priklausomai nuo išorinio vamzdžių kevalo skersmens, 
paliekant kraštų persidengimui apie 25 mm. 
Alkūnės uždengiamos iš anksto išpjautais plastikiniais alkūnių segmentais. Skersiniai sujungimai užklijuojami 
plastikine juosta. Vamzdžių kevalų galai užbaigiami priderinimo detalėmis. Kevalo galo užbaigimo juosta 
sulenkiama aplink kevalo galą ir sukniedijama. 
Vamzdinių kevalų su danga montavimas atliekamas sekančiai: 
Izoliavimo metu izoliuojamojo objekto ir izoliacinės medžiagos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10ºC. 
Izoliacinės medžiagos temperatūra turi susilyginti su izoliavimo aplinkos temperatūra. 
 Suvyniotą juosta visada laikoma kambario temperatūroje. 
 Juosta sujungiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. 
 Vamzdžių kevalų sujungimai turi būti sandarūs, tačiau be papildomų įtempimų, tas pats taikytina ir laikikliams 
bei kitoms detalėms. 
 Sujungimas sutvirtinamas vieliniais ryšiais, plienine apkaba arba juosta. Sulenkti sujungimai tvirtinami karštu 
sandarinimu arba juosta. Vamzdžių kevalų galai užbaigiami priderinimo detalėmis. Kevalo galo užbaigimo 
juosta sulenkiama aplink kevalo galą ir sukniedijama. 
Išilginius paviršius būtina gerai prispausti vieną prie kito. Išilginį sujungimą užsandarinti juosta. Sujungimą gerai 
prispausti. 

 
1.3.5.1 Išbandymas ir apžiūrėjimas 

1.3.5.1.1 Savitakinių vidaus  nuotekų vamzdynų išbandymas 
 Bandoma, esant ne žemesnėje,  kaip +5 °C t patalpos temperatūrai.  
 Vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai 
pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. 
Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis 
bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 
Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas. 
Bandymas apiforminamas aktu.     
Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 

• Bandymo rezultatai; 
• Duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą; 
• Duomenys apie atliktų darbų kokybę. 

 
1.3.5.1.2 Vidaus vandentiekio vamzdynų bandymas 

Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų bandymai atliekami laikantis šių nurodymų: 
• Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. 
• Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus 

vamzdynus. 
Sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. 
Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. 
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Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. 
Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai patalpos temperatūrai. 
Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. 
Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint 
vamzdyną bei sujungimus. 
Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. 
Slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar. 
 Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir 
sistemų veikimo patikrinimo rezultatais. 
 
  Priimant sistemą, turi būti pateikiama šį dokumentacija: 

• Darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie 
atliktų darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 

• Paslėptų darbų aktai; 
• Sistemų hidraulinio bandymo aktai. 

 
1.3.5.1.3 Vamzdynų dezinfekavimas 

Po hidraulinio išbandymo vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prieš vandentiekio tinklų 
dezinfekavimą, vykdomas vandentiekio tinklų mechaninis valymas:  

• tinklai išvalomi nuo stambių akimi matomų mechaninių priemaišų; 
• plaunami vandeniu, esant jo greičiui ne mažiau 1 m/s. 

Tinklai dezinfekuojami reikiamos koncentracijos vandeniniu tirpalu, priklausomai nuo leidžiamo išlaikymo 
laiko. Dezinfekuojančio vandens tirpalo įvedimas į tinklus vykdomas tol, kol labiausiai nutolusiame taške bus 
randama ne mažiau kaip 50 %  įvedamos aktyvaus chloro dozės. Nuo to momento dezinfekuojančio vandens 
tirpalo įvedimas nutraukiamas ir tinklai paliekami kontakto laikotarpiui.  
Pasibaigus dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo iš vamzdyno išleidžiamas,  vamzdynai išplaunami švariu 
vandeniu ir siekiant įsitikinti, kad iš tinklų pašalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai užpildomi vandeniu, o 
po 1 valandos, nustačius laisvo liekamojo chloro kiekį ne didesnį kaip 0,3 mg/l ir gavus teigiamą bakteriologinį  
tyrimo rezultatą, pagal HN 24-2003 vandentiekio tinklais leidžiama tiekti vandenį vartotojui.  
Atliekant vandentiekio tinklų dezinfekavimą, surašomas aktas, kuriame nurodoma: 

• dezinfekavimo medžiagos pavadinimas; 
• dezinfekavimo įranga; 
• aktyvaus chloro dozė dezinfekuojančiame vandeniniame tirpale; 
• aktyvaus chloro dozė po praplovimo. 

 
1.3.6.1 Vamzdynų  armatūra 

1.3.6.1.1 Korozijai atsparūs ventiliai 
Šalto ir karšto vandentiekio  sistemose naudojama uždaromoji armatūra turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. 
Ji skirta montuoti vamzdynuose nuo φ 15 mm - φ 50 mm, transportuojančiuose  vandenį  iki 100 0C 
temperatūros, darbiniu slėgiu iki 1,6 MPa.  Movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose 
vamzdynuose su sriegine jungtimi atitinkančia DIN ISO 4064.   
 

1.3.6.1.2 Termostatiniai temperatūros reguliatoriai 
Universalus termostatinis balansinis ventilis naudojamas buitinio karšto vandens cirkuliacinėse sistemose. Jis 
sukuria temperatūrinį balansą cirkuliacinėje sistemoje, palaikydamas pastovią temperatūrą. Ventilis iki 
minimumo apriboja pro jį pratekantį vandens srautą. Sistemoje naudojamas  tiesioginio veikimo ventilis su 
automatine 
terminės dezinfekcijos funkcija. 
Pagrindinės ventilio funkcijos: 
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• Termostatinis karšto vandens sistemų  balansavimas, esant temperatūrai nuo 35 °C iki 60 °C; 
• Automatinė (tiesioginio veikimo) terminė dezinfekcija, esant aukštesnei nei 68°C temperatūrai, su 

sistemos apsauga, neleidžiančia temperatūrai pakilti aukščiau nei 75 °C (automatiškai uždaro cirkuliacinį 
srautą; 

• Temperatūros matavimo galimybė; 
 Termostatinis temperatūros reguliatorius  pagamintas iš korozijai atsparios medžiagos.  
Techniniai duomenys: 

• Slėgio klasė darbinis max:  PN 10; 
• Bandymo slėgis: PN16; 
• Didžiausias slėgio perkrytis:  1 bar; 
• Maksimali srauto temperatūra:1000C; 
• Temperatūros nustatymo ribos: 35-60° C 
• Reguliavimo tikslumas:  standartinis*  
• Jungtis:  Išorinis sriegis, ISO 228/1; 
• Korpuso medžiaga-raudonoji bronza; 
• Spyruoklės korpusas-vario lydinio DZR; 

 
1.3.6.1.3 Automatinis nuorinimo vožtuvas 

Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, gumuotas 
rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo turi būti ne 
mažesni negu nuorinimo vožtuvo nominalus skersmuo. Uždaromasis ventilis leidžia bet kuriuo laiku patikrinti 
nuorinimo vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar prijungti nuorinimo mazgą. 

Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai  neužkimštų nuorinimo 
vožtuvo. 

Techniniai duomenys: 
• slėgio klasė  PN 10; 
• maksimali temperatūra +110°C; 

Medžiagos: 
• Korpusas – žalvaris; 
• Dangtis-žalvaris; 
• Plūdė-polietilenas; 
• Išleidimo sklendė-polipropilenas; 

 Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu.  
Vožtuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende. 
Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti skirtas karštam vandeniui. 
 

1.3.6.1.4. Rankšluosčių džiovintuvai 
Klasikinio dizaino nerūdijančio plieno trijų bangų gyvatukas. 
Paviršius šlifuotas, poliruotas mechaniniu būdu, yra blizgus ir pasižymi gražia šiuolaikiška išvaizda. 
Gyvatukas pagamintas iš aukščiausios kokybės  AISI 304 markės vamzdžio (EN 10217-7:2005). Gaminys yra 
atsparus korozijai ir pasižymi aukštomis dinaminėmis bei temperatūrinėmis savybėmis (šilumos atidavimas 10% 
aukštesnis nei paprasto plieno). 
Gyvatukas komplektuojamas kartu su slenkančiais laikikliais, kas palengvina gaminio tvirtinimą. 
Vamzdžio diametras: 25 mm. Bandymo slėgis 13 bar. Maksimalus darbinis slėgis iki 10 bar. Maksimali darbinė 
temperatūra iki 105 C. Pajungimas ½“. Galia -0,165kW. 

1.3.6.1.5. Įlaja 
      Lietaus vandens nuvedimui nuo stogo naudojamos vertikali  įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu 
hidroizoliacijos sluoksniu.  Įlajos medžiaga PP, skersmuo-φ110mm, pralaidumas 10,70l/s. Lapų gaudyklė  iš 
nerūdijančio plieno-φ150mm.  
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1.3.6.1.6.  Įvorė apsaugai nuo ugnies 
 Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos  komunikacijos užsandarinamos 
priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas užtikrinamas ne 
mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.  
Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 
Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-
3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto 
reikalavimus.   
Kai reikia užtikrinti apsaugą nuo gaisro, naudojamos priešgaisrinės movos.  Movos korpusas yra pagamintas iš 
plieninės dažytos skardos, o tarpinė iš besipučiančios medžiagos, kuri gaisro metu išsipučia ir uždaro atsivėrusią 
angą ištirpus plastikiniam vamzdžiui. Sandarinant degų vamzdį ertmė tarp vamzdžio ir sienos/perdangos 
užsandarinama pasirinkta priešgaisrine angų sandarinimo sistema. Sandarinant degius vamzdžius sienose, movos 
montuojamos iš abiejų sienos pusių, sandarinant perdangose, movos montuojamos iš perdangos apatinės pusės. 
 

1.3.7  Sanitariniai prietaisai 
1.3.7.1 Bendroji dalis 

Sanitariniai prietaisai montuojami objekte privalo turėti bendrus bruožus - jų vidaus ir išorės paviršius privalo 
turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi 
sanitariniai prietaisai, maišytuvai privalo būti sertifikuoti Lietuvoje.  
Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.  
Visų sanitarinių prietaisų tipą ir tikslų modelį Rangovas tikslina darbo projekte. 
 

1.3.7.2  Sanitariniai prietaisai 
  Klozetų plovimo bakeliai pagal LST EN 14055. 
  Klozeto puodas skirtas neįgaliesiems yra 6cm aukštesnis už standartinį. Jo viršus turi būti 430-520mm aukštyje 
nuo grindų paviršiaus. Paaukštintas unitazo puodas (50cm) komplektuojamas su išleidėju, bakeliu, dviejų režimų 
vandens nuleidimo mechanizmu, armatūra ir tvirtu sėdynės dangčiu. Abipus unitazo 800-900mm aukštyje 
įrengiami atlenkiami arba   pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais  (analogas IDO, Gustavsberg, 
Ideal). 
Praustuvai atitinka LST EN 14688 reikalavimus. 
Keramikinis, glazūruotas praustuvas,  komplektuojamas su buteliniu chromuotu sifonu  ir rinkiniu praustuvui 
montuoti (analogas Gustavsberg, IDO ).  
Praustuvas neįgaliesiems įrengiamas 750-800mm aukštyje nuo grindų. Keramikinis, glazūruotas 
komplektuojamas su buteliniu chromuotu sifonu.  Rekomenduojamas tokios praustuvės plotis turi būti 500 mm, 
gylis – 550 mm.  Abipus  praustuvo 800-900mm aukštyje įrengiami atlenkiami arba   pasukami horizontalūs 
turėklai su alkūnramsčiais (analogas Gustavsberg, IDO ). 
 Vandens maišytuvai privalo atitikti naudojamų sanitarinių prietaisų  konstrukciją. Maišytuvai chromuoti, 
svirtiniai (analogas Hansgrohe  ). 
Nerūdijančio plieno  plautuvės  komplektuojama su  sifonu plautuvei  (analogas Franke plautuvė). 
Plautuvėms  naudojami virtuviniai maišytuvai su aukštu snapeliu, chromuoti, svirtiniai .  (analogas Hansgrohe  ) 
 Nuimama reguliuojamo aukščio dušo galvutė bei svirtinė rankena, kuria reguliuojama dušo srovė ir vandens 
temperatūra. Dušo galvutė turi būti 1200 mm – 2000 mm virš grindų, o dušo maišytuvas turi būti įrengtas 750 
mm – 1200 mm virš grindų. (analogas Hansgrohe  ) 
Dušo kabinoje turi būti stipriai prie sienos pritvirtinta atlenkiama plastikinė kėdutė su atlošu. Priekinė kėdutės 
dalis turi būti 650 mm atstumu nuo sienos, kad neįgalūs žmonės ant jos galėtų persėsti iš kairės, ir dešinės pusės. 
Kėdutė turi būti pritvirtinta 450 mm – 480 mm aukštyje, o jos plotis turi būti 500 mm. 
Praustuvai ir pisuarai  statomi sumontavus vamzdynus - prieš dažant sienas paskutinį kartą, o klozetai - padengus 
grindis viršutine danga. Prie mūrinių ir betoninių sienų prietaisai pritvirtinami medvarščiais.    
Sanitariniai prietaisai prijungiami prie nuotekų tinklo per hidraulinį uždorį (sifoną). Klozeto išleidimo vamzdis 
tiesiogiai jungiamas prie nuotekų tinklo.  
Sifonai indaplovei ir skalbimo mašinai potinkinei. 
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KLAIPĖDOS M.,  DEBRECENO G.48  REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
  P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I MOKSLO PASKIRTIES  PASTATO PATALPŲ  (NUO 2-20 IKI 

2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į  GYVENAMĄJĄ  
PASKIRTĮ , KLAIPĖDOS M.,  DEBRECENO G.48  
REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS 

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071,  
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt 

STATYTOJAS:  
LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA 
"KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Kompleksas Lapas Lapų Laida 

17.02.114-TP-VN-TS 15 15 0 

 
 

 
1.3.7.3 Buitinių ir techninių patalpų trapai 

Trapai vandens surinkimui nuo grindų plastmasiniai PP su nerūdijančio plieno grotelėmis, vandens užtvaromis jų 
konstrukcijoje ir kvapų sulaikymo elementu („sausu“ sifonu). Trapas įrengiamas žemiausiose grindų vietose. 
Trapo grotelės turi būti 5 - 10 cm žemiau grindų viršutinės dangos. 
 

1.3.7.4  Skalbyklė 
Skalbyklės tipas Skalbyklė be džiovyklės 
Gręžimo greitis 1000 aps./min. 
Skalbinių talpa 5 kg 
Įkrovos tipas Iš priekio 

Būgno medžiaga Nerūdijantis plienas 
Triukšmingumo lygis db 58/ 77 dB 

Spalva Balta 
Gamintojo garantijos terminas 24 

Energijos klasė A+ 
Plovimo klasė A 
Gręžimo klasė C 

Energijos sąnaudos ciklui (kWh) 0.7 
Metinės vandens sąnaudos 9007 l. 
Vandens sąnaudos ciklui 40 l 

Vidutinės energijos sąnaudos per metus (kWh) 167 
Įžeminimas Yra 

 
1.3.7.5  Indaplovė 

Išplovimo klasė A 
Išdžiovinimo klasė A 
Plovimo programos intensyvi 70°, Eko 50°, "Auto Flex", Greita 
Temperatūrų režimų skaičius 4 
Valdymo skydelis Priekyje 
Valdymas Elektroninis 
Indaplovės talpa (kompl.) 13 
Vandens sąnaudos standartinei programai (l) 11 
Spalva nerūdijančio plieno 
Energijos sąnaudos (kWh/metus) 295 
Programų skaičius 6 
Energijos klasė A+ 
Triukšmo lygis (dB) (dB) 47 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo Yra 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I PROJEKTAS 
MOKSLO PASKIRTIES  PASTATO PATALPŲ  (NUO 
2-20 IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į  
GYVENAMĄJĄ  PASKIRTĮ , KLAIPĖDOS M.,  
DEBRECENO G.48  REKONSTRAVIMO  
PROJEKTAS 

www.pprojektai.lt 
J.Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

27865 PV D.ZUBAVIČIUS  2018-01 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
LAIDA 

2191 VN PDV D.MALIUKIENĖ  2018-01 0 

KALBA STATYTOJAS:  
LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ 
GLOBOS BENDRIJA "KLAIPĖDOS VILTIS“ 

17.02.114-TP-VN-SŽ 
LAPAS LAPŲ 

LT 1 4 

 

1.4 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
(statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti 

reikalingų resursų) kiekiai) 
 

 
Poz. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Tipas, markė Mato 

vnt. Kiekis 

1.1 Šalto  vandentiekio tinklai (V1) 
1. Daugiasluoksniai pex vandentiekio vamz-

džiai su fasoninėmis dalimis ir  tvirtinimo 
apkabomis  φ32/305mm 

1.3.2.1.3 m 50,00 

2. Tas pats φ25/2.5mm 
 

1.3.2.1.3 m 10,00 

3. Tas pats φ20/2.25mm 
 

1.3.2.1.3 m 65,00 

4. Tas pats φ16/2.0mm 
 

1.3.2.1.3 m 63,00 

5. Rutulinis ventilis φ32mm   
 

1.3.6.1.1 vnt. 2 

6. Rutulinis ventilis φ20mm   
 

1.3.6.1.1 vnt. 7 

7. Rutulinis ventilis φ15mm   
 

1.3.6.1.1 vnt. 2 

8. Prietaisiniai   ventiliai Ø15 mm (prie  
plautuvių ir WC) 

1.3.6.1.1 vnt. 11 

9. Kampinis ventilis indaplovei φ20mm   
 

1.3.6.1.1 vnt. 1 

10. Kampinis ventilis skalbimo mašinai  φ20mm   
 

1.3.6.1.1 vnt. 1 

11. Sistemos nuorinimo ventiliai Ø20 mm 
 

1.3.6.1.3 vnt. 1 

12. Sistemos ištuštinimo  ventiliai Ø15 mm 
 

1.3.6.1.1 vnt. 1 

13. Galiniai taškai prietaisų pajungimui 
(potinkinės alkūnės) 

1.3.2.1.3 vnt. 36 

14. Vandentiekio  vamzdynų izoliacija sintetinio 
putų kaučiuko  antikondensacinė izoliacija 
vamzdiniais kevalais , izoliacijos varža 
0,040W/mK, storis s=40mm,  φ32mm  

1.3.4.1.4   m 50,00 

15. Tas pats s=30mm,  φ25mm 1.3.4.1.4   m 10,00 

16. Tas pats s=13mm,  φ20mm 
 

1.3.4.1.4   m 65,00 

17. Tas pats s=13mm,  φ16mm 
 

1.3.4.1.4   m 63,00 
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  P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I MOKSLO PASKIRTIES  PASTATO PATALPŲ  (NUO 2-20 

IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į  GYVENAMĄJĄ  
PASKIRTĮ , KLAIPĖDOS M.,  DEBRECENO G.48  
REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS 

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071,  
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt 

STATYTOJAS:  
LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA 
"KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Kompleksas Lapas Lapų Laida 

17.02.114-TP-VN-SŽ 2 4 0 

 
 

18. Vamzdynų perėjimui per sienas ir perdangas 
dėklai su priešgaisriniu užtaisymu 

1.3.6.1.6.   vnt. 13 

19. Vandentiekio tinklų bandymas 1.3.5.1.2 m 188,00 

20. Vamzdynų dezinfekavimas 
 

1.3.5.1.3 m 188,00 

21. Esamų  vandentiekio vamzdynų komplekte 
su armatūra išmontavimas  

 m 25,00 

22. Numatomo statybinio laužo išvežimas į 
sąvartyną  

 t 0,50 

23. Prisijungimas prie esamų tinklų   Vnt. 1 

1.2 Karšto ir cirkuliacinio  vandentiekio tinklai (T3, T4) 
 

1. Daugiasluoksniai pex vandentiekio vamz-
džiai su fasoninėmis dalimis ir  tvirtinimo 
apkabomis  φ32/305mm 

1.3.2.1.3 m 50,00 

2. Tas pats φ25/2.5mm 
 

1.3.2.1.3 m 10,00 

3. Tas pats φ20/2.25mm 
 

1.3.2.1.3 m 108,00 

4. Tas pats φ16/2.0mm 
 

1.3.2.1.3 m 155,00 

5. Rutulinis ventilis φ32mm   
 

1.3.6.1.1 vnt. 2 

6. Rutulinis ventilis φ20mm   
 

1.3.6.1.1 vnt. 8 

7. Rutulinis ventilis φ15mm   
 

1.3.6.1.1 vnt. 10 

8. Prietaisiniai   ventiliai Ø15 mm (prie  
plautuvių ) 

1.3.6.1.1 vnt. 2 

9. Sistemos nuorinimo ventiliai Ø20 mm 1.3.6.1.1 vnt. 1 
10. Sistemos ištuštinimo  ventiliai Ø15 mm 1.3.6.1.1 vnt. 1 
11. Termostatiniai temperatūros reguliatoriai 

3/4“  
1.3.6.1.2 vnt. 1 

12. Termostatiniai temperatūros reguliatoriai 
1/2“  

1.3.6.1.2 vnt. 7 

13. Nerūdijančio plieno rankčluosčių 
džiovintuvai. Galia -0,165kW 
 

1.3.6.1.4. vnt. 10 

14. Galiniai taškai prietaisų pajungimui 
(potinkinės alkūnės) 

1.3.2.1.3 vnt. 24 

15. Vandentiekio  vamzdžių izoliacija vamz-
diniais kevalais suformuotais iš akmens vatos 
padengtos aliuminio folija izoliacijos varža 
0,044 W/mK, storis s=40 mm,  φ32mm 

1.3.4.1.4   m 50,00 

16. Tas pats s=30mm,  φ25mm 1.3.4.1.4   m 10,00 
17. Tas pats s=30mm,  φ20mm 1.3.4.1.4   m 108,00 
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  P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I MOKSLO PASKIRTIES  PASTATO PATALPŲ  (NUO 2-20 

IKI 2-30 IR NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į  GYVENAMĄJĄ  
PASKIRTĮ , KLAIPĖDOS M.,  DEBRECENO G.48  
REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS 

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071,  
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt 

STATYTOJAS:  
LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA 
"KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Kompleksas Lapas Lapų Laida 

17.02.114-TP-VN-SŽ 3 4 0 

 
 

18. Tas pats s=13mm,  φ16mm 1.3.4.1.4   m 155,00 

19. Vamzdynų perėjimui per sienas ir perdangas 
dėklai su priešgaisriniu užtaisymu 

1.3.6.1.6.   vnt. 25 

20. Vandentiekio tinklų bandymas 
 

1.3.5.1.2 m 323,00 

21. Vamzdynų dezinfekavimas 
 

1.3.5.1.3 m 323,00 

22. Esamų  vandentiekio vamzdynų komplekte 
su armatūra išmontavimas 

 m 25,00 

23. Numatomo statybinio laužo išvežimas į 
sąvartyną 

 t 0,50 

24. Karšto vandens prisijungimas prie esamų 
tinklų  

 Vnt. 1 

25. Cirkuliacinio vandens prisijungimas prie 
esamų tinklų  

 Vnt. 1 

1.3 Ūkio-buities nuotekų  tinklai (F1) 
 

1. PP mažatriukšmiai vidaus nuotekų vamzdžiai 
su movomis, fasoninėmis dalimis  ir 
tvirtinimo apkabomis  φ110 mm                                     

1.3.2.1.1 m 130,00 

2. PP mažatriukšmiai vidaus nuotekų vamzdžiai 
su movomis, fasoninėmis dalimis  ir 
tvirtinimo apkabomis  φ58 mm                                     

1.3.2.1.1 m 60,00 

3. Revizija su dangteliu, φ110mm 1.3.2.1.1 vnt. 12 

4. Revizija su dangteliu, φ58mm 1.3.2.1.1 vnt. 3 

5. Perėjimas iš PP į ketinį vamzdį su tarpine, 
φ110 mm ( sujungimui su esamu vamzdžiu  ) 

1.3.2.1.1 vnt. 2 

6. Perėjimas iš PP į ketinį vamzdį su tarpine, 
φ58 mm ( sujungimui su esamu vamzdžiu  ) 

1.3.2.1.1 vnt. 3 

7. Vėdinimo kaminėlis φ110 mm 
 

1.3.2.1.1 vnt. 7 

8. Vėdinimo kaminėlis φ58 mm 
 

1.3.2.1.1 vnt. 3 

9. Įvorė apsaugai nuo ugnies   φ110 mm                           1.3.4.1.3 vnt. 14 

10. Įvorė apsaugai nuo ugnies   φ58mm                           1.3.4.1.3 vnt. 6 

11. Prisijungimas prie esamų tinklų    kompl. 1 

12. Vidaus savotekio tinklų bandymas 
 

1.3.5.1.1 m  

13. PP nuotekų vamzdynų izoliacija vamzdiniais 
kevalais suformuotais iš akmens vatos 
padengtos aliuminio folija izoliacijos varža 
0,044 W/mK, storis s=40 mm,  φ110mm 

1.3.4.1.4   m 45,00 

14. Esamų  ketinių nuotekų vamzdynų su 
fasoninėmis dalimis išmontavimas 

 kompl. 1 

15. Esamų  sanitarinių prietaisų išmontavimas   kompl. 1 
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STATYTOJAS:  
LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA 
"KLAIPĖDOS VILTIS“ 

Kompleksas Lapas Lapų Laida 

17.02.114-TP-VN-SŽ 4 4 0 

 
 

16. Numatomo statybinio laužo išvežimas į 
sąvartyną 

 t 1,00 

     

1.4. Sanitariniai prietaisai 

1. Keramikinis unitazas neįgaliesiems, ) 
komplektuojamas su išleidėju, bakeliu, dviejų 
režimų vandens nuleidimo mechanizmu, 
armatūra ir tvirtu sėdynės dangčiu. 
Komplekte turėklai su alkūnramsčiais  
(analogas Gustavsberg ,  IDO ) 

1.3.7.2   kompl. 10 

2. Praustuvas keramikinis neįgaliesiems, 
komplete su žalvariniais chromuotais šalto ir 
karšto vandens privedimo vamzdeliais, 
chromuotu sifonu su išleistuvu, kronšteinais 
tvirtinimui, neįgaliųjų turėklais  (analogas  
Gustavsberg ,  IDO ) 

1.3.7.2   kompl. 10 

3. Praustuvas keramikinis, komplete su 
žalvariniais chromuotais šalto ir karšto 
vandens privedimo vamzdeliais, chromuotu 
sifonu su išleistuvu, kronšteinais tvirtinimui, 
(analogas  Gustavsberg ,  IDO ) 

1.3.7.2   kompl. 2 

4. Svirtiniai chromuoti  vandens maišytuvai 
praustuvui (analogas Hansgrohe  ) 

1.3.7.2   kompl. 12 

5. Nerūdijančio plieno  plautuvės  
komplektuojama su  sifonu plautuvei  
(analogas Franke plautuvė) 

1.3.7.2   kompl. 2 

6. Svirtiniai cromuoti  vandens maišytuvai su 
aukštu snapeliu  plautuvei. (analogas 
Hansgrohe  ) 

1.3.7.2   kompl. 1 

7. Dušo maišytuvas su lanksčia dušo žarna, 
dušo galvute, dušo laikikliu. (analogas 
Hansgrohe  ) 

1.3.7.2   kompl. 10 

8. Dušo kabinoje  stipriai prie sienos tvirtinama, 
atlenkiama plastikinė kėdutė su atlošu. 

1.3.7.2   kompl. 10 

9. PP trapas su vertikaliu išleidėju, nerūdijančio 
plieno grotelėmis, vandens užtvaromis jų 
konstrukcijoje ir kvapų sulaikymo elementu 
(„sausu“ sifonu)  φ50 mm 

1.3.7.3 kompl. 11 

10. Indaplovė 1.3.7.5   kompl. 1 

12. Skalbimo mašina 1.3.7.4   kompl. 1 

13. Potinkinis sifonas indaplovei ir skalbimo 
mašinai 

1.3.7.2   kompl. 2 
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PROJEKTUOJAMAS ŠALTO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS KARŠTO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS CIRKULIACINIO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS VENTILIS
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PASTABOS:
1. Prisijungimas numatytas prie esamų vidaus magistralinių vandentiekio tinklų, priklausančių globos bendrijai "Klaipėdos viltis".
2. Vamzdynus montuoti virš pakabinamų lubų.
3.Visi vandentiekio vamzdynai izoliuojami:  šaltas vandentiekis -  antikondensacinės izoliacijos kevalais, karštas ir cirkuliacinis
vandentiekis -  akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais.
4. Vandentiekių tinklų atšakose nuo  magistralinių tinklų į stovus  montuojama uždaromoji armatūra.
5.Ant cirkuliacinio tinklo suprojektuotas termostatinis temperatūros reguliatorius.
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Koridorius

2-22
9.00

Tualetas

2-21
4.12

Tualetas

2-23
1.40

Tualetas

2-24
1.36

Tualetas

2-25
5.04

Tualetas

2-26
9.94

Tualetas

204
49.50

Užimtumo kambarys 203
50.28

Užimtumo kambarys

202
50.58

Užimtumo kambarys

201
51.68

Užimtumo kambarys

ANTRO AUKŠTO  PLANAS M 1:100

+ 3.25

R. R. R.

H =+6,09m

 0,02  Ø110  0,02  Ø110  0,02  Ø110  0,02  Ø110  0,02  Ø110

F1 iš III a
Ø110

F1 iš III a
Ø110

F1 iš III a
Ø110

F1 iš III a
Ø110

H =+5,96m H =+5,75m H =+5,57m
H =+5,49m

ST.F1-5
Ø110

ST.F1-6
Ø110

R.

 0,02  Ø110
R.

ST. V1, T3, T4-1
Ø32, Ø32, Ø20
(į III a)

Esamas KF
 stovas, Ø110

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJEKTUOJAMAS ŠALTO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS KARŠTO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS CIRKULIACINIO VANDENS TINKLAS

ST. V1, T3, T4-1
Ø32, Ø32, Ø20 PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO STOVAI

PROJEKTUOJAMI BUITIES NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMŲ, NETVARKOMŲ PATALPŲ PAŽYMĖJIMAS

Esamas KF
 stovas, Ø50

Esamas KF
 stovas, Ø50

Esamas KF
 stovas, Ø50

 Ø50

PROJEKTUOJAMA  REVIZIJA

PASTABOS:
1. Buities nuotekų tinklai montuojami II aukšto palubėje  iš PP mažatriukšmių nuotekų vamzdynų.
2. Buities nuotekų vamzdynas pravestas koridoriaus patalpose izoliuojamas ir apkalamas gipso-kartono plokštėmis.
2.Esami nuotekų stovai permontuojami iš PP mažatriukšmių nuotekų vamzdynų (iki I a perdangos).
3. Nuotekų vamzdynams kertant tarpaukštines perdangas,  sankirtų vietose  montuojamos priešgaisrinės įvorės.

Prijungti prie
esamo buities
nuotekų stovo
 Ø100
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ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100 SU
PROJEKTUOJAMAIS VANDENTIEKIO IR BUITIES

NUOTEKŲ  TINKLAIS
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

9.19 m²
330

Inventoriaus patalpa

10.84 m²
333

Inventoriaus patalpa

2.08 m²
328

Koridorius

4.32 m²
331

Inventoriaus patalpa

7.37 m²
304

Soc. darbuotojo kabinetas

16.76 m²
305

Virtuvėlė

6.31 m²
306

Relaksacijos patalpa

15.64 m²
307

Užimtumo zona
10.94 m²

308

Poilsio patalpa

79.87 m²
311

Koridorius

12.30 m²
312

Kambarys

4.74 m²
313

WC

4.73 m²
315

WC

12.17 m²
314

Kambarys

12.75 m²
316

Kambarys

4.75 m²
317

WC

4.72 m²
319

WC
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318

Kambarys
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320

Kambarys

4.75 m²
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WC
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15.21 m²
310

Buitinė patalpa

3.09 m²
329

Skalbimo patalpa

1.94 m²
332

Koridorius

8.59 m²
301

Persirengimo pat.

2.32 m²
302

Dušas

3.69 m²
303

WC

4.88 m²
309

WC

TREČIO AUKŠTO  PLANAS M 1:100

+ 6.50

+ 6.20

ST. V1, T3, T4-1
Ø32, Ø32, Ø20
(iš I a)

R.D.

R.D.

R.D.

R.D.

R.D.

R.D.

R.D.

R.D.

ST.V1, T3, T4-5
Ø20, Ø20, Ø16
 (pex)

ST.V1, T3, T4-4
Ø20, Ø20, Ø16
 (pex)

ST.V1, T3, T4-3
Ø20, Ø20, Ø16
 (pex)

ST.V1, T3, T4-2
Ø20, Ø20, Ø16
 (pex)

ST.V1, T3-6
Ø16, Ø16
 (pex)

ST.V1, T3, T4-7
Ø20, Ø20, Ø16
 (pex)

ST.V1, T3-8
Ø16, Ø16
 (pex)

ST.V1, T3-9
Ø20, Ø16
 (pex)

ST.V1, T3, T4-10
Ø20, Ø20, Ø16
 (pex)

Ø16
Ø16
Ø16

Ø20
Ø25
Ø25

Ø20
Ø32
Ø32

Ø20
Ø32
Ø32

Ø20
Ø32
Ø32

Ø20
Ø32
Ø32

Ø20
Ø32
Ø32

Ø20
Ø32
Ø32

Ø20
Ø32
Ø32

Ø20
Ø32
Ø32

Ø20

Ø16
Ø16

Ø20
Ø16

Ø16
Ø16

Ø16
Ø20
Ø20

Ø16
Ø16

Ø20
Ø20

Ø16
Ø16

R.D.

Ø16
Ø16 Ø20

Ø20
Ø16

Ø16
Ø16

Ø20
Ø20
Ø16

Ø20Ø16

Ø16

Ø16
Ø20

Ø16

Ø20

Ø16

Ø16

Ø16

Trečio aukšto patalpų eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas
301 Persirengimo pat. 8.59 m²
302 Dušas 2.32 m²
303 WC 3.69 m²
304 Soc. darbuotojo kabinetas 7.37 m²
305 Virtuvėlė 16.76 m²
306 Relaksacijos patalpa 6.31 m²
307 Užimtumo zona 15.64 m²
308 Poilsio patalpa 10.94 m²
309 WC 4.88 m²
310 Buitinė patalpa 15.21 m²
311 Koridorius 79.87 m²
312 Kambarys 12.30 m²
313 WC 4.74 m²
314 Kambarys 12.17 m²
315 WC 4.73 m²
316 Kambarys 12.75 m²

317 WC 4.75 m²
318 Kambarys 12.23 m²
319 WC 4.72 m²
320 Kambarys 12.64 m²
321 WC 4.75 m²
322 Kambarys 12.08 m²
323 WC 4.72 m²
324 Kambarys 13.45 m²
325 WC 4.75 m²
326 Kambarys 12.98 m²
327 WC 4.72 m²
328 Koridorius 2.08 m²
329 Skalbimo patalpa 3.09 m²
330 Inventoriaus patalpa 9.19 m²
331 Inventoriaus patalpa 4.32 m²
332 Koridorius 1.94 m²
333 Inventoriaus patalpa 10.84 m²

341.48 m²

PROJEKTUOJAMAS ŠALTO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS KARŠTO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS CIRKULIACINIO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS VENTILIS

PROJEKTUOJAMAS PRIETAISINIS VENTILIS
R.D. PROJEKTUOJAMAS RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAS

ST. V1, T3, T4-1
Ø32, Ø32, Ø20 PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO STOVAI

SAN. MAZGO ĮRENGIMO SCHEMA

Ø20
Ø20
Ø16

Ø20
Ø20
Ø16

Ø20
Ø20
Ø16

Ø16
Ø16

Ø16
Ø16

Ø20
Ø20
Ø16

Ø16
Ø16

Ø16
Ø16

Ø20
Ø20
Ø16

Ø16
Ø16

Ø16
Ø16

Ø20
Ø20
Ø16

PASTABOS:
1. Magistraliniai vandentiekio vamzdynai montuojami virš pakabinamų lubų . Atšakos į san. prietaisus montuojamos
slėptai-grindų ir sienų konstrukcijose.
2.Vandentiekio tinklai numatyti iš pex daugiasluoksnių vandentiekio vamzdžių.
3. Vamzdynai   izoliuojami:  šaltas vandentiekis -  antikondensacinės izoliacijos kevalais, karštas ir cirkuliacinis
vandentiekis -  akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais.
4. Vandentiekių tinklų atšakose nuo  magistralinių tinklų į stovus  montuojama uždaromoji armatūra.
5.Ant cirkuliacinio tinklo suprojektuoti termostatiniai temperatūros reguliatoriai.
6. Rankšluoščių džiovintuvų vietos tikslinamos vykdant darbus.

Ø16
Ø16

Ø16
Ø16

Ø16
Ø20

Ø16
Ø20
Ø20

Ø16
R.D.

Ø16

 REGULIATORIUS
PROJEKTUOJAMAS TERMOSTATINIS TEMPERATŪROS

Ø16
Ø16
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9.19 m²
330

Inventoriaus patalpa

10.84 m²
333

Inventoriaus patalpa

2.08 m²
328

Koridorius

4.32 m²
331

Inventoriaus patalpa

7.37 m²
304

Soc. darbuotojo kabinetas

16.76 m²
305

Virtuvėlė

6.31 m²
306

Relaksacijos patalpa

15.64 m²
307

Užimtumo zona
10.94 m²

308

79.87 m²
311

Koridorius

12.30 m²
312

Kambarys

4.74 m²
313

WC

4.73 m²
315

WC

12.17 m²
314

Kambarys

12.75 m²
316

Kambarys

4.75 m²
317

WC

4.72 m²
319

WC

12.23 m²
318

Kambarys

12.64 m²
320

Kambarys

4.75 m²
321

WC

4.72 m²
323

WC

12.08 m²
322

Kambarys

13.45 m²
324
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4.75 m²
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4.72 m²
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12.98 m²
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Kambarys
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15.21 m²
310

Buitinė patalpa

3.09 m²
329

Skalbimo patalpa

1.94 m²
332

Koridorius

8.59 m²
301

Persirengimo pat.

2.32 m²
302

Dušas

3.69 m²
303

WC

4.88 m²
309

WC

TREČIO AUKŠTO  PLANAS M 1:100

+ 6.50

+ 6.20

Esamas KF
 stovas, Ø50
(keičiamas iki IIa)

ST.F1-1
Ø110 ST.F1-2

Ø110
ST.F1-3
Ø110

ST.F1-4
Ø110

Esamas KF
 stovas , Ø50
(keičiamas iki IIa)

Esamas KF
 stovas, Ø110
(keičiamas iki IIa)

TR.
Ø50

PR.
Ø110

TR.
Ø50

Ø110

Ø50

Ø50

Ø110

Ø110

Ø50

PR.
Ø110

Ø110

Ø50

Ø110

Ø110

Ø50
TR.
Ø50

TR.
Ø50 Ø50

Ø110

ST.F1-5
Ø110

Ø110

Ø50

TR.
Ø50

Ø50

Ø50

PR.
Ø110

Ø50

Ø110

Ø110

TR.
Ø50

TR.
Ø50

Ø110

Indaplovė Ø50

Esamas KF
 stovas, Ø50
(keičiamas iki IIa)

PR.
Ø110

Ø50

Ø50

Ø110

Ø110

TR.
Ø50

Ø110

Trečio aukšto patalpų eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas
301 Persirengimo pat. 8.59 m²
302 Dušas 2.32 m²
303 WC 3.69 m²
304 Soc. darbuotojo kabinetas 7.37 m²
305 Virtuvėlė 16.76 m²
306 Relaksacijos patalpa 6.31 m²
307 Užimtumo zona 15.64 m²
308 Poilsio patalpa 10.94 m²
309 WC 4.88 m²
310 Buitinė patalpa 15.21 m²
311 Koridorius 79.87 m²
312 Kambarys 12.30 m²
313 WC 4.74 m²
314 Kambarys 12.17 m²
315 WC 4.73 m²
316 Kambarys 12.75 m²

317 WC 4.75 m²
318 Kambarys 12.23 m²
319 WC 4.72 m²
320 Kambarys 12.64 m²
321 WC 4.75 m²
322 Kambarys 12.08 m²
323 WC 4.72 m²
324 Kambarys 13.45 m²
325 WC 4.75 m²
326 Kambarys 12.98 m²
327 WC 4.72 m²
328 Koridorius 2.08 m²
329 Skalbimo patalpa 3.09 m²
330 Inventoriaus patalpa 9.19 m²
331 Inventoriaus patalpa 4.32 m²
332 Koridorius 1.94 m²
333 Inventoriaus patalpa 10.84 m²

341.48 m²

ST.F1-6
Ø110

Ø50Ø110

TR.
Ø50

Nusileisti į
II a Ø110

Nusileisti į
II a Ø110

Nusileisti į
II a Ø110

Nusileisti į
II a Ø110

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJEKTUOJAMAS BUITIES NUOTEKŲ TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS BUITIES NUOTEKŲ STOVAS

TR.
Ø50 PROJEKTUOJAMAS TRAPAS

PR.
Ø110 PROJEKTUOJAMA  PRAVALA

ST.F1-1
Ø110

PASTABOS:
1. Buitinių  nuotekų tinklai įrengiami iš PP mažatriukšmių nuotekų vamzdynų.
2.Esami nuotekų stovai permontuojami iš PP mažatriukšmių nuotekų vamzdynų.
3. Buitinių  nuotekų stovuose, 1,0m. aukštyje nuo grindų paviršiaus, montuojamos revizijos.
4. Nuotekų vamzdynams kertant tarpaukštines perdangas,  sankirtų vietose  montuojamos priešgaisrinės įvorės.
5. Butinių nuotekų stovų alsuokliai iškeliami 0.5m. virš pastato stogo.

R.

R. R.

R.R.

R.R.

R.Ø50

PROJEKTUOJAMA  REVIZIJA

R.
R.

0,
02

0,
02

0,
02

0,
02

v.a.+6,620

v.a.+6,580

v.a.+6,500 v.a.+6,500

v.a.+6,580

v.a.+6,620 v.a.+6,620

v.a.+6,580

v.a.+6,500

v.a.+6,620

v.a.+6,580

v.a.+6,500

TR.
Ø50

Poilsio patalpa

TREČIO AUKŠTO PLANAS M1:100 SU
PROJEKTUOJAMAIS BUITIES  NUOTEKŲ

 TINKLAIS
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VK VK

VK

Esama anga lietaus išbėgimui

STOGO PLANAS M 1:150

Nauja anga
lietaus išbėgimui

Nauja anga
lietaus išbėgimui

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.
5 

°
2.

6%

1.
5 

°
2.

6%

1.
5 

°
2.

6%1.
5 

°
2.

6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

1.5 °
2.6%

VK

VK

VK VK VK

LS-1 LS-1

Projektavimo riba
Esamos sienos
Patalpos, kuriose darbai šiuo projektu nevykdomi

PavadinimasŽymė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Stogo nuolydžio krypties pažymėjimas
VK Projektuojamų stogo dangos vėdinimo kaminėlio pažymėjimas

LS-1 Projektuojamų lietaus surinkimo stovų pažymėjimas

Parapetų apskardinimas
Vėdinimo kaminų pažymėjimas

LL-1 Projektuojamo lietlovio pažymėjimas

1.5 °
2.6%

SL-1 Projektuojamų stoglangių pažymėjimas
Projektuojamų vėdinimo kaminų pažymėjimas

ST.F1-1
Ø110

ST.F1-2
Ø110

ST.F1-3
Ø110

ST.F1-4
Ø110

Esamas KF
 stovas, Ø50
(keičiamas)

Esamas KF
 stovas, Ø50
(keičiamas)

Esamas KF
 stovas, Ø110
(keičiamas)

ST.F1-5
Ø110

Esamas KF
 stovas, Ø50
(keičiamas)

ST.F1-6
Ø110

ST.F1-2
Ø110 Projektuojamų nuotekų stovų alsuokliai
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G. ZUBAVIČIUS 2018-01

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija "Klaipėdos viltis"

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PATALPŲ (NUO 2-20 IKI 2-30 IR
NUO 4-17 IKI 4-25) KEIČIANT Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, KLAIPĖDOS
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