Pirkimo paraiškos–užduoties
1 priedas


MEDŽIŲ KIRTIMO IR GENĖJIMO, KELMŲ IŠGRĘŽIMO IR IŠROVIMO PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – medžių kirtimo ir genėjimo, kelmų išgręžimo ir išrovimo paslaugų Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau – Paslaugos) pirkimas.

2. Bendrieji Paslaugų teikimo reikalavimai:
2.1. Užsakovas esant poreikiui teikia Paslaugų teikėjui Paslaugų užsakymą raštu, nurodydamas Paslaugų kiekius, Paslaugų teikimo vietą, terminą Paslaugoms suteikti ir leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (jeigu tokie leidimai yra reikalingi). Užsakymai gali būti tikslinami. Paslaugų suteikimo terminai bus nustatomi vadovaujantis protingumo kriterijumi, atsižvelgiant į užsakyme nurodytų iškirsti ar apgenėti medžių kiekius. Paslaugų suteikimo terminai gali svyruoti nuo 14 iki 30 kalendorinių dienų, išskyrus ypatingos skubos atvejus (avariniai / vėjavartos / vėjalaužos / inžinerinių tinklų ar statinių avarijos ar griūtys ir pan.), kai pavienius želdinius iškirsti ar apgenėti bus nurodoma per 1 kalendorinę dieną.
2.2. Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis ir kitais Paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais. 
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo 14 punktu, Paslaugų teikėjo želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika, turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį, turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
1. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;
2. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;
3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;
4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.
2.3. Teikiant Paslaugas, pagal užsakymą nupjautų ir / ar apgenėtų medžių medieną Paslaugų teikėjas privalo (išskyrus atvejus, kai Užsakovas iš anksto raštu informuoja, kad medienos sutvarkymo paslaugos nereikalingos) supjaustyti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos darbuotojo nurodyto dydžio dalimis ir išvežti į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos, kurioje nupjauti ar apgenėti medžiai, darbuotojo nurodytą vietą. Paslaugos teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos (šakos, kelmai, lapai ir pan.) turi būti surinktos ir išvežtos į kompostavimo aikšteles (žaliųjų atliekų priėmimo šiose aikštelėse išlaidas apmoka Paslaugų teikėjas) arba kompostuojamos Tiekėjo įmonėje. Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama. Teritorija, baigus teikti Paslaugas, turės būti sutvarkyta Paslaugų teikėjo neatlygintinai tą pačią dieną, Paslaugų teikimo metu padaryti teritorijos pažeidimai skubos tvarka pašalinti Paslaugų teikėjo neatlygintinai. Mediena, šakos, kelmai, lapai ir kitos Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti išvežamos nedelsiant (tą pačią dieną) nupjovus ar apgenėjus medžius, išgręžus / išrovus kelmus.
3. Perkamos Paslaugos:
3.1. Medžių kirtimas: laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas, kirtimas – šakų genėjimas, stiebų nupjovimas, supjaustymas į gabalus, kelmo sulyginimas su žemės paviršiumi; medienos, šakų ir kitų pjovimo atliekų surinkimas, pakrovimas ir pašalinimas iš objekto. 
3.2. Medžių genėjimas: laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas; medžių genėjimas – lajų genėjimas (pjovimas) pagal reikalingą lajų formavimą, nereikalingų sausų šakų išpjovimas, iškart po nupjovimo visų žaizdų, kurių diametras didesnis kaip 2 cm, užtepimas dažais, skirtais išorės dažymui su 0,5–3 % fungicido priemaiša (užtepti tik medieną, o brazdą palikti atvirą, kad greičiau apaugtų žaizda; spygliuočių, kurie gausiai leidžia sakus, žaizdos paliekamos atviros), plonesnių žaizdų apipurškimas fungicidais, šakų ir kitų atliekų surinkimas, pakrovimas ir pašalinimas iš objekto.
3.3. Kelmų išgręžimas: laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas, kelmų išgręžimas (kelmų išgręžimo gylis – nuo 20 cm iki 50 cm, kelmų išgręžimo gylį užsakant Paslaugas nurodys Užsakovas), panaudojant tam skirtą specialų grąžtą ar kitą techniką, ar rankiniu būdu, kelmų pakrovimas ir išvežimas į sąvartyną arba žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę, rovimo atliekų surinkimas ir išvežimas, duobių, išgręžus kelmus, užpylimas žeme, teritorijos sutvarkymas, šalia gręžimo zonos esančių kelių, šaligatvių ir kitų statinių apsaugojimas nuo sugadinimo, o sugadinus – jų atstatymas.
3.4. Kelmų išrovimas: laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas, kelmų rovimas, panaudojant ekskavatorių ar kitą techniką, ar rankiniu būdu, kelmų pakrovimas ir išvežimas į sąvartyną arba žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę, arba kitą teisėtą kelmų atliekų utilizavimo vietą, rovimo atliekų surinkimas ir išvežimas, duobių, išrovus kelmus, užpylimas žeme, teritorijos sutvarkymas, šalia rovimo zonos esančių kelių, šaligatvių ir kitų statinių apsaugojimas nuo sugadinimo, o sugadinus – jų atstatymas.
4. Vykdant medžių ir krūmų genėjimo darbus, privaloma vadovautis tarptautinės arboristikos asociacijos skelbiamais Europos medžių genėjimo standartu ir Europos medžio kamienų ir lajos sutvirtinimo standartu ir (ar) jų pagrindu pateiktomis rekomendacijomis. Medžių ir krūmų genėjimo metodus aprašantys leidiniai skelbiami Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.
4.1. Genint medžius draudžiama:
4.1.1. atlikti nustuobrinimo pjūvį kamieno tarpubamblyje, tarp šoninių šakų. Tokį pjūvį leidžiama atlikti sumažinant medžio aukštį dėl saugumo ar dėl ekologinių priežasčių;
4.1.2. naudoti lipimo nages.

5. Preliminarūs Paslaugų kiekiai:
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Planuojama preliminari Paslaugų apimtis (atitinkamai medžių arba kelmų vienetais) per 35 mėnesių laikotarpį

	1. Medžių kirtimas kapinių teritorijose (nurodytas medžio skersmuo 1,3 m aukštyje):

	1.1.
	iki 20 cm
	10

	1.2.
	21-40 cm
	10

	1.3.
	41-60 cm
	20

	1.4.
	61-80 cm
	10

	1.5.
	81-100 cm
	5

	1.6.
	101 cm ir storesni
	5

	1.7.
	Medienos sutvarkymas
	60

	2. Medžių genėjimas kapinių teritorijose (nurodytas medžio skersmuo 1,3 m aukštyje):

	2.1.
	iki 20 cm
	5

	2.2.
	21-40 cm
	30

	2.3.
	41-60 cm
	20

	2.4.
	61-80 cm
	5

	2.5.
	81-100 cm
	5

	2.6.
	101 cm ir storesni
	5

	2.7.
	Medienos sutvarkymas
	70

	3. Kelmų išgręžimas kapinių teritorijose (nurodytas kelmo skersmuo):

	3.1.
	iki 20 cm
	3

	3.2.
	21-40 cm
	6

	3.3.
	41-60 cm
	18

	3.4.
	61-80 cm
	3

	3.5.
	81-100 cm
	15

	3.6.
	101 cm ir storesni
	3

	3.7.
	Kelmų sutvarkymas
	48

	4. Kelmų išrovimas mechanizuotai kapinių teritorijose (nurodytas kelmo skersmuo):

	4.1.
	iki 20 cm
	3

	4.2.
	21-40 cm
	3

	4.3.
	41-60 cm
	3

	4.4.
	61-80 cm
	3

	4.5.
	81-100 cm
	3

	4.6.
	101 cm ir storesni
	3

	4.7.
	Kelmų sutvarkymas
	18

	5. Medžių kirtimas kitose viešosiose erdvėse (nurodytas medžio skersmuo 1,3 m aukštyje):

	5.1.
	iki 20 cm
	5

	5.2.
	21-40 cm
	5

	5.3.
	41-60 cm
	30

	5.4.
	61-80 cm
	10

	5.5.
	81-100 cm
	10

	5.6.
	101 cm ir storesni
	10

	5.7.
	Medienos sutvarkymas
	70

	6. Medžių genėjimas kitose viešosiose erdvėse (nurodytas medžio skersmuo 1,3 m aukštyje):

	6.1.
	iki 20 cm
	5

	6.2.
	21-40 cm
	30

	6.3.
	41-60 cm
	30

	6.4.
	61-80 cm
	10

	6.5.
	81-100 cm
	10

	6.6.
	101 cm ir storesni
	5

	6.7.
	Medienos sutvarkymas
	90

	7. Kelmų išgręžimas kitose viešosiose erdvėse (nurodytas kelmo skersmuo):

	7.1.
	iki 20 cm
	15

	7.2.
	21-40 cm
	30

	7.3.
	41-60 cm
	9

	7.4.
	61-80 cm
	9

	7.5.
	81-100 cm
	3

	7.6.
	101 cm ir storesni
	3

	7.7.
	Kelmų sutvarkymas
	69

	8. Kelmų išrovimas mechanizuotai kitose viešosiose erdvėse (nurodytas kelmo skersmuo):

	8.1.
	iki 20 cm
	3

	8.2.
	21-40 cm
	3

	8.3.
	41-60 cm
	3

	8.4.
	61-80 cm
	3

	8.5.
	81-100 cm
	3

	8.6.
	101 cm ir storesni
	3

	8.7.
	Kelmų sutvarkymas
	18
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