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[bookmark: _Toc147739116]Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Toc60940266][bookmark: _Hlk23155943]Pirkimo objektas – presuotas šienas rulonuose. Šienas rulonuose bus skirtas žirgų šėrimui.
2. BVŽP kodas: 03114000-3	Šiaudai ir kiti pašarai.
3. Bus perkami 228 rulonai. Vieno rulono svoris turi būti 300 kg ( +/- 10% ).
4. Visas sutartyje numatytas kiekis turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 2026  05 01.
5. Vienu metu bus užsakoma 38 rulonai (vienas atvežimas 38 rulonai, visas kiekis atvežamas per 6 atvežimus atskirais užsakymais).
6. Užsakymas atvežimui bus pateikiamas prieš dvi savaites.
7. Maksimali sutarties kaina – 7000 (septyni tūkstančiai) Eur be PVM, 8470 (aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt) Eur su PVM. Į šią kainą turi būti įskaičiuotas ir šieno transportavimas iš Tiekėjo sandėlio į žirgyną, adresu Žuvininkų 30, Šiauliai.
8. Rulonai turi būti supakuoti į plėvelę arba tinklelį. Pakavimo medžiaga turi būti tinkama antriniam perdirbimui.
9. Šieną į transportą pakrauna tiekėjas savo lėšomis, išsikrauna užsakovas savo lėšomis.
10. Šieno techninės charakteristikos:
10.1. Išvaizda ir spalva - spalva: žalsva arba gelsvai žalia – rodo, kad šienas džiovintas tinkamai ir išlaikęs maistines medžiagas.
10.2. Kvapas - Malonus, gaivus, lengvai salstelėjęs. Jokio pelėsio, rūgštumo, amoniako ar supuvusios žolės kvapo.
10.3. Drėgnumas - Optimaliai 12–15 % – kad nesupelytų, bet ir nebūtų pernelyg perdžiuvęs.
10.4. Sudėtis ir augalų rūšys - Geriausia – įvairi žolynų sudėtis: timotiejus, eraičinas, motiejukas, dobilai (nedidelė dalis), šunažolė, svidrės. Neturi būti nuodingų augalų (sosnovskio barštis, nuodingoji rykštenė, garšva, vėdrynai, nuodingos pupelės ir kt.).
10.5. Pjovimo laikas – Šienas turi būti 2025 m. pjovimo, pjautas anksti žydėjimo pradžioje, kai daugiausia lapų ir maistinių medžiagų. 
10.6. Fizinė būklė - Minkštas, nelūžtantis, su didesniu lapų kiekiu nei stiebų. Mažai dulkių.
10.7. Maistinė vertė (vidutiniškai) - Žali baltymai: 8–14 %
10.8. Atvežus šieną rulonuose, kiekvieno vežimo partijos iškrovimo metu, pasirinktinai išardomas vienas rulonas ir patikrinama šieno kokybė, kuri turi atitikti nurodytą techninėse specifikacijose. Radus šieną neatitinkantį techninių specifikacijų, visa vieno vežimo partija grąžinama Tiekėjui.


