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_____________________________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Kauno energija“

PASIŪLYMAS
DĖL TEPALINIŲ ALYVŲ, TEPALŲ IR TEPIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO 

 ____________ Nr.______
             (data)
__________________
(sudarymo vieta)


1 lentelė
	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
0. skelbiamos apklausos skelbime;
0. šio pirkimo Sąlygose;
0. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pavojingų atliekų surinkimo, transportavimo ir tvarkymo paslaugos (toliau – Paslaugos) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą/įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą / įkainius.
Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.
Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti pirkimo sutartį.









Mes siūlome Prekes už: 
2 lentelė
	Eil. Nr.
	
Prekės pavadinimas
	
Mato vnt.
	
Preliminarus kiekis

	Maksimalus
įkainis už 1 vnt., EUR be PVM
	Siūlomas įkainis už 1 mato vnt., EUR be PVM*
	Kaina viso, Eur be PVM****
4 x 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.

	Alyva skirta dyzeliniams varikliams su turbokompresoriumi. Lengviesiems automobiliams, lengviesiems visureigiams, furgonams ir lengviesiems sunkvežimiams.  Taros talpa 20 l.
	l
	40 
	1,90 Eur/l  
	
	

	2.
	Pilnai sintetinė variklinė alyva lengviesiems automobiliams. Taros talpa 4-5 l.
	l
	90 
	8,50 Eur/l
	
	

	3.
	Pilnai sintetinė variklinė alyva lengviesiems Peugeot markės automobiliams. Būtina pateikti galiojantį OEM patvirtinimą. Taros talpa 4-5 l.
	l
	60 
	6,90 Eur/l
	
	

	4.
	Hidraulinė alyva ISO VG 32. Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas ≥160. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -45°C. Taros talpa - 25 l. 
	l
	30 
	1,65 Eur/l 
	
	

	5.
	Hidraulinė alyva ISO VG 32. Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas ≥160. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -45°C Taros talpa - 205 l. 
	l
	9020 
	1,65 Eur/l
	
	

	6.
	Pusiau sintetinė alyva dvitakčiams varikliams, taip pat labai apkrauta, cilindrų darbinis tūris nuo 20 iki 500 cm3, tinka mišriam ir atskiram tepimui. Skirta visų rūšių sodo technikai, dvitakčiams benzininiams varikliams. Taros talpa - 1 l. 
	vnt.
	 60  
	3,50 Eur/vnt.
	
	

	7.
	Aerozolinis tepalas, sriegtų sujungimų atpalaidavimui ir sutepimui. Taros talpa 450 - 500 ml.
	vnt.
	260 
	2,50 Eur/vnt. 
	
	

	8.
	Alyva grandininių pjūklų grandinėms. Taros talpa-  1 l. 
	vnt.
	60 
	2,00 Eur/vnt. 
	
	

	9.
	Plastinis tepalas pagamintas ličio komplekso pagrindu (guoliams) tūtelėse. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +180°C. Taros talpa  - 400 arba 420 ml.  
	vnt.
	250 
	2,00 Eur/vnt.
	
	

	10.
	Plastinis tepalas pagamintas ličio komplekso pagrindu (guoliams). Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +180°C. Taros talpa - 17 kg. 
	kg
	1020 
	3,00 Eur/kg 
	
	

	11.
	Alyva skirta sraigtiniams, menteliniams, sraigtiniams kompresoriams. Taros talpa - 20 l. 
	l
	 60 
	3,00 Eur/l 
	
	

	12.
	Universalus daugiafunkcinis ličio muilo tepalas, su molibdeno disulfido ir tepimo grafito EP priedais, skirtas pramoniniams įrenginiams ir automobiliams. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +140°C.  Taros talpa - 0.4 kg.
	vnt.
	10 
	2,00 Eur/vnt.
	
	

	13.
	Mineralinė pavarų alyva hipoidinėms pavaroms. Talpa 20 l. 
	l
	60 
	2,50 Eur/l 
	
	

	14.
	Reduktorinė alyva, Talpa 20 l.

	l
	200 
	2,00 Eur/l
	
	

	15.
	Hidraulinė alyva, Talpa 20 l.

	l
	100 
	1,80 Eur/l
	
	

	16.
	Plastinis tepalas pagamintas kalcio sulfonato komplekso pagrindu. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki 180°C, trumpais intervalais iki +260°C,  Talpa 400 ml.
	vnt.
	100 
	3,20 Eur/vnt.
	
	

	17.
	Hidraulinė alyva ISO VG -22, Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas >180. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -50°C. Taros talpa 205 l.
	l
	410 
	1,60 Eur/l
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur**:
	

	PVM, Eur***:
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur:
	


*Tiekėjo siūlomas įkainis negali viršyti maksimalaus įkainio nurodyto 5 stulpelyje (priešingu atveju – pasiūlymas bus atmestas).
**Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM skirta tik tiekėjų pasiūlymų palyginimui/vertinimui.
***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.
**** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalinus, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ...............................................(kaina žodžiais).
[bookmark: _Hlk69894293]___ proc. PVM, Eur – .............................................................. (kaina žodžiais).
(nurodyti)
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – .............................................. (kaina žodžiais). 

	Eil. Nr.
	Tepalinių alyvų, tepalų ir tepimo priemonių pavadinimas, paskirtis
	Alyvos klampumas
pagal standartą
	Kokybės specifikacija pagal 
kokybės standartus

	1. 
	Alyva skirta dyzeliniams varikliams su turbokompresoriumi. Lengviesiems automobiliams, lengviesiems visureigiams, furgonams ir lengviesiems sunkvežimiams.  Taros talpa 20 l. 
	SAE10W 40
	ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

	2. 
	Pilnai sintetinė variklinė alyva lengviesiems automobiliams. Taros talpa 4-5 l.
	SAE 0W-20
	ACEA C5, VW 508.00/509.00

	3. 
	Pilnai sintetinė variklinė alyva lengviesiems Peugeot markės automobiliams. Būtina pateikti galiojantį OEM patvirtinimą. Taros talpa 4-5 l.
	SAE 0W-30
	ACEA C2, PAS B71 2312

	4. 
	Hidraulinė alyva ISO VG 32. Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas ≥160. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -45°C. Taros talpa - 25 l. 
	ISO VG32 
	DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV.

	5. 
	Hidraulinė alyva ISO VG 32. Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas ≥160. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -45°C Taros talpa - 205 l. 
	ISO VG32 
	DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV.

	6. 
	Pusiau sintetinė alyva dvitakčiams varikliams, taip pat labai apkrauta, cilindrų darbinis tūris nuo 20 iki 500 cm3, tinka mišriam ir atskiram tepimui. Skirta visų rūšių sodo technikai, dvitakčiams benzininiams varikliams. Taros talpa - 1 l. 
	-
	API TC

	7. 
	Aerozolinis tepalas, sriegtų sujungimų atpalaidavimui ir sutepimui. Taros talpa 450 - 500 ml.
	-
	-

	8. 
	Alyva grandininių pjūklų grandinėms. Taros talpa - 1 l. 
	ISO VG 100
	-

	9. 
	Plastinis tepalas pagamintas ličio komplekso pagrindu (guoliams) tūtelėse. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +180°C. Taros talpa  - 400 arba 420 ml.  
	NLGI 2, EP2
	DIN 51502 KP2P-30

	10. 
	Plastinis tepalas pagamintas ličio komplekso pagrindu (guoliams). Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +180°C. Taros talpa - 17 kg. 
	NLGI 2, EP2
	DIN 51502 KP2P-30

	11. 
	Alyva skirta sraigtiniams, menteliniams, sraigtiniams kompresoriams. Taros talpa - 20 l. 
	ISO VG 100
	DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 L-DAA, L-DAB

	12. 
	Universalus daugiafunkcinis ličio muilo tepalas, su molibdeno disulfido ir tepimo grafito EP priedais, skirtas pramoniniams įrenginiams ir automobiliams. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +140°C.  Taros talpa - 0.4kg.
	NLGI 2
	DIN 51502 KPF2N-30

	13. 
	Mineralinė pavarų alyva hipoidinėms pavaroms. Talpa 20 l. 
	SAE 80W90
	API MT-1, GL-4/GL-5 LS

	14. 
	Reduktorinė alyva, Talpa 20 l.

	ISO VG 220
	DIN 51517-3 CLP

	15. 
	Hidraulinė alyva, Talpa 20 l.

	ISO VG 68
	DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM

	16. 
	Plastinis tepalas pagamintas kalcio sulfonato komplekso pagrindu. Darbinė temperatūra nuo -30°C iki 180°C, trumpais intervalais iki +260°C,  Talpa 400 ml.
	NLGI 2, EP2
	DIN 51502 KP2R-30

	17. 
	Hidraulinė alyva ISO VG -22, Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas >180. Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -50°C. Taros talpa 205 l.
	ISO VG 22
	DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV.




Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomi atlikti darbai 
	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	Eur be PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai)**, (jeigu taikoma):
             4 lentelė
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai
	Procentinė
sutarties dalis
	Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


**Paslaugos teikėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (pirkimo sąlygų 4 priedas).

Informacija apie specialistus / ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai (kvazisubtiekėjai) pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:
              5 lentelė
	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė
	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)

	
	
	
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):
                6 lentelė
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):
7 lentelė
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba:
1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
	
Pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
arba
iki 202_ m.______________ d.



	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 

	



