Priedas Nr. 1.2

PRIEDAS Nr. 1-2 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ KROSNIS AKTUALI REDAKCIJA
	[bookmark: _Hlk14939711]Eil.
 Nr.
	Reikalaujami parametrai
	Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“)
(stulpelį pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	Elektrinė konvekcinė krosnis su tiesioginiu garo padavimu, 1 vnt.

	1.
	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis
	Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį
	(nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį)

	2.
	*Suteikiama garantija 
	Ne mažiau kaip 12 mėn.
	Prietaiso garantija ____ mėn. (nurodyti konkretų skaičių)

	3.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Pristatant Įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad Įranga atitinka ženklinimo reikalavimus
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) 
Pristatant Įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad Įranga atitinka ženklinimo reikalavimus 

	4.
	Kartu su įranga turės būti pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija.
	Su įranga turės būti pateikti visi dokumentai: vartotojo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija.
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) 
(Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.)

	5.
	Funkcijos
	· Kepimas;
· Virimas garuose;
· Kombinuotas – kepimas / virimas garuose.
	Funkcijos:
Kepimas  – Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti). 
Virimas garuose – Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).
Kombinuotas – kepimas / virimas garuose – Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	6.
	Talpa
	10 GN 1/1
	(Nurodyti konkretų skaičių)

	7.
	Galingumas
	17,4 kW (± 0,6 kW), 400 V-3N, 50 Hz
	(Nurodyti konkrečius parametrus)

	8.
	Atstumas tarp skardų 
	74–80 mm 
	(Nurodyti konkrečius parametrus)

	9.
	Išmatavimai
	907 × 752 × 1023 (h) mm (± 2 mm)
	Išmatavimai ____________ mm_____mm ____ (h) mm (Nurodyti konkrečius parametrus)

	10.
	Ekranas
	"Jutiklinis 7"
Dešinėje pusėje (durų vyriai – karėje pusėje)

	"Jutiklinis 7" –  Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).
Dešinėje pusėje (durų vyriai – karėje pusėje) –  Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti). 

	11.
	Nustatymų valdymo kalba
	Lietuvių kalba
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) 

	12.
	Durys
	Dvigubo stiklo, ventiliuojamos
	Dvigubas stiklas  – Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti). 
Ventiliuojamos – Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	13.
	Kepimo kameros apšvietimas
	LED apšvietimas
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti). 

	14. 
	Kepimo kameros medžiaga ir apdirbimas
	AISI 304 nerūdijantis plienas, su užapvalintais kampais
	Medžiaga _______ (nurodyti konkrečią medžiagą, markę ir pan.).
Su užapvalintais kampais –  Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	15.
	Kojelės
	Reguliuojamo aukščio
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	16.
	USB prievadas
	USB prievadas receptų įkėlimui ir išsaugojimui bei programinės įrangos atnaujinimui.
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	17.
	Ventiliacijos vožtuvo atidarymas
	Motorizuotas ventiliacijos vožtuvo atidarymas
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	18.
	Ventiliatorių skaičius
	Ne mažiau kaip 3
	(Nurodyti konkretų skaičių)

	19.
	Ventiliatorių greičių pasirinkimas
	Ne mažiau kaip 3 greičiai
	(Nurodyti konkretų skaičių)

	20.
	Belaidis ryšys
	Integruotas „Wi-Fi“ ryšys
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	21.
	Temperatūros valdymas
	Nuo 30 ° iki 300 °C
	Nuo ____ iki _____ °C (Nurodyti konkrečius parametrus)

	22.
	Paleidimo funkcija
	Atidėto krosnies paleidimo laiko funkcija
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	23.
	Gaminimo funkcija
	Delta T gaminimas
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	24.
	Valymo funkcija
	Automatinė plovimo sistema
	Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	25. 
	Gaminimo valdymas
	· Momentinis užprogramuoto gaminimo ciklo paleidimas vienu paspaudimu.
· Iš anksto nustatytos gaminimo programos. Galimybė valdyti 9 gaminimo fazes kiekvienai programai.
· Galimybė kontroliuoti ir suprogramuoti skirtingų patiekalų gamybą kiekvienoje GN 1/1 lentynoje („Rack Control“), kad skirtingi patiekalai būtų baigti gaminti krosnyje vienu metu.
	Momentinis užprogramuoto gaminimo ciklo paleidimas vienu paspaudimu –  Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).
Iš anksto nustatytos gaminimo programos. Galimybė valdyti 9 gaminimo fazes kiekvienai programai –  Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).
Galimybė kontroliuoti ir suprogramuoti skirtingų patiekalų gamybą kiekvienoje GN 1/1 lentynoje („Rack Control“), kad skirtingi patiekalai būtų baigti gaminti krosnyje vienu metu –  Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti).

	26.
	Komplektacija
	· Perforuotos aliuminio skardos, tinkančios siūlomai konvekcinei krosniai, ne didesnio kaip 20 mm gylio – 12 vnt.
· Stovas, tinkantis siūlomai konvekcinei krosniai, atitinkantis išmatavimų reikalavimus, nurodytus Eil. Nr. 10, su skardų laikikliais.
· Vandens minkštintuvas, 12 l.
· Dušas, tinkantis siūlomai kovekcinei krosniai.
	Perforuotos skardos gylis – _______ mm  (Nurodyti konkrečius parametrus)
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