Pirkimo sąlygų 2 priedas 
II PIRKIMO DALIS

BIOLOGINIŲ (MAISTO/VIRTUVĖS IR ŽALIŲJŲ), ŽALIŲJŲ  ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ PIRKIMO  TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA
1. BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.  
1.2. Pirkimo objektas – individualaus naudojimo biologinių (maisto/virtuvės ir žaliųjų) atliekų surinkimo konteineriai (toliau - Konteineriai), kurie bus naudojami surinkti maisto/virtuvės ir žaliąsias atliekas iš privačių namų valdų. 
1.3. Konteinerių skaičius – 2871 vnt. (skirtas maisto virtuvės ir žaliosioms atliekoms) ir 1000 vnt. (skirtas žaliosioms atliekoms)  
1.4. Prekes pristatyti per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Prekių pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
1.5. Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis organizuoja konteinerių atvežimą ir iškrovimą į Pirkėjo nurodytą vietą. Konteinerių atvežimo ir iškrovimo vieta yra Gedimino g. 133, Kaišiadorių miestas.  
2. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS BEI REIKALAVIMAI

2.1. Tiekiami konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

2.2. Konteineriai turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamiems konteineriams bei jų dalims (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020, EN-840-RAL GZ 951/1 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais), gamyklos gamintojos technines sąlygas ir pagaminti laikantis ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogiškų standartų reikalavimų. 

2.3. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyti konteinerių gamintojai, tipai bei modeliai. 
2.4. Pateiktų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad atlaikytų apkrovas, temperatūros pokyčius bei būtų atsparūs cheminiam, mechaniniam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika ir paskirtimi.
2.5. Kiekvienam konteineriui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasidės tada, kai konteineriai bus perduoti Pirkėjui pasirašant Konteinerių priėmimo - perdavimo aktą.
2.6. Tiekėjas turi pateikti surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalbomis.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Techninių specifikacijų lentelėje nurodomi detalūs reikalavimai konteineriams. 

3.2. Tiekėjas užpildęs techninių specifikacijų 1 lentelę (2 priedą) privalo pridėti prie pasiūlymo.
3.3. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtinta technine dokumentacija, sertifikatais ir deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Pirkėjas turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui. 

3.4. Detalūs techniniai reikalavimai 240 litrų talpos konteineriams:
1. Lentelė. Techninių specifikacijų lentelė
	Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai:

	1.1.
	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.

	1.2.
	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

	1.3.
	Talpa – 240 litrų.

	1.4.
	Kiekis – 3871 vnt. 

	1.5.
	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems), konteineriai turi būti gaminami ir sertifikuoti pagal RAL GZ-951/1 kokybės standarto ženklo reikalavimus pilna apimtimi (arba lygiaverčiu), 

	2.
	Paskirtis:

	2.1
	Buityje (virtuvėje) ir gyvenamojoje aplinkoje susidariusioms maisto/virtuvės ir žaliosioms ir atskirai žaliosioms atliekoms rinkti. 

	3.
	Reikalavimai konteineriui:

	3.1.
	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.

	3.2.
	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.

	3.3.
	Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – RUDA, atitinkanti standartinę gamintojo RAL 

8024 ar RAL 8025 spalvų paletę arba analogišką ir suderinta su Pirkėju. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai.

	3.4.
	Ant 2871 vnt. konteinerio korpuso priekinėje dalyje turi būti  užrašas MAISTO (VIRTUVĖS) IR ŽALIOSIOS ATLIEKOS (didžiosios raidės). Po vieną piktogramą identifikuojant žaliąsias (Nr. 01.1) ir maisto atliekas (Nr. 02.3).
Ant 1000 vnt. konteinerio korpuso priekinėje dalyje turi būti  užrašas ŽALIOSIOS ATLIEKOS (didžiosios raidės). Viena piktograma identifikuojant žaliąsias (Nr. 01.1)
Piktogramos dizainas: https://atliekuzenklinimas.lt/wp-content/uploads/2022/05/Piktogramu-naudojimo-vadovas.pdf. Naudojamos piktogramos: „Maisto atliekos“ ir „Žaliosios atliekos“. 

Terminis įspaudas A4. Terminio įspaudo spalva – balta. 

Prieš gaminant užrašas ir raidžių dydis galutinai suderinamas su Pirkėju.

	3.5.
	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.

	3.6.
	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.

	4.
	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:

	4.1.
	Konteineris su dangčiu ir dviem ratukais. 

	4.2.
	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. 

	4.3.
	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). 

	4.4
	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio šoninės sienelės perforuotos, dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.

	4.5
	Oro cirkuliacija turi vykti per specialiai gamintojo suformuotą tarpelį tarp konteinerio dangčio ir korpuso, ir sieneles.

	4.7.
	Konteinerio apatinėje dalyje įrengtos pakeltos nuo dugno grotelės galimai susidarančių skysčių surinkimui.

	4.8.
	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui.

	4.9.
	Konteineriai turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 (1999-07-14) patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių, 62 punkte nustatytus reikalavimus: turi būti uždari, nerūdijantys, vandens nesugeriantys ir nepraleidžiantys, atliekų ir klimato poveikiui atsparūs, užtikrinantys apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių. Iš konteinerių neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės.

	5.
	Ženklinimas:

	5.1.
	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: 

	5.1.1.
	nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar lygiavertį standartą);

	5.1.2.
	kiekvienas konteineris turi būti paženklintas RAL GZ-951/1 kokybės užtikrinimo ženklu (arba lygiaverčiu);

	5.1.3.
	vardinį tūrį;

	5.1.4.
	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą

	5.1.5.
	visuminę leidžiamąją masę, kg;

	5.1.6.
	gamybos metus ir mėnesį.

	5.2.
	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.

	6.
	Garantijos:

	6.1.
	Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.

	7.
	Dokumentacija:

	7.1.
	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

	7.2.
	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

	7.2.1.
	nuoroda į LST EN 840-1:2020,  (ar analogišką) standartą;

	7.2.2.
	tiekėjai RAL GZ-951/1 reikalavimo atitikimo įrodymui turi pateikti galiojančius akredituotos institucijos išduotus sertifikatus arba akredituotos laboratorijos bandymų ataskaitas arba kitus lygiaverčius dokumentus, ir siūlomų produktų atitikimas bus tikrinamas oficialiame RAL GZ-951/1 kokybės ženklo internetiniame puslapyje pateikiamoje duomenų bazėje, kurioje neatlygintinai pateikiama informacija apie produktus kurie yra sertifikuoti ir atitinka minėto RAL kokybės standarto reikalavimus. Tiekėjai, kurių siūlomi produktai nėra nurodyti minėtoje oficialioje duomenų bazėje lygiavertiškumą turi įrodyti perkančiajai organizacijai priimtinais būdais.
Internetinė svetainė kurioje pateikiama informacija apie kokybės standartą ir nurodomi duomenų bazėje sertifikuoti produktai:

	7.2.3.
	vardinis tūris;

	7.2.4.
	gabaritiniai matmenys;

	7.2.5.
	visuminė leidžiamoji masė, kg;

	7.2.6.
	medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;

	7.2.7.
	konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai.


Pirkimo sąlygų 2 priedas 
II PIRKIMO DALIS 

PASIŪLYMAS DĖL BIOLOGINIŲ (MAISTO/VIRTUVĖS IR ŽALIŲJŲ) ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ PIRKIMO  
2 lentelė. Konteinerių Techninių specifikacijų lentelė. (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)
	Eil. Nr. 
	Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų  reikšmės 

(tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą)

Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*
(pildo tiekėjas)
	Įrodantys dokumentai

(1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma).

Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*

(pildo tiekėjas)

	1.
	Bendrieji reikalavimai Konteineriams:

	1.1.
	Gamintojas, tipas ir modelis
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.2.
	Gamybos data – ne senesnė kaip 2024 m.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.3.
	Talpa 240 litrų 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.4.
	Kiekis - 2871 vnt. ir 1000 vnt.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.5.
	Atitinka nacionalinius ir (arba) ES standartus: LST EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba lygiaverčius jiems. 

Konteineriai turi būti gaminami ir sertifikuoti pagal RAL GZ-951/1 kokybės standarto ženklo (arba lygiaverčio) reikalavimus pilna apimtimi.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.6.
	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.7.
	Korpuso ir dangčio spalva – RUDA, atitinkanti standartinę gamintojo RAL 
8024 ar RAL 8025 spalvų paletę ir suderinta su Pirkėju.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.8.
	Konteinerio korpuso priekinėje dalyje turi būti  užrašas MAISTO (VIRTUVĖS) IR ŽALIOSIOS ATLIEKOS ir ŽALIOSIOS ATLIEKOS (didžiosios raidės) su piktogramomis: „Maisto atliekos“ ir „Žaliosios atliekos“
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.
	Reikalavimai konteinerių konstrukcijai

	2.1.
	Su dviem ratukais, ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.2.
	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba lygiaverčius jiems reikalavimus).
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.
	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio šoninės sienelės perforuotos, dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.
	Oro cirkuliacija turi vykti per specialiai gamintojo suformuotą tarpelį tarp konteinerio dangčio ir korpuso, ir sieneles.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.5.
	Konteinerio apatinėje dalyje įrengtos pakeltos nuo dugno grotelės susidarančių skysčių surinkimui.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.6.
	Turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.7.
	Turi būti tuštinami standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	3.
	Ženklinimas:

	3.1.
	Konteineriai matomoje vietoje turi būti paženklinti:

· nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar 

lygiavertį standartą);

· paženklintas RAL GZ-951/1 

kokybės užtikrinimo ženklu (arba lygiaverčiu);

· vardinis tūris;

· gamintojo pavadinimu arba prekės 

ženklu;

· visumine leidžiamąja mase (kg);

· gamybos metais ir mėnesiu.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	3.2.
	Konteinerių plastikinės dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	4.
	Garantijos:

	4.1.
	Gamyklinė garantija  – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	5.
	Dokumentacija:

	5.1.
	Eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.
	(įrašyti)
	(įrašyti)


*Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo ir įrodančių dokumentų pateikimo:
1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti“, nurodant siūlomos prekės gamintoją, tipą, modelį ir  konkrečias technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. 

3. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas, pavyzdžiui: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“; jeigu reikalaujama, kad kokia nors prekės dalis būtų plastikinė arba metalinė, tai tiekėjas pildydamas specifikacijos lentelę turi nurodyti konkrečią medžiagą, iš kurios pagaminta atitinkama prekės dalis, pvz. „metalinė“, ir pan.

4. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. prekės gamintojo techninę dokumentaciją (lietuvių kalba), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.
Pavyzdžiui, galimi pateikti dokumentai (neapsiribojant šiais dokumentais):

1) gamintojo duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:
· nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar lygiavertį) standartą;

· vardinis tūris;

· matmenys;

· visuminė leidžiamoji masė, kg;

· medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;

· konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai;

2) RAL GZ-951/1 standarto (arba lygiaverčio) atitikimą įrodantys akredituotos institucijos išduoti sertifikatai arba akredituotos laboratorijos bandymų ataskaitos arba kiti lygiaverčiai dokumentai;
3) gamintojo pateikiama bandymų ataskaita, kurioje pateikiama ši informacija:
· bandymo įstaigos pavadinimas ir vieta;

· bandymų data;

· bandymų sąlygos pagal LST EN 840-5:2020  (ar lygiavertį) standartą; 

· bandomų konteinerių aprašymas (gamintojas, paskirtis, kita);

· išbandytų konteinerių skaičius;

· bandymų įrangos tipas;

· kiekvieno bandymo rezultatas.

5. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
____________________
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