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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Rajoninio kelio 3117 Tetirvinai–Žilpamūšis ruožo nuo 4,048 iki 8,089 km kapitalinis remontas (CVP IS ID 3880046), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:
	Eil. Nr.
	Klausimas**
	Atsakymas

	1.
	1. Teikėjas klausė „19. Ar Teikėjas gerai supranta, kad šalčiui atsparią dangos konstrukciją sudaro 45 cm storio viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų cementu ir priedais, bei asfalto sluoksnis?“, o Užsakovas Atsakymuose Nr. 2 atsakė „19. Taip kaip nurodyta Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėse“. Teikėjas pastebi, kad pagal minėtų Taisyklių 6.22. punktą „6.22. Šalčiui atspari dangos konstrukcija – dangos konstrukcija, kurios storis ir medžiagų terminės savybės užtikrina atsparumą neigiamam šalčio poveikiui, įvertinant aplinkos sąlygas ir žemės sankasos hidroterminį režimą bei gruntų savybes“. Šiuo pirkimu yra perkamas dangos atnaujinimas, o Taisyklėse nėra apibrėžta, kas dangos atnaujinimo atveju (kai atnaujinama pakeičiant dalį esamos dangos konstrukcijos ar kai atnaujinama ant esamos dangos konstrukcijos) sudaro šalčiui atsparią dangos konstrukciją. Be to pirkimo dokumentų techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Kelio dangos konstrukcijos“ yra nurodyta „Rekomenduojamos dangos konstrukcijų atnaujinimo alternatyvos laikomosios gebos atžvilgiu yra lygiavertės dangos konstrukcijos sprendiniams pakeičiant visą esamą dangos konstrukciją, tačiau dėl esamų skirtingo tolygumo dangos konstrukcijų medžiagų projektiniu naudojimo laikotarpiu gali reikšmingiau didėti dangos nelygumas (lyginant su visiškai nauja dangos konstrukcija) dėl neigiamo šalčio poveikio“. Teikėjas pakartotinai prašo Užsakovą, kaip normatyvinio dokumento rengėją, patvirtinti, kad šiame pirkime šalčiui atsparią dangos konstrukciją sudaro 45 cm storio viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų cementu ir priedais, bei asfalto sluoksnis.

	1. Vadovautis TS pateiktais dangos konstrukcijos sprendiniais. Atkreipiame dėmesį, kad AB Via Lietuva nėra dokumento: „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ rengėja ir nėra įpareigota išaiškinti jo turinio.
2. Vadovautis TS pateiktais dangos konstrukcijos sprendiniais. Atkreipiame dėmesį, kad AB Via Lietuva nėra dokumento: „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ rengėja ir nėra įpareigota išaiškinti jo turinio.



* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
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