Pirkimo sąlygų 7 priedas
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ LENTELĖ
	Eil. Nr. 
	Perkamo keleivinio mikroautobuso techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūlomi parametrai
(konkretūs rodikliai, jų reikšmės, aprašymas)
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą
(pavadinimas, psl.)

	1.
	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino.
	
	

	2.
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės, M1 kategorija.
	
	

	3.
	Dyzelinas.
	
	

	4.
	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 8 vietos su vairuotoju.
	
	

	5.
	Ne mažiau kaip 5 automobilio durelės.
	
	

	6.
	Vairas kairėje pusėje.
	
	

	7.
	Automatinė pavarų dėžė.
	
	

	8.
	Variklis ne mažiau kaip 1,9 l.
	
	

	9.
	Vidaus degimo variklio galia ne mažiau kaip 130 kW.
	
	

	10.
	Keleivinio mikroautobuso ilgis ne mažiau kaip 5330 mm (prailgintas L3).
	
	

	11.
	Bagažinės talpa ne mažiau kaip 3300 l.
	
	

	12.
	Saugumo ir kelionės pagalbos sistemos.
	
	

	13.
	Klimato kontrolė antroje ir trečioje keleivių sėdynių eilėje.
	
	

	14.
	Navigacija.
	
	

	15.
	Gamintojo garantija ne mažiau kaip 5 metai be ridos apribojimo.
	
	

	16.
	Papildomai žieminės/vasarinės (priklauso nuo pirkimo sezono) padangos.
	
	

	17.
	Kartu su keleiviniu mikroautobusu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. 
	
	

	18.
	Pardavėjas keleivinį mikroautobusą registruoja VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu ir jam turi būti atlikta techninė apžiūra.
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