ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS:
1 Klausimas:
[bookmark: _GoBack]"TS (Techninė specifikacija- toliau TS) 3.3. Ežys turi būti apsaugotas nuo deformacijos ir korozijos, eksploatuojant jį Lietuvos teritorijoje vyraujančiomis oro sąlygomis. " punkte kalbama apie koroziją. Koriziškumo apsauga skaičiuojama tam tikram laikui ir parenkama priemonė pagal tai. Kokiam laikui turi būti apsauga nuo korozijos?

Atsakymas:
Ne mažesnė, nei eksploatacijos garantiniu laikotarpiu TS 7.5 p.

2. Klausimas:
"TS 3.4. Ežys kiekvienos kojos galuose iš visų pusių turi turėti 40 mm (+/-1mm) gylyje įvirintas akles." Koks aklės medžiagos storis?

Atsakymas:
Aklės medžiagos storis - 10 mm.


3 Klausimas:
"TS 3.5. Ežys kiekvienos kojos galuose iš visų pusių turi turėti vietas (skyles 40 mm (+/-1mm) ) pjaunančiai vielai įtvirtinti." Koks turi būti vielos skylės išmatavimai ir forma?

Atsakymas
Vielos skersmuo 2,5 mm, o ašmenų juosta 0,5 mm.

4 Klausimas
"3.6. Turi būti galimybė išmontuotą ežį supakuoti į vientisą pakuotę ir joje transportuoti." kokia pakuotė turi būti, nes jei gaminiai cinkuoti tai papildomos pakuotės nereikia ežiui kaina yra iškeliama.

Atsakymas:
Pakuotė gali būti surišami su diržais, ne būtinai dėžės formatu
