		3 priedas		
VISUREIGIO AUTOMOBILIO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(projektas)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – Perkančioji organizacija) numato pirkti 1 (vieną) M1 klasės lengvąjį automobilį (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479), skirtą Perkančiosios organizacijos funkcijoms vykdyti (toliau – Automobilis).
Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje).

BŪTINIEJI (MINIMALŪS) REIKALAVIMAI 

	Eil. Nr.
	SAVYBĖS
	REIKALAVIMAS
	Tiekėjo siūlomo automobilio techniniai duomenys (Pildo Tiekėjas)

	1.
	Automobilio tikslus modelis, klasė, kėbulo tipas (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479).
	· M1 klasės lengvasis automobilis;
· Visureigis (iki 3,5 t)

	

	2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	3.
	Durų skaičius
	5 (penkios durys)
	

	4.
	Kėbulo tipas
	Visureigis
	

	5.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju)  papildomai rengiamų vietų
	Turi būti įrengtos ne mažiau kaip 5 keleivių vietos, įskaitant vairuotoją.
	

	6.
	Bendras ilgis, cm
	Ne mažiau kaip 485cm.
	

	7.
	Ratų bazė
	Ne mažiau kaip 275cm.
	

	8.
	Prošvaisa, cm
	Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 20 cm.
	

	9.
	Varantieji ratai
	Visų ratų pavara (4x4), su galinio diferencialo blokatoriumi
	

	10.
	Variklis ir jo galia
	Tūris ne mažiau kaip 2500 cm3
Galingumas ne mažiau kaip 150 kW;
Maksimalus variklio sukimo momentas ne mažiau kaip 500 Nm.
	

	11.
	Kuro bako talpa
	Nuo 60 litrų.
	

	12.
	Kėbulo stiklai
	Šildomas galinio lango stiklas su valytuvu;
Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langų stiklai.
	

	13.
	Sėdynės
	Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau 5. Transformuojamos į horizontalią padėtį galinės sėdynės.
	

	14.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos:
	Automobilio parkavimosi distancijos kontrolės sistema (gamyklinė) arba lygiavertė su davikliais priekyje ir gale;
Aklosios zonos stebėjimo sistema;
Gamyklinės saugos oro pagalvės ne mažiau 6 vnt.
Vairo stiprintuvas;
Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius;
Saugos diržai: vairuotojui ir visoms keleivių vietoms.
	

	15.
	Prikabinimo įtaisas
	Rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (Europos standartinė automobilio priekabos jungtis )
	

	16.
	Salono šildymas ir vėdinimas, dangos
	Automatinė oro kondicionavimo ir šildymo sistema;
Salono ir grindų danga tamsios spalvos.
	

	17.
	Rūko žibintai
	Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas.
	

	18.
	Audiosistema
	Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. Gamyklinė USB jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija.
	

	19.
	Stiklų tamsinimas
	Turi būti tamsinti galiniai automobilio stiklai.
	

	20.
	Veidrodėliai
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai.
	

	21.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti su bekelės padangų komplektu (žymuo T/A) ne senesnėmis kaip transporto priemonės pagaminimo metai, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių.  Atsarginis ratas – standartinio dydžio, įrankiai ratui pakeisti (automobilio kėlikas, ratų raktas). Komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje, gale ir bagažinėje). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobiliai pateikiami užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.
	

	22.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema.
	

	23.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas.
	

	24.
	Automobilio pristatymo terminas 
	Automobilis kartu su dokumentais (automobilių registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.) turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. po sutarties pasirašymo.
	

	25.
	Papildoma įranga
	Variklio, pavarų dėžės ir kuro bako apačios metalinė apsauga ne mažiau 3 mm.
	

	26.
	Techninė priežiūra
	Techninis garantinis aptarnavimas 36 mėn. laikotarpiui (alyvos ir filtrų keitimas, kas priklauso garantiniam aptarnavimui, padangų keitimas, kitų automobilio dalių priežiūra ir pakeitimas)
	

	27. 
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą.
	




