
2 priedas. Techninė specifikacija
GARSO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendra informacija ir reikalavimai:
VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA arba Perkančioji organizacija) siekia įsigyti garso įrangą (toliau – Prekės/Įranga). Reikalavimai prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu T. Kosciuškos g. 10, Vilnius, 01100, darbo dienomis 8-17 val. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.
Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.
Techninėje specifikacijoje esama nuorodų į konkrečius prekės ženklus ir/ar gamintojus, standartus, modelius, šaltinius, konkrečią gamybą, konkrečius procesus, tačiau visos tokios nuorodos yra tik orientacinio pobūdžio, todėl teikiant pasiūlymą galima siūlyti lygiaverčius arba geresnius produktus. 
Visa siūloma įranga privalo būti nauja ir nenaudota. Negalima siūlyti atnaujintos (refurbished, renewed) arba naudotos įrangos.
Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip).
Įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.  Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Garantinio aptarnavimo reakcijos greitis (darbingumo atstatymas) privalo būti ne ilgesnis, kaip 20 darbo dienų.
II. Perkama įranga ir jos kiekiai:

1. Skaitmeninis garso pultas su dėklu - 5 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Garso apdorojimo raiška ne mažiau nei 96kHz
Ne mažiau 16x mikrofoninių įvesčių, ne mažiau 8x linijinių įvesčių
Ne mažiau 4x efektų blokai
2x Pagrindinės XLR išvestys
Integruotas Wifi 2.4/5GHz tinklas
Integruotas liečiamasis ekranas



	2. Profesionalus skaitmeninis garso pultas - 1 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Ne mažiau 48x valdomi kanalai
Ne mažiau 24x mikrofoninės įvestys
Ne mažiau 10” dydžio integruotas liečiamasis ekranas
Integruota USB audio/midi garso plokštė, viesiems įvestiems 
kanalams
Nemažiau 16 efektų blokų



	3. Skaitmeninio garso pulto kietas dėklas - 1 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Ne mažiau 7mm pločio plokštė
Svoris didesnis nei 15kg
Suapvalinti plieniniai kampai
Vidinis paminkštinimas 
Suskleidžiamos rankenos



	4. Personalinė monitoringo sistema su mikšeriu - 8 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Ne mažiau 12 stereo kanalų valdiklių
12 stereo grupių
Integruotas mikrofonas
Efektai
Ausinių išvestis



5. Personalinės monitoringo sistemos skirstytuvas - 1 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Ne mažiau 8 monitoringo sistemų palaikymas
Ne mažiau 16 balansuotų analoginių išvesčių
AES50 ir Ultranet palaikymas



	6. Vokalinis mikrofonas - 10 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 50 - 16,000 Hz
Poliariškumas: superkardioidė
Mikrofono jautrumas ne mažesnis nei 2.6mV/Pa
Svoris ne didesnis nei 400g



	7. Vokalinis mikrofonas su jungikliu - 4 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 40 - 18,000 Hz
Poliariškumas: superkardioidė
Mikrofono jautrumas ne mažesnis nei 1.8 mV/Pa
Svoris ne didesnis nei 400g.



	8. Vokalinius mikrofonas su jungikliu - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 70 - 20,000 Hz
Poliariškumas: superkardioidė
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 155dB
Svoris ne didesnis nei 400g.



	9. Instrumentinis mikrofonas - 6 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 40 - 15,000 Hz
Poliariškumas: kardioidė
Mikrofono jautrumas ne mažesnis nei 1.4 mV/Pa
Svoris ne didesnis nei 400g.



10. Instrumentinis mikrofonas bosiniam būgnui - 1 vnt. 
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Mikrofono jautrumas ne mažesnis nei -65dB (0 dB = 1V/Pa @ 1 kHz)
Poliariškumas: superkardioidė
Svoris ne didesnis nei 1000g.



	11. Kondensatorinis mažos membranos instrumentinis mikrofonas - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 20 - 20,000 Hz
Poliariškumas: kardioidė
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 134dB



	12. Mikrofono laikiklis - 6 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Tinkamas mikrofonams su diametru nuo 25 mm iki 30 mm 



	13. Lipni juosta scenai  - 5 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Juostos plotis 50 mm.
Juostos ilgis 50 m.
Juodos spalvos



	14. Ausinių stiprintuvas - 1 vnt. 
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	8 kanalai ausinėms
8 tiesioginės įvestys
Mono/ Stereo režimai
2 Stereo įvestys



	15. Mikrofono stovas - 10 vnt. 
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Reguliuojamas aukštis ne siauriau nei 1000mm iki 1600mm.
Pagamintas iš plieno
Svoris, ne mažiau nei 3kg



	16. Mikrofono stovas su apvaliu pagrindu - 8 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Reguliuojamas aukštis ne siauriau nei 900 mm iki 1550mm.
Bazės diametras ne mažiau nei 230 mm
Svoris ne mažiau nei 3,5kg
Pagamintas iš plieno



	17. Mikrofono stovas su apvaliu pagrindu ir aukščio reguliavimu paspaudžiant - 5 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Svoris ne mažesnis nei 3kg
Pagrindo diametras ne mažesnis nei 25cm
Su lengvai reguliuojamo aukščio funkcija paspaudžiant mygtuką
Reguliuojamo aukščio intervalas ne siauresnis nei 1080mm - 1780mm.



18. Multicore’as - 4 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Ne mažiau 8 XLR Male jungtys
Ne mažiau 4 XLR Female jungtys
Ilgis ne mažiau nei 15m



19. Didžiojo būgno mikrofono stovas - 1 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Gervės tipas teleskopinis
Reguliuojamas aukštis ne siauriau nei 450 mm iki 700mm.
Pagamintas iš plieno
Svoris, ne mažiau nei 2,8kg



20. Aktyvi garso kolonėlė medžiaginiu uždangalu, 12 colių garsiakalbiu - 6 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 50 - 20,000 Hz
Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau 12”
Stiprintuvo nominali RMS galia ne mažiau nei 600W
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 126dB
Svoris ne didesnis nei 15kg



	21. Aktyvi garso kolonėlė su medžiaginiu uždangalu, 15 colių garsiakalbiu - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 45 - 20,000 Hz
Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau 15”
Stiprintuvo nominali RMS galia ne mažiau nei 600W
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 127dB
Svoris ne didesnis nei 18kg



22. Aktyvi, pakraunama garso kolonėlė su medžiaginiu uždangalu - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 55 - 20,000 Hz
Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau 8”
Stiprintuvo nominali RMS galia ne mažiau nei 50W
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 123dB
Baterijos veikimo laikas ne mažiau nei 10h.
Svoris ne didesnis nei 10kg



23. Aktyvi žemų dažnių kolonėlė, 15 colių garsiakalbiu - 2 vnt. 
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 36 - 90 Hz
Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau 15”
Stiprintuvo nominali RMS galia ne mažiau nei 1000W
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 130dB
Svoris ne didesnis nei 30kg


	
	24. Medžiaginis uždangalas 15 colių žemų dažnių kolonėlei - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Vandeniui atspari, nailono medžiaga
Juodos spalvos
Dėklo vidus padengtas švelniu poliesteriu



25. Studijinė kolonėlė su 5 colių garsiakalbiu - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Studijinė, aktyvi, artimo lauko kolonėlė
Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau 5”
Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 47 - 25,000 Hz
Stiprintuvo nominali RMS galia kiekvienam garsiakalbiui ne mažiau nei 50/50 vatų
Maksimalus aukščiausias slėgis ne mažiau nei 110dB
Stiprintuvų klasė nežemesnė nei D
Svoris ne didesnis nei 5kg



	26. Muzikos studijos stalas - 1 vnt. 
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Ne mažiau 2x 4 U 19” rack tipo
Laidų laikikliai už stalo paviršių
Klavišiniams skirta talpinimo vieta, talpinami ne mažesni nei 49 klavišų kalvišiniai instrumentai
Pagrindinio stalo paviršiaus aukštis ne mažiau 780 mm
Studijos garsiakalbių pagrindo aukštis ne mažiau 920mm



27. Garso kolonėlių stovas - 8 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Reguliuojamas aukštis ne siauriau nei 1200 mm iki 1800mm.
Stovas su baze, kurios svoris ne mažiau nei 13kg
Maksimali stovo apkrova ne mažiau nei 33kg
Pagamintas iš plieno



28. Aktyvi garso kolonėlė, 12 colių - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 45 - 30,000 Hz
Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau 12”
Stiprintuvo nominali galia ne mažiau nei 500W RMS
Garso sklaida ne siauriau nei 75° x 40°
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 132dB
Svoris ne didesnis nei 30 kg



	29. Aktyvi žemų dažnių kolonėlė su 15 colių garsiakalbiu ir medžiaginiu dėklu - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 35 - 120 Hz
Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau 15”
Stiprintuvo nominali galia ne mažiau nei 500W RMS 
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 132dB
Svoris ne didesnis nei 45 kg



	30. Stovas kolonėlei statyti ant žemų dažnių kolonėlės su medžiaginiu dėklu - 4 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Reguliuojamas aukštis ne siauriau nei 1100mm iki 1800mm.
Pagamintas iš plieno
M20 Sriegis
Svoris ne mažiau nei 3,5 kg



31. Aktyvus garso monitorius su 12 colių garsiakalbiu ir medžiaginiu dėklu - 6 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 52 - 19,000 Hz
Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau 12”
Stiprintuvo maksimali “PEAK” galia ne mažiau nei 1200W
Maksimalus slėgis ne mažiau nei 128dB
Svoris ne didesnis nei 15kg



	32. Garso di-box’as, aktyvus - 3 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 30 - 20,000 Hz
Harmoniniai iškraipymai ne didesni nei 0.005%
Garso įėjimai ne mažiau 2x XLR, 1x 6.3mm TS
Garso išėjimai ne mažiau 2x XLR, 1x 6.3mm TS
Svoris ne daugiau nei 1000g


33. Garso di-box’as, aktyvus - 4 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau nei 30 - 20,000 Hz
Harmoniniai iškraipymai ne didesni nei 0.005%
Garso įėjimai ne mažiau 1x XLR, 1x 6.3mm TS
Garso išėjimai ne mažiau 1x XLR, 1x 6.3mm TS
Svoris ne daugiau nei 1000g.



34. Elektros įtampos lygintuvas - 10 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	LED indikacijos, rodančios elektros įžeminimo, perviršio bei filtravimo 
būsenas
6 elektros jungtys
F klasės saugos standartas
Ne mažiau 3 m ilgio



35. Elektros prailgintuvas - 8 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	3 elektros jungtys
Ne mažiau nei 5 m ilgio 
Su jungtuku
Juodos spalvos



36. Elektros prailgintuvas - 10 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	6 elektros jungtys
Ne mažiau nei 3 m ilgio 
Su jungtuku
Juodos spalvos



37. Maitinimo kabelis kompiuteriui, 1,5 m - 5 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	IEC jungtys
Ilgis, 1,5 m



38. XLR kabelis, 1,5 m - 20 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Juodos spalvos XLR male ir female tipo jungtys
1,5 m laido ilgis
Laido diametras nemažesnis nei 6 mm



39. XLR kabelis, 2,5 m - 20 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Juodos spalvos XLR male ir female tipo jungtys
2,5 m laido ilgis
Laido diametras nemažesnis nei 6 mm



40. XLR kabelis, 5 m - 60 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Juodos spalvos XLR male ir female tipo jungtys
5m laido ilgis
Laido diametras nemažesnis nei 6 mm



41. XLR kabelis, 10 m - 10 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Juodos spalvos XLR male ir female tipo jungtys
10m laido ilgis
Laido diametras nemažesnis nei 6 mm



42. Instrumentinis kabelis, jack tipo, silent, 3 m, tiesus - 10 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	TS Jack jungtys, su “silent” kontakto funkcija
Ilgis 3 metrai
Nemažesnis nei 0,75 mm² skerspjūvis



43. Instrumentinis kabelis, jack tipo, silent 6 m, kampinis - 10 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	TS Jack jungtys, su “silent” kontakto 
funkcija
Ilgis 6 metrai
Nemažesnis nei 0,75mm² skerspjūvis


44. Instrumentinis dvigubas kabelis, jack tipo, 3 m - 10 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Instrumentinis dvigubas kabelis, Jack tipo, 3 m
2x TS Jack - 2x TS Jack jungtys
Ne mažiau 3 m ilgio
Kiekvieno kabelio skerspjūvis nemažesnis nei 0,22 mm²



45. Laidas XLR male to jack male 0,3 m - 10 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Paauksuotos jungtys
Ilgis 0,3m



46. Lagaminėlis mikrofonams laikyti - 1 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Talpa ne mažiau standartinio dydžio mikrofonų
Svoris ne daugiau nei 3kg
Dėklas turi talpinti nemažiau 15vnt. mikrofonų



47. Kabelių dėžė su ratukais - 1 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Sienelių storis ne mažiau 1cm
Vidaus išmatavimai ne mažesni nei 60x40x45cm
Svoris ne didesnis nei 25kg



48. Mikrofonų stovų dėklas, talpinantis 6 stovų vnt. - 2 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Pagamintas iš nailono medžiagos
paminkštinimas ne mažiau nei 5mm storio



49. Dėžė įrangai - 1 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Sienelių storis ne mažiau 6mm
Vidaus išmatavimai ne mažesni nei 60x40x40cm
Svoris ne didesnis nei 12kg



50. LED stulpas - 4 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	240 LED RGB lempučių
Maksimalios energijos sąnaudos ne daugiau nei 25W
DMX 3 pin jungtys
DMX 512 kanalų
Korpusas pagamintas iš aliuminio
Sklaidos kampas ne mažiau nei 30 laipsnių 
Svoris nedaugiau nei 3kg



51. LED RGB WW lempa - 12 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	LED COB lempos galingumas ne mažiau nei 120W
DMX 3 pin jungtys
DMX 512 kanalų
Sklaidos kampas ne mažiau nei 50 laipsnių 
Svoris nedaugiau nei 6kg



52. Lempos tvirtinimo kablys - 12 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Maksimali apkrova ne mažiau nei 15kg
M8 Jungtis
Reguliuojamas užspaudimo mechanizmas 
ne siauriau nei 30 mm – 35 mm intervale



53. DMX / USB konverteris - 1 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Valdiklyje įdiegtas procesorius
DMX 5pin Jungtis



54. DMX šakotuvas - 1 vnt. 
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	DMX 3pin ir DMX 5pin jungtys
Svoris ne daugiau nei 3kg
Mažiausiai 8 išėjimo kanalai.



55. DMX 3 pin / 5 pin laidas - 3 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Laidas su DMX 3pin female ir DMX 5pin male jungtimis



56. XLR laidas 10 m - 5 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Jungtys:
XLR (3-pin) male
XLR (3-pin) female
Ilgis 10 m.



57. XLR laidas 2,5 m - 15 vnt.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

	Aprašymas
	Jungtys:
XLR (3-pin) male
XLR (3-pin) female
Ilgis 2,5 m.



III Aplinkos apsaugos reikalavimai:
7. Prekės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai

	1.
	Vykdant Sutartį taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: Tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentaciją teikti elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508.
	Taikoma visam pirkimo objektui
	/dokumentų pateikti nereikalaujama/






